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 X Schieber entfernen  X Schieber aufklipsen  X einstellen 

1

2

2

1

PH2

90°

GEZE TS 5000

Sec

anzeige 
Türschließergröße

Flügelbreite
 [mm] 

2 bis 850 
3 850 - 950
4 950 - 1100
5 1100 - 1250
6 1250 - 1400

1 Türschließergröße 
2 Schließgeschwindigkeit
3 endschlag 
4 Öffnungsdämpfung 
5 Schließverzögerung (nur bei TS 5000 S) 

Leichtgängige Tür muß vom Schließer
vollständig geschlossen werden! 

GEZE TS 4000

Sec

anzeige 
Türschließergröße

Flügelbreite 
[mm]

1 bis 750 
2 750 - 850
3 850 - 950
4 950 - 1100
5 1100 - 1250
6 1250 - 1400

1 Türschließergröße 
2 Schließgeschwindigkeit
3 endschlag (nur bei TS 4000 S) 
4 Öffnungsdämpfung 
5 Schließverzögerung (nur bei TS 4000 S) 

Leichtgängige Tür muß vom Schließer
vollständig geschlossen werden!
 

einstellung 
endschlag

mit endschlag ohne 
endschlag

EINSTEllEMPFEhluNGEN GEZE TüRSChlIESSER



5

Obenliegende Türschließer

geze einbauOpTiOnen

einbauoptionen Obenliegende Türschließer

g
ez

e 
 T

ür
te

ch
ni

k

ei
nb

au
op

tio
ne

n 
O

be
nl

ie
ge

nd
e 

Tü
rs

ch
lie

ße
r

GEZE TS 3000 V

Sec

einstellung 
Türschließergröße

Flügelbreite 
[mm] 

anschlag - bis 750 
2,5 umdrehungen 750 - 850
5 umdrehungen 850 - 950
anschlag  + 950 - 1100

Leichtgängige Tür muß vom Schließer 
vollständig geschlossen werden! 

1 Türschließergröße 
2 Schließgeschwindigkeit 
3 endschlag  
4 Öffnungsdämpfung (nur bei TS 3000 VbC) 

GEZE TS 2000 V

1

2 4 5 2 4 5

2

Sec

einstellung 
Türschließergröße

Flügelbreite 
[mm]  

2 größe 2 750 - 850

4 größe 4 850 - 1100

5 größe 5 1100 - 1250

Leichtgängige Tür muß vom Schließer
vollständig geschlossen werden! 

einstellung Türschließergröße über 
versetzte Montage 

1 Schließgeschwindigkeit 
2 endschlag (nur bei TS 2000 VbC
             ansonsten über gestänge) 

einstellung 
endschlag

mit endschlag ohne endschlag

GEZE TS 2000 NV

Sec

einstellung 
Türschließergröße

Flügelbreite 
[mm]  

anschlag  - bis 850 
4 umdrehungen  850 - 950
anschlag  + bis 1100

Leichtgängige Tür muß vom 
Schließer vollständig geschlossen 
werden! 

1 Türschließergröße 
2 Schließgeschwindigkeit 
3 endschlag 
4 Öffnungsdämpfung (nur bei TS 2000 nV bC) 

GEZE TS 1500

1

2

Sec

einstellung 
Türschließergröße

Flügelbreite 
[mm]  

A
9
0
°

850 - 950

B
9
0
°

950 - 1100
einstellung Türschließergröße über drehen 
des gestängeoberteils 

Leichtgängige Tür muß vom Schlie-
ßer vollständig geschlossen werden! 

1 Schließgeschwindigkeit 
2 endschlag 
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Textil- und industriemuseum, augsburg

MoNTaGE auF BaNDGEGENSEITE

X

X-Maß =  max. 100 mm

Ü
be

rs
ch

la
g 

m
ax

. 1
5 

m
m

Fl
äc

he
nb
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di

ge
 T

ür

Maximalen Türöffnungswinkel durch 
einen Türstopper oder durch den Einsatz 
der GEZE T-Stop-Gleitschiene begrenzen. 
(Einsatzgrenzen T-Stop-Gleitschiene
siehe Gesamtbroschüre TS 3000/5000.)

Türöffnungswinkel

(X beschreibt das 
Abstandsmaß 
Drehpunkt zu 
Auflagefläche Gleitschiene) 

Türöffnungswinkel

einflügelige Systeme zweiflügelige Systeme

Achtung!

gleitschienentürschließer TS 3000/5000

gestängetürschließer TS 2000/4000

B
A

Maß a = Leibungstiefe
Maß b = Leibungstiefe +2 Türstärke
                 +2 Drehpunktabstand

eine Türöffnung bis 180° ist nur möglich, wenn    
Maß a = 70 mm und
Maß b = 200 mm
nicht überschritten werden
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geze TS 1500

Türblattmontage Bandseite

TS 1500 Türblattmontage/bandseite

Anwendungsbereich  • Schließkraft 3/4 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1100 mm
 • Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

GEZE TS 1500 Schließer
Größe EN 3/4 (ohne Gestänge) silberfarbig 101792

Gestänge TS 1500/1000C
Standard silberfarbig 101878

Gestänge TS 1500/1000C
mit mechanischer Feststellung silberfarbig 101815

Zubehör

Montageplatte Türschließer
für TS 1500 silberfarbig 029682

1) Weiteres Zubehör, sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.
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Kopfmontage Bandgegenseite

TS 1500 Kopfmontage/bandgegenseite

Anwendungsbereich  • Schließkraft 3/4 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1100 mm
 • Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

GEZE TS 1500 Schließer
Größe EN 3/4 (ohne Gestänge) silberfarbig 101792

Gestänge TS 1500/1000C
Standard silberfarbig 101878

Gestänge TS 1500/1000C
mit mechanischer Feststellung silberfarbig 101815

Zubehör

Montageplatte Türschließer
für TS 1500 silberfarbig 029682

1) Weiteres Zubehör, sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.
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Türblattmontage Bandseite

TS 1500 g Türblattmontage/bandseite

Anwendungsbereich  • Schließkraft 1 nach EN 1154, Flügelbreite bis 750 mm
 • Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

GEZE TS 1500 G Schließer
Größe EN 1 (ohne Gleitschiene und Hebel) silberfarbig 101792

Gleitschiene TS 1500 G
mit Hebel silberfarbig 101885

Gleitschiene TS 1500 G/F
mit mechanischer Feststellung und Hebel silberfarbig 101889

Zubehör

Mechanische Feststelleinheit
für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschalt-
bar, überfahrbar

071924

Montageplatte Gleitschiene
für TS 1500 G silberfarbig 072333

Montageplatte Türschließer
für TS 1500 silberfarbig 029682

1) Weiteres Zubehör, sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.



      10

Obenliegende Türschließer

geze einbauOpTiOnen

geze TÜRTeCHniK unD gLaSSYSTeMe

g
ez

e 
Tü

rt
ec

hn
ik

ei
nb

au
op

tio
ne

n 
O

be
nl

ie
ge

nd
e 

Tü
rs

ch
lie

ße
r

geze TS 1500 g

Kopfmontage Bandseite

TS 1500 g Kopfmontage/bandseite

Anwendungsbereich  • Schließkraft 1 nach EN 1154, Flügelbreite bis 750 mm
 • Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

GEZE TS 1500 G Schließer
Größe EN 1 (ohne Gleitschiene und Hebel) silberfarbig 101792

Gleitschiene TS 1500 G
mit Hebel silberfarbig 101885

Gleitschiene TS 1500 G/F
mit mechanischer Feststellung und Hebel silberfarbig 101889

Zubehör

Mechanische Feststelleinheit
für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschalt-
bar, überfahrbar

071924

Montageplatte Gleitschiene
für TS 1500 G silberfarbig 072333

Montageplatte Türschließer
für TS 1500 silberfarbig 029682

1) Weiteres Zubehör, sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.



11

Obenliegende Türschließer

geze einbauOpTiOnen

einbauoptionen Obenliegende Türschließer

g
ez

e 
 T

ür
te

ch
ni

k

ei
nb

au
op

tio
ne

n 
O

be
nl

ie
ge

nd
e 

Tü
rs

ch
lie

ße
r

geze TS 2000 V / V bC

Türblattmontage Bandseite

TS 2000 V Türblattmontage/bandseite

Anwendungsbereich  • Schließkraft 2/4/5 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1250 mm
 • Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

GEZE TS 2000 VBC Schließer
Größe EN 2/4/5 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge) silberfarbig 103392

GEZE TS 2000 V Schließer
Größe EN 2/4/5 (ohne Gestänge) silberfarbig 103386

Gestänge TS 4000/2000
Standard silberfarbig 102421

Gestänge TS 4000/2000
mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung silberfarbig 102445

Gestänge TS 4000/2000
mit mechanischer Feststellung silberfarbig 102454

Zubehör

Montageplatte Türschließer
für TS 2000 V 055756

1) Weiteres Zubehör, sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.
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Türblattmontage Bandgegenseite mit Rahmenplatte für Parallelarmmontage

TS 2000 V Türblattmontage/bandgegenseite parallelarmmontage

Anwendungsbereich  • Schließkraft 2/4/5 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1250 mm
 • Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
 • Achtung Rettungswege, Einschränkung der Durchgangshöhe um ca. 30 mm

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

GEZE TS 2000 VBC Schließer
Größe EN 2/4/5 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge) silberfarbig 103392

GEZE TS 2000 V Schließer
Größe EN 2/4/5 (ohne Gestänge) silberfarbig 103386

Gestänge TS 4000/2000
Standard silberfarbig 102421

Gestänge TS 4000/2000
mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung silberfarbig 102445

Gestänge TS 4000/2000
mit mechanischer Feststellung silberfarbig 102454

Zubehör

Montageplatte Gestänge
für TS 4000/2000, bei Parallelarm-Montage silberfarbig 053318

Montageplatte Türschließer
für TS 2000 V 055756

1) Weiteres Zubehör, sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.



13

Obenliegende Türschließer

geze einbauOpTiOnen

einbauoptionen Obenliegende Türschließer

g
ez

e 
 T

ür
te

ch
ni

k

ei
nb

au
op

tio
ne

n 
O

be
nl

ie
ge

nd
e 

Tü
rs

ch
lie

ße
r

geze TS 2000 V / V bC

Türblattmontage Bandseite mit Befestigungsplatte für Flachbogentür

TS 2000 Türblattmontage/bandseite Flachbogen

Anwendungsbereich  • Schließkraft 2/4/5 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1250 mm
 • Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
 • Rund-/Flachbogentüren, max. Bogenhöhe ca. 130 mm

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

GEZE TS 2000 VBC Schließer
Größe EN 2/4/5 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge) silberfarbig 103392

GEZE TS 2000 V Schließer
Größe EN 2/4/5 (ohne Gestänge) silberfarbig 103386

Gestänge TS 4000/2000
Standard silberfarbig 102421

Gestänge TS 4000/2000
mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung silberfarbig 102445

Gestänge TS 4000/2000
mit mechanischer Feststellung silberfarbig 102454

Zubehör

Befestigungsplatte Flachbogentür
für TS 2000 V, Bogenhöhe max. 130mm silberfarbig 059044

1) Weiteres Zubehör, sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.
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Türblattmontage Bandseite mit Klemmschuh für Ganzglastür

TS 2000 V Türblattmontage/bandseite Klemmschuh glas

Anwendungsbereich  • Schließkraft 2/4/5 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1250 mm
 • Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
 • Klemmschuh, Glasdicke 8-10 mm

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

GEZE TS 2000 VBC Schließer
Größe EN 2/4/5 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge) silberfarbig 103392

GEZE TS 2000 V Schließer
Größe EN 2/4/5 (ohne Gestänge) silberfarbig 103386

Gestänge TS 4000/2000
Standard silberfarbig 102421

Gestänge TS 4000/2000
mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung silberfarbig 102445

Gestänge TS 4000/2000
mit mechanischer Feststellung silberfarbig 102454

Zubehör

Glasklemmschuh Türschließer
für TS 2000 V silberfarbig 055773

1) Weiteres Zubehör, sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.
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Türblattmontage Bandseite mit Montageplatte für Gestänge bei schmalen Rahmen

TS 2000 V Türblattmontage/bandseite Mp schmaler Rahmen

Anwendungsbereich  • Schließkraft 2/4/5 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1250 mm
 • Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

GEZE TS 2000 VBC Schließer
Größe EN 2/4/5 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge) silberfarbig 103392

GEZE TS 2000 V Schließer
Größe EN 2/4/5 (ohne Gestänge) silberfarbig 103386

Gestänge TS 4000/2000
Standard silberfarbig 102421

Gestänge TS 4000/2000
mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung silberfarbig 102445

Gestänge TS 4000/2000
mit mechanischer Feststellung silberfarbig 102454

Zubehör

Montageplatte Gestänge
für TS 4000/2000, bei schmalen Zargen silberfarbig 057109

Montageplatte Türschließer
für TS 2000 V 055756

1) Weiteres Zubehör, sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.
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Kopfmontage Bandgegenseite

TS 2000 V Kopfmontage/bandgegenseite

Anwendungsbereich  • Schließkraft 2/4/5 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1250 mm
 • Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

GEZE TS 2000 VBC Schließer
Größe EN 2/4/5 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge) silberfarbig 103392

GEZE TS 2000 V Schließer
Größe EN 2/4/5 (ohne Gestänge) silberfarbig 103386

Gestänge TS 4000/2000
Standard silberfarbig 102421

Gestänge TS 4000/2000
mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung silberfarbig 102445

Gestänge TS 4000/2000
mit mechanischer Feststellung silberfarbig 102454

Zubehör

Montageplatte Türschließer
für TS 2000 V 055756

1) Weiteres Zubehör, sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.
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Kopfmontage Bandgegenseite mit Sturzfutterwinkel

TS 2000 V Kopfmontage/bandgegenseite Sturzfutterwinkel

Anwendungsbereich  • Schließkraft 2/4/5 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1250 mm
 • Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
 • Achtung Rettungswege, Einschränkung der Durchgangshöhe um ca. 100 mm

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

GEZE TS 2000 VBC Schließer
Größe EN 2/4/5 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge) silberfarbig 103392

GEZE TS 2000 V Schließer
Größe EN 2/4/5 (ohne Gestänge) silberfarbig 103386

Gestänge TS 4000/2000
Standard silberfarbig 102421

Gestänge TS 4000/2000
mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung silberfarbig 102445

Gestänge TS 4000/2000
mit mechanischer Feststellung silberfarbig 102454

Zubehör

Sturzfutterwinkel Kopfmontage BG
für TS 2000 V silberfarbig 055766

1) Weiteres Zubehör, sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.
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Obenliegende Türschließer

geze einbauOpTiOnen

geze TÜRTeCHniK unD gLaSSYSTeMe
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Türblattmontage Bandseite

TS 2000 nV Türblattmontage/bandseite

Anwendungsbereich  • Schließkraft 2-4 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1100 mm
 • Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
 • Für Brandschutztüren (Türschließer mit Montageplatte)

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

GEZE TS 2000 NV BC Schließer
Größe EN 2-4 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge) silberfarbig 124944

GEZE TS 2000 NV Schließer
Größe EN 2-4 (ohne Gestänge) silberfarbig 128885

Gestänge TS 4000/2000
Standard silberfarbig 102421

Gestänge TS 4000/2000
mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung silberfarbig 102445

Gestänge TS 4000/2000
mit mechanischer Feststellung silberfarbig 102454

Zubehör

Montageplatte Türschließer
für TS 2000 NV & NV BC mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 126234

1) Weiteres Zubehör, sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.
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Obenliegende Türschließer

geze einbauOpTiOnen

einbauoptionen Obenliegende Türschließer
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Türblattmontage Bandgegenseite mit Rahmenplatte für Parallelarmmontage

TS 2000 nV Türblattmontage/bandgegenseite parallelarmmontage

Anwendungsbereich  • Schließkraft 2-4 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1100 mm
 • Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
 • Achtung Rettungswege, Einschränkung der Durchgangshöhe um ca. 30 mm

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

GEZE TS 2000 NV BC Schließer
Größe EN 2-4 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge) silberfarbig 124944

GEZE TS 2000 NV Schließer
Größe EN 2-4 (ohne Gestänge) silberfarbig 128885

Gestänge TS 4000/2000
Standard silberfarbig 102421

Gestänge TS 4000/2000
mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung silberfarbig 102445

Gestänge TS 4000/2000
mit mechanischer Feststellung silberfarbig 102454

Zubehör

Montageplatte Gestänge
für TS 4000/2000, bei Parallelarm-Montage silberfarbig 053318

Montageplatte Türschließer
für TS 2000 NV & NV BC mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 126234

1) Weiteres Zubehör, sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.
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Obenliegende Türschließer
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Türblattmontage Bandseite mit Befestigungsplatte für Flachbogentür

TS 2000 nV Türblattmontage/bandseite Flachbogen

Anwendungsbereich  • Schließkraft 2-4 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1100 mm
 • Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
 • Rund-/Flachbogentüren, max. Bogenhöhe ca. 130 mm

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

GEZE TS 2000 NV BC Schließer
Größe EN 2-4 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge) silberfarbig 124944

GEZE TS 2000 NV Schließer
Größe EN 2-4 (ohne Gestänge) silberfarbig 128885

Gestänge TS 4000/2000
Standard silberfarbig 102421

Gestänge TS 4000/2000
mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung silberfarbig 102445

Gestänge TS 4000/2000
mit mechanischer Feststellung silberfarbig 102454

Zubehör

Befestigungsplatte Flachbogentür
für TS 2000 NV, Bogenhöhe max. 130 mm silberfarbig 127434

1) Weiteres Zubehör, sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.
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Obenliegende Türschließer

geze einbauOpTiOnen

einbauoptionen Obenliegende Türschließer
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Türblattmontage Bandseite mit Klemmschuh für Ganzglastür

TS 2000 nV Türblattmontage/bandseite Klemmschuh glas

Anwendungsbereich  • Schließkraft 2-4 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1100 mm
 • Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
 • Klemmschuh, Glasdicke 8-10 mm
 • Variante Montage- und Gegenplatte auch möglich, Glasdicke 10 / 12 mm

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

GEZE TS 2000 NV BC Schließer
Größe EN 2-4 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge) silberfarbig 124944

GEZE TS 2000 NV Schließer
Größe EN 2-4 (ohne Gestänge) silberfarbig 128885

Gestänge TS 4000/2000
Standard silberfarbig 102421

Gestänge TS 4000/2000
mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung silberfarbig 102445

Gestänge TS 4000/2000
mit mechanischer Feststellung silberfarbig 102454

Zubehör

Glasklemmschuh Türschließer
für TS 3000/TS 2000 NV silberfarbig 014835

Montage- und Gegenplatte Ganzglastür
für TS 3000/TS 2000 NV silberfarbig 090259

1) Weiteres Zubehör, sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.
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Obenliegende Türschließer
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Türblattmontage Bandseite mit Montageplatte für Gestänge bei schmalen Rahmen

TS 2000 nV Türblattmontage/bandseite Mp schmaler Rahmen

Anwendungsbereich  • Schließkraft 2-4 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1100 mm
 • Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
 • Für Brandschutztüren (Türschließer mit Montageplatte)

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

GEZE TS 2000 NV BC Schließer
Größe EN 2-4 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge) silberfarbig 124944

GEZE TS 2000 NV Schließer
Größe EN 2-4 (ohne Gestänge) silberfarbig 128885

Gestänge TS 4000/2000
Standard silberfarbig 102421

Gestänge TS 4000/2000
mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung silberfarbig 102445

Gestänge TS 4000/2000
mit mechanischer Feststellung silberfarbig 102454

Zubehör

Montageplatte Gestänge
für TS 4000/2000, bei schmalen Zargen silberfarbig 057109

Montageplatte Türschließer
für TS 2000 NV & NV BC mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 126234

1) Weiteres Zubehör, sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.
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Obenliegende Türschließer
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einbauoptionen Obenliegende Türschließer
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Kopfmontage Bandgegenseite

TS 2000 nV Kopfmontage/bandgegenseite

Anwendungsbereich  • Schließkraft 2-4 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1100 mm
 • Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
 • Für Brandschutztüren mit entsprechendem Eignungsnachweis

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

GEZE TS 2000 NV BC Schließer
Größe EN 2-4 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge) silberfarbig 124944

GEZE TS 2000 NV Schließer
Größe EN 2-4 (ohne Gestänge) silberfarbig 128885

Gestänge TS 4000/2000
Standard silberfarbig 102421

Gestänge TS 4000/2000
mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung silberfarbig 102445

Gestänge TS 4000/2000
mit mechanischer Feststellung silberfarbig 102454

Zubehör

Montageplatte Türschließer
für TS 2000 NV & NV BC mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 126234

1) Weiteres Zubehör, sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.
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Obenliegende Türschließer
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Kopfmontage Bandgegenseite mit Sturzfutterwinkel

TS 2000 nV Kopfmontage/bandgegenseite Sturzfutterwinkel

Anwendungsbereich  • Schließkraft 2-4 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1100 mm
 • Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
 • Achtung Rettungswege, Einschränkung der Durchgangshöhe um ca. 100 mm
 • Für Brandschutztüren mit entsprechendem Eignungsnachweis

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

GEZE TS 2000 NV BC Schließer
Größe EN 2-4 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge) silberfarbig 124944

GEZE TS 2000 NV Schließer
Größe EN 2-4 (ohne Gestänge) silberfarbig 128885

Gestänge TS 4000/2000
Standard silberfarbig 102421

Gestänge TS 4000/2000
mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung silberfarbig 102445

Gestänge TS 4000/2000
mit mechanischer Feststellung silberfarbig 102454

Zubehör

Sturzfutterwinkel Kopfmontage BG
für TS 2000 NV / TS 3000 V silberfarbig 127432

1) Weiteres Zubehör, sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.
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Obenliegende Türschließer

geze einbauOpTiOnen

einbauoptionen Obenliegende Türschließer
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Türblattmontage Bandseite

TS 3000 V Türblattmontage/bandseite

Anwendungsbereich  • Schließkraft 1-4 nach EN 1154, Flübelbreite bis 1100 mm
 • Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
 • Für Brandschutztüren (Türschließer mit Montageplatte)
 • GEZE TS 3000 EN3 für Flügelbreiten bis 950 mm

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

GEZE TS 3000 V Schließer
Größe EN 1-4 (ohne Gleitschiene und Hebel) silberfarbig 028348

GEZE TS 3000 EN3 Schließer
Größe EN3 (ohne Gleitschiene und Hebel) silberfarbig 102247

GEZE TS 3000 V BC Schließer
Größe EN 1-4, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel) silberfarbig 109326

Gleitschiene TS 5000/TS 3000
Standard, mit Hebel silberfarbig 068221

Zubehör

Mechanische Feststelleinheit
für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschalt-
bar, überfahrbar

071924

Montageplatte Gleitschiene
für Standard- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene silberfarbig 001512

Montageplatte Türschließer
für TS 3000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 silberfarbig 011230

1) Weiteres Zubehör, sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.
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Obenliegende Türschließer
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Türblattmontage Bandgegenseite

TS 3000 V Türblattmontage/bandgegenseite

Anwendungsbereich  • Schließkraft 1-4 nach EN 1154, Flübelbreite bis 1100 mm
 • Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
 • Für Brandschutztüren (Türschließer mit Montageplatte)
 • GEZE TS 3000 EN3 für Flügelbreiten bis 950 mm
 • Montage mit Sturzfutterwinkel möglich

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

GEZE TS 3000 V Schließer
Größe EN 1-4 (ohne Gleitschiene und Hebel) silberfarbig 028348

GEZE TS 3000 EN3 Schließer
Größe EN3 (ohne Gleitschiene und Hebel) silberfarbig 102247

GEZE TS 3000 V BC Schließer
Größe EN 1-4, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel) silberfarbig 109326

Gleitschiene BG TS 5000/TS 3000
Standard, mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite silberfarbig 025655

Zubehör

Mechanische Feststelleinheit
für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschalt-
bar, überfahrbar

071924

Montageplatte Gleitschiene BG
für Standard- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene silberfarbig 124683

Montageplatte Türschließer
für TS 3000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 silberfarbig 011230

Sturzfutterwinkel Gleitschiene BG
für Standard-Gleitschiene silberfarbig 025657

1) Weiteres Zubehör, sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.
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Obenliegende Türschließer

geze einbauOpTiOnen

einbauoptionen Obenliegende Türschließer
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Türblattmontage Bandseite mit Montage- und Gegenplatte für Ganzglastür

TS 3000 V Türblattmontage/bandseite gegenplatte glas

Anwendungsbereich  • Schließkraft 1-4 nach EN 1154, Flübelbreite bis 1100 mm
 • Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
 • GEZE TS 3000 EN3 für Flügelbreiten bis 950 mm
 • Montage- und Gegenplatte, Glasdicke 10 / 12 mm

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

GEZE TS 3000 V Schließer
Größe EN 1-4 (ohne Gleitschiene und Hebel) silberfarbig 028348

GEZE TS 3000 EN3 Schließer
Größe EN3 (ohne Gleitschiene und Hebel) silberfarbig 102247

GEZE TS 3000 V BC Schließer
Größe EN 1-4, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel) silberfarbig 109326

Gleitschiene TS 5000/TS 3000
Standard, mit Hebel silberfarbig 068221

Zubehör

Montage- und Gegenplatte Ganzglastür
für TS 3000/TS 2000 NV silberfarbig 090259

Mechanische Feststelleinheit
für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschalt-
bar, überfahrbar

071924

Montageplatte Gleitschiene
für Standard- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene silberfarbig 001512

1) Weiteres Zubehör, sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.
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Obenliegende Türschließer
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Türblattmontage Bandseite mit Klemmschuh für Ganzglastür

TS 3000 V Türblattmontage/bandseite Klemmschuh glas

Anwendungsbereich  • Schließkraft 1-4 nach EN 1154, Flübelbreite bis 1100 mm
 • Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
 • GEZE TS 3000 EN3 für Flügelbreiten bis 950 mm
 • Klemmschuh, Glasdicke 8-10 mm

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

GEZE TS 3000 V Schließer
Größe EN 1-4 (ohne Gleitschiene und Hebel) silberfarbig 028348

GEZE TS 3000 EN3 Schließer
Größe EN3 (ohne Gleitschiene und Hebel) silberfarbig 102247

GEZE TS 3000 V BC Schließer
Größe EN 1-4, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel) silberfarbig 109326

Gleitschiene TS 5000/TS 3000
Standard, mit Hebel silberfarbig 068221

Zubehör

Glasklemmschuh Türschließer
für TS 3000/TS 2000 NV silberfarbig 014835

Mechanische Feststelleinheit
für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschalt-
bar, überfahrbar

071924

Montageplatte Gleitschiene
für Standard- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene silberfarbig 001512

1) Weiteres Zubehör, sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.
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Obenliegende Türschließer

geze einbauOpTiOnen

einbauoptionen Obenliegende Türschließer
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Kopfmontage Bandseite

TS 3000 V Kopfmontage/bandseite

Anwendungsbereich  • Schließkraft 1-4 nach EN 1154, Flübelbreite bis 1100 mm
 • Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
 • GEZE TS 3000 EN3 für Flügelbreiten bis 950 mm
 • Für Brandschutztüren mit entsprechendem Eignungsnachweis

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

GEZE TS 3000 V Schließer
Größe EN 1-4 (ohne Gleitschiene und Hebel) silberfarbig 028348

GEZE TS 3000 EN3 Schließer
Größe EN3 (ohne Gleitschiene und Hebel) silberfarbig 102247

GEZE TS 3000 V BC Schließer
Größe EN 1-4, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel) silberfarbig 109326

Gleitschiene TS 5000/TS 3000
Standard, mit Hebel silberfarbig 068221

Zubehör

Mechanische Feststelleinheit
für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschalt-
bar, überfahrbar

071924

Montageplatte Gleitschiene
für Standard- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene silberfarbig 001512

Montageplatte Türschließer
für TS 3000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 silberfarbig 011230

1) Weiteres Zubehör, sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.
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Kopfmontage Bandgegenseite

TS 3000 V Kopfmontage/bandgegenseite

Anwendungsbereich  • Schließkraft 1-4 nach EN 1154, Flübelbreite bis 1100 mm
 • Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
 • GEZE TS 3000 EN3 für Flügelbreiten bis 950 mm
 • Für Brandschutztüren mit entsprechendem Eignungsnachweis

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

GEZE TS 3000 V Schließer
Größe EN 1-4 (ohne Gleitschiene und Hebel) silberfarbig 028348

GEZE TS 3000 EN3 Schließer
Größe EN3 (ohne Gleitschiene und Hebel) silberfarbig 102247

GEZE TS 3000 V BC Schließer
Größe EN 1-4, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel) silberfarbig 109326

Gleitschiene TS 5000/TS 3000
Standard, mit Hebel silberfarbig 068221

Gleitschiene TS 5000/3000 Vernietet
fest vernieteter Gleitstein, mit Hebel silberfarbig 069650

Zubehör

Mechanische Feststelleinheit
für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschalt-
bar, überfahrbar

071924

Montageplatte Gleitschiene
für Standard- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene silberfarbig 001512

Montageplatte Türschließer
für TS 3000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 silberfarbig 011230

1) Weiteres Zubehör, sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.
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Obenliegende Türschließer

geze einbauOpTiOnen

einbauoptionen Obenliegende Türschließer
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Kopfmontage Bandgegenseite mit Sturzfutterwinkel

TS 3000 V Kopfmontage/bandgegenseite Sturzfutterwinkel

Anwendungsbereich  • Schließkraft 1-4 nach EN 1154, Flübelbreite bis 1100 mm
 • Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
 • GEZE TS 3000 EN3 für Flügelbreiten bis 950 mm
 • Achtung Rettungswege, Einschränkung der Durchgangshöhe um ca. 100 mm
 • Für Brandschutztüren mit entsprechendem Eignungsnachweis

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

GEZE TS 3000 V Schließer
Größe EN 1-4 (ohne Gleitschiene und Hebel) silberfarbig 028348

GEZE TS 3000 EN3 Schließer
Größe EN3 (ohne Gleitschiene und Hebel) silberfarbig 102247

GEZE TS 3000 V BC Schließer
Größe EN 1-4, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel) silberfarbig 109326

Gleitschiene TS 5000/TS 3000
Standard, mit Hebel silberfarbig 068221

Gleitschiene TS 5000/3000 Vernietet
fest vernieteter Gleitstein, mit Hebel silberfarbig 069650

Zubehör

Mechanische Feststelleinheit
für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschalt-
bar, überfahrbar

071924

Montageplatte Gleitschiene
für Standard- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene silberfarbig 001512

Sturzfutterwinkel Kopfmontage BG
für TS 2000 NV / TS 3000 V silberfarbig 127432

1) Weiteres Zubehör, sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.



      32
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Türblattmontage Bandseite

TS 4000 Türblattmontage/bandseite

Anwendungsbereich  • Schließkraft 1-6 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1400 mm
 • Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
 • Für Brandschutztüren (Türschließer mit Montageplatte)
 • GEZE TS 4000 EN 5-7 für Flügelbreiten bis 1600 mm

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

GEZE TS 4000 Schließer
Größe EN 1-6 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge) silberfarbig 102789

GEZE TS 4000 S Schließer
Größe EN 1-6 mit Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge) silberfarbig 107745

GEZE TS 4000 Schließer
Größe EN 5-7 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge) silberfarbig 102837

GEZE TS 4000 E Schließer
Größe EN 1-6, Türblattmontage Bandseite, mit elektrischer Feststellung und Anschlußkasten 
(ohne Gestänge)

silberfarbig 105211

GEZE TS 4000 EFS Schließer
Größe EN 1-6, Türblattmontage Bandseite, mit elektrischer Feststellung für Freilauffunktion und 
Anschlußkasten (ohne Freilaufgestänge)

silberfarbig 105211

Gestänge TS 4000/2000
Standard silberfarbig 102421

Gestänge TS 4000/2000
mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung silberfarbig 102445

Gestänge TS 4000/2000
mit mechanischer Feststellung silberfarbig 102454

Gestänge TS 4000 EFS/RFS
mit Freilauffunktion / Freeswing silberfarbig 106460

Zubehör

Montageplatte Türschließer
für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 silberfarbig 049185

Montageplatte Türschließer
für TS 5000 EFS/RFS/E-HY /TS 4000 E mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 silberfarbig 059107

1) Weiteres Zubehör, sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.
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Obenliegende Türschließer

geze einbauOpTiOnen

einbauoptionen Obenliegende Türschließer
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Türblattmontage Bandseite mit Montageplatte für Gestänge bei schmalen Rahmen

TS 4000 Türblattmontage/bandseite Mp schmaler Rahmen

Anwendungsbereich  • Schließkraft 1-6 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1400 mm
 • Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
 • Für Brandschutztüren (Türschließer mit Montageplatte)
 • GEZE TS 4000 EN 5-7 für Flügelbreiten bis 1600 mm

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

GEZE TS 4000 Schließer
Größe EN 1-6 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge) silberfarbig 102789

GEZE TS 4000 S Schließer
Größe EN 1-6 mit Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge) silberfarbig 107745

GEZE TS 4000 Schließer
Größe EN 5-7 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge) silberfarbig 102837

GEZE TS 4000 E Schließer
Größe EN 1-6, Türblattmontage Bandseite, mit elektrischer Feststellung und Anschlußkasten 
(ohne Gestänge)

silberfarbig 105211

GEZE TS 4000 EFS Schließer
Größe EN 1-6, Türblattmontage Bandseite, mit elektrischer Feststellung für Freilauffunktion und 
Anschlußkasten (ohne Freilaufgestänge)

silberfarbig 105211

Gestänge TS 4000/2000
Standard silberfarbig 102421

Gestänge TS 4000/2000
mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung silberfarbig 102445

Gestänge TS 4000/2000
mit mechanischer Feststellung silberfarbig 102454

Gestänge TS 4000 EFS/RFS
mit Freilauffunktion / Freeswing silberfarbig 106460

Zubehör

Montageplatte Gestänge
für TS 4000/2000, bei schmalen Zargen silberfarbig 057109

Montageplatte Türschließer
für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 silberfarbig 049185

Montageplatte Türschließer
für TS 5000 EFS/RFS/E-HY /TS 4000 E mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 silberfarbig 059107

1) Weiteres Zubehör, sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.
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Kopfmontage Bandgegenseite

TS 4000 Kopfmontage/bandgegenseite

Anwendungsbereich  • Schließkraft 1-6 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1400 mm
 • Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
 • GEZE TS 4000 EN 5-7 für Flügelbreiten bis 1600 mm

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

GEZE TS 4000 Schließer
Größe EN 1-6 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge) silberfarbig 102789

GEZE TS 4000 S Schließer
Größe EN 1-6 mit Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge) silberfarbig 107745

GEZE TS 4000 Schließer
Größe EN 5-7 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge) silberfarbig 102837

GEZE TS 4000 E KM BG Schließer
Größe EN 1-6, Kopfmontage Bandgegenseite, mit elektrischer Feststellung (ohne Gestänge) silberfarbig 105213

GEZE TS 4000 EFS KM BG Schließer
Größe EN 1-6, Kopfmontage Bandgegenseite, mit elektrischer Feststellung für Freilauffunkti-
on (ohne Freilaufgestänge)

silberfarbig 105213

GEZE TS 4000 R KM BG Schließer
Größe EN 1-6, Kopfmontage Bandgegenseite, mit elektrischer Feststellung und integrierter 
Rauchschalterzentrale (ohne Gestänge)

silberfarbig 105241

GEZE TS 4000 RFS KM BG Schließer
Größe EN 1-6, Kopfmontage Bandgegenseite, mit elektrischer Feststellung für Freilauffunkti-
on und integrierter Rauchschalterzentrale (ohne Freilaufgestänge)

silberfarbig 105241

Gestänge TS 4000/2000
Standard silberfarbig 102421

Gestänge TS 4000/2000
mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung silberfarbig 102445

Gestänge TS 4000/2000
mit mechanischer Feststellung silberfarbig 102454

Gestänge TS 4000 EFS/RFS
mit Freilauffunktion / Freeswing silberfarbig 106460

Zubehör

Montageplatte Türschließer
für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 silberfarbig 049185

Montageplatte Türschließer
für TS 5000 EFS/RFS/E-HY /TS 4000 E mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 silberfarbig 059107

Montageplatte Türschließer
für TS 5000 RFS KM/TS 4000 R & R-IS mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1  schwarz 058808

1) Weiteres Zubehör, sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.
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Obenliegende Türschließer

geze einbauOpTiOnen

einbauoptionen Obenliegende Türschließer
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Türblattmontage Bandgegenseite mit Rahmenplatte für Parallelarmmontage

TS 4000 Türblattmontage/bandgegenseite parallelarmmontage

Anwendungsbereich  • Schließkraft 1-6 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1400 mm
 • Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
 • GEZE TS 4000 EN 5-7 für Flügelbreiten bis 1600 mm
 • Achtung Rettungswege, Einschränkung der Durchgangshöhe um ca. 30 mm
 • Für Brandschutztüren (Türschließer mit Montageplatte)

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

GEZE TS 4000 Schließer
Größe EN 1-6 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge) silberfarbig 102789

GEZE TS 4000 S Schließer
Größe EN 1-6 mit Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge) silberfarbig 107745

GEZE TS 4000 Schließer
Größe EN 5-7 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge) silberfarbig 102837

Gestänge TS 4000/2000
Standard silberfarbig 102421

Gestänge TS 4000/2000
mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung silberfarbig 102445

Gestänge TS 4000/2000
mit mechanischer Feststellung silberfarbig 102454

Zubehör

Montageplatte Gestänge
für TS 4000/2000, bei Parallelarm-Montage silberfarbig 053318

Montageplatte Türschließer
für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 silberfarbig 049185

1) Weiteres Zubehör, sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.
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Obenliegende Türschließer
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Türblattmontage Bandseite mit Befestigungsplatte für Flachbogentür

TS 4000 Türblattmontage/bandseite Flachbogen

Anwendungsbereich  • Schließkraft 1-6 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1400 mm
 • Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
 • GEZE TS 4000 EN 5-7 für Flügelbreiten bis 1600 mm
 • Rund-/Flachbogentüren, max. Bogenhöhe ca. 130 mm

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

GEZE TS 4000 Schließer
Größe EN 1-6 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge) silberfarbig 102789

GEZE TS 4000 S Schließer
Größe EN 1-6 mit Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge) silberfarbig 107745

GEZE TS 4000 Schließer
Größe EN 5-7 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge) silberfarbig 102837

Gestänge TS 4000/2000
Standard silberfarbig 102421

Gestänge TS 4000/2000
mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung silberfarbig 102445

Gestänge TS 4000/2000
mit mechanischer Feststellung silberfarbig 102454

Zubehör

Befestigungsplatte Flachbogentür
für TS 4000, Bogenhöhe max. 130mm silberfarbig 058782

1) Weiteres Zubehör, sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.
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Obenliegende Türschließer

geze einbauOpTiOnen

einbauoptionen Obenliegende Türschließer
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Türblattmontage Bandseite mit Montage- und Gegenplatte für Ganzglastür

TS 4000 Türblattmontage/bandseite gegenplatte glas

Anwendungsbereich  • Schließkraft 1-6 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1400 mm
 • Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
 • GEZE TS 4000 EN 5-7 für Flügelbreiten bis 1600 mm
 • Montage- und Gegenplatte, Glasdicke 10 / 12 mm

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

GEZE TS 4000 Schließer
Größe EN 1-6 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge) silberfarbig 102789

GEZE TS 4000 S Schließer
Größe EN 1-6 mit Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge) silberfarbig 107745

GEZE TS 4000 Schließer
Größe EN 5-7 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge) silberfarbig 102837

Gestänge TS 4000/2000
Standard silberfarbig 102421

Gestänge TS 4000/2000
mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung silberfarbig 102445

Gestänge TS 4000/2000
mit mechanischer Feststellung silberfarbig 102454

Zubehör

Montage- und Gegenplatte Ganzglastür
für TS 5000/TS 4000 silberfarbig 007923

1) Weiteres Zubehör, sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.
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Türblattmontage Bandseite mit Klemmschuh für Ganzglastür

TS 4000 Türblattmontage/bandseite Klemmschuh glas

Anwendungsbereich  • Schließkraft 1-6 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1400 mm
 • Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
 • GEZE TS 4000 EN 5-7 für Flügelbreiten bis 1600 mm
 • Klemmschuh, Glasdicke 8-10 mm

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

GEZE TS 4000 Schließer
Größe EN 1-6 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge) silberfarbig 102789

GEZE TS 4000 S Schließer
Größe EN 1-6 mit Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge) silberfarbig 107745

GEZE TS 4000 Schließer
Größe EN 5-7 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge) silberfarbig 102837

Gestänge TS 4000/2000
Standard silberfarbig 102421

Gestänge TS 4000/2000
mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung silberfarbig 102445

Gestänge TS 4000/2000
mit mechanischer Feststellung silberfarbig 102454

Zubehör

Glasklemmschuh Türschließer
für TS 5000/TS 4000 silberfarbig 057126

1) Weiteres Zubehör, sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.
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einbauoptionen Obenliegende Türschließer

g
ez

e 
 T

ür
te

ch
ni

k

ei
nb

au
op

tio
ne

n 
O

be
nl

ie
ge

nd
e 

Tü
rs

ch
lie

ße
r

geze TS 4000 / S

Kopfmontage Bandgegenseite mit Sturzfutterwinkel

TS 4000 Kopfmontage/bandgegenseite Sturzfutter

Anwendungsbereich  • Schließkraft 1-6 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1400 mm
 • Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
 • GEZE TS 4000 EN 5-7 für Flügelbreiten bis 1600 mm
 • Achtung Rettungswege, Einschränkung der Durchgangshöhe um ca. 100 mm
 • Für Brandschutztüren mit entsprechendem Eignungsnachweis

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

GEZE TS 4000 Schließer
Größe EN 1-6 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge) silberfarbig 102789

GEZE TS 4000 S Schließer
Größe EN 1-6 mit Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge) silberfarbig 107745

GEZE TS 4000 Schließer
Größe EN 5-7 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge) silberfarbig 102837

Gestänge TS 4000/2000
Standard silberfarbig 102421

Gestänge TS 4000/2000
mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung silberfarbig 102445

Gestänge TS 4000/2000
mit mechanischer Feststellung silberfarbig 102454

Zubehör

Sturzfutterwinkel Kopfmontage BG
für TS 5000/TS 4000 silberfarbig 049240

1) Weiteres Zubehör, sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.
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Türblattmontage Bandseite 2-flügelig

TS 4000 Türblattmontage/bandseite 2-flügelig

Anwendungsbereich  • Schließkraft 1-6 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1400 mm
 • Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
 • Für Brandschutztüren (Türschließer mit Montageplatte)

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

GEZE TS 4000 IS Schließer
Größe EN 1-6 mit integrierter Schließfolgeregelung (ohne Auslösemechanik und Gestänge) silberfarbig 102798

GEZE TS 4000 E-IS Schließer
Größe EN 1-6, Türblattmontage Bandseite, mit elektrischer Feststellung, Anschlußkasten, integ-
rierter Schließfolgeregelung und Montageplatte (ohne Auslösemechanik und Gestänge)

silberfarbig 105237

Gestänge TS 4000/2000
Standard silberfarbig 102421

Gestänge TS 4000/2000
mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung silberfarbig 102445

Gestänge TS 4000/2000
mit mechanischer Feststellung silberfarbig 102454

Zubehör

Auslösemechanik Schließfolgeregelung
für TS 4000 IS / E-IS / R-IS

Bandabstand 
1200-1500 mm

058306

Bandabstand 
1500-1800 mm

058307

Bandabstand 
1800-2100 mm

058308

Bandabstand 
2100-2400 mm

058309

Bandabstand 
2400-2700 mm

058310

Bandabstand 
über 2700 mm

058311

Montageplatte Türschließer
für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 silberfarbig 049185

1) Weiteres Zubehör, sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.
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Kopfmontage Bandgegenseite 2-flügelig

TS 4000 Kopfmontage/bandgegenseite 2-flügelig

Anwendungsbereich  • Schließkraft 1-6 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1400 mm
 • Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
 • Für Brandschutztüren mit entsprechendem Eignungsnachweis

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

GEZE TS 4000 IS Schließer
Größe EN 1-6 mit integrierter Schließfolgeregelung (ohne Auslösemechanik und Gestänge) silberfarbig 102798

GEZE TS 4000 E-IS KM BG Schließer
Größe EN 1-6, Kopfmontage Bandgegenseite, mit elektrischer Feststellung, integrierter Schließ-
folgeregelung und Montageplatte (ohne Gestänge und Anschlusskasten)

silberfarbig 105239

GEZE TS 4000 R-IS KM BG Schließer
Größe EN 1-6, Kopfmontage Bandgegenseite, mit integrierter Schließfolgeregelung, elektri-
scher Feststellung und Rauchschalterzentrale (ohne Gestänge und Auslösemechanik)

silberfarbig 105244

Gestänge TS 4000/2000
Standard silberfarbig 102421

Gestänge TS 4000/2000
mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung silberfarbig 102445

Gestänge TS 4000/2000
mit mechanischer Feststellung silberfarbig 102454

Zubehör

Auslösemechanik Schließfolgeregelung
für TS 4000 IS / E-IS / R-IS

Bandabstand 
1200-1500 mm

058306

Bandabstand 
1500-1800 mm

058307

Bandabstand 
1800-2100 mm

058308

Bandabstand 
2100-2400 mm

058309

Bandabstand 
2400-2700 mm

058310

Bandabstand 
über 2700 mm

058311

Montageplatte Türschließer
für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 silberfarbig 049185

1) Weiteres Zubehör, sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.
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Türblattmontage Bandseite

TS 5000 Türblattmontage/bandseite

Anwendungsbereich  • Schließkraft 2-6 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1400 mm
 • Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
 • Für Brandschutztüren (Türschließer mit Montageplatte)
 • GEZE TS 5000 EFS/RFS für Flügelbreiten bis 1250 mm mit Schließkraft 2-5 nach EN 1154

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

GEZE TS 5000 S Schließer
Größe EN 2-6, mit Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel) silberfarbig 107935

GEZE TS 5000 Schließer
Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel) silberfarbig 027333

GEZE TS 5000 EFS Komplettverpackung Blattmontage
Größe EN 2-5, Türblattmontage Bandseite, mit elektrischer Freilauffunktion, mit Gleitschiene 
und Hebel

silberfarbig 095076

GEZE TS 5000 RFS Komplettverpackung Türblattmontage
Größe EN 2-5, Türblattmontage Bandseite, mit elektrischer Freilauffunktion, Gleitschiene mit 
integrierter Rauchschalterzentrale und Hebel

silberfarbig 121817

Gleitschiene TS 5000/TS 3000
Standard, mit Hebel silberfarbig 068221

E-Gleitschiene TS 5000
mit elektrischer Feststellung und Hebel silberfarbig 116295

R-Gleitschiene TS 5000
mit elektrischer Feststellung, integrierter Rauchschalterzentrale und Hebel silberfarbig 116300

Zubehör

Mechanische Feststelleinheit
für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschalt-
bar, überfahrbar

071924

Montageplatte Gleitschiene
für Standard- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene silberfarbig 001512

Montageplatte Gleitschiene
für E-Gleitschiene silberfarbig 123294

Montageplatte Gleitschiene
für R- / RFS-Gleitschiene silberfarbig 123296

Montageplatte Türschließer
für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 silberfarbig 049185

Montageplatte Türschließer
für TS 5000 EFS/RFS/E-HY /TS 4000 E mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 silberfarbig 059107

1) Weiteres Zubehör, sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.
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Kopfmontage Bandseite

TS 5000 Kopfmontage/bandseite

Anwendungsbereich  • Schließkraft 2-5 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1250 mm
 • Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
 • Für Brandschutztüren

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

GEZE TS 5000 EFS Komplettverpackung Kopfmontage
Größe EN 2-5, Kopfmontage Bandseite, mit elektrischer Freilauffunktion, mit Gleitschiene und 
Hebel

silberfarbig 093556

GEZE TS 5000 RFS Komplettverpackung Kopfmontage
Größe EN 2-5, Kopfmontage Bandseite, mit elektrischer Freilauffunktion, integrierter Rauch-
schalterzentrale, Gleitschiene und Hebel

silberfarbig 115200

Zubehör

Montageplatte Gleitschiene
für Standard- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene silberfarbig 001512

Montageplatte Türschließer
für TS 5000 EFS/RFS/E-HY /TS 4000 E mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 silberfarbig 059107

1) Weiteres Zubehör, sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.
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Obenliegende Türschließer
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Kopfmontage Bandgegenseite

TS 5000 Kopfmontage/bandgegenseite

Anwendungsbereich  • Schließkraft 2-6 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1400 mm
 • Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
 • Für Brandschutztüren mit entsprechendem Eignungsnachweis

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

GEZE TS 5000 S Schließer
Größe EN 2-6, mit Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel) silberfarbig 107935

GEZE TS 5000 Schließer
Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel) silberfarbig 027333

Gleitschiene TS 5000/TS 3000
Standard, mit Hebel silberfarbig 068221

Gleitschiene TS 5000/3000 Vernietet
fest vernieteter Gleitstein, mit Hebel silberfarbig 069650

Zubehör

Mechanische Feststelleinheit
für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschalt-
bar, überfahrbar

071924

Flexible Öffnungsbegrenzung für leichte Türen
für Gleitschiene vernietet, Standard-Gleitschiene BG; Boxer 20,7 mm-Gleitschiene 069780

Montageplatte Gleitschiene
für Standard- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene silberfarbig 001512

Montageplatte Türschließer
für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 silberfarbig 049185

1) Weiteres Zubehör, sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.
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Obenliegende Türschließer
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Kopfmontage Bandgegenseite mit Sturzfutterwinkel

TS 5000 Kopfmontage/bandgegenseite Sturzfutterwinkel

Anwendungsbereich  • Schließkraft 2-6 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1400 mm
 • Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
 • Achtung Rettungswege, Einschränkung der Durchgangshöhe um ca. 100 mm
 • Für Brandschutztüren mit entsprechendem Eignungsnachweis

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

GEZE TS 5000 S Schließer
Größe EN 2-6, mit Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel) silberfarbig 107935

GEZE TS 5000 Schließer
Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel) silberfarbig 027333

Gleitschiene TS 5000/TS 3000
Standard, mit Hebel silberfarbig 068221

Gleitschiene TS 5000/3000 Vernietet
fest vernieteter Gleitstein, mit Hebel silberfarbig 069650

Zubehör

Mechanische Feststelleinheit
für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschalt-
bar, überfahrbar

071924

Flexible Öffnungsbegrenzung für leichte Türen
für Gleitschiene vernietet, Standard-Gleitschiene BG, Boxer 20,7 mm-Gleitschiene 069780

Montageplatte Gleitschiene
für Standard- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene silberfarbig 001512

Sturzfutterwinkel Kopfmontage BG
für TS 5000/TS 4000 silberfarbig 049240

1) Weiteres Zubehör, sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.
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Türblattmontage Bandseite mit Montage- und Gegenplatte für Ganzglastür

TS 5000 Türblattmontage/bandseite gegenplatte glas

Anwendungsbereich  • Schließkraft 2-6 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1400 mm
 • Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
 • Montage- und Gegenplatte, Glasdicke 10 / 12 mm

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

GEZE TS 5000 S Schließer
Größe EN 2-6, mit Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel) silberfarbig 107935

GEZE TS 5000 Schließer
Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel) silberfarbig 027333

Gleitschiene TS 5000/TS 3000
Standard, mit Hebel silberfarbig 068221

E-Gleitschiene TS 5000
mit elektrischer Feststellung und Hebel silberfarbig 116295

Zubehör

Montage- und Gegenplatte Ganzglastür
für TS 5000/TS 4000 silberfarbig 007923

Mechanische Feststelleinheit
für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschalt-
bar, überfahrbar

071924

Montageplatte Gleitschiene
für Standard- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene silberfarbig 001512

Montageplatte Gleitschiene
für E-Gleitschiene silberfarbig 123294

1) Weiteres Zubehör, sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.



47

Obenliegende Türschließer
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Türblattmontage Bandseite mit Klemmschuh für Ganzglastür

TS 5000 Türblattmontage/bandseite Klemmschuh glas

Anwendungsbereich  • Schließkraft 2-6 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1400 mm
 • Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
 • Klemmschuh, Glasdicke 8-10 mm

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

GEZE TS 5000 S Schließer
Größe EN 2-6, mit Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel) silberfarbig 107935

GEZE TS 5000 Schließer
Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel) silberfarbig 027333

Gleitschiene TS 5000/TS 3000
Standard, mit Hebel silberfarbig 068221

E-Gleitschiene TS 5000
mit elektrischer Feststellung und Hebel silberfarbig 116295

Zubehör

Glasklemmschuh Türschließer
für TS 5000/TS 4000 silberfarbig 057126

Mechanische Feststelleinheit
für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschalt-
bar, überfahrbar

071924

Montageplatte Gleitschiene
für Standard- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene silberfarbig 001512

Montageplatte Gleitschiene
für E-Gleitschiene silberfarbig 123294

1) Weiteres Zubehör, sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.
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Obenliegende Türschließer
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Türblattmontage Bandseite 2-flügelig

TS 5000 Türblattmontage/bandseite 2-flügelig

Anwendungsbereich  • Schließkraft 2-6 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1400 mm
 • Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
 • Für Brandschutztüren (Türschließer mit Montageplatte)

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

GEZE TS 5000 Schließer
Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel) silberfarbig 027333

GEZE TS 5000 E-HY Schließer
Größe EN 2-5, Türblattmontage Bandseite, mit elektrischer Feststellung für Freilauffunkti-
on (ohne Gleitschiene und Hebel)

silberfarbig 121389

ISM-Gleitschiene TS 5000
durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung und Hebeln silberfarbig 115549

ISM-EFS-Gleitschiene TS 5000
durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung, Freilaufhebel am Gangflügel, Normalhe-
bel am Standflügel

silberfarbig 121449

E-ISM-Gleitschiene TS 5000
durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung, beidseitiger elektrischer Feststellung und 
Hebeln 

silberfarbig 115600

R-ISM-Gleitschiene TS 5000
durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung, beidseitiger elektrischer Feststellung, 
Rauchschalterzentrale und Hebeln  

silberfarbig 115614

R-ISM-EFS-Gleitschiene TS 5000
durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung, Rauchschalterzentrale, Freilaufhebel am 
Gangflügel, Normalhebel am Standflügel

silberfarbig 121453

Zubehör

Mechanische Feststelleinheit
für ISM-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, überfahrbar 118437

Montageplatte Gleitschiene
für ISM- / E-ISM-Gleitschiene silberfarbig 118702

Montageplatte Gleitschiene
für R-ISM-Gleitschiene silberfarbig 118690

Montageplatte Türschließer
für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 silberfarbig 049185

Montageplatte Türschließer
für TS 5000 EFS/RFS/E-HY /TS 4000 E mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 silberfarbig 059107

1) Weiteres Zubehör, sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.
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Obenliegende Türschließer
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Kopfmontage Bandseite

TS 5000 L Kopfmontage/bandseite

Anwendungsbereich  • Schließkraft 2-6 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1400 mm
 • Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
 • Für Brandschutztüren mit entsprechendem Eignungsnachweis

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

GEZE TS 5000 L Schließer
Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel) silberfarbig 027351

Gleitschiene TS 5000/TS 3000
Standard, mit Hebel silberfarbig 068221

Zubehör

Mechanische Feststelleinheit
für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschalt-
bar, überfahrbar

071924

Montageplatte Gleitschiene
für Standard- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene silberfarbig 001512

Montageplatte Türschließer
für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 silberfarbig 049185

1) Weiteres Zubehör, sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.
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Türblattmontage Bandgegenseite

TS 5000 L Türblattmontage/bandgegenseite

Anwendungsbereich  • Schließkraft 2-6 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1400 mm
 • Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
 • Für Brandschutztüren (Türschließer mit Montageplatte)

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

GEZE TS 5000 L Schließer
Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel) silberfarbig 027351

Gleitschiene BG TS 5000/TS 3000
Standard, mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite silberfarbig 025655

E-Gleitschiene BG TS 5000
mit elektrischer Feststellung und Hebel silberfarbig 120039

R-Gleitschiene BG TS 5000
mit elektrischer Feststellung, integrierter Rauchschalterzentrale und Hebel silberfarbig 120073

Zubehör

Mechanische Feststelleinheit
für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschalt-
bar, überfahrbar

071924

Montageplatte Gleitschiene BG
für E-Gleitschiene silberfarbig 123289

Montageplatte Gleitschiene BG
für R-Gleitschiene silberfarbig 123311

Montageplatte Gleitschiene BG
für Standard- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene silberfarbig 124683

Montageplatte Türschließer
für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 silberfarbig 049185

1) Weiteres Zubehör, sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.
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Türblattmontage Bandgegenseite mit Sturzfutterwinkel

TS 5000 L Kopfmontage/bandgegenseite Sturzfutterwinkel

Anwendungsbereich  • Schließkraft 2-6 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1400 mm
 • Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
 • Für Brandschutztüren (Türschließer mit Montageplatte)
 • Achtung Rettungswege, Einschränkung der Durchgangshöhe um ca. 40 mm

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

GEZE TS 5000 L Schließer
Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel) silberfarbig 027351

Gleitschiene BG TS 5000/TS 3000
Standard, mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite silberfarbig 025655

E-Gleitschiene BG TS 5000
mit elektrischer Feststellung und Hebel silberfarbig 120039

R-Gleitschiene BG TS 5000
mit elektrischer Feststellung, integrierter Rauchschalterzentrale und Hebel silberfarbig 120073

Zubehör

Mechanische Feststelleinheit
für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschalt-
bar, überfahrbar

071924

Montageplatte Türschließer
für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 silberfarbig 049185

Sturzfutterwinkel Gleitschiene BG
für Standard-Gleitschiene silberfarbig 025657

Sturzfutterwinkel Gleitschiene BG
für E-Gleitschiene silberfarbig 123322

Sturzfutterwinkel Gleitschiene BG
für R-Gleitschiene silberfarbig 123324

1) Weiteres Zubehör, sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.
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Türblattmontage Bandgegenseite 2-flügelig

TS 5000 L Türblattmontage/bandgegenseite

Anwendungsbereich  • Schließkraft 2-6 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1400 mm
 • Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
 • Für Brandschutztüren (Türschließer mit Montageplatte)

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

GEZE TS 5000 L Schließer
Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel) silberfarbig 027351

ISM-Gleitschiene BG TS 5000
durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung und Hebeln silberfarbig 115594

ISM-Gleitschiene BG VPK TS 5000 Komplettverpackung
Systemlösung für allgemeine Anwendung an Vollpaniktüren bestehend aus 1 x TS 5000 L, 1 
x TS 5000 L-IS, 1 x ISM BG Gleitschiene, durchgehend, mit integrierter Auslösemechanik und 
Hebeln

silberfarbig 133093

E-ISM-Gleitschiene BG TS 5000
durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung, beidseitiger elektrischer Feststellung und 
Hebeln 

silberfarbig 115608

E-ISM-Gleitschiene BG VP TS 5000
durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung, beidseitiger elektrischer Feststellung und 
Hebeln, speziell für Vollpaniktüren. Achtung: maximales X-Maß (Bandmitte - Auflagefläche 
Gleitschiene) 100mm inklusive Montageplatte

silberfarbig 133667

R-ISM-Gleitschiene BG TS 5000
durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung, beidseitiger elektrischer Feststellung, 
Rauchschalterzentrale und Hebeln  

silberfarbig 115622

R-ISM-Gleitschiene BG VP TS 5000
durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung, beidseitiger elektrischer Feststellung, 
Rauchschalterzentrale und Hebeln, speziell für Vollpaniktüren. Achtung: maximales X-Maß 
(Bandmitte - Auflagefläche Gleitschiene) 100mm inklusive Montageplatte

silberfarbig 133711

Zubehör

Montageplatte Gleitschiene BG
für ISM- / E-ISM- / R-ISM-Gleitschiene BG & VP Varianten silberfarbig 118704

Montageplatte Gleitschiene BG
für ISM-BG VPK Gleitschiene silberfarbig 139757

Montageplatte Türschließer
für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 silberfarbig 049185

Sturzfutterwinkel Gleitschiene BG
für ISM- / E-ISM- / R-ISM-Gleitschiene BG silberfarbig 118706

Sturzfutterwinkel Gleitschiene BG
für ISM- / E-ISM- / R-ISM-Gleitschiene VP silberfarbig 134816

Sturzfutterwinkel Gleitschiene BG
für ISM-BG VPK Gleitschiene silberfarbig 139710

1) Weiteres Zubehör, sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.
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Obenliegende Türschließer

geze einbauOpTiOnen
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Türblattmontage Bandseite

T-Stop-gleitschiene Drehlager Türblattmontage/bandseite

Anwendungsbereich  • Öffnungsbegrenzug für Anschlagtüren ohne Türschließer
 • Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

Drehlager für T-Stop-Gleitschiene
aufliegend silberfarbig 112688

T-Stop-Gleitschiene TS 5000/TS 3000
mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel silberfarbig 102363

Zubehör

Mechanische Feststelleinheit
für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschalt-
bar, überfahrbar

071924

Montageplatte Gleitschiene
für Standard- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene silberfarbig 001512

1) Weiteres Zubehör, sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.
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Türblattmontage Bandgegenseite

T-Stop-gleitschiene Drehlager Türblattmontage/bandgegenseite

Anwendungsbereich  • Öffnungsbegrenzug für Anschlagtüren ohne Türschließer
 • Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
 • Montage mit Sturzfutterwinkel möglich

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

Drehlager für T-Stop-Gleitschiene
aufliegend silberfarbig 112688

T-Stop-Gleitschiene BG TS 5000/TS 3000
mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Band-
gegenseite oder bei Drehlager in Blatt- und Kopfmontage Bandgegenseite

silberfarbig 102366

Zubehör

Mechanische Feststelleinheit
für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschalt-
bar, überfahrbar

071924

Montageplatte Gleitschiene BG
für Standard- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene silberfarbig 124683

Sturzfutterwinkel Gleitschiene BG
für T-Stop-Gleitschiene silberfarbig 115006

1) Weiteres Zubehör, sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.
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Kopfmontage Bandseite

T-Stop-gleitschiene Drehlager Kopfmontage/bandseite

Anwendungsbereich  • Öffnungsbegrenzug für Anschlagtüren ohne Türschließer
 • Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
 • Variante Kopfmontage Bandgegenseite möglich

Bestellinformation

Bezeichnung Ausführung Id.Nr.

Drehlager für T-Stop-Gleitschiene
aufliegend silberfarbig 112688

T-Stop-Gleitschiene TS 5000/TS 3000
mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel silberfarbig 102363

Zubehör

Mechanische Feststelleinheit
für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschalt-
bar, überfahrbar

071924

Montageplatte Gleitschiene
für Standard- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene silberfarbig 001512

1) Weiteres Zubehör, sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.
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