
 

Jūs izlēmāt LIGNODUR® iekšējās palodzes un līdz ar to devāt priekšroku augstam kvalitātes standartam. 
Mēs pateicamies par mums izrādīto uzticību. 
 
Lai nodrošinātu, ka varat izmantot šī augstās kvalitātes izstrādājuma priekšrocības, lūdzam ievērot turpmāk 
sniegtos uzglabāšanas, uzstādīšanas un kopšanas norādījumus. 
 
1. LIGNODUR® iekšējās palodzes ir jānovieto horizontāli uz pamatnes, kurai jābūt pēc iespējas viengabala 

un gludai. Novietojot uz horizontālām brusām, to platums nedrīkst būt mazāks par 80 mm un attālums 
starp brusām nedrīkst pārsniegt 80 cm. Tas attiecas uz uzglabāšanu un transportēšanu. 
LIGNODUR® iekšējās palodzes jāuzglabā drošā vietā. Jāizvairās no siltuma uzkrāšanās un mitruma 
veidošanās. 

 
2. LIGNODUR® iekšējās palodzes garums nedrīkst pārsniegt 3000 mm. Ja vietas, kur jāuzstāda palodze, 

garums ir lielāks, ir nepieciešams sadursavienojums. Savienojuma zonā palodzes papildu jānostiprina, 
izmantojot balsta leņķus vai metāla dakšveida savienojumus. 
Uzstādot jāievēro vismaz 8 cm attālums līdz radiatoriem, lai nodrošinātu pietiekamu siltuma izkliedi telpā 
un izvairītos no siltuma uzkrāšanās (jāizvairās no ilgstošas temperatūras virs 70 °C). 

 
3. Sadursavienojumos, iezāģējumos zem leņķa, pārejā uz mūri utt. šuve jāaizpilda ar pastāvīgi elastīgu 

materiālu (piemēram, putuplasta loksnēm, polistirola loksnēm utt.). 
 
4. Uzstādīšanai gatavās iekšējās palodzes garumu, ņemot vērā brīvā uzstādīšanas izmēru un atskaitot abu 

pušu savienojumus, aprēķina šādi: 
 

Aprēķins Piemērs 
uzstādīšanas brīvais augstums (mm) 
- 4 mm uz 1000 mm uzstādīšanas garumu kā kopējo savienojumu izmēru 
= palodzes garums (mm) 

1200 mm 
- 4,8 mm 
1195 mm, 
noapaļots 

 
5. Pareiza uzstādīšanas tehnika ir atkarīga no pamatnes, spraugas un pārkares. Jābalstās uz turpmāk sniegto 

tabulu. 
 

Apstākļi Līmēšanas sistēmas 
Gluda pamatne, 
sprauga nepārsniedz 5 mm 
 
 
 
Tikai absorbējošām pamatnēm: 
 
 
Uzstādīšanas laikā pārkare no esošā 
mūra līdz 130 mm vai ne vairāk kā 
1/3 no palodzes platuma 
 
Mūris ar lielāku pārkari 
 
Viegla konstrukcija – koka vai 
ģipškartona sienas 

- Būvniecības un konstrukciju līmes uz poliuretāna bāzes 
savienojumā ar adhezīvu tīrīšanas līdzekli 
- Ar silānu modificētas līmvielas un hermētiķi savienojumā ar 
tīrīšanas līdzekļiem 
 
- PU līme 
- Montāžas līmes uz šķīdinātāju bāzes 
 
- Divkomponentu putas, iespējams, kopā ar dakšveida 
savienojumiem 
- Java kopā ar metāla dakšveida savienojumiem 
- Augstas kvalitātes, nebriestošas vienkomponenta putas 
 
- Atbalsts ar balsta leņķiem papildus putām vai javai 
 
- Montāžas leņķi ne vairāk kā 50 mm attālumā 

 
Montāžas leņķi un metāla dakšveida savienojumi ir pieejami kā sistēmas piederumi. 
 
Visos uzstādīšanas procesos un līmes lietojumos stingri jāievēro līmes vai putuplasta ražotāja dati. 
Putuplastam tas it īpaši attiecas uz apstrādes temperatūru, bet citām līmēšanas sistēmām – uz līmējamo 
virsmu pirmapstrādi un tīrīšanu. 



 

Piezīme: Ir pierādīts, ka notīrīta palodzes apakšpuse nodrošina labākus adhēzijas rezultātus arī tad, ja tiek 
izmantotas putas. 

 

6. Attiecībā uz uzstādīšanu jāievēro šādi vispārīgie norādījumi: 
 

Uzstādīšana jāveic tā, lai būtu iespējamas neizbēgamās sistēmas kustības, kas rodas temperatūras 
atšķirību un novecošanās dēļ, kā arī jāizvairās no liekumiem. Tāpēc ir svarīgi nodrošināt, lai uzstādīšanas 
palīglīdzekļu gareniskās atveres pēc piestiprināšanas joprojām ļautu palodzei pārvietoties garenvirzienā. 
Šī paša iemesla dēļ ir nepieciešama arī pārkares elastīgā apdare (skatīt 3. punktu). Lai novērstu jebkādu 
izliekšanos nelabvēlīgos apstākļos, uzstādīšanai ir jāspēj izturēt arī stiepes un spiedes slodzes. 
 
Uzstādīšana jāveic šādi: 
 
a) Palodzi piegriež atbilstošā garumā, kā aprakstīts iepriekš. Pirms piegriešanas ieteicams palodzes 
uzglabāt normālā istabas temperatūrā (min. 18 °C). 
 
b1) Uzstādīšana ar putām: Pēc apakšpuses notīrīšanas un, iespējams, metāla dakšveida savienojumu 
piestiprināšanas piegriezto palodzi novieto galīgajā pozīcijā, ņemot vērā nepieciešamos šuvju platumus 
(skatīt 4. punktu), un nofiksē, izmantojot piemērotas darbības. Pēc tam spraugā iepūš putas. Tās jāpūš 
abās ārējās pusēs un vidū ne vairāk kā 30 cm attālumā visā mūra dziļumā. 
Uzstādīšanas palīglīdzekļus drīkst noņemt tikai pēc tam, kad putas ir pilnībā sacietējušas. 
 
b2) Uzstādīšana ar līmi: Pēc palodzes galīgās piegriešanas un pielāgošanas, kā arī līmes virsmu notīrīšanas 
uzklāj līmi uz visas pamatnes virsmas. Pēc tam palodzi novieto un nofiksē tās galīgajā stāvoklī. 
 
b3) Uzstādīšana javas gultnē: Pēc palodzes galīgās piegriešanas, pielāgošanas un sagatavošanas (metāla 
dakšveida savienojumu piestiprināšana maksimāli 50 cm attālumā, vismaz 3 metāla dakšveida savienojumi 
katrai palodzi) to ievieto sagatavotajā javas gultnē un nofiksē. Jāņem vērā, ka gan java, gan metāla 
dakšveida savienojumi ir efektīvi arī mūra priekšpusē. 
 
c) Savienojuma šuves, it īpaši pie loga (kā tas parasti ir ar logiem), noblīvē ar piemērotu hermētiķi. 
 
d) Pēc tam ar montāžas līmi vai silikonu pielīmē palodzes uzgaļus, ja tas jau nav izdarīts piegriešanas 
procesā. 
 
e) Veicot apmešanu starp palodzi un apmetuma malu jāievieto slīdošs materiāls (piemēram, folija), lai 
garuma maiņas gadījumā nenoplēstu apmetuma malu. Turklāt, veicot apmešanu, ir jānodrošina, lai 
elastīgais šuves materiāls, kas minēts 3. punktā, saglabā savu funkciju. 

 
9.  Tīrīšanai mēs iesakām izmantot maigus tirdzniecībā esošus tīrīšanas līdzekļus un mīkstas drānas vai 

zamšādas. 
Lai gan LIGNODUR® iekšējā palodze, pateicoties tās pārklājumam, lielākoties ir izturīga pret 
skrāpējumiem un ķimikālijām, jums ļoti jāuzmanās, lietojot agresīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus. 
Izmantojiet tos tikai īpaši noturīgiem netīrumiem, kurus nevar noņemt ar parastajiem tīrīšanas līdzekļiem. 

 
Ievērojot šos norādījumus, garantējam, ka LIGNODUR® iekšējā palodze kalpos ilgi. 


