
 

             

Tehnisko datu lapa       ProFect® 2322 

 

Tips  PVA 

Apraksts ProFect® 2322 sērija ir PVA vienkomponenta līme, speciāli izveidota priekš koku 
līmēšanas industrijas, kur nepieciešama D3 ūdens izturība, atbilstoši EN204. 

Pielietojums ProFect® 2322 ir pielietojama visu veidu laminēšanas un līmēšanas darbiem gan 
aukstās, karstās, gan augstas frekvences (HF) presēs. Līme var tikt lietota arī 
finierēšanas darbiem. Uzklāšana ar rullīti, sprauslu, otu u.c. 

Tehniskie dati Krāsa:       Balta    
  Viskozitāte:      13000±4000 mPas  
  Sausnes saturs:      45,5 ±2,0%   
  Blīvums:     1,1 kg/L    

Minimālā temperatūra sacietēšanai  ap 7°C    
pH      2,5 – 3,5   
Ūdens izturības klase    D3, EN 204   
 

Apstrāde Koksnes mitrums:     8-12%    
  Uzklāšanas daudzums:     90-160 g/m2 *   
  Darba temperatūra:     15-25 °C   
  Saspiešana:     2-5 kg/cm2   

Atvērtais laiks     līdz 5 minūtēm   
Detaļas savienotas pirms saspiešanas  līdz 7 minūtēm   
Zem spiediena pie 20oC    >5 minūtes   
Zem spiediena pie 80oC    2 minutes   
Augstfrekvences preses (HF)   1-2 minūtes   
Finierēšanas laiks     30 sekundes   
*Vadlīnija. Atbilstoši testi jāveic konkrētos apstrādes apstākļos. 

Produkts gatavs lietošanai. Var tikt atšķaidīts ar ūdeni. 

Tīrīšana  Nesacietējusi līme var tikt noņemta ar ūdeni. 
  Sacietējusi līme var tikt noņemta ar acetonu vai līdzīgu atšķaidītaju. 
 
Uzglabāšana 10-25oC, sargāt no sasalšanas, derīguma termiņš minimums 6 mēneši. 

             

Uzņēmums: DANA LIM A/S, Københavnsvej 220, 4600 Køge, Denmark 

Pārdevējs: VBH Latvia, Rīgā, Ulbrokas ielā 23.  Māris Krusts 22007476 

 


