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5x greenteQ SDS-Plus 
Hammerbohrer 2S 
6x250x310

Art.Nr.: 217.275/6150

4 035142 191206

Fenster-Montage Koffer

3x greenteQ MultiCon
Mehrzweckbohrer 
5x180x250

Art.Nr.: 217.272/6373

4 035142 183393

3x greenteQ MultiCon
Mehrzweckbohrer 
5x300x350

Art.Nr.: 217.275/6149

5x greenteQ SDS-Plus 
Hammerbohrer 2S 
6x200x260

Art.Nr.: 217.272/6374

4 035142 183409

5x greenteQ SDS-Plus 
Hammerbohrer 4S 
6x250x310

Art.Nr.: 217.275/6151

3x greenteQ Spiral-
bohrer extra lang 
HSS-Co DIN1869 
6x180x260

Art.Nr.: 217.275/6153

3x greenteQ Holz-
Spiralbohrer extra lang 
6x200x250

Art.Nr.: 217.275/6154

FAST

1x greenteQ 
Magnethalter 
L60mm

Art.Nr.: 217.271/6365

1x greenteQ 
Magnethalter 
L150mm

Art.Nr.: 217.275/6156

1x greenteQ
Quick Bithalter
L305mm

Art.Nr.: 217.275/6157

10x greenteQ 
Bit Torx T30  
L25mm

Art.Nr.: 217.271/6349

10x greenteQ 
Bit Torx T30 
L50mm

Art.Nr.: 217.271/6363

1x greenteQ 
Bit Torx T30  
L150mm

Art.Nr.: 217.275/6158

1x greenteQ 
Bit Torx T30 
L300mm

Art.Nr.: 217.275/6159

5x greenteQ SDS-Plus 
Hammerbohrer 4S 
6x200x260

Randabstände

C ≥ Cmin.
Als anerkannte Regel der Technik legt der LzM grundsätzlich einen 
Mindest-Randabstand zur Laibungskante (cmin.) von 60 mm für 
alle Untergründe fest. Insbesondere bei Untergründen mit geringer 
Tragfähigkeit wie z. B. Hochlochziegel ist eine Erhöhung erforderlich, 
um eine dauerhaft tragfähige Verbindung zu erreichen. 
Der konkrete Randabstand, für welchen die Leistungswerte je 
Untergrund ermittelt wurden, ist in den Tabellen ausgewiesen und zu 
beachten.

greenteQ SDS-Plus Hammerbohrer 2S (ohne Armierung)
Unser SDS-plus 2-Schneider liefert die besten Ergebnisse in 
Mauerwerk und Beton (ohne Armierung). Das innovative 
Kopfdesign, die kurzen Spiralanläufe und die großvolumige Wendel 
dieses 2-Schneiders sorgen für den signifikant schnelleren 
Bohrfortschritt. Die aggressive Zentrierspitze bewirkt eine aktive 
Zentrierung und optimale Führung während des Bohrens.

greenteQ SDS-Plus Hammerbohrer 4S (mit Armierung)
Diesen Bohrer sollten Sie bei Bohrungen in Beton mit Armierung 
verwenden. Die robuste Hartmetallplatte mit gleich hohen 
Schultern durchbohrt Armierungseisen mit dauerhafter Leistungs-
stärke und sorgt für präzise maßhaltige Löcher. Der zusätzlich 
radial geformte Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei 
Armierungstreffern.

greenteQ MultiCon Mehrzweckbohrer (Drehbohren)
Der MultiCon mit scharfer Hartmetallplatte liefert präzise Bohrungen 
in unterschiedlichsten Materialien und sorgt mit seiner mehrstufigen 
Spirale für zuverlässigen Bohrmehlabtransport. Unser MultiCon ist 
bestens geeignet für Drehbohren in Mauerwerk, Fliesen, Holz, 
Kunststoff, Metall und Materialkombinationen in einem Arbeitsgang, 
wie z.B. bei der Fenstermontage.

Einsetzen und Ausrichten des
Fensterrahmens
Kernbohrungen durch die vorgebohrten
Fensterrahmen im Untergrund erstellen
Bohrlochdurchmesser und -tiefe beachten!

Die freie Schraubenlänge e entspricht der Fugenbreite zuzüglich einer allfälligen 
Profilierung des Rahmens oder des Mauerwerks. Mindestbefestigerlänge und Mindest-
bohrtiefe ermitteln sich gemäß folgender Skizze:
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5x greenteQ SDS-Plus 
Hammerbohrer 2S 
6x250x310

Art.Nr.: 217.275/6150

4 035142 191206

Fenster-Montage Koffer

3x greenteQ MultiCon
Mehrzweckbohrer 
5x180x250

Art.Nr.: 217.272/6373

4 035142 183393
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Mehrzweckbohrer 
5x300x350

Art.Nr.: 217.275/6149

5x greenteQ SDS-Plus 
Hammerbohrer 2S 
6x200x260

Art.Nr.: 217.272/6374
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6x250x310
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3x greenteQ Spiral-
bohrer extra lang 
HSS-Co DIN1869 
6x180x260

Art.Nr.: 217.275/6153

3x greenteQ Holz-
Spiralbohrer extra lang 
6x200x250

Art.Nr.: 217.275/6154

FAST

1x greenteQ 
Magnethalter 
L60mm

Art.Nr.: 217.271/6365

1x greenteQ 
Magnethalter 
L150mm

Art.Nr.: 217.275/6156

1x greenteQ
Quick Bithalter
L305mm

Art.Nr.: 217.275/6157

10x greenteQ 
Bit Torx T30  
L25mm

Art.Nr.: 217.271/6349

10x greenteQ 
Bit Torx T30 
L50mm

Art.Nr.: 217.271/6363

1x greenteQ 
Bit Torx T30  
L150mm

Art.Nr.: 217.275/6158

1x greenteQ 
Bit Torx T30 
L300mm

Art.Nr.: 217.275/6159

5x greenteQ SDS-Plus 
Hammerbohrer 4S 
6x200x260

Randabstände

C ≥ Cmin.
Als anerkannte Regel der Technik legt der LzM grundsätzlich einen 
Mindest-Randabstand zur Laibungskante (cmin.) von 60 mm für 
alle Untergründe fest. Insbesondere bei Untergründen mit geringer 
Tragfähigkeit wie z. B. Hochlochziegel ist eine Erhöhung erforderlich, 
um eine dauerhaft tragfähige Verbindung zu erreichen. 
Der konkrete Randabstand, für welchen die Leistungswerte je 
Untergrund ermittelt wurden, ist in den Tabellen ausgewiesen und zu 
beachten.

greenteQ SDS-Plus Hammerbohrer 2S (ohne Armierung)
Unser SDS-plus 2-Schneider liefert die besten Ergebnisse in 
Mauerwerk und Beton (ohne Armierung). Das innovative 
Kopfdesign, die kurzen Spiralanläufe und die großvolumige Wendel 
dieses 2-Schneiders sorgen für den signifikant schnelleren 
Bohrfortschritt. Die aggressive Zentrierspitze bewirkt eine aktive 
Zentrierung und optimale Führung während des Bohrens.

greenteQ SDS-Plus Hammerbohrer 4S (mit Armierung)
Diesen Bohrer sollten Sie bei Bohrungen in Beton mit Armierung 
verwenden. Die robuste Hartmetallplatte mit gleich hohen 
Schultern durchbohrt Armierungseisen mit dauerhafter Leistungs-
stärke und sorgt für präzise maßhaltige Löcher. Der zusätzlich 
radial geformte Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei 
Armierungstreffern.

greenteQ MultiCon Mehrzweckbohrer (Drehbohren)
Der MultiCon mit scharfer Hartmetallplatte liefert präzise Bohrungen 
in unterschiedlichsten Materialien und sorgt mit seiner mehrstufigen 
Spirale für zuverlässigen Bohrmehlabtransport. Unser MultiCon ist 
bestens geeignet für Drehbohren in Mauerwerk, Fliesen, Holz, 
Kunststoff, Metall und Materialkombinationen in einem Arbeitsgang, 
wie z.B. bei der Fenstermontage.
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Randabstände

C ≥ Cmin.
Als anerkannte Regel der Technik legt der LzM grundsätzlich einen 
Mindest-Randabstand zur Laibungskante (cmin.) von 60 mm für 
alle Untergründe fest. Insbesondere bei Untergründen mit geringer 
Tragfähigkeit wie z. B. Hochlochziegel ist eine Erhöhung erforderlich, 
um eine dauerhaft tragfähige Verbindung zu erreichen. 
Der konkrete Randabstand, für welchen die Leistungswerte je 
Untergrund ermittelt wurden, ist in den Tabellen ausgewiesen und zu 
beachten.

greenteQ SDS-Plus Hammerbohrer 2S (ohne Armierung)
Unser SDS-plus 2-Schneider liefert die besten Ergebnisse in 
Mauerwerk und Beton (ohne Armierung). Das innovative 
Kopfdesign, die kurzen Spiralanläufe und die großvolumige Wendel 
dieses 2-Schneiders sorgen für den signifikant schnelleren 
Bohrfortschritt. Die aggressive Zentrierspitze bewirkt eine aktive 
Zentrierung und optimale Führung während des Bohrens.

greenteQ SDS-Plus Hammerbohrer 4S (mit Armierung)
Diesen Bohrer sollten Sie bei Bohrungen in Beton mit Armierung 
verwenden. Die robuste Hartmetallplatte mit gleich hohen 
Schultern durchbohrt Armierungseisen mit dauerhafter Leistungs-
stärke und sorgt für präzise maßhaltige Löcher. Der zusätzlich 
radial geformte Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei 
Armierungstreffern.

greenteQ MultiCon Mehrzweckbohrer (Drehbohren)
Der MultiCon mit scharfer Hartmetallplatte liefert präzise Bohrungen 
in unterschiedlichsten Materialien und sorgt mit seiner mehrstufigen 
Spirale für zuverlässigen Bohrmehlabtransport. Unser MultiCon ist 
bestens geeignet für Drehbohren in Mauerwerk, Fliesen, Holz, 
Kunststoff, Metall und Materialkombinationen in einem Arbeitsgang, 
wie z.B. bei der Fenstermontage.
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5x greenteQ SDS-Plus 
Hammerbohrer 2S 
6x250x310

Art.Nr.: 217.275/6150

4 035142 191206

Fenster-Montage Koffer

3x greenteQ MultiCon
Mehrzweckbohrer 
5x180x250

Art.Nr.: 217.272/6373

4 035142 183393

3x greenteQ MultiCon
Mehrzweckbohrer 
5x300x350

Art.Nr.: 217.275/6149

5x greenteQ SDS-Plus 
Hammerbohrer 2S 
6x200x260

Art.Nr.: 217.272/6374

4 035142 183409

5x greenteQ SDS-Plus 
Hammerbohrer 4S 
6x250x310

Art.Nr.: 217.275/6151

3x greenteQ Spiral-
bohrer extra lang 
HSS-Co DIN1869 
6x180x260

Art.Nr.: 217.275/6153

3x greenteQ Holz-
Spiralbohrer extra lang 
6x200x250

Art.Nr.: 217.275/6154

FAST

1x greenteQ 
Magnethalter 
L60mm

Art.Nr.: 217.271/6365

1x greenteQ 
Magnethalter 
L150mm

Art.Nr.: 217.275/6156

1x greenteQ
Quick Bithalter
L305mm

Art.Nr.: 217.275/6157

10x greenteQ 
Bit Torx T30  
L25mm

Art.Nr.: 217.271/6349

10x greenteQ 
Bit Torx T30 
L50mm

Art.Nr.: 217.271/6363

1x greenteQ 
Bit Torx T30  
L150mm

Art.Nr.: 217.275/6158

1x greenteQ 
Bit Torx T30 
L300mm

Art.Nr.: 217.275/6159

5x greenteQ SDS-Plus 
Hammerbohrer 4S 
6x200x260

Randabstände

C ≥ Cmin.
Als anerkannte Regel der Technik legt der LzM grundsätzlich einen 
Mindest-Randabstand zur Laibungskante (cmin.) von 60 mm für 
alle Untergründe fest. Insbesondere bei Untergründen mit geringer 
Tragfähigkeit wie z. B. Hochlochziegel ist eine Erhöhung erforderlich, 
um eine dauerhaft tragfähige Verbindung zu erreichen. 
Der konkrete Randabstand, für welchen die Leistungswerte je 
Untergrund ermittelt wurden, ist in den Tabellen ausgewiesen und zu 
beachten.

greenteQ SDS-Plus Hammerbohrer 2S (ohne Armierung)
Unser SDS-plus 2-Schneider liefert die besten Ergebnisse in 
Mauerwerk und Beton (ohne Armierung). Das innovative 
Kopfdesign, die kurzen Spiralanläufe und die großvolumige Wendel 
dieses 2-Schneiders sorgen für den signifikant schnelleren 
Bohrfortschritt. Die aggressive Zentrierspitze bewirkt eine aktive 
Zentrierung und optimale Führung während des Bohrens.

greenteQ SDS-Plus Hammerbohrer 4S (mit Armierung)
Diesen Bohrer sollten Sie bei Bohrungen in Beton mit Armierung 
verwenden. Die robuste Hartmetallplatte mit gleich hohen 
Schultern durchbohrt Armierungseisen mit dauerhafter Leistungs-
stärke und sorgt für präzise maßhaltige Löcher. Der zusätzlich 
radial geformte Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei 
Armierungstreffern.

greenteQ MultiCon Mehrzweckbohrer (Drehbohren)
Der MultiCon mit scharfer Hartmetallplatte liefert präzise Bohrungen 
in unterschiedlichsten Materialien und sorgt mit seiner mehrstufigen 
Spirale für zuverlässigen Bohrmehlabtransport. Unser MultiCon ist 
bestens geeignet für Drehbohren in Mauerwerk, Fliesen, Holz, 
Kunststoff, Metall und Materialkombinationen in einem Arbeitsgang, 
wie z.B. bei der Fenstermontage.

Einsetzen und Ausrichten des
Fensterrahmens
Kernbohrungen durch die vorgebohrten
Fensterrahmen im Untergrund erstellen
Bohrlochdurchmesser und -tiefe beachten!

Die freie Schraubenlänge e entspricht der Fugenbreite zuzüglich einer allfälligen 
Profilierung des Rahmens oder des Mauerwerks. Mindestbefestigerlänge und Mindest-
bohrtiefe ermitteln sich gemäß folgender Skizze:

Rahmen-
breite

Fuge

Ein-
schraub-
tiefe

+ 10 mmB
oh

rt
ie

fe

Rahmenbreite: variabel
Fugenbreite: Rahmen zur Laibung
                      10-20 mm (empf.)
Bohrtiefe: Einschraubtiefe + 10 mm

e

Freie Schraubenlänge, Ermittlung der korrekten 
Befestigerlänge und Bohrtiefe

Vorbohr-Ø + Einschraubtiefe in diversen Untergründen 
Laibung

Untergrund Klasse Befestiger Bohrloch-Ø
in mm

Dreh-
bohren

Schlag-
bohren

Kalksandstein

Poroton

Porenbeton

Holz

Stahl

Beton

< FKL 12

≥ FKL 12

≥ FKL 12

PP2

≥ PP4

FB-7,5xL

FL-9xL

FB-7,5xL

6,0

6,0

5,0

5,0

ohne Vorbohren

5 mm *

ohne Vorbohren

6,0

6,0

-

-

x

x

-

x

-

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

* (min. 50 mm tief)

4 035142 191190

4 035142 191213 4 035142 191237 4 035142 191244 4 035142 178450 4 035142 191268

4 035142 191275 4 035142 178436 4 035142 1912824 035142 178313 4 035142 191299

Art.Nr.: 217.272/6375

4 035142 183416

Brand: greenteQ
Date: 19.11.2019
Label size: 250x310 (mm)

Dieline

DATE

APPROVAL

SIGNATURE PRINTED NAME

similar to P348C, P428C
CMYK

COLORS

NOTE: Variable data (bar codes, art.no. etc.) might be examples for position only.
This content is confidential property of WELU GmbH, and may not be used or distributed by third parties.
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5x greenteQ SDS-Plus 
Hammerbohrer 2S 
6x250x310

Art.Nr.: 217.275/6150

4 035142 191206

Fenster-Montage Koffer

3x greenteQ MultiCon
Mehrzweckbohrer 
5x180x250

Art.Nr.: 217.272/6373

4 035142 183393

3x greenteQ MultiCon
Mehrzweckbohrer 
5x300x350

Art.Nr.: 217.275/6149

5x greenteQ SDS-Plus 
Hammerbohrer 2S 
6x200x260

Art.Nr.: 217.272/6374

4 035142 183409

5x greenteQ SDS-Plus 
Hammerbohrer 4S 
6x250x310

Art.Nr.: 217.275/6151

3x greenteQ Spiral-
bohrer extra lang 
HSS-Co DIN1869 
6x180x260

Art.Nr.: 217.275/6153

3x greenteQ Holz-
Spiralbohrer extra lang 
6x200x250

Art.Nr.: 217.275/6154

FAST

1x greenteQ 
Magnethalter 
L60mm

Art.Nr.: 217.271/6365

1x greenteQ 
Magnethalter 
L150mm

Art.Nr.: 217.275/6156

1x greenteQ
Quick Bithalter
L305mm

Art.Nr.: 217.275/6157

10x greenteQ 
Bit Torx T30  
L25mm

Art.Nr.: 217.271/6349

10x greenteQ 
Bit Torx T30 
L50mm

Art.Nr.: 217.271/6363

1x greenteQ 
Bit Torx T30  
L150mm

Art.Nr.: 217.275/6158

1x greenteQ 
Bit Torx T30 
L300mm

Art.Nr.: 217.275/6159

5x greenteQ SDS-Plus 
Hammerbohrer 4S 
6x200x260

Randabstände

C ≥ Cmin.
Als anerkannte Regel der Technik legt der LzM grundsätzlich einen 
Mindest-Randabstand zur Laibungskante (cmin.) von 60 mm für 
alle Untergründe fest. Insbesondere bei Untergründen mit geringer 
Tragfähigkeit wie z. B. Hochlochziegel ist eine Erhöhung erforderlich, 
um eine dauerhaft tragfähige Verbindung zu erreichen. 
Der konkrete Randabstand, für welchen die Leistungswerte je 
Untergrund ermittelt wurden, ist in den Tabellen ausgewiesen und zu 
beachten.

greenteQ SDS-Plus Hammerbohrer 2S (ohne Armierung)
Unser SDS-plus 2-Schneider liefert die besten Ergebnisse in 
Mauerwerk und Beton (ohne Armierung). Das innovative 
Kopfdesign, die kurzen Spiralanläufe und die großvolumige Wendel 
dieses 2-Schneiders sorgen für den signifikant schnelleren 
Bohrfortschritt. Die aggressive Zentrierspitze bewirkt eine aktive 
Zentrierung und optimale Führung während des Bohrens.

greenteQ SDS-Plus Hammerbohrer 4S (mit Armierung)
Diesen Bohrer sollten Sie bei Bohrungen in Beton mit Armierung 
verwenden. Die robuste Hartmetallplatte mit gleich hohen 
Schultern durchbohrt Armierungseisen mit dauerhafter Leistungs-
stärke und sorgt für präzise maßhaltige Löcher. Der zusätzlich 
radial geformte Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei 
Armierungstreffern.

greenteQ MultiCon Mehrzweckbohrer (Drehbohren)
Der MultiCon mit scharfer Hartmetallplatte liefert präzise Bohrungen 
in unterschiedlichsten Materialien und sorgt mit seiner mehrstufigen 
Spirale für zuverlässigen Bohrmehlabtransport. Unser MultiCon ist 
bestens geeignet für Drehbohren in Mauerwerk, Fliesen, Holz, 
Kunststoff, Metall und Materialkombinationen in einem Arbeitsgang, 
wie z.B. bei der Fenstermontage.

Einsetzen und Ausrichten des
Fensterrahmens
Kernbohrungen durch die vorgebohrten
Fensterrahmen im Untergrund erstellen
Bohrlochdurchmesser und -tiefe beachten!

Die freie Schraubenlänge e entspricht der Fugenbreite zuzüglich einer allfälligen 
Profilierung des Rahmens oder des Mauerwerks. Mindestbefestigerlänge und Mindest-
bohrtiefe ermitteln sich gemäß folgender Skizze:

Rahmen-
breite

Fuge

Ein-
schraub-
tiefe

+ 10 mmB
oh

rt
ie

fe

Rahmenbreite: variabel
Fugenbreite: Rahmen zur Laibung
                      10-20 mm (empf.)
Bohrtiefe: Einschraubtiefe + 10 mm

e

Freie Schraubenlänge, Ermittlung der korrekten 
Befestigerlänge und Bohrtiefe

Vorbohr-Ø + Einschraubtiefe in diversen Untergründen 
Laibung

Untergrund Klasse Befestiger Bohrloch-Ø
in mm

Dreh-
bohren

Schlag-
bohren

Kalksandstein

Poroton

Porenbeton

Holz

Stahl

Beton

< FKL 12

≥ FKL 12

≥ FKL 12

PP2

≥ PP4

FB-7,5xL

FL-9xL

FB-7,5xL

6,0

6,0

5,0

5,0

ohne Vorbohren

5 mm *

ohne Vorbohren

6,0

6,0

-

-
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x
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x

x
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x
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-

* (min. 50 mm tief)

4 035142 191190

4 035142 191213 4 035142 191237 4 035142 191244 4 035142 178450 4 035142 191268

4 035142 191275 4 035142 178436 4 035142 1912824 035142 178313 4 035142 191299

Art.Nr.: 217.272/6375

4 035142 183416

Brand: greenteQ
Date: 19.11.2019
Label size: 250x310 (mm)

Dieline

DATE

APPROVAL

SIGNATURE PRINTED NAME

similar to P348C, P428C
CMYK

COLORS

NOTE: Variable data (bar codes, art.no. etc.) might be examples for position only.
This content is confidential property of WELU GmbH, and may not be used or distributed by third parties.
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5x greenteQ SDS-Plus 
Hammerbohrer 2S 
6x250x310

Art.Nr.: 217.275/6150

4 035142 191206

Fenster-Montage Koffer

3x greenteQ MultiCon
Mehrzweckbohrer 
5x180x250

Art.Nr.: 217.272/6373

4 035142 183393

3x greenteQ MultiCon
Mehrzweckbohrer 
5x300x350

Art.Nr.: 217.275/6149

5x greenteQ SDS-Plus 
Hammerbohrer 2S 
6x200x260

Art.Nr.: 217.272/6374

4 035142 183409

5x greenteQ SDS-Plus 
Hammerbohrer 4S 
6x250x310

Art.Nr.: 217.275/6151

3x greenteQ Spiral-
bohrer extra lang 
HSS-Co DIN1869 
6x180x260

Art.Nr.: 217.275/6153

3x greenteQ Holz-
Spiralbohrer extra lang 
6x200x250

Art.Nr.: 217.275/6154

FAST

1x greenteQ 
Magnethalter 
L60mm

Art.Nr.: 217.271/6365

1x greenteQ 
Magnethalter 
L150mm

Art.Nr.: 217.275/6156

1x greenteQ
Quick Bithalter
L305mm

Art.Nr.: 217.275/6157

10x greenteQ 
Bit Torx T30  
L25mm

Art.Nr.: 217.271/6349

10x greenteQ 
Bit Torx T30 
L50mm

Art.Nr.: 217.271/6363

1x greenteQ 
Bit Torx T30  
L150mm

Art.Nr.: 217.275/6158

1x greenteQ 
Bit Torx T30 
L300mm

Art.Nr.: 217.275/6159

5x greenteQ SDS-Plus 
Hammerbohrer 4S 
6x200x260

Randabstände

C ≥ Cmin.
Als anerkannte Regel der Technik legt der LzM grundsätzlich einen 
Mindest-Randabstand zur Laibungskante (cmin.) von 60 mm für 
alle Untergründe fest. Insbesondere bei Untergründen mit geringer 
Tragfähigkeit wie z. B. Hochlochziegel ist eine Erhöhung erforderlich, 
um eine dauerhaft tragfähige Verbindung zu erreichen. 
Der konkrete Randabstand, für welchen die Leistungswerte je 
Untergrund ermittelt wurden, ist in den Tabellen ausgewiesen und zu 
beachten.

greenteQ SDS-Plus Hammerbohrer 2S (ohne Armierung)
Unser SDS-plus 2-Schneider liefert die besten Ergebnisse in 
Mauerwerk und Beton (ohne Armierung). Das innovative 
Kopfdesign, die kurzen Spiralanläufe und die großvolumige Wendel 
dieses 2-Schneiders sorgen für den signifikant schnelleren 
Bohrfortschritt. Die aggressive Zentrierspitze bewirkt eine aktive 
Zentrierung und optimale Führung während des Bohrens.

greenteQ SDS-Plus Hammerbohrer 4S (mit Armierung)
Diesen Bohrer sollten Sie bei Bohrungen in Beton mit Armierung 
verwenden. Die robuste Hartmetallplatte mit gleich hohen 
Schultern durchbohrt Armierungseisen mit dauerhafter Leistungs-
stärke und sorgt für präzise maßhaltige Löcher. Der zusätzlich 
radial geformte Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei 
Armierungstreffern.

greenteQ MultiCon Mehrzweckbohrer (Drehbohren)
Der MultiCon mit scharfer Hartmetallplatte liefert präzise Bohrungen 
in unterschiedlichsten Materialien und sorgt mit seiner mehrstufigen 
Spirale für zuverlässigen Bohrmehlabtransport. Unser MultiCon ist 
bestens geeignet für Drehbohren in Mauerwerk, Fliesen, Holz, 
Kunststoff, Metall und Materialkombinationen in einem Arbeitsgang, 
wie z.B. bei der Fenstermontage.

Einsetzen und Ausrichten des
Fensterrahmens
Kernbohrungen durch die vorgebohrten
Fensterrahmen im Untergrund erstellen
Bohrlochdurchmesser und -tiefe beachten!

Die freie Schraubenlänge e entspricht der Fugenbreite zuzüglich einer allfälligen 
Profilierung des Rahmens oder des Mauerwerks. Mindestbefestigerlänge und Mindest-
bohrtiefe ermitteln sich gemäß folgender Skizze:

Rahmen-
breite

Fuge

Ein-
schraub-
tiefe

+ 10 mmB
oh

rt
ie

fe

Rahmenbreite: variabel
Fugenbreite: Rahmen zur Laibung
                      10-20 mm (empf.)
Bohrtiefe: Einschraubtiefe + 10 mm

e

Freie Schraubenlänge, Ermittlung der korrekten 
Befestigerlänge und Bohrtiefe

Vorbohr-Ø + Einschraubtiefe in diversen Untergründen 
Laibung

Untergrund Klasse Befestiger Bohrloch-Ø
in mm

Dreh-
bohren

Schlag-
bohren

Kalksandstein

Poroton

Porenbeton

Holz

Stahl

Beton

< FKL 12

≥ FKL 12

≥ FKL 12

PP2

≥ PP4

FB-7,5xL

FL-9xL

FB-7,5xL

6,0

6,0

5,0

5,0

ohne Vorbohren

5 mm *

ohne Vorbohren

6,0

6,0

-

-

x

x

-

x

-

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

* (min. 50 mm tief)

4 035142 191190

4 035142 191213 4 035142 191237 4 035142 191244 4 035142 178450 4 035142 191268

4 035142 191275 4 035142 178436 4 035142 1912824 035142 178313 4 035142 191299

Art.Nr.: 217.272/6375

4 035142 183416

Freie Schraubenlänge, Ermittlung der korrekten Befestigerlänge und Bohrtiefe
Die freie Schraubenlänge e entspricht der Fugenbreite zuzüglich einer allfälligen Profilierung des Rahmens oder des Mauerwerks. 
Mindestbefestigerlänge und Mindestbohrtiefe ermitteln sich gemäß folgender Aufstellung:

greenteQ MultiCon Mehrzweckbohrer 
(Drehbohren)

Der MultiCon mit scharfer Hartmetall-
platte liefert präzise Bohrungen in unter-
schiedlichsten Materialien und sorgt mit 
seiner mehrstufigen Spirale für zuverläs-
sigen Bohrmehlabtransport. Unser Multi-
Con ist bestens geeignet für Drehbohren 
in Mauerwerk, Fliesen, Holz, Kunststoff, 
Metall und Materialkombinationen in ei-
nem Arbeitsgang, wie z.B. bei der Fens-
termontage.

greenteQ SDS-plus Hammerbohrer 2S 
(ohne Armierung)

Unser SDS-plus 2-Schneider liefert die 
besten Ergebnisse in Mauerwerk und Be-
ton ohne Armierung. Das innovative Kopf-
design, die kurzen Spiralanläufe und die 
großvolumige Wendel dieses 2-Schnei-
ders sorgen für den signifikant schnelle-
ren Bohrfortschritt. Die aggressive Zent-
rierspitze bewirkt eine aktive Zentrierung 
und optimale Führung während des Boh-
rens.

greenteQ SDS-plus Hammerbohrer 4S 
(mit Armierung)

Diesen Bohrer sollten Sie bei Bohrungen 
in Beton mit Armierung verwenden. Die 
robuste Hartmetallplatte mit gleich hohen 
Schultern durchbohrt Armierungseisen 
mit dauerhafter Leistungsstärke und sorgt 
für präzise maßhaltige Löcher. Der zu-
sätzlich radial geformte Armierungsschutz 
verhindert das Einhaken bei Armierungs-
treffern.
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Direktmontage in der Laibung

MONTAGESYSTEME FENSTER4

MONTAGESYSTEME FENSTER

Direktmontage in der Laibung

l
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Die greenteQ Fensterrahmenschraube RC2 ist für die Befestigung von Fensterrahmen 
aus Kunststoff, Holz und Aluminium auf Beton, Vollsteinen, Ziegeln und anderen Bau-
stoffen mit hohen Festigkeiten geeignet. 
Sie ist aus einsatzgehärtetem Stahl, die Oberfläche ist hell verzinkt. Sie besitzt ein  
HILO-Gewinde für ein optimales Eindrehverhalten und ist RC2-geprüft!

Weitere Produktvorteile
• schnelle Montage und optimale Kraftübertragung durch Führung im TX-Kraftangriff
• sichere, fast spannungsfreie Befestigung durch den Gewindegriff im Blendrahmen und Mauerwerk
• durch den Gewindeeingriff der Fensterrahmenschraube in Rahmen und Mauerwerk ist eine dauer-

hafte Fixierung ohne Profildurchbiegungen (weder während noch nach der Montage) gegeben

greenteQ Fensterrahmenschraube RC2 Zylinderkopf

Abmessung d x L Antrieb Kopf-Ø VE Oberfläche VBH Artikel-Nr.

7,5 x 42 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755985

7,5 x 62 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755987

7,5 x 72 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755988

7,5 x 82 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755989

7,5 x 92 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755990

7,5 x 102 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755991

7,5 x 112 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755992

7,5 x 122 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755993

7,5 x 132 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755994

7,5 x 152 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755995

7,5 x 182 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755996

7,5 x 212 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755997

7,5 x 252 mm T30 8,0 mm 50 Stk. hell verzinkt 2172755998

7,5 x 300 mm T30 8,0 mm 50 Stk. hell verzinkt 2172755999
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Die greenteQ Fensterrahmenschraube RC2 ist für die Befestigung von Fensterrahmen 
aus Kunststoff, Holz und Aluminium auf Beton, Vollsteinen, Ziegeln und anderen Bau-
stoffen mit hohen Festigkeiten geeignet. 
Sie ist aus einsatzgehärtetem Stahl, die Oberfläche ist hell verzinkt. Sie besitzt ein  
HILO-Gewinde für ein optimales Eindrehverhalten und ist RC2-geprüft!

Weitere Produktvorteile
• schnelle Montage und optimale Kraftübertragung durch Führung im TX-Kraftangriff
• sichere, fast spannungsfreie Befestigung durch den Gewindegriff im Blendrahmen und Mauerwerk
• durch den Gewindeeingriff der Fensterrahmenschraube in Rahmen und Mauerwerk ist eine dauer-

hafte Fixierung ohne Profildurchbiegungen (weder während noch nach der Montage) gegeben

greenteQ Fensterrahmenschraube RC2 Senkkopf

Abmessung d x L Antrieb Kopf-Ø VE Oberfläche VBH Artikel-Nr.

7,5 x 42 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755970

7,5 x 62 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755971

7,5 x 72 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755972

7,5 x 82 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755973

7,5 x 92 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755974

7,5 x 102 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755975

7,5 x 112 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755976

7,5 x 122 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755977

7,5 x 132 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755978

7,5 x 152 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755979

7,5 x 182 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755981

7,5 x 212 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755982

7,5 x 252 mm T30 11,0 mm 50 Stk. hell verzinkt 2172755983

7,5 x 300 mm T30 11,0 mm 50 Stk. hell verzinkt 2172755984
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https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755985&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755987&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755988&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755989&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755990&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755991&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755992&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755993&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755994&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755995&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755996&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755997&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755998&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755999&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755970&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755971&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755972&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755973&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755974&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755975&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755976&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755977&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755978&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755979&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755981&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755982&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755983&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755984&CatalogID=online-Katalog
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Die greenteQ Fensterrahmenschraube RC2 ist für die Befestigung von Fensterrahmen 
aus Kunststoff, Holz und Aluminium auf Beton, Vollsteinen, Ziegeln und anderen Bau-
stoffen mit hohen Festigkeiten geeignet. 
Sie ist aus einsatzgehärtetem Stahl, die Oberfläche ist hell verzinkt. Sie besitzt ein  
HILO-Gewinde für ein optimales Eindrehverhalten und ist RC2-geprüft!

Weitere Produktvorteile
• schnelle Montage und optimale Kraftübertragung durch Führung im TX-Kraftangriff
• sichere, fast spannungsfreie Befestigung durch den Gewindegriff im Blendrahmen und Mauerwerk
• durch den Gewindeeingriff der Fensterrahmenschraube in Rahmen und Mauerwerk ist eine dauer-

hafte Fixierung ohne Profildurchbiegungen (weder während noch nach der Montage) gegeben

greenteQ Fensterrahmenschraube RC2 Flachkopf

Abmessung d x L Antrieb Kopf-Ø VE Oberfläche VBH Artikel-Nr.

7,5 x 42 mm T30 12,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755956

7,5 x 62 mm T30 12,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755957

7,5 x 72 mm T30 12,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755958

7,5 x 82 mm T30 12,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755959

7,5 x 92 mm T30 12,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755960

7,5 x 102 mm T30 12,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755961

7,5 x 112 mm T30 12,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755962

7,5 x 122 mm T30 12,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755963

7,5 x 132 mm T30 12,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755964

7,5 x 152 mm T30 12,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755965

7,5 x 182 mm T30 12,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755966

7,5 x 212 mm T30 12,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755967

7,5 x 252 mm T30 12,0 mm 50 Stk. hell verzinkt 2172755968

7,5 x 300 mm T30 12,0 mm 50 Stk. hell verzinkt 2172755969

HILO-Gew
inde

RC2-gepr
üft+

+

greenteQ Systemschraube mit Flachkopf für die optimale Fixierung von Fensterrahmen in 
Verbindung mit den Systemen greenteQ Klima Konform, greenteQ Fix Dynamics. Zusätz-
lich verfügt die greenteQ Systemschraube über eine RC2-Prüfung ohne Hinterklotzung.

Die greenteQ Systemschraube ist zudem für die Befestigung von Fensterrahmen aus 
Kunststoff, Holz und Aluminium auf Beton, Vollsteinen, Ziegeln und anderen Baustoffen 
mit hohen Festigkeiten geeignet. Die Schraube ist aus einsatzgehärtetem Stahl, die Ober-
fläche ist hell verzinkt.

greenteQ Systemschraube TX Flachkopf

Abmessung d x L Antrieb Kopf-Ø VE Oberfläche VBH Artikel-Nr.

7,5 x 42 mm T30 13,5 mm 1000 Stk. hell verzinkt 2172684264

7,5 x 62 mm T30 13,5 mm 1000 Stk. hell verzinkt 2172684265

7,5 x 72 mm T30 13,5 mm 1000 Stk. hell verzinkt 2172684266

7,5 x 82 mm T30 13,5 mm 1000 Stk. hell verzinkt 2172684267

7,5 x 92 mm T30 13,5 mm 1000 Stk. hell verzinkt 2172684268

7,5 x 102 mm T30 13,5 mm 1000 Stk. hell verzinkt 2172684269

7,5 x 112 mm T30 13,5 mm 1000 Stk. hell verzinkt 2172684270

7,5 x 122 mm T30 13,5 mm 1000 Stk. hell verzinkt 2172684271

7,5 x 132 mm T30 13,5 mm 1000 Stk. hell verzinkt 2172684272

7,5 x 152 mm T30 13,5 mm 1000 Stk. hell verzinkt 2172684273

7,5 x 182 mm T30 13,5 mm 1000 Stk. hell verzinkt 2172684274

7,5 x 212 mm T30 13,5 mm 1000 Stk. hell verzinkt 2172684275

7,5 x 300 mm T30 13,5 mm 500 Stk. hell verzinkt 2172684286

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755956&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755957&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755958&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755959&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755960&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755961&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755962&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755963&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755964&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755965&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755966&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755967&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755968&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755969&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172684264&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172684265&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172684266&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172684267&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172684268&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172684269&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172684270&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172684271&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172684272&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172684273&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172684274&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172684275&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172684286&CatalogID=online-Katalog


© VBH
Für Druckfehler keine Haftung. Ausgabe M02/2021.08.27/ET

Direktmontage in der Laibung

MONTAGESYSTEME FENSTER6

MONTAGESYSTEME FENSTER

Direktmontage in der Laibung
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Fensterrahmenschraube für die optimale Fixierung von Fensterrahmen in der 
einschaligen Wand.
Fensterrahmenschraube, die für die Befestigung von Fensterrahmen aus Kunststoff, 
Holz und Aluminium auf Beton, Vollsteinen, Ziegeln und anderen Baustoffen mit hohen 
Festigkeiten geeignet ist. Die Schraube ist aus einsatzgehärtetem Stahl, die Oberfläche 
ist hell verzinkt.

Weitere Produktvorteile
• bis RC3-geprüftes Montagemittel
• bemessbares Montagemittel, MO-02 geprüft
• verjüngtes Einlaufgewinde, unterstützt bei der Montage

SFS FB Rahmenbefestiger Typ FK

Abmessung d x L Antrieb Kopf-Ø VE Oberfläche VBH Artikel-Nr.

7,5 x 42 mm T30 13,5 mm 100 Stk. hell verzinkt 3850370042

7,5 x 62 mm T30 13,5 mm 100 Stk. hell verzinkt 3850370062

7,5 x 72 mm T30 13,5 mm 100 Stk. hell verzinkt 3850370072

7,5 x 82 mm T30 13,5 mm 100 Stk. hell verzinkt 3850370082

7,5 x 92 mm T30 13,5 mm 100 Stk. hell verzinkt 3850370092

7,5 x 102 mm T30 13,5 mm 100 Stk. hell verzinkt 3850370102

7,5 x 112 mm T30 13,5 mm 100 Stk. hell verzinkt 3850370112

7,5 x 122 mm T30 13,5 mm 100 Stk. hell verzinkt 3850370122

7,5 x 132 mm T30 13,5 mm 100 Stk. hell verzinkt 3850370132

7,5 x 152 mm T30 13,5 mm 100 Stk. hell verzinkt 3850370152

7,5 x 182 mm T30 13,5 mm 100 Stk. hell verzinkt 3850370182

7,5 x 212 mm T30 13,5 mm 100 Stk. hell verzinkt 3850370212

7,5 x 252 mm T30 13,5 mm 50 Stk. hell verzinkt 2172729054

7,5 x 300 mm T30 13,5 mm 50 Stk. hell verzinkt 3850370300

RC2 geprüft
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Fensterrahmenschraube für die optimale Fixierung von Fensterrahmen in der 
einschaligen Wand.
Fensterrahmenschraube, die für die Befestigung von Fensterrahmen aus Kunststoff, 
Holz und Aluminium auf Beton, Vollsteinen, Ziegeln und anderen Baustoffen mit hohen 
Festigkeiten geeignet ist. Die Schraube ist aus einsatzgehärtetem Stahl, die Oberfläche 
ist hell verzinkt.

Weitere Produktvorteile
• bis RC3-geprüftes Montagemittel
• bemessbares Montagemittel, MO-02 geprüft
• verjüngtes Einlaufgewinde, unterstützt bei der Montage

SFS FB Rahmenbefestiger Typ ZK

Abmessung d x L Antrieb Kopf-Ø VE Oberfläche VBH Artikel-Nr.

7,5 x 42 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 3748090042

7,5 x 62 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 3748090062

7,5 x 72 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 3748090072

7,5 x 82 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 3748090082

7,5 x 92 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 3748090092

7,5 x 102 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 3748090102

7,5 x 112 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 3748090112

7,5 x 122 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 3748090122

7,5 x 132 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 3748090132

7,5 x 152 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 3748090152

7,5 x 182 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 3748090182

7,5 x 212 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 3748090212
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https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370042&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370062&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370072&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370082&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370092&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370102&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370112&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370122&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370132&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370152&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370182&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370212&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172729054&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370300&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3748090042&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3748090062&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3748090072&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3748090082&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3748090092&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3748090102&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3748090112&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3748090122&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3748090132&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3748090152&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3748090182&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3748090212&CatalogID=online-Katalog
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Fensterrahmenschraube für die optimale Fixierung von Fensterrahmen in der 
einschaligen Wand.
Fensterrahmenschraube, die für die Befestigung von Fensterrahmen aus Kunststoff, 
Holz und Aluminium auf Beton, Vollsteinen, Ziegeln und anderen Baustoffen mit hohen 
Festigkeiten geeignet ist. Die Schraube ist aus einsatzgehärtetem Stahl, die Oberfläche 
ist hell verzinkt.

Weitere Produktvorteile
• bis RC3-geprüftes Montagemittel
• bemessbares Montagemittel, MO-02 geprüft
• verjüngtes Einlaufgewinde, unterstützt bei der Montage

Abdeckkappen für SFS Rahmenbefestiger Typ SK.
Abmessung: 6 x 6 x 1 cm.

SFS FB Rahmenbefestiger Typ SK

SFS Abdeckkappen zu FB Rahmenbefestiger Typ SK

Abmessung d x L Antrieb Kopf-Ø VE Oberfläche VBH Artikel-Nr.

7,5 x 42 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 9231164010

7,5 x 62 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 9230464010

7,5 x 72 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 9230474010

7,5 x 82 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 9231184010

7,5 x 92 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 9230484010

7,5 x 102 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 9231194010

7,5 x 112 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 9230494010

7,5 x 122 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 9231204010

7,5 x 132 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 9230504010

7,5 x 152 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 9230514010

7,5 x 182 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 9230534010

7,5 x 212 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 9230544010

Oberfläche VE VBH Artikel-Nr.

weiß RAL 9016 100 Stk. 9252801000

RC2 geprüft

W

id
erstandsklasse

n
ach

DIN EN 1627

MO-02/1 geprüft

G
eb

ra
uchstauglichkeit

n
ach

ift-Richtlinie

Bemessbare Befestigung

gem. ÖNORM B 5320

Ei
nb

au
vonFensterelem

enten

und

Türen in Wände.

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=9231164010&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=9230464010&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=9230474010&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=9231184010&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=9230484010&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=9231194010&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=9230494010&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=9231204010&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=9230504010&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=9230514010&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=9230534010&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=9230544010&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=9252801000&CatalogID=online-Katalog
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Rückversetzte Montage an/über der Laibungskante

Montageplatte für die schnelle und sichere Fenster-
montage an der Laibungskante seitlich + oben 
bündig und bis 40 mm über der Laibungskante.

Das wärmebrückenreduzierte, biegesteife Befestigungs-
system sichert die Übertragung der anfallenden Kräfte 
in das Mauerwerk unter Einhaltung der Mindestrand-
abstände der Befestigungselemente (60 mm).  
Es ermöglicht eine RAL-konforme Fenstermontage an 
der Laibungskante ohne zusätzliche Trag-und Distanz-
klötze. Die optimierten Konturen der Montageplatte 
ermöglichen eine problemfreie Abdichtung mit 
Multifunktionsbändern (z.B. Vario 3) und Fensterfolien.

Produktvorteile
• RC2-geprüftes Montagemittel nach DIN EN 1627
• bemessbares Montagemittel, MO-02/1 gepüft nach ift-Richtlinie
• Randabstand 60 mm eingehalten 
• gute Kennwerte auf schwachen Maueruntergründen
• stabil
• schnelle Montage
• keine zusätzliche Hinterfütterung der Befestigungspunkte notwendig
• verwendbar mit gängigen Abdichtungssystemen

SFS JB-D/L-P Montageplatte: seitlich und oben justierbar

VPE SFS Bezeichnung VBH Artikel-Nr.

240 Stk. JB-D/L-P 2172693263

Vormontage der Montageplatten
seitlich und oben am Blendrahmen

RC2 geprüft

W

id
erstandsklasse

n
ach

DIN EN 1627

MO-02/1 geprüft

G
eb

ra
uchstauglichkeit

n
ach

ift-Richtlinie

Bemessbare Befestigung

gem. ÖNORM B 5320

Ei
nb

au
vonFensterelem

enten

und

Türen in Wände.

Maße und Bezeichnungen
AK Auskragung, max. 40 mm
e Fugenbreite bis 20 mm

Maße und Bezeichnungen
FR Befestigung Fensterrahmen
FB Befestigung im Mauerwerk

AK

FB

FR

Für weitere Informationen wird auf das SFS 
Kompendium zur Bemessung von Fenstern 
verwiesen.

Befestigung zum Fensterrahmen (FR) und im Mauerwerk (FB)

Abmessung Antrieb VPE VBH Artikel-Nr.

7,5 x 42 mm T30 100 Stk. 3850370042

7,5 x 62 mm T30 100 Stk. 3850370062

7,5 x 72 mm T30 100 Stk. 3850370072

7,5 x 82 mm T30 100 Stk. 3850370082

7,5 x 92 mm T30 100 Stk. 3850370092

7,5 x 102 mm T30 100 Stk. 3850370102

7,5 x 112 mm T30 100 Stk. 3850370112

Abmessung Antrieb VPE VBH Artikel-Nr.

7,5 x 122 mm T30 100 Stk. 3850370122

7,5 x 132 mm T30 100 Stk. 3850370132

7,5 x 152 mm T30 100 Stk. 3850370152

7,5 x 182 mm T30 100 Stk. 3850370182

7,5 x 212 mm T30 100 Stk. 3850370212

7,5 x 252 mm T30 50 Stk. 2172729054

7,5 x 300 mm T30 50 Stk. 3850370300

FB-FK-T30

JB-D/L Stufenschraube:
Zur schnellen Verschraubung der JB-D/L-P 
Platte ohne extra Konterbohrung am Fens-
terrahmen.

Abmessung Antrieb VPE SFS Typbezeichnung VBH Artikel-Nr.

12/7,5 x 54 mm T30 100 Stk. JB-D/L Stufenschraube 2172731983

12/7,5 x 69 mm T30 100 Stk. JB-D/L Stufenschraube 2172731982

12/7,5 x 84 mm T30 100 Stk. JB-D/L Stufenschraube 2172731984

12/7,5 x 102 mm T30 100 Stk. JB-D/L Stufenschraube 2172763720

12/7,5 x 120 mm T30 100 Stk. JB-D/L Stufenschraube 2172763721

Montage-
platte
JB-D/L-P

Baustoff Befestiger
Gebrauchs-

last in kN
Bemessungs-

last in kN
Zug/Druck Zug/Druck

Tragwiderstand 
90° in der Fens-

terebene im 
Untergrund

Beton C20/25 
Kalksandstein FKL 12
Kalksandstein XL FKL 20 
Poroton-T FKL 12 
Poroton-T8 FKL 6 
Poroton-T10 FKL 8
Poroton-T12 FKL 10

FB-7,5 x 42
FB-7,5 x 62
FB-7,5 x 62
FB-7,5 x 122
FB-7,5 x 182
FB-7,5 x 122
FB-7,5 x 182

0,90
0,54
0,90
0,72
0,75
1,01
0,96

1,20
0,75
1,20
1,01
1,04
1,20
0,96

Tragwiderstand 
90° in der 

Fensterebene 
im Fensterrah-

men

PVC armiert U 1,5 mm
 
PVC armiert 4kt. 1,5 mm

PVC nicht armiert 

Weichholz 400 kg/m³

FB-7,5 x L
JB-D/L x L
FB-7,5 x L
JB-D/L x L
FB-7,5 x L
JB-D/L x L
FB-7,5 x L

0,64
0,68
0,64
0,67
0,73
0,65
0,48

0,78
0,95
0,78
0,93
1,02
0,91
0,67

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172693263&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370042&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370062&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370072&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370082&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370092&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370102&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370112&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370122&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370132&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370152&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370182&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370212&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172729054&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370300&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172731983&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172731982&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172731984&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763720&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763721&CatalogID=online-Katalog
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Rückversetzte Montage an/über der Laibungskante

Montagewinkel für die schnelle und sichere 
Fenstermontage an der Laibungskante bei max. 
Auskragung von 40 mm vor Baukörper.

Das wärmebrückenreduzierte, biegesteife Befestigungs-
system sichert die Übertragung der anfallenden Kräfte 
in das Mauerwerk unter Einhaltung der Mindestrand-
abstände der Befestigungselemente (60 mm).  
Es ermöglicht eine RAL-konforme Fenstermontage an 
der Laibungskante ohne zusätzliche Trag-und Distanz-
klötze. Die optimierten Konturen des Montagewinkels 
ermöglichen eine problemfreie Abdichtung mit 
Multifunktionsbändern (z.B. Vario 3) und Fensterfolien.

Produktvorteile
• RC2-geprüftes Montagemittel nach DIN EN 1627
• bemessbares Montagemittel, MO-02/1 gepüft nach ift-Richtlinie
• geprüfte Traglast bis 100 kg pro Befestigungspunkt
• Randabstand 60 mm eingehalten 
• gute Kennwerte auf schwachen Maueruntergründen
• stabil
• schnelle Montage
• Ausgleich von Bautoleranzen
• verwendbar mit gängigen Abdichtungssystemen

SFS JB-D/L-A Montagewinkel: unten justierbar

VPE SFS Typbezeichnung VBH Artikel-Nr.

100 Stk. JB-D/L-A 2172693264 Vormontage der Montagewinkel
unten am Mauerwerk

RC2 geprüft

W

id
erstandsklasse

n
ach

DIN EN 1627

MO-02/1 geprüft

G
eb

ra
uchstauglichkeit

n
ach

ift-Richtlinie

Bemessbare Befestigung

gem. ÖNORM B 5320

Ei
nb

au
vonFensterelem

enten

und

Türen in Wände.

Maße und Bezeichnungen
AK Auskragung, max. 40 mm
e Fugenbreite bis 20 mm
FA Befestigung Anschlussprofil
FB Befestigung im Mauerwerk

AK

6
0

FB

FA

Für weitere Informationen wird auf das SFS Kompendium zur Bemessung von Fenstern verwiesen.

Befestigung an Fensterbankanschlussprofil (FA)

Abmessung Antrieb VPE SFS Typbezeichnung VBH Artikel-Nr.

5,5 x 43 mm T30 100 Stk. SPR3/25-D10/T30 2172702375

5,5 x 63 mm T30 100 Stk. SPR3/45-D10/T30 2172702374

Tragwiderstand 
90° zur der 

Fensterebene 
im Fenster-

bankan-
schlussprofil

PVC armiert U 1,5 mm
PVC armiert 4kt. 1,5 mm
PVC nicht armiert 
Weichholz 400 kg/m³

SPR3/25-5,5x63
SPR3/25-5,5x63
SPR3/25-5,5x63
SPR3/25-5,5x43

0,47
0,47
0,49
0,68

0,47
0,47
0,49
0,68

Montage-
winkel
JB-D/L-A

Baustoff Befestiger
Gebrauchs-

last in kN
Bemessungs-

last in kN
Zug/Druck Zug/Druck

Tragwiderstand 
90° zur der 

Fensterebene 
im Untergrund

Beton C20/25 
Kalksandstein FKL 12
Kalksandstein XL FKL 20 
Poroton-T FKL 12

FB-7,5 x 42
FB-7,5 x 62
FB-7,5 x 62
FB-7,5 x 152

0,38
0,38
0,38
0,23

0,38
0,38
0,38
0,32

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172693264&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172702375&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172702374&CatalogID=online-Katalog
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Profilmontage in der Dämmebene

Profilmontage in der Dämmebene: Q Klima Konform 2.0

greenteQ KLiMA KonFoRM SYSTEM 2.0 ZM - Dämmebene frei zugänglich

Das greenteQ KLIMA KONFORM SYSTEM 2.0 ZM (zweischaliges Mauerwerk) wurde konzipiert für die Montage 
von Fenstern und Türen in der Dämmebene von zweischaligen Wandsystemen und hinterlüfteten Fassaden. 
Als besondere Eigenschaft bietet dieses System die Möglichkeit, sehr große Auskragungen der Fenster-
position, ausserhalb der tragenden Wandkonstruktion, zu realisieren. Die, am Baukörper montierten 
greenteQ KLIMA KONFORM 2.0 Profile, bilden eine umlaufende, hoch wärmedämmende Zarge. Das ver-
bessert die wärmetechnische Gesamtleistung des montierten Fensters – auch bei großen Dämmstärken 
der Fassade. Die Montage der Fenster im greenteQ KLIMA KONFORM SYSTEM 2.0 ZM erfolgt mit sys-
temzugehörigen greenteQ Fensterrahmenschrauben. 
Die Abdichtung der Anschlussfugen dieses Systems ist variabel, lässt sich an die vorhandene 
Bausituation und Anforderung anpassen. Das greenteQ KLIMA KONFORM SYSTEM 2.0 ZM kann die 
anfallenden Kräfte aus der Fensterkonstruktion sowie Wind- und Nutzlasten sicher in den tragenden 
Baukörper ableiten. Dafür werden die Profile mit dem Baugrund verklebt und mechanisch fixiert. Um 
die hohen Biegemomente aus den großen Auskragungen aufzunehmen, werden Stützen aus den 
greenteQ KLIMA KONFORM 2.0 Profilen unter die waagerechte Basis montiert und mit greenteQ 
Systemschrauben 7,5 x 212 mm verschraubt. Gleiches gilt für die aus den greenteQ KLIMA 
KONFORM 2.0 gebildeteten Ecken. Zum Nachweis der Systemsicherheit liegen Prüfberichte, z.B. 
vom ift Rosenheim, vor.
Das greenteQ KLIMA KONFORM 2.0 SYSTEM ZM ist unter Berücksichtigung des nach-
haltigen Bauens entwickelt worden und ermöglicht einen späteren Fenstertausch mit 
geringem Zerstörungspotential.
Systemvorteile: 
• Mögliche Auskragung der Schraubachse im Blendrahmen: bis 140 mm
• Wärmebrückenfreie Montage in der Dämmebene bei großen Auskragungen 
• Systemsichere Lasteinleitung in den tragenden Baukörper, Bauteilgeprüftes System
• Geringes Eigengewicht der Systemkomponenten
• Kein Vorbohren nötig, Konfektionierung der Profile vor Ort ohne Spezialwerkzeug 
• Vielfalt der Abdichtungsvarianten, Reversible Fenstermontage 

Technische Daten:
• Druckspannung bei 10,0% Stauchung fc(ε=10,0 %): EN 826 1,65 N/mm²
• Druckspannung bei 2,0% Stauchung fc(ε=2,0 %): EN 826 1,10 N/mm²
• Elastizitätsmodul im linear-elastischen Bereich E-Module:  55,0 N/mm²
• Empfohlene zulässige Spannung (unter Gebrauchslast) σ zul:  0,78 N/mm²
• Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ: EN 12667 0,0405W/mk
• Max. Wasseraufnahmefähigkeit (bei vollständigem Eintauchen)  

max. H2O Absorption: EN 12087 5-10 Vol% WL (T)10
• Baustoffverhalten im Brandfall: DIN 4102-2 B1 (schwer entflammbar)
• Bruchdehnung (max. Stauchung im Bruchzustand):  > 10%
• Endkriechmaß (max. zu erwartende Langzeitverformung  

unter Gebrauchslast):  < 3%
• U-Wert:  0,666 W/(m²K)
• Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: EN 12086-1 ~25 µ
• Temperaturausdehnungskoeffizient (bei 20°C):  5-10*10-5 (1/K)
• Dimensionsänderung nach 24 h Wasserlagerung:  ca. 0,5%

waagerechte     Basis
Stütze

Ecke

Ausführung 1
 
Elementgewicht < 96 kg
Kraft je Befestigungspunkt < 0,47 kN

Ausführung 2
1 zusätzlicher Befestigungspunkt
Elementgewicht < 192 kg
Kraft je Befestigungspunkt < 0,94 kN

Ausführung 3
2 zusätzliche Befestigungspunkte 
Elementgewicht < 288 kg
Kraft je Befestigungspunkt < 1,41 kN

1 2

3

2

1 2

3

2

Ab einer Ausladung des greenteQ Klima Konform 2.0 Profils > 100 mm (System ZM) muss die Konsole (Ausführung 3) gesetzt werden.

Die individuellen Auflagekräfte an den Befestigungspunkten können z.B. mit dem ift Befestigungsplaner http://www.befestigungsplaner.de
ermittelt werden
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Profilmontage in der Dämmebene

Profilmontage in der Dämmebene: Q Klima Konform 2.0

greenteQ KLiMA KonFoRM SYSTEM 2.0 ZM - Dämmebene frei zugänglich

Bezeichnung VBH Artikel-Nr. 

mögliche Auskragung der Schraubachse im Blendrahmen = bis 60 mm

greenteQ Klima Konform 2.0 Profil BS unten 80 x 90 x 2250 mm 2172744106

mögliche Auskragung der Schraubachse im Blendrahmen = bis 100 mm

greenteQ Klima Konform 2.0 Profil ZM 120 x 80 x 2250 mm 2172744107

mögliche Auskragung der Schraubachse im Blendrahmen = bis 140 mm

greenteQ Klima Konform 2.0 Profil ZM 160 x 80 x 2250 mm 2172744108

Befestigung am Baukörper

greenteQ Hybrid Montagekleber weiß 600 ml 2172748857

Gegenseitige Verschraubung der Profile: Ecke und Stütze

Systemschraube T30 7,5 x 212 mm Flachkopf verzinkt 2172684275

Bezeichnung VBH Artikel-Nr. 

mechanische Befestigung am Baukörper

Beton / Stürz-Ziegel

Systemschraube T30 7,5x132 mm Flachkopf verzinkt (80 mm Profil) 2172684272

Systemschraube T30 7,5x182 mm Flachkopf verzinkt (120 mm Profil) 2172684274

Systemschraube T30 7,5x212 mm Flachkopf verzinkt (160 mm Profil) 2172684275

Kalksandstein / Holz

Systemschraube T30 7,5x152 mm Flachkopf verzinkt (80 mm Profil) 2172684273

Systemschraube T30 7,5x182 mm Flachkopf verzinkt (120 mm Profil) 2172684274

Systemschraube T30 7,5x252 mm Flachkopf verzinkt (160 mm Profil) 2172746485

Hochlochziegel

Systemschraube T30 7,5x300 mm Flachkopf verzinkt (80 mm Profil) 2172684286

Porenbeton

Systemschraube T30 7,5x252 mm Flachkopf verzinkt (80 mm Profil) 2172746485

Systemschraube T30 7,5x300 mm Flachkopf verzinkt (120 mm Profil) 2172684286

mechanische Befestigung Fenster am greenteQ Klima Konform System 2.0

Systemschraube T30 7,5x132 mm Flachkopf verzinkt 2172684272

Fensterrahmenschraube T30 7,5x132 mm Zylinderkopf verzinkt 2172755994

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172744106&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172744107&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172744108&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172748857&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172684275&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172684272&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172684274&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172684275&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172684273&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172684274&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172746485&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172684286&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172746485&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172684286&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172684272&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755994&CatalogID=online-Katalog
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Profilmontage in der Dämmebene

Profilmontage in der Dämmebene: Q Klima Konform 2.0
Messen und Zuschnitt

greenteQ Klima Konform 2.0 Profile unten /oben
= Breite des Fensters
+ 2 x Breite greenteQ Klima Konform Profil
+ 2 x 10 mm Montageluft seitlich

greenteQ Klima Konform Profile seitlich
= Höhe Fenster inkl. Bankanschluss
+  1 x 10 mm Montageluft oben

Maße auf die greenteQ Klima Konform 2.0 Profile übertragen.

Das Sägen von Compacfoam mit handelsüblichen Holzkreissägen ist 
problemlos möglich. Dabei ist die Verwendung von Sägeblättern mit großen 
Zahnabstand und großem freien Spanraum wichtig. Eine Drehzahlbegrenzung 
ist damit in der Regel nicht erforderlich.

Montage unteres Profil

Das greenteQ Klima Konform 2.0 Profil wird mit dem greenteQ MS Polymer 
weiß geklebt, für fertige Fugendimension 1 x 18 mm: 2 Kleberaupen mit 
Durchmesser 6 mm mit 10 mm Randabstand auftragen. 
Verbrauch ca. 60 ml je Meter Profil.

Positionierung und Ausrichtung des unteren greenteQ Klima Konform 2.0 
Profils an der Wand, anschließend fest andrücken.

Ein Bohrloch muss jeweils in den Ecken im Bereich der aufrechten 
Rahmenprofile gesetzt werden (ca. 150 mm von Außenkante greenteQ Klima 
Konform 2.0 Profil). Weitere Bohrungen (je nach Fensterbreite) müssen 
gleichmäßig verteilt platziert werden (maximalen Befestigungsabstand 
beachten).

Begonnen wird mit einer Ecke. Das Bohrloch setzen, dabei das 
greenteQ Klima Konform 2.0 Profil fest andrücken und die greenteQ 
Fensterrahmenschraube Flachkopf eindrehen.

Tipp: Es ist auch möglich zuerst mittige Schraube zu setzen um das greenteQ 
Klima Konform 2.0 Profil einfacher in die Waage zu bekommen.

Nun die weiteren Bohrlöcher setzen und die greenteQ Fensterrahmenschrau-
ben Flachkopf eindrehen (maximalen Befestigungsabstand beachten).

Das untere greenteQ Klima Konform 2.0 Profil ist nun an der Wand befestigt 
und dient als Referenzpunkt für die folgenden Profile. Daher ist auf eine 
korrekte Positionierung unbedingt zu achten.

Montage der unteren Konsolen

Unter dem unteren greenteQ Klima Konform 2.0 Profil werden im Bereich der
aufrechten Blendrahmen 200 mm lange Konsolen montiert. Die Konsolen
bestehen aus denselben greenteQ Klima Konform 2.0 Profilen.

Die Konsolen werden mit dem unteren greenteQ Klima Konform 2.0 Profil 
verklebt und an die Wand geklebt, sowie mit 2 Schrauben in die Wand 
verschraubt.

Anschließend werden die Konsolen ca. 20 mm von der Außenfläche durch
das untere greenteQ Klima Konform 2.0 Profil mit einer greenteQ Fenster-
rahmenschraube Flachkopf verschraubt.

im System ZM und bei  
schweren Elementen
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Profilmontage in der Dämmebene

Profilmontage in der Dämmebene: Q Klima Konform 2.0
Montage seitliche Profile

Das greenteQ Klima Konform 2.0 Profil wird mit dem greenteQ MS Polymer 
weiß geklebt, für fertige Fugendimension 1 x 18 mm: 2 Kleberaupen mit 
Durchmesser 6 mm mit 10 mm Randabstand auftragen.
Verbrauch ca. 60 ml je Meter Profil.

Eine Raupe greenteQ MS-Polymer weiß gleichmäßig diagonal aus den 
Ecken auf die Stirnseiten der beiden greenteQ Klima Konform Profile für die 
entsprechende Eckenverklebung und einer anschließenden Rahmenbildung 
auftragen.
Zwischen dem unteren und seitlichen greenteQ Klima Konform 2.0 Profil 
darf keine Fuge entstehen. Die aufgetragenen Klebstoffschichten auf den 
Stirnseiten der seitlichen greenteQ Klima Konform 2.0 Profile dienen zur 
festen Verbindung und Abdichtung der beiden Elemente.

Das greenteQ Klima Konform Profil im Lot überprüfen, anschließend das erste 
Bohrloch ca. 200 mm aus der Ecke heraus setzen und das Klima Konform  
2.0 Profil mit der greenteQ Fensterrahmenschraube Flachkopf am Mauerwerk 
befestigen.
Nun die weiteren Bohrlöcher setzen und die greenteQ Fensterrahmen-
schrauben Flachkopf eindrehen (maximalen Befestigungsabstand beachten).

Montage oberes Profil

Das greenteQ Klima Konform 2.0 Profil wird mit dem greenteQ MS Polymer 
weiß geklebt, für fertige Fugendimension 1 x 18 mm: 2 Kleberaupen mit 
Durchmesser 6 mm mit 10 mm Randabstand auftragen.
Verbrauch ca. 60 ml je Meter Profil.

Bündiges Aufsetzen des oberen greenteQ Klima Konform Profil auf die 
seitlichen greenteQ Klima Konform 2.0 Profile. 
Zwischen dem oberen und seitlichen greenteQ Klima Konform 2.0 Profil 
darf keine Fuge entstehen. Die aufgetragenen Klebstoffschichten auf den 
Stirnseiten der seitlichen greenteQ Klima Konform 2.0 Profile dienen zur 
festen Verbindung und Abdichtung der beiden Elemente.

Anschließend die seitlichen Bohrlöcher ca. 150 mm von Außenkante greenteQ 
Klima Konform 2.0 Profil setzen und das greenteQ Klima Konform 2.0 
Profil mit der greenteQ Fensterrahmenschraube Flachkopf am Mauerwerk 
befestigen.

Nun die weiteren Bohrlöcher setzen und die greenteQ Fensterrahmen-
schrauben Flachkopf eindrehen (maximalen Befestigungsabstand beachten).

Verschrauben an den Ecken

Die oberen Ecken werden ca. 20 mm von der Außenfläche jeweils mit einer 
Fensterrahmenschraube Flachkopf verschraubt. Ein Vorbohren der Profile ist 
nicht erforderlich.

Anschließend werden die unteren Ecken ca. 20 mm von der Außenfläche 
jeweils mit einer Fensterrahmenschraube Flachkopf verschraubt. Ein 
Vorbohren der Profile ist nicht erforderlich.

im System ZM und bei  
schweren Elementen

Hinweise:
• Die Einschraubtiefe der greenteQ Fensterrahmenschrauben im greenteQ Klima Konform System 2.0 muss ≥ 63 mm sein.
• Diese Verschraubung im PVC Profil soll durch zwei Stahlebenen führen.
• Schraubebenen beachten!
   seitlich / oben: Verschraubung des Fensters im greenteQ Klima Konform 2.0 Profil und Schraubebene des Profils in Wandbildner müssen auf  

  einer Höhe (+/- 50 mm) liegen. Jeweils dazwischen soll der Schraubabstand die 700 mm nicht überschreiten.
   unten: Verschraubung greenteQ Klima Konform 2.0 Profil im Wandbildner muss unter jedem senkrechten Rahmenprofil des Fensters  

  erfolgen. Jeweils dazwischen soll der Schraubabstand die 700 mm nicht überschreiten.
• Randabstände der Verschraubung beachten: 

- Verschraubung Fenster im greenteQ Klima Konform 2.0 Profil: ≥ 20 mm 
- Verschraubung greenteQ Klima Konform 2.0 Profil im Wandbildner: ≥ 40 mm

• Wichtig ist, dass die Schrauben der Fensterbefestigung in das greenteQ Klima Konform 2.0 Profil und die Befestigung des greenteQ Klima 
Konform 2.0 Profils in die Wand auf der gleichen Ebene (± 50 mm) erfolgt.
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Profilmontage in der Dämmebene: V-FIXX

Das greenteQ System V-FIXX wurde 
entwickelt für die Montage von Fenstern und 
Türen in der Dämmebene bei zweischaligem 
Mauerwerk und hinterlüfteten Fassaden. 
Als besondere Eigenschaft ist es mit dem 
greenteQ System V-FIXX möglich, die 
Montage auch bei bereits vorhandenem 
zweischaligem Mauerwerk und den dadurch 
beengten Platzverhältnissen schnell und 
wirtschaftlich durchzuführen.  
Die am Baukörper montierten greenteQ 
System V-FIXX-Profile bilden eine 
umlaufende, hoch wärmedämmende 
Zarge. Dadurch wird die wärmetechnische 
Gesamtleistung verbessert - auch bei 
großen Dämmstärken in der Fassade. 
Die Montage der Fenster im greenteQ 
System V-FIXX erfolgt unter Zuhilfenahme 
der V-FIXX Systemplatte und der V-FIXX 
Bohrschablone sowie den zugehörigen 
Fensterrahmenschrauben. 
Die Abdichtung der Anschlussfugen ist 
variabel und lässt sich an die vorhandene 
Bausituation und Anforderungen 
anpassen. Das greenteQ System 
V-FIXX kann die anfallenden Kräfte aus 
der Fensterkonstruktion sowie Wind- 
und Nutzlast in den tragenden Baukörper ableiten. Die Profile werden verklebt und zusätzlich mechanisch befestigt. Zum Nachweis der 
Systemsicherheit liegen Prüfberichte von der MPA Braunschweig vor.
Das greenteQ SYSTEM V-FIXX ist unter Berücksichtigung des nachhaltigen Bauens entwickelt worden und vereinfacht einen späteren 
Fenstertausch.

•  KEINE WÄRMEBRÜCKE - KEINE KONDENSATION
•  Ausgezeichnet wärmedämmend und höchst belastbar
•  Unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Frost – kein 

Quellen und Schwinden
•  Keine Langzeitveränderung in Dimension und Festigkeit
•  Geringes Gewicht - leichtes Handling
•  Recyclebar und sortenrein - erfüllt alle Anforderungen an 

nachhaltiges und umweltfreundliches Bauen
•  Alterungsbeständig, fäulnisbeständig und unverottbar
• Jederzeit auch auf der Baustelle anpassbar
• Mit handelsüblichen Werkzeugen bearbeitbar
• Verschnittstücke können weiter verwendet werden
• Nachträglicher Einbau möglich
• Einfache Montage durch diagonale Verschraubung
• Im Neubau sowie Altbau optimal einsetzbar
• Individuell anpassbar und planbar
• Viele Variationsmöglichkeiten
• Kostenoptimierter Materialeinsatz

18
0

80

80

12
0

Die Montagevariante für zweischaliges Mauerwerk und hinterlüfteter Fassade - V-FiXX

Technische Daten V-FIXX-Profile Norm Klassifizierung

Druckfestigkeit bei 10% Stauchung EN 826 angelehnt 1,40 N/mm²

Druckfestigkeit bei 2% Stauchung EN 826 angelehnt 0,80 N/mm²
Schraubenauszug bei 40 mm  
Verankerungslänge Ø4,5 mm / Ø7,5 mm 505/837 N

Zulässige Spannung (N/mm²) bei 2% Lang- 
zeitverformung und Dauerlast 0,56 N/mm²

Wärmeleitfähigkeit Bemessungswert EN 12667 0,0387 (W/mK)

Brandverhalten DIN 4102-1 B1

https://youtu.be/URBA8C9DwBI
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Profilmontage in der Dämmebene: V-FIXX
Messen und Zuschnitt

Bestimmung der Ausladungstiefe des V-FIXX-Profils:
Lichtes Zwischenmauerwerk minus 10 - 20 mm

Zuschnitt der V-FIXX-Profile:
Fertigmaß Breite = Lichte Breite plus 160 mm 
(links und rechts jeweils +80 mm)
Fertigmaß Höhe = Lichte Höhe

Das Sägen von V-FIXX mit handelsüblichen Holzkreissägen ist problemlos 
möglich. Dabei ist die Verwendung von Sägeblättern mit großem Zahnabstand 
und großem freien Spanraum wichtig. Eine Drehzahlbegrenzung ist damit in 
der Regel nicht erforderlich.

Montage der Profile

Befestigungspunkte für die V-FIXX-Systemplatten setzen, beginnend vom je-
weiligen Ende des V-FIXX-Profils nach innen um ca. 200 mm. Ankerabstand 
zum nächsten Befestigungspunkt max. 700 mm.

Die greenteQ V-FIXX Systemplatte am Befestigungspunkt in die Aussparung 
des V-FIXX-Profils legen und mit zwei greenteQ Fensterrahmenschrauben 7,5 
x 62 mm befestigen. Anschließend bei allen weiteren Befestigungspunkten in 
gleicher Weise die Systemplatten befestigen.

Mit Hilfe der greenteQ V-FIXX Bohrschablone wird das V-FIXX-Profil schräg 
durchbohrt. Dabei die Bohrschablone auf der Systemplatte ansetzen und 
durch das Langloch in der Sysytemplatte das V-FIXX-Profil durchbohren.
greenteQ Hybrid-Montagekleber auf beide Stege des Klima Konform Profils 
auftragen und ans Mauerwerk ansetzen - ggfs. mit WinBag oder Zwingen fi-
xieren. Das V-FIXX-Profil ausrichten, dabei auf einen seitlichen Überstand von 
80 mm achten.

Durch den vorgebohrten Bohrkanal ins Hintermauerwerk bohren, hierbei ist 
die Bohrtiefenempfehlung zu beachten.

Die Fensterrahmenschraube Senkkopf durchschrauben, bis der Kopf an der 
Montageplatte anliegt. Für alle Befestigungspunkte wiederholen, dann ggfs. 
WinBag / Zwinge wieder entfernen.

Bei Stoßflächen ist bei dem V-FIXX-Profil auf eine 3-seitige Verklebung  
(Hintermauerwerk-Innen-Klinker) zu achten.

Lichtes 
Zwischen-
mauerwerk

Lichte Breite+ 80
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SFS FB Rahmenbefestiger Typ SK T30 für die optimale Fixierung
Fensterrahmenschraube, die für die Befestigung von Fensterrahmen aus Kunststoff, 
Holz und Aluminium auf Beton, Vollsteinen, Ziegeln und anderen Baustoffen mit hohen 
Festigkeiten geeignet ist. Die Schraube ist aus einsatzgehärtetem Stahl, die Oberfläche 
ist hell verzinkt, Kopf-Ø 13,5 mm.

Weitere Produktvorteile
• bis RC3-geprüftes Montagemittel
• bemessbares Montagemittel, MO-02 geprüft
• verjüngtes Einlaufgewinde, unterstützt bei der Montage

Material des Baukörpers Abmessung d x L VE VBH Artikel-Nr.

Kalksandstein, Beton, Holz 7,5 x 62 mm 100 Stk. 9230464010

Hochlochziegel 7,5 x 122 mm 100 Stk. 9231204010

Porenbeton PP4 7,5 x 152 mm 100 Stk. 9230514010

RC2 geprüft
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Bemessbare Befestigung

gem. ÖNORM B 5320
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https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=9230464010&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=9231204010&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=9230514010&CatalogID=online-Katalog
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Profilmontage in der Dämmebene: V-FIXX

Bezeichnung VE VBH Artikel-Nr. 

greenteQ System V-FIXX-Profil  80 x 60 x 2250 mm 1 Stück 2172750739

greenteQ System V-FIXX-Profil  80 x 80 x 2250 mm 1 Stück 2172750741

greenteQ System V-FIXX-Profil  80 x 100 x 2250 mm 1 Stück 2172747913

greenteQ System V-FIXX-Profil  80 x 120 x 2250 mm 1 Stück 2172747914

greenteQ System V-FIXX-Profil  80 x 140 x 2250 mm 1 Stück 2172747915

greenteQ System V-FIXX-Profil  80 x 160 x 2250 mm 1 Stück 2172747916

greenteQ System V-FIXX-Profil  80 x 180 x 2250 mm 1 Stück 2172747917

greenteQ System V-FIXX-Profil  80 x 200 x 2250 mm 1 Stück 2172747918

Befestigung am Baukörper VE VBH Artikel-Nr. 

greenteQ Hybrid-Montagekleber 290 ml weiß 12 Stück 2172748858

greenteQ Hybrid-Montagekleber 600 ml weiß 12 Stück 2172748857

Mechanische Befestigung am Baukörper VE VBH Artikel-Nr. 

greenteQ Systemplatte V-FIXX 250 Stück 2172758502

greenteQ Bohrschablone V-FIXX 1 Stück 2172758501

greenteQ Fensterrahmenschraube T30 7,5x62 mm Flachkopf verzinkt 100 Stück 2172684265

Hilfsmittel VE VBH Artikel-Nr. 

Einhandzwinge ESZ Spannweite 300 mm Ausladung 80 mm 1 Stück 3894880186

Einhandzwinge ESZ Spannweite 600 mm Ausladung 80 mm 1 Stück 3894880206

Winbag *4 Stück Set* 1 Set 3753970000
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Artikelauflistung

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750739&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750741&CatalogID=online-Katalog
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https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172748857&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172758502&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172758501&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172684265&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3894880186&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3894880206&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3753970000&CatalogID=online-Katalog
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Profilmontage in der Dämmebene

1 V-FIXX Profil

2 Klinkermauerwerk

3 greenteQ Folie PLENA Top Art. 2172753011

4 Bohrkanal für Schrägverschraubung mit Bohrschablone (Art. 2172758501)

5 Fugenverklebung greenteQ Hybrid Montagekleber weiß 2 Raupen mit je 10 mm Breite Art. 2172748858

6 Fensterrahmenschraube 7,5 x 62 mm Art. 2172684265

7 Innenfensterbank

8 V-FiXX Systemplatte Art. 2172758502

9 Fensterfolie außen

10 Fensterrahmenschraube Flachkopf 7,5 x 252 mm Art. 2172746485

11 Fensterrahmenschraube Zylinderkopf 7,5 mm Länge nach Anforderung

12 Fensterrahmenschraube Senkkopf 7,5mm Länge und Bohrdurchmeser lt. Tabelle Untergrund Seite 3

Die Montagevariante für zweischaliges Mauerwerk und hinterlüfteter Fassade - V-FiXX
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https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172753011&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172758501&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172748858&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172684265&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172758502&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172746485&CatalogID=online-Katalog
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greenteQ KLiMA KonFoRM SYSTEM 2.0 STAnDARD

Das greenteQ KLIMA KONFORM 2.0 SYSTEM STANDARD wurde konzipiert für die Montage von Fenstern 
und Türen in der Dämmebene des Wandsystems. Die Bauelemente können in diesem System sowohl komplett 
außerhalb der tragenden Wandkonstruktion, als auch nur halb auskragend montiert werden. Die Montage erfolgt 
mit systemzugehörigen greenteQ Fensterrahmenschrauben direkt in die greenteQ KLIMA KONFORM 2.0 
Profile. Die Schraubachse des zu montierenden Fensters soll mindestens 20 mm von der Außenkante des 
greenteQ KLIMA KONFORM 2.0 Profil STANDARD liegen. Die am Baukörper montierten greenteQ KLIMA 
KONFORM 2.0 Profile bilden eine umlaufende, hoch wärmedämmende Zarge. Punktuelle Wärmebrücken wie bei 
Lastabtragungen aus Stahl oder Stahlzargen sind eliminiert. Das verbessert die wärmetechnische Gesamtleistung 
des montierten Fensters – auch bei geringen Dämmstärken der Fassade. Der Anschluss der nachfolgenden 
Fassadendämmung ist für den Fassadenbauer einfach zu gestalten. Die Abdichtung der Anschlussfugen 
dieses Systems ist variabel, lässt sich an die vorhandene Bausituation und Anforderung anpassen. Das  
greenteQ KLIMA KONFORM SYSTEM 2.0 STANDARD kann die anfallenden Kräfte aus der Fensterkonstruktion 
sowie Wind- und Nutzlasten sicher in den tragenden Baukörper ableiten. Dafür werden die Profile mit dem 
Baugrund verklebt und mechanisch fixiert. Zum Nachweis der Systemsicherheit liegen Prüfberichte, z.B. vom 
ift Rosenheim, vor. Das greenteQ KLIMA KONFORM SYSTEM 2.0 STANDARD ist unter Berücksichtigung 
des Nachhaltigen Bauens entwickelt worden und ermöglicht einen späteren Fenstertausch mit geringem 
Zerstörungspotenzial.
Systemvorteile greenteQ KLIMA KONFORM SYSTEM 2.0 STANDARD:
• Mögliche Auskragung der Schraubachse im Blendrahmen: bis 40 mm
• Wärmebrückenfreie Montage in der Dämmebene
• Systemsichere Lasteinleitung in den tragenden Baukörper
• Einfache Fenstermontage, kein Vorbohren nötig
• Geringes Eigengewicht der Systemkomponenten
• Konfektionierung der Profile vor Ort ohne Spezialwerkzeug
• Vielfalt der Abdichtungsvarianten
• Reversible Fenstermontage
• Bauteilgeprüftes System
Technische Daten:
• Druckspannung bei 10,0% Stauchung fc(ε=10,0 %):  EN 826 1,65 N/mm²
• Druckspannung bei 2,0% Stauchung fc(ε=2,0 %):  EN 826 1,10 N/mm²
• Elastizitätsmodul im linear-elastischen Bereich E-Module:  55,0 N/mm²
• Empfohlene zulässige Spannung (unter Gebrauchslast) σ zul:  0,78 N/mm²
• Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ:  EN 12667 0,0405W/mk
• Max. Wasseraufnahmefähigkeit (bei vollständigem Eintauchen) max. H2O Absorption: EN 12087 5-10 Vol% WL (T)10
• Baustoffverhalten im Brandfall:  DIN 4102-2 B1 (schwer entflammbar)
• Bruchdehnung (max. Stauchung im Bruchzustand):  > 10%
• Endkriechmaß (max. zu erwartende Langzeitverformung unter Gebrauchslast): < 3%
• U-Wert:  0,666 W/(m²K)
• Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl:  EN 12086-1 ~25 µ
• Temperaturausdehnungskoeffizient (bei 20°C):  5-10*10-5 (1/K)
• Dimensionsänderung nach 24 h Wasserlagerung:  ca. 0,5%

Bezeichnung VBH Artikel-Nr. 

mögliche Auskragung der Schraubachse im Blendrahmen bis 40 mm

greenteQ Klima Konform 2.0 Profil Standard 60 x 80 x 2250 mm 2172744095

Befestigung am Baukörper

greenteQ Hybrid Montagekleber 600 ml weiß 2172748857

mechanische Befestigung am Baukörper

Beton / Stürz-Ziegel

Systemschraube T30 7,5x102 mm Flachkopf verzinkt 2172684269

Kalksandstein / Holz

Systemschraube T30 7,5x122 mm Flachkopf verzinkt 2172684271

Hochlochziegel

Systemschraube T30 7,5x182 mm Flachkopf verzinkt (T10 - T16) 2172684274

Systemschraube T30 7,5x300 mm Flachkopf verzinkt (T8, T8P, S11) 2172684286

Porenbeton

Systemschraube T30 7,5x152 mm Flachkopf verzinkt 2172684273

mechanische Befestigung Fenster am greenteQ Klima Konform System 2.0

Systemschraube T30 7,5x132 mm Flachkopf verzinkt 2172684272

Fensterrahmenschraube T30 7,5x132 mm Zylinderkopf verzinkt 3887050132

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172744095&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172748857&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172684269&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172684271&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172684274&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172684286&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172684273&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172684272&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3887050132&CatalogID=online-Katalog
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Befestigung greenteQ KLiMA KonFoRM SYSTEM 2.0

Die greenteQ Klima Konform 2.0 Profile werden über die gesamte Länge mit greenteQ MS Polymerkleber auf die Wand geklebt und mit greenteQ
Fensterrahmenschrauben Flachkopf 7,5 mm verschraubt. Die Länge der Schrauben ist von der min. Einschraubtiefe in der Wand abhängig.

Befestigungsabstände

Befestigungspunkt

150 150 150 150

Befestigung Blendrahmen in greenteQ Klima Konform 2.0 Profil mit Fensterrahmenschraube 7,5 mm

Befestigung greenteQ Klima Konform 2.0 Profil in Wand mit Fensterrahmenschraube Flachkopf 7,5 mm

Beide Fensterrahmenschrauben werden in dieselbe Ebene (± 50 mm) gesetzt.

A: Ankerabstand
Kunststofffenster max. 700 mm
Holz-, HolzAlu- und Aluminiumfenster max. 800 mm

Ausführung 1
 
Elementgewicht < 96 kg
Kraft je Befestigungspunkt < 0,47 kN

Ausführung 2
1 zusätzlicher Befestigungspunkt
Elementgewicht < 192 kg
Kraft je Befestigungspunkt < 0,94 kN

Ausführung 3
2 zusätzliche Befestigungspunkte 
Elementgewicht < 288 kg
Kraft je Befestigungspunkt < 1,41 kN

E: Abstand von der Innenecke
Abstand von der Rahmeninnenecke und bei Pfosten und Riegeln 
von der Innenseite des Profils 100 bis 150 mm

Die folgenden Ausführungen sind abhängig vom Elementgewicht und vom greenteQ Klima Konform 2.0 Profil:

1 2

3

2

1 2

3

2

Ab einer Ausladung des greenteQ Klima Konform 2.0 Profils > 100 mm (System ZM) muss die Konsole (Ausführung 3) gesetzt werden.

Die individuellen Auflagekräfte an den Befestigungspunkten können z.B. mit dem ift Befestigungsplaner http://www.befestigungsplaner.de
ermittelt werden
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Messen und Zuschnitt

greenteQ Klima Konform 2.0 Profile unten /oben
= Breite des Fensters
+ 2 x Breite greenteQ Klima Konform Profil
+ 2 x 10 mm Montageluft seitlich

greenteQ Klima Konform Profile seitlich
= Höhe Fenster inkl. Bankanschluss
+  1 x 10 mm Montageluft oben

Maße auf die greenteQ Klima Konform 2.0 Profile übertragen.

Das Sägen von Compacfoam mit handelsüblichen Holzkreissägen ist 
problemlos möglich. Dabei ist die Verwendung von Sägeblättern mit großen 
Zahnabstand und großem freien Spanraum wichtig. Eine Drehzahlbegrenzung 
ist damit in der Regel nicht erforderlich.

Montage unteres Profil

Das greenteQ Klima Konform 2.0 Profil wird mit dem greenteQ MS Polymer 
weiß geklebt, für fertige Fugendimension 1 x 18 mm: 2 Kleberaupen mit 
Durchmesser 6 mm mit 10 mm Randabstand auftragen. 
Verbrauch ca. 60 ml je Meter Profil.

Positionierung und Ausrichtung des unteren greenteQ Klima Konform 2.0 
Profils an der Wand, anschließend fest andrücken.

Ein Bohrloch muss jeweils in den Ecken im Bereich der aufrechten 
Rahmenprofile gesetzt werden (ca. 150 mm von Außenkante greenteQ Klima 
Konform 2.0 Profil). Weitere Bohrungen (je nach Fensterbreite) müssen 
gleichmäßig verteilt platziert werden (maximalen Befestigungsabstand 
beachten).

Begonnen wird mit einer Ecke. Das Bohrloch setzen, dabei das 
greenteQ Klima Konform 2.0 Profil fest andrücken und die greenteQ 
Fensterrahmenschraube Flachkopf eindrehen.

Tipp: Es ist auch möglich zuerst mittige Schraube zu setzen um das greenteQ 
Klima Konform 2.0 Profil einfacher in die Waage zu bekommen.

Nun die weiteren Bohrlöcher setzen und die greenteQ Fensterrahmenschrau-
ben Flachkopf eindrehen (maximalen Befestigungsabstand beachten).

Das untere greenteQ Klima Konform 2.0 Profil ist nun an der Wand befestigt 
und dient als Referenzpunkt für die folgenden Profile. Daher ist auf eine 
korrekte Positionierung unbedingt zu achten.

Montage der unteren Konsolen

Unter dem unteren greenteQ Klima Konform 2.0 Profil werden im Bereich der
aufrechten Blendrahmen 200 mm lange Konsolen montiert. Die Konsolen
bestehen aus denselben greenteQ Klima Konform 2.0 Profilen.

Die Konsolen werden mit dem unteren greenteQ Klima Konform 2.0 Profil 
verklebt und an die Wand geklebt, sowie mit 2 Schrauben in die Wand 
verschraubt.

Anschließend werden die Konsolen ca. 20 mm von der Außenfläche durch
das untere greenteQ Klima Konform 2.0 Profil mit einer greenteQ Fenster-
rahmenschraube Flachkopf verschraubt.

im System ZM und bei  
schweren Elementen
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Montage seitliche Profile

Das greenteQ Klima Konform 2.0 Profil wird mit dem greenteQ MS Polymer 
weiß geklebt, für fertige Fugendimension 1 x 18 mm: 2 Kleberaupen mit 
Durchmesser 6 mm mit 10 mm Randabstand auftragen.
Verbrauch ca. 60 ml je Meter Profil.

Eine Raupe greenteQ MS-Polymer weiß gleichmäßig diagonal aus den 
Ecken auf die Stirnseiten der beiden greenteQ Klima Konform Profile für die 
entsprechende Eckenverklebung und einer anschließenden Rahmenbildung 
auftragen.
Zwischen dem unteren und seitlichen greenteQ Klima Konform 2.0 Profil 
darf keine Fuge entstehen. Die aufgetragenen Klebstoffschichten auf den 
Stirnseiten der seitlichen greenteQ Klima Konform 2.0 Profile dienen zur 
festen Verbindung und Abdichtung der beiden Elemente.

Das greenteQ Klima Konform Profil im Lot überprüfen, anschließend das erste 
Bohrloch ca. 200 mm aus der Ecke heraus setzen und das Klima Konform  
2.0 Profil mit der greenteQ Fensterrahmenschraube Flachkopf am Mauerwerk 
befestigen.
Nun die weiteren Bohrlöcher setzen und die greenteQ Fensterrahmen-
schrauben Flachkopf eindrehen (maximalen Befestigungsabstand beachten).

Montage oberes Profil

Das greenteQ Klima Konform 2.0 Profil wird mit dem greenteQ MS Polymer 
weiß geklebt, für fertige Fugendimension 1 x 18 mm: 2 Kleberaupen mit 
Durchmesser 6 mm mit 10 mm Randabstand auftragen.
Verbrauch ca. 60 ml je Meter Profil.

Bündiges Aufsetzen des oberen greenteQ Klima Konform Profil auf die 
seitlichen greenteQ Klima Konform 2.0 Profile. 
Zwischen dem oberen und seitlichen greenteQ Klima Konform 2.0 Profil 
darf keine Fuge entstehen. Die aufgetragenen Klebstoffschichten auf den 
Stirnseiten der seitlichen greenteQ Klima Konform 2.0 Profile dienen zur 
festen Verbindung und Abdichtung der beiden Elemente.

Anschließend die seitlichen Bohrlöcher ca. 150 mm von Außenkante greenteQ 
Klima Konform 2.0 Profil setzen und das greenteQ Klima Konform 2.0 
Profil mit der greenteQ Fensterrahmenschraube Flachkopf am Mauerwerk 
befestigen.

Nun die weiteren Bohrlöcher setzen und die greenteQ Fensterrahmen-
schrauben Flachkopf eindrehen (maximalen Befestigungsabstand beachten).

Verschrauben an den Ecken

Die oberen Ecken werden ca. 20 mm von der Außenfläche jeweils mit einer 
Fensterrahmenschraube Flachkopf verschraubt. Ein Vorbohren der Profile ist 
nicht erforderlich.

Anschließend werden die unteren Ecken ca. 20 mm von der Außenfläche 
jeweils mit einer Fensterrahmenschraube Flachkopf verschraubt. Ein 
Vorbohren der Profile ist nicht erforderlich.

im System ZM und bei  
schweren Elementen

Hinweise:
• Die Einschraubtiefe der greenteQ Fensterrahmenschrauben im greenteQ Klima Konform System 2.0 muss ≥ 63 mm sein.
• Diese Verschraubung im PVC Profil soll durch zwei Stahlebenen führen.
• Schraubebenen beachten!
   seitlich / oben: Verschraubung des Fensters im greenteQ Klima Konform 2.0 Profil und Schraubebene des Profils in Wandbildner müssen auf  

  einer Höhe (+/- 50 mm) liegen. Jeweils dazwischen soll der Schraubabstand die 700 mm nicht überschreiten.
   unten: Verschraubung greenteQ Klima Konform 2.0 Profil im Wandbildner muss unter jedem senkrechten Rahmenprofil des Fensters  

  erfolgen. Jeweils dazwischen soll der Schraubabstand die 700 mm nicht überschreiten.
• Randabstände der Verschraubung beachten: 

- Verschraubung Fenster im greenteQ Klima Konform 2.0 Profil: ≥ 20 mm 
- Verschraubung greenteQ Klima Konform 2.0 Profil im Wandbildner: ≥ 40 mm

• Wichtig ist, dass die Schrauben der Fensterbefestigung in das greenteQ Klima Konform 2.0 Profil und die Befestigung des greenteQ Klima 
Konform 2.0 Profils in die Wand auf der gleichen Ebene (± 50 mm) erfolgt.
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Konsolen für die Vorwandmontage unten am 
Baukörper im gedämmten Mauerwerk WDVS 
sowie im zweischaligen Mauerwerk (Befestigung 
in Beton oder Kalksandstein).

Die vertikale Lastabtragung spielt bei der Montage in 
der Vorwand eine wichtige Rolle. Immerhin soll das 
Element so vor dem Baukörper montiert werden, dass 
alle anfallenden Lasten sicher und dauerhaft in den 
Baugrund abgetragen werden. Da die Lastenverläufe 
überwiegend punktuell aufgenommen werden 
müssen, stellen biegesteife Konsolensysteme von 
SFS eine saubere und sichere Systemlösung dar.

SFS JB-DK-Montagekonsole unten mit höhenverstellbarer Platte

Auskragung Länge Material-
stärke VPE SFS Typbezeichnung VBH Artikel-Nr.

10 - 50 mm 138 mm 1,5 mm 50 Stk. JB-DK50/5-HVP30 3844420050

10 - 50 mm 138 mm 2,5 mm 50 Stk. JB-DK50/10-HVP30 3942710050

50 - 100 mm 188 mm 2,5 mm 50 Stk. JB-DK100/10-HVP30 3844420100
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gem. ÖNORM B 5320
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Türen in Wände.

Vormontage der Konsolen  
unten am Baukörper,  

vorab auf der Baustelle,  
ohne Fenster.

Maße und Bezeichnungen
AK max. Auskragung (in Bezug auf Mitte Rahmenprofil)
AK eff. effektive Auskragung (abhängig von der Profilbreite)
HV Höhenverstellung max. 30 mm
a Achsabstand min. 25 mm (gültig für SFS Befestiger)
a r Randabstand min. 30 mm (gültig für SFS Befestiger)
HVP höhenverstellbare Platte
FC Montageschraube

HV

AK

a arAKeff.

JB-DK FC

HVW

HV

AK

a arAKeff.

JB-DK FC

HV

AK

a arAKeff.

AWJB-DK FC

HVW

HVP

HV

AK

a arAKeff.

JB-DK FC

HVP

AW

Für weitere Informationen wird auf das SFS Kompendium zur Bemessung von Fenstern verwiesen. 
https://www.sfs.biz/sfs_download/media/general_media/downloadcenter/sfs_intec_mo_de/fensterbau/kompendium/Ansicht_BC_Kompendium03-2018.pdf

Tragwiderstand in der 
Fensterebene im Unter-
grund

Montagekonsole Befestigung
Gebrauchslast in kN bei  

Auskragung in mm
Bemessungslast in kN bei  

Auskragung in mm

30 50 70 80 100 30 50 70 80 100

Beton C 20/25
JB-DK50/5-HVP30 
JB-DK50/10-HVP30 
JB-DK100/10-HVP30

FC-7,2x45
0,72
1,92

-

0,42
1,19
1,19

-
-

0,63

-
-

0,74

-
-

0,50

1,01
2,69

-

0,59
1,65
1,61

-
-

0,88

-
-

0,79

-
-

0,50

Kalksandstein FKL 12
JB-DK50/5-HVP30 
JB-DK50/10-HVP30 
JB-DK100/10-HVP30

FC-7,2x45
0,43
1,15

-

0,25
0,71
0,71

-
-

0,63

-
-

0,44

-
-

0,35

0,60
1,61

-

0,35
1,00
1,00

-
-

0,88

-
-

0,62

-
-

0,50

Kalksandstein FKL 20
JB-DK50/5-HVP30 
JB-DK50/10-HVP30 
JB-DK100/10-HVP30

FC-7,2x45
0,72
1,92

-

0,42
1,19
1,19

-
-

0,63

-
-

0,74

-
-

0,50

1,01
2,69

-

0,59
1,65
1,61

-
-

0,88

-
-

0,79

-
-

0,50

Kalksandstein XL FKL 20
JB-DK50/5-HVP30 
JB-DK50/10-HVP30 
JB-DK100/10-HVP30

FC-7,2x45
0,72
1,92

-

0,42
1,19
1,19

-
-

0,63

-
-

0,74

-
-

0,50

1,01
2,69

-

0,59
1,65
1,61

-
-

0,88

-
-

0,79

-
-

0,50

Porenbeton PP 6
JB-DK50/5-HVP30 
JB-DK50/10-HVP30 
JB-DK100/10-HVP30

IGR-8x61
0,64
1,73

-

0,43
1,19
1,13

-
-
-

-
-

0,64

-
-

0,36

0,89
2,08

-

0,54
1,45
1,36

-
-
-

-
0,64
0,36

-
0,88
0,72

Produktvorteile
• biegesteife Stahlkonsolen
• RC2-/WK2-geprüftes Montagemittel nach  

DIN EN 1627
• bemessbares Montagemittel, MO-02/1  

geprüft nach ift-Richtlinie
• schnelle und effiziente Montage

• Einbauebene entsprechend Isothermenverlauf  
wählbar

• fachgerechte Abdichtung wird nicht behindert
• ausreichend Platz für Dämm- und Dichtmaterial
• justierbarer Höhenverstellung (30 mm) mit Platte

SFS Montagebefestiger FC-7,2x45
für die dübellose Befestigung in  
Beton und Kalksandstein

SFS Montagebefestiger IGR-8x61
für die dübellose Befestigung in 
Porenbeton

VBH Artikel-Nr.

3448000000

VBH Artikel-Nr.

2172709518

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3844420050&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3942710050&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3844420100&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3448000000&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172709518&CatalogID=online-Katalog
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Konsolenmontage vor der Wand

RC2 geprüft

W

id
erstandsklasse

n
ach

DIN EN 1627

MO-02/1 geprüft

G
eb

ra
uchstauglichkeit

n
ach

ift-Richtlinie

Bemessbare Befestigung

gem. ÖNORM B 5320

Ei
nb

au
vonFensterelem

enten

und

Türen in Wände.

Auskragung Länge Material-
stärke VPE SFS Typbezeichnung VBH Artikel-Nr.

10 - 50 mm 138 mm 1,5 mm 50 Stk. JB-DK50/5-HVW30 3603250050

10 - 50 mm 138 mm 2,5 mm 50 Stk. JB-DK50/10-HVW30 3892920050

50 - 100 mm 188 mm 2,5 mm 50 Stk. JB-DK100/10-HVW30 3603250100

Konsolen für die Vorwandmontage unten am 
Baukörper im gedämmten Mauerwerk WDVS 
sowie im zweischaligen Mauerwerk (Befestigung 
in Beton oder Kalksandstein).

Die vertikale Lastabtragung spielt bei der Montage in 
der Vorwand eine wichtige Rolle. Immerhin soll das 
Element so vor dem Baukörper montiert werden, dass 
alle anfallenden Lasten sicher und dauerhaft in den 
Baugrund abgetragen werden. Da die Lastenverläufe 
überwiegend punktuell aufgenommen werden 
müssen, stellen biegesteife Konsolensysteme von 
SFS eine saubere und sichere Systemlösung dar.

SFS JB-DK-Montagekonsole unten mit höhenverstellbarer Winkelplatte

Vormontage der Konsolen  
unten am Baukörper,  

vorab auf der Baustelle,  
ohne Fenster.

Maße und Bezeichnungen
AK max. Auskragung (in Bezug auf Mitte Rahmenprofil)
AK eff. effektive Auskragung (abhängig von der Profilbreite)
HV Höhenverstellung max. 30 mm
a Achsabstand min. 25 mm (gültig für SFS Befestiger)
a r Randabstand min. 30 mm (gültig für SFS Befestiger)
HVW höhenverstellbare Winkelplatte
FC Montageschraube

HV

AK

a arAKeff.

JB-DK FC

HVW

HV

AK

a arAKeff.

JB-DK FC

HV

AK

a arAKeff.

AWJB-DK FC

HVW

HVP

HV

AK

a arAKeff.

JB-DK FC

HVP

AW

Für weitere Informationen wird auf das SFS Kompendium zur Bemessung von Fenstern verwiesen. 
https://www.sfs.biz/sfs_download/media/general_media/downloadcenter/sfs_intec_mo_de/fensterbau/kompendium/Ansicht_BC_Kompendium03-2018.pdf

Tragwiderstand in der 
Fensterebene im Unter-
grund

Montagekonsole Befestigung
Gebrauchslast in kN bei  

Auskragung in mm
Bemessungslast in kN bei  

Auskragung in mm

30 50 70 80 100 30 50 70 80 100

Beton C 20/25
JB-DK50/5-HVW30 
JB-DK50/10-HVW30 
JB-DK100/10-HVW30

FC-7,2x45
0,72
1,92

-

0,42
1,19
1,19

-
-

0,63

-
-

0,74

-
-

0,50

1,01
2,69

-

0,59
1,65
1,61

-
-

0,88

-
-

0,79

-
-

0,50

Kalksandstein FKL 12
JB-DK50/5-HVW30 
JB-DK50/10-HVW30 
JB-DK100/10-HVW30

FC-7,2x45
0,43
1,15

-

0,25
0,71
0,71

-
-

0,63

-
-

0,44

-
-

0,35

0,60
1,61

-

0,35
1,00
1,00

-
-

0,88

-
-

0,62

-
-

0,50

Kalksandstein FKL 20
JB-DK50/5-HVW30 
JB-DK50/10-HVW30 
JB-DK100/10-HVW30

FC-7,2x45
0,72
1,92

-

0,42
1,19
1,19

-
-

0,63

-
-

0,74

-
-

0,50

1,01
2,69

-

0,59
1,65
1,61

-
-

0,88

-
-

0,79

-
-

0,50

Kalksandstein XL FKL 20
JB-DK50/5-HVW30 
JB-DK50/10-HVW30 
JB-DK100/10-HVW30

FC-7,2x45
0,72
1,92

-

0,42
1,19
1,19

-
-

0,63

-
-

0,74

-
-

0,50

1,01
2,69

-

0,59
1,65
1,61

-
-

0,88

-
-

0,79

-
-

0,50

Porenbeton PP 6
JB-DK50/5-HVW30 
JB-DK50/10-HVW30 
JB-DK100/10-HVW30

IGR-8x61
0,64
1,73

-

0,43
1,19
1,13

-
-
-

-
-

0,64

-
-

0,36

0,89
2,08

-

0,54
1,45
1,36

-
-
-

-
0,64
0,36

-
0,88
0,72

Produktvorteile
• biegesteife Stahlkonsolen
• RC2-/WK2-geprüftes Montagemittel nach  

DIN EN 1627
• bemessbares Montagemittel, MO-02/1  

geprüft nach ift-Richtlinie
• schnelle und effiziente Montage

• Einbauebene entsprechend Isothermenverlauf 
wählbar

• fachgerechte Abdichtung wird nicht behindert
• ausreichend Platz für Dämm- und Dichtmaterial
• justierbarer Höhenverstellung (30 mm) mit 

Winkelplatte

SFS Montagebefestiger FC-7,2x45
für die dübellose Befestigung in  
Beton und Kalksandstein

SFS Montagebefestiger IGR-8x61
für die dübellose Befestigung in 
Porenbeton

VBH Artikel-Nr.

3448000000

VBH Artikel-Nr.

2172709518

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3603250050&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3892920050&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3603250100&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3448000000&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172709518&CatalogID=online-Katalog
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Konsolen für die Vorwandmontage unten am 
Baukörper im gedämmten Mauerwerk WDVS 
sowie im zweischaligen Mauerwerk (Befestigung 
in Beton oder Kalksandstein).

Die vertikale Lastabtragung spielt bei der Montage in 
der Vorwand eine wichtige Rolle. Immerhin soll das 
Element so vor dem Baukörper montiert werden, dass 
alle anfallenden Lasten sicher und dauerhaft in den 
Baugrund abgetragen werden. Da die Lastenverläufe 
überwiegend punktuell aufgenommen werden 
müssen, stellen biegesteife Konsolensysteme von 
SFS eine saubere und sichere Systemlösung dar.

SFS JB-DK-AW-Montagekonsole unten mit höhenverstellbarer Platte und Abstützwinkel

Vormontage der Konsolen  
unten am Baukörper,  

vorab auf der Baustelle,  
ohne Fenster.

Maße und Bezeichnungen
AK max. Auskragung (in Bezug auf Mitte Rahmenprofil)
AK eff. effektive Auskragung (abhängig von der Profilbreite)
HV Höhenverstellung max. 30 mm
a Achsabstand min. 25 mm (gültig für SFS Befestiger)
a r Randabstand min. 30 mm (gültig für SFS Befestiger)
AW Abstützwinkel ab 50 mm Auskragung
HVP höhenverstellbare Platte
FC Montageschraube

HV

AK

a arAKeff.

JB-DK FC

HVW

HV

AK

a arAKeff.

JB-DK FC

HV

AK

a arAKeff.

AWJB-DK FC

HVW

HVP

HV

AK

a arAKeff.

JB-DK FC

HVP

AW

Für weitere Informationen wird auf das SFS Kompendium zur Bemessung von Fenstern verwiesen. 
https://www.sfs.biz/sfs_download/media/general_media/downloadcenter/sfs_intec_mo_de/fensterbau/kompendium/Ansicht_BC_Kompendium03-2018.pdf

Auskragung Länge VPE SFS Typbezeichnung VBH Artikel-Nr.

50 - 100 mm 188 mm 50 Stk. JB-DK100/10-AW75/27-HVP30 3968910100

100 - 130 mm 253 mm 25 Stk. JB-DK100-130/10-AW125/57-HVP30 3968910130

120 - 150 mm 253 mm 25 Stk. JB-DK120-150/10-AW125/37-HVP30 3968910150

RC2 geprüft

W

id
erstandsklasse

n
ach

DIN EN 1627

MO-02/1 geprüft

G
eb

ra
uchstauglichkeit

n
ach

ift-Richtlinie

Bemessbare Befestigung

gem. ÖNORM B 5320

Ei
nb

au
vonFensterelem

enten

und

Türen in Wände.Produktvorteile
• biegesteife Stahlkonsolen (Materialstärke  

2,5 mm) mit Abstützwinkel
• RC2-/WK2-geprüftes Montagemittel nach 

DIN EN 1627
• bemessbares Montagemittel, MO-02/1 ge-

prüft nach ift-Richtlinie
• schnelle und effiziente Montage

• Einbauebene entsprechend Isothermenver-
lauf wählbar

• fachgerechte Abdichtung wird nicht behindert
• ausreichend Platz für Dämm- und Dicht-

material
• justierbarer Höhenverstellung (30 mm) mit 

Platte

Tragwiderstand in 
der Fensterebene im 
Untergrund

Montagekonsole Befestigung
Gebrauchslast in kN bei  

Auskragung in mm
Bemessungslast in kN bei  

Auskragung in mm

50 80 100 120 130 130 50 80 100 120 130 150

Beton C 20/25
JB-DK100/10-AW 

JB-DK100-130/10-AW 
JB-DK120-150/10-AW

FC-7,2x45
1,61

-
-

1,62
-
-

0,96
3,64

-

-
-

2,40

-
2,01
1,63

-
-

1,49

2,26
-
-

1,62
-
-

0,96
3,64

-

-
-

2,40

-
2,01
1,63

-
-

1,49

Kalksandstein FKL 12
JB-DK100/10-AW 

JB-DK100-130/10-AW 
JB-DK120-150/10-AW

FC-7,2x45
0,97

-
-

0,55
-
-

0,38
0,82

-

-
-

0,69

-
0,61
0,59

-
-

0,47

1,35
-
-

0,77
-
-

0,53
1,14

-

-
-

0,97

-
0,85
0,82

-
-

0,66

Kalksandstein FKL 20
JB-DK100/10-AW 

JB-DK100-130/10-AW 
JB-DK120-150/10-AW

FC-7,2x45
1,61

-
-

0,92
-
-

0,63
1,36

-

-
-

1,16

-
1,01
0,98

-
-

0,79

2,26
-
-

1,19
-
-

0,88
1,90

-

-
-

1,62

-
1,42
1,17

-
-

1,10

Kalksandstein XL FKL 20
JB-DK100/10-AW 

JB-DK100-130/10-AW 
JB-DK120-150/10-AW

FC-7,2x45
1,61

-
-

1,62
-
-

0,96
3,64

-

-
-

2,40

-
2,01
1,63

-
-

1,49

2,26
-
-

1,62
-
-

0,96
3,64

-

-
-

2,40

-
2,01
1,63

-
-

1,49

Porenbeton PP 6
JB-DK100/10-AW 

JB-DK100-130/10-AW 
JB-DK120-150/10-AW

IGR-8x61
2,17

-
-

0,73
-
-

0,52
1,17

-

-
-

0,87

-
0,81
0,81

-
-

0,50

2,17
-
-

0,88
-
-

0,72
1,41

-

-
-

1,11

-
0,92
0,87

-
-

0,58

SFS Montagebefestiger FC-7,2x45
für die dübellose Befestigung in  
Beton und Kalksandstein

SFS Montagebefestiger IGR-8x61
für die dübellose Befestigung in 
Porenbeton

VBH Artikel-Nr.

3448000000

VBH Artikel-Nr.

2172709518

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3968910100&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3968910130&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3968910150&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3448000000&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172709518&CatalogID=online-Katalog
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Auskragung Länge VPE SFS Typbezeichnung VBH Artikel-Nr.

50 - 100 mm 188 mm 50 Stk. JB-DK100/10-AW75/27-HVW30 3991990100

100 - 130 mm 253 mm 25 Stk. JB-DK100-130/10-AW125/57-HVW30 3992000130

120 - 150 mm 253 mm 25 Stk. JB-DK120-150/10-AW125/37-HVW30 3968890150

Konsolen für die Vorwandmontage unten am 
Baukörper im gedämmten Mauerwerk WDVS 
sowie im zweischaligen Mauerwerk (Befestigung 
in Beton oder Kalksandstein).

Die vertikale Lastabtragung spielt bei der Montage in 
der Vorwand eine wichtige Rolle. Immerhin soll das 
Element so vor dem Baukörper montiert werden, dass 
alle anfallenden Lasten sicher und dauerhaft in den 
Baugrund abgetragen werden. Da die Lastenverläufe 
überwiegend punktuell aufgenommen werden 
müssen, stellen biegesteife Konsolensysteme von 
SFS eine saubere und sichere Systemlösung dar.

SFS JB-DK-AW-Montagekonsole unten mit höhenverstellbarer Winkelplatte und Abstützwinkel

Vormontage der Konsolen  
unten am Baukörper,  

vorab auf der Baustelle,  
ohne Fenster.

Maße und Bezeichnungen
AK max. Auskragung (in Bezug auf Mitte Rahmenprofil)
AK eff. effektive Auskragung (abhängig von der Profilbreite)
HV Höhenverstellung max. 30 mm
a Achsabstand min. 25 mm (gültig für SFS Befestiger)
a r Randabstand min. 30 mm (gültig für SFS Befestiger)
AW Abstützwinkel ab 50 mm Auskragung
HVW höhenverstellbare Winkelplatte
FC Montageschraube

HV

AK

a arAKeff.

JB-DK FC

HVW

HV

AK

a arAKeff.

JB-DK FC

HV

AK

a arAKeff.

AWJB-DK FC

HVW

HVP

HV

AK

a arAKeff.

JB-DK FC

HVP

AW

Für weitere Informationen wird auf das SFS Kompendium zur Bemessung von Fenstern verwiesen. 
https://www.sfs.biz/sfs_download/media/general_media/downloadcenter/sfs_intec_mo_de/fensterbau/kompendium/Ansicht_BC_Kompendium03-2018.pdf

RC2 geprüft

W

id
erstandsklasse

n
ach

DIN EN 1627

MO-02/1 geprüft

G
eb

ra
uchstauglichkeit

n
ach

ift-Richtlinie

Bemessbare Befestigung

gem. ÖNORM B 5320

Ei
nb

au
vonFensterelem

enten

und

Türen in Wände.

Tragwiderstand in 
der Fensterebene im 
Untergrund

Montagekonsole Befestigung
Gebrauchslast in kN bei  

Auskragung in mm
Bemessungslast in kN bei  

Auskragung in mm

50 80 100 120 130 130 50 80 100 120 130 150

Beton C 20/25
JB-DK100/10-AW 

JB-DK100-130/10-AW 
JB-DK120-150/10-AW

FC-7,2x45
1,61

-
-

1,62
-
-

0,96
3,64

-

-
-

2,40

-
2,01
1,63

-
-

1,49

2,26
-
-

1,62
-
-

0,96
3,64

-

-
-

2,40

-
2,01
1,63

-
-

1,49

Kalksandstein FKL 12
JB-DK100/10-AW 

JB-DK100-130/10-AW 
JB-DK120-150/10-AW

FC-7,2x45
0,97

-
-

0,55
-
-

0,38
0,82

-

-
-

0,69

-
0,61
0,59

-
-

0,47

1,35
-
-

0,77
-
-

0,53
1,14

-

-
-

0,97

-
0,85
0,82

-
-

0,66

Kalksandstein FKL 20
JB-DK100/10-AW 

JB-DK100-130/10-AW 
JB-DK120-150/10-AW

FC-7,2x45
1,61

-
-

0,92
-
-

0,63
1,36

-

-
-

1,16

-
1,01
0,98

-
-

0,79

2,26
-
-

1,19
-
-

0,88
1,90

-

-
-

1,62

-
1,42
1,17

-
-

1,10

Kalksandstein XL FKL 20
JB-DK100/10-AW 

JB-DK100-130/10-AW 
JB-DK120-150/10-AW

FC-7,2x45
1,61

-
-

1,62
-
-

0,96
3,64

-

-
-

2,40

-
2,01
1,63

-
-

1,49

2,26
-
-

1,62
-
-

0,96
3,64

-

-
-

2,40

-
2,01
1,63

-
-

1,49

Porenbeton PP 6
JB-DK100/10-AW 

JB-DK100-130/10-AW 
JB-DK120-150/10-AW

IGR-8x61
2,17

-
-

0,73
-
-

0,52
1,17

-

-
-

0,87

-
0,81
0,81

-
-

0,50

2,17
-
-

0,88
-
-

0,72
1,41

-

-
-

1,11

-
0,92
0,87

-
-

0,58

SFS Montagebefestiger FC-7,2x45
für die dübellose Befestigung in  
Beton und Kalksandstein

SFS Montagebefestiger IGR-8x61
für die dübellose Befestigung in 
Porenbeton

VBH Artikel-Nr.

3448000000

VBH Artikel-Nr.

2172709518

Produktvorteile
• biegesteife Stahlkonsolen (Materialstärke  

2,5 mm) mit Abstützwinkel
• RC2-/WK2-geprüftes Montagemittel nach  

DIN EN 1627
• bemessbares Montagemittel, MO-02/1  

geprüft nach ift-Richtlinie

• Einbauebene entsprechend  
Isothermenverlauf wählbar

• fachgerechte Abdichtung wird nicht behindert
• ausreichend Platz für Dämm- und Dichtmaterial
• Aufnahme punktueller Lasten
• justierbarer Höhenverstellung (30 mm) mit  

Winkelplatte

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3991990100&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3992000130&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3968890150&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3448000000&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172709518&CatalogID=online-Katalog
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Konsolenmontage vor der Wand

Konsolen für die Vorwandmontage im gedämmten 
Mauerwerk WDVS sowie im zweischaligen 
Mauerwerk (Befestigung in Gitterlochsteinen).

Die vertikale Lastabtragung spielt bei der Montage in 
der Vorwand eine wichtige Rolle. Immerhin soll das 
Element so vor dem Baukörper montiert werden, dass 
alle anfallenden Lasten sicher und dauerhaft in den 
Baugrund abgetragen werden. Da die Lastenverläufe 
überwiegend punktuell aufgenommen werden 
müssen, stellen biegesteife Konsolensysteme von 
SFS eine saubere und sichere Systemlösung dar.

Produktvorteile
• biegesteife Stahlkonsolen (Materialstärke 2,5 mm) mit Umlenkwinkel
• RC2-/WK2-geprüftes Montagemittel nach DIN EN 1627
• bemessbares Montagemittel, MO-02/1 geprüft nach ift-Richtlinie
• schnelle und effiziente Montage
• Einbauebene entsprechend Isothermenverlauf wählbar
• fachgerechte Abdichtung wird nicht behindert
• ausreichend Platz für Dämm- und Dichtmaterial
• justierbarer Höhenverstellung (30 mm) mit Winkelplatte

SFS JB-DK-ALW-Montagekonsole unten mit höhenverstellbarer Winkelplatte und Umlegwinkel

Auskragung Länge für Wand-
stärke VPE SFS Typbezeichnung VBH Artikel-Nr.

70 - 100 mm 253 mm 17,5 cm 25 Stk. JB-DK100/10-ALW-HVW30-17.5 2172731097

Maße und Bezeichnungen
AK max. Auskragung (in Bezug auf Mitte Rahmenprofil)
HV Höhenverstellung max. 30 mm
ALW Umlenkwinkel für Lochsteinmauerwerk (HLZ)
HVW höhenverstellbare Winkelplatte
FB Fenstermontageschraube FB-FK

AK

ALWJB-DK

FB

HV

AK

ALWJB-DK

FB

HV

HVPHVW

AK

ALWJB-DK

FB

HV

AK

ALWJB-DK

FB

HV

HVPHVW

AW AW

Vormontage der Konsolen  
unten am Baukörper,  

vorab auf der Baustelle,  
ohne Fenster.

Tragwiderstand in 
der Fensterebene im 
Untergrund

Montagekonsole Befestigung
Gebrauchslast in kN bei  

Auskragung in mm
Bemessungslast in kN bei  

Auskragung in mm

70 80 100 120 130 150 70 80 100 120 130 150

Poroton-T 175 (FKL 12) JB-DK100/10-ALW FB-FK-7,5x102 - - 0,24 - - - - - 0,24 - - -

Für weitere Informationen wird auf das SFS Kompendium zur Bemessung von Fenstern verwiesen. 
https://www.sfs.biz/sfs_download/media/general_media/downloadcenter/sfs_intec_mo_de/fensterbau/kompendium/Ansicht_BC_Kompendium03-2018.pdf

RC2 geprüft

W

id
erstandsklasse

n
ach

DIN EN 1627

MO-02/1 geprüft

G
eb

ra
uchstauglichkeit

n
ach

ift-Richtlinie

Bemessbare Befestigung

gem. ÖNORM B 5320

Ei
nb

au
vonFensterelem

enten

und

Türen in Wände.

SFS Fensterrahmenanker FB-FK-T30-7,5x102 Flachkopf
für die dübellose Befestigung in Poroton

VBH Artikel-Nr.

3850370102

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172731097&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370102&CatalogID=online-Katalog
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Auskragung Länge für Wand-
stärke VPE SFS Typbezeichnung VBH Artikel-Nr.

  80 - 100 mm 253 mm 17,5 cm 25 Stk. JB-DK100/10-ALW-AW75-HVW30-17.5 2172731098

Konsolen für die Vorwandmontage im 
gedämmten Mauerwerk WDVS sowie im 
zweischaligen Mauerwerk (Befestigung in 
Gitterlochsteinen).

Die vertikale Lastabtragung spielt bei der Montage in 
der Vorwand eine wichtige Rolle. Immerhin soll das 
Element so vor dem Baukörper montiert werden, dass 
alle anfallenden Lasten sicher und dauerhaft in den 
Baugrund abgetragen werden. Da die Lastenverläufe 
überwiegend punktuell aufgenommen werden 
müssen, stellen biegesteife Konsolensysteme von 
SFS eine saubere und sichere Systemlösung dar.

Produktvorteile
• biegesteife Stahlkonsolen (Materialstärke 2,5 mm) mit Abstütz- und Umlenkwinkel inkl. Spange
• RC2-/WK2-geprüftes Montagemittel nach DIN EN 1627
• bemessbares Montagemittel, MO-02/1 geprüft nach ift-Richtlinie
• schnelle und effiziente Montage
• Einbauebene entsprechend Isothermenverlauf wählbar
• fachgerechte Abdichtung wird nicht behindert
• ausreichend Platz für Dämm- und Dichtmaterial
• justierbarer Höhenverstellung (30 mm) mit Winkelplatte

SFS JB-DK-ALW-AW-Montagekonsole mit höhenvstl. Winkelplatte, Abstütz- und Umlenkwinkel

Vormontage der Konsolen  
unten am Baukörper,  

vorab auf der Baustelle,  
ohne Fenster.

Maße und Bezeichnungen
AK max. Auskragung (in Bezug auf Mitte Rahmenprofil)
HV Höhenverstellung max. 30 mm
AW Abstützwinkel ab 80 mm Auskragung
ALW Umlenkwinkel für Lochsteinmauerwerk (HLZ)
HVW höhenverstellbare Winkelplatte
FB Fenstermontageschraube FB-FK

AK

ALWJB-DK

FB

HV

AK

ALWJB-DK

FB

HV

HVPHVW

AK

ALWJB-DK

FB

HV

AK

ALWJB-DK

FB

HV

HVPHVW

AW AW

RC2 geprüft

W

id
erstandsklasse

n
ach

DIN EN 1627

MO-02/1 geprüft

G
eb

ra
uchstauglichkeit

n
ach

ift-Richtlinie

Bemessbare Befestigung

gem. ÖNORM B 5320

Ei
nb

au
vonFensterelem

enten

und

Türen in Wände.

Tragwiderstand in 
der Fensterebene im 
Untergrund

Montagekonsole Befestigung
Gebrauchslast in kN bei  

Auskragung in mm
Bemessungslast in kN bei  

Auskragung in mm

70 80 100 120 130 150 70 80 100 120 130 150

Poroton-T 175 (FKL 12) JB-DK100/10-ALW FB-FK-7,5x102 - 0,72 0,53 - - - - 0,96 0,53 - - -

Für weitere Informationen wird auf das SFS Kompendium zur Bemessung von Fenstern verwiesen. 
https://www.sfs.biz/sfs_download/media/general_media/downloadcenter/sfs_intec_mo_de/fensterbau/kompendium/Ansicht_BC_Kompendium03-2018.pdf

SFS Fensterrahmenanker FB-FK-T30-7,5x102 Flachkopf
für die dübellose Befestigung in Poroton

VBH Artikel-Nr.

3850370102

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172731098&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370102&CatalogID=online-Katalog
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Konsolenmontage vor der Wand

Montageschienen für die Vorwandmontage 
seitlich und oben am Fenster im gedämmten 
Mauerwerk WDVS sowie im zweischaligen 
Mauerwerk.

Die Montageschienen mit drehbarem Gewinde-
bolzen und Montageplatte für die Befestigung am 
Rahmenprofil (10,5 mm vorbohren) hat ein breites 
Anwendungsspektrum bis zu einer Auskragung 
von 200 mm (Mauerwerksaußenseite bis 
Aufnahmepunkt am Blenrdahmen). Die Montage-
schiene kann werkseitig vormontiert werden.

SFS JB-D-Montageschienen mit drehbarem Gewindebolzen

Auskragung Materialstärke Länge VPE SFS Typbezeichnung Bolzen 40 mm

   10 -  50 mm 1,5 mm 138 mm 50 Stk. JB-D50/5-40-AM8-T 3614200040

   10 -  50 mm 2,5 mm 138 mm 50 Stk. JB-D50/10-40-AM8-T 3968950050

  50 - 100 mm 2,5 mm 188 mm 50 Stk. JB-D100/10-40-AM8-T 3968950100

100 - 150 mm 2,5 mm 253 mm 50 Stk. JB-D150/10-40-AM8-T 3968950150

Vormontage der Montageschienen
seitlich und oben am Fenster

Maße und Bezeichnungen
AK max. Auskragung (in Bezug auf Mitte Rahmenprofil)
HV Höhenverstellung max. 30 mm
a Achsabstand min. 25 mm
a r Randabstand min. 30 mm
FC Montageschraube
JB-D Montageschiene
JB-DK Montagekonsole

AK AK
FC FC

a ar a ar

JB-DK JB-DK

J JB B- -D D

H HV V

R
a

h
m

e
n

a
n

s
ch

lu
s
s

R
a

h
m

e
n

a
n

s
ch

lu
s
s

AW

Bolzen 
40 mm

Produktvorteile
• biegesteife Stahlkonsolen/Schiene
• RC2-geprüftes Montagemittel nach DIN EN 1627
• bemessbares Montagemittel, MO-02/1 geprüft 

nach ift-Richtlinie
• schnelle und effiziente Montage

• Einbauebene entsprechend Isothermenverlauf 
wählbar

• fachgerechte Abdichtung wird nicht behindert
• ausreichend Platz für Dämm- und Dichtmaterial
• justierbarer (auch nach Bauabschluss)

RC2 geprüft

W

id
erstandsklasse

n
ach

DIN EN 1627

MO-02/1 geprüft

G
eb

ra
uchstauglichkeit

n
ach

ift-Richtlinie

Bemessbare Befestigung

gem. ÖNORM B 5320

Ei
nb

au
vonFensterelem

enten

und

Türen in Wände.

SFS Montagebefestiger FC-7,2x45
für die dübellose Befestigung in  
Beton und Kalksandstein

VBH Artikel-Nr.

3448000000

SFS Montagebefestiger IGR-8x61
für die dübellose Befestigung in 
Porenbeton

VBH Artikel-Nr.

2172709518

SFS Abdeckkappen
für Rahmenbohrung Ø10,5 mm
weiß RAL 9010

VBH Artikel-Nr.

3056301000

SFS Fensterrahmenanker FB-FK-T30-7,5x102 Flachkopf
für die dübellose Befestigung in Poroton

VBH Artikel-Nr.

3850370102

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3614200040&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3968950050&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3968950100&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3968950150&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3448000000&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172709518&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3056301000&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370102&CatalogID=online-Katalog
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Konsolenmontage vor der Wand

SFS JB-D-Montageschienen mit drehbarem Gewindebolzen

Für weitere Informationen wird auf das SFS Kompendium zur Bemessung von Fenstern verwiesen. 
https://www.sfs.biz/sfs_download/media/general_media/downloadcenter/sfs_intec_mo_de/fensterbau/kompendium/Ansicht_BC_Kompendium03-2018.pdf

Tragwiderstand in 
der Fensterebene im 
Untergrund

Montagekonsole Befestigung
Gebrauchslast in kN bei  

Auskragung in mm
Bemessungslast in kN bei  

Auskragung in mm

30 50 70 80 100 120 30 50 70 80 100 120

Beton (C 20/25)

JB-D50/5
JB-D50/10
JB-D100/10
JB-D150/10

FC-7,2x45

0,72
1,92

-
-

0,42
1,19
1,19

-

-
-

0,63
-

-
-

0,74
-

-
-

0,50
0,50

-
-
-

0,35

1,01
2,69

-
-

0,59
1,65
1,61

-

-
-

0,88
-

-
-

0,79
-

-
-

0,50
0,50

-
-
-

0,35

Kalksandstein (FKL 12)

JB-D50/5
JB-D50/10
JB-D100/10
JB-D150/10

FC-7,2x45

0,43
1,15

-
-

0,25
0,71
0,71

-

-
-

0,63
-

-
-

0,44
-

-
-

0,35
0,36

-
-
-

0,30

0,60
1,61

-

0,35
1,00
1,00

-
-

0,88
-

-
-

0,62
-

-
-

0,50
0,50

-
-
-

0,30

Kalksandstein (FKL 20)

JB-D50/5
JB-D50/10
JB-D100/10
JB-D150/10

FC-7,2x45

0,72
0,42

-
-

0,42
1,19
1,19

-

-
-

0,63
-

-
-

0,74
-

-
-

0,50
0,50

-
-
-

0,35

1,01
2,69

-
-

0,59
1,65
1,61

-

-
-

0,88
-

-
-

0,79
-

-
-

0,50
0,50

-
-
-

0,35

Kalksandstein XL (FKL 
20)

JB-D50/5
JB-D50/10
JB-D100/10
JB-D150/10

FC-7,2x45

0,72
1,92

-
-

0,42
1,19
1,19

-

-
-

0,63
-

-
-

0,74
-

-
-

0,50
0,50

-
-
-

0,35

1,01
2,69

-
-

0,59
1,65
1,61

-

-
-

0,88
-

-
-

0,79
-

-
-

0,50
0,50

-
-
-

0,35

Poroton-T (FKL 12)

JB-D50/5
JB-D50/10
JB-D100/10
JB-D150/10

FB-FK-7,5x102

0,59
1,51

-
-

0,36
1,00
0,90

-

-
-

0,63
-

-
-
-
-

-
-

0,46
0,47

-
-
-

0,35

0,83
2,11

-
-

0,51
1,40
1,26

-

-
-

0,88
-

-
-
-
-

-
-

0,50
0,47

-
-
-

0,35

Porenbeton (PP 6)

JB-D50/5
JB-D50/10
JB-D100/10
JB-D150/10

IGR-8x61

0,64
1,73

-
-

0,43
1,19
1,13

-

-
-
-
-

-
-

0,64
-

-
-

0,36
-

-
-
-
-

0,89
2,08

-
-

0,54
1,45
1,36

-

-
-
-
-

-
-

0,64
-

-
-

0,36
-

-
-
-
-
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Konsolenmontage vor der Wand

Montageschienen für die Vorwandmontage seitlich und oben am Fenster im 
gedämmten Mauerwerk WDVS sowie im zweischaligen Mauerwerk.

Die Montageschienen mit drehbarem Gewinde-bolzen und Montageplatte 
für die Befestigung am Rahmenprofil (10,5 mm vorbohren) hat ein breites 
Anwendungsspektrum bis zu einer Auskragung von 200 mm (Mauerwerksaußenseite 
bis Aufnahmepunkt am Blenrdahmen). Die Montage-schiene kann werkseitig 
vormontiert werden.
 

Produktvorteile
• biegesteife Stahlkonsolen/Schiene (Materialstärke 2,5 mm) mit Abstützwinkel
• RC2-geprüftes Montagemittel nach DIN EN 1627
• bemessbares Montagemittel, MO-02/1 geprüft nach ift-Richtlinie
• schnelle und effiziente Montage
• Einbauebene entsprechend Isothermenverlauf wählbar
• fachgerechte Abdichtung wird nicht behindert
• ausreichend Platz für Dämm- und Dichtmaterial
• justierbarer (auch nach Bauabschluss)

SFS JB-D-AW-Montageschienen mit drehbarem Gewindebolzen und Abstützwinkel

Auskragung Länge VPE SFS Typbezeichnung Bolzen 40 mm

100 - 150 mm 253 mm 25 Stk. JB-D150/10-AW75-40/8-AM8-T 3968960150

Maße und Bezeichnungen
AK max. Auskragung (in Bezug auf Mitte Rahmenprofil)
HV Höhenverstellung max. 30 mm
a Achsabstand min. 25 mm (gültig für SFS Befestiger)
a r Randabstand min. 30 mm (gültig für SFS Befestiger)
AW Abstützwinkel ab 80 mm Auskragung
FC Montageschraube
JB-D Montageschiene
JB-DK Montagekonsole

AK AK
FC FC

a ar a ar

JB-DK JB-DK

J JB B- -D D

H HV V

R
a
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n
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s
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m
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n
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s
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AW

Für weitere Informationen wird auf das SFS Kompendium zur Bemessung von Fenstern verwiesen. 
https://www.sfs.biz/sfs_download/media/general_media/downloadcenter/sfs_intec_mo_de/fensterbau/kompendium/Ansicht_BC_Kompendium03-2018.pdf

Bolzen 
40 mm

Vormontage der Montageschienen
seitlich und oben am Fenster

RC2 geprüft

W

id
erstandsklasse

n
ach

DIN EN 1627

MO-02/1 geprüft

G
eb

ra
uchstauglichkeit

n
ach

ift-Richtlinie

Bemessbare Befestigung

gem. ÖNORM B 5320

Ei
nb

au
vonFensterelem

enten

und

Türen in Wände.

Tragwiderstand in 
der Fensterebene im 
Untergrund

Montagekonsole Befestigung
Gebrauchslast in kN bei  

Auskragung in mm
Bemessungslast in kN bei  

Auskragung in mm

70 80 100 120 130 150 70 80 100 120 130 150

Beton (C 20/25) JB-D150/10-AW75 FC-7,2x45 - - 0,90 - 0,68 0,49 - - 0,90 - 0,68 0,49

Kalksandstein (FKL 12) JB-D150/10-AW75 FC-7,2x45 - - 0,66 - 0,68 0,49 - - 0,92 - 0,68 0,49

Kalksandstein (FKL 20) JB-D150/10-AW75 FC-7,2x45 - - 1,09 - 0,68 0,49 - - 1,28 - 0,68 0,49

Kalksandstein XL (FKL 
20) JB-D150/10-AW75 FC-7,2x45 - - 0,90 - 0,68 0,49 - - 0,90 - 0,68 0,49

SFS Montagebefestiger FC-7,2x45
für die dübellose Befestigung in  
Beton und Kalksandstein

VBH Artikel-Nr.

3448000000

SFS Abdeckkappen
für Rahmenbohrung Ø10,5 mm
weiß RAL 9010

VBH Artikel-Nr.

3056301000

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3968960150&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3448000000&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3056301000&CatalogID=online-Katalog
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Montagesystem für die seitliche, obere und untere justierbare Fenstermontage.

Das Montagesystem JB-D Basic besteht aus dem Montagewinkel JB-D-W32/39 (zur unteren Befestigung 
eines Fensterbankanschlussprofils) sowie dem Montagewinkel JB-D-W65/39  (zur unteren Befestigung eines 
Balkontüranschlussprofils) und den JB-D Konsolen.

Bezeichnung Abmessung VE VBH Artikel-Nr.

JB-D-W32/39 32/39 mm 50 Stk. 2172750854

JB-D-W65/39 65/39 mm 50 Stk. 2172750855

Bezeichnung Auskragung Abmessung VE VBH Artikel-Nr.

Konsole JB-D50/10-BASIC 10 - 50 mm 138 / 2,5 mm 50 Stk. 2172744538

Konsole JB-D100/10-BASIC 50 - 100 mm 188 / 2,5 mm 50 Stk. 2172745510

Konsole JB-D150/10-BASIC 100 - 150 mm 253 / 2,5 mm 25 Stk. 2172744540

Konsole JB-D200/10-BASIC 150 - 200 mm 312 / 2,5 mm 25 Stk. 2172753197

Montagesystem SFS JB-D Basic

Befestigung seitlich + oben

Produkt Mauerwerk Schraube (je 2x) 30 50 70 80 100 120 150

Beton / KS FKL 20 FC-7.2x45 1.92 1.19 - - - - -

Poroton -T FKL 12 (HLZ-T) FB-FK-7.5x102 1.51 1.00 - - - - -

PP6 IGR-8x61 1.73 1.19  - - - - -

Beton / KS FKL 20 FC-7.2x45 - 1.19 0.63 0.74 0.5 - -

Poroton -T FKL 12 (HLZ-T) FB-FK-7.5x102 - 0.90 0.63 - 0.46 - -

PP6 IGR-8x61 - 1.13 - 0.64 0.36 - -

Beton / KS FKL 20 FC-7.2x45 - - - - 0.5 0.35 0.22

Poroton -T FKL 12 (HLZ-T) FB-FK-7.5x132 - - - - 0.47 0.35 0.21

PP6 IGR-8x61 - - - - - 0.31 0.19

Befestigung unten

Produkt Mauerwerk Schraube (je 2x) 30 50 70 80 100 120 150

Beton / KS FKL 20 FC-7.2x45 1.92 1.19 - - - - -

PP6 IGR-8x61 1.73 1.19  - - - - -

Beton / KS FKL 20 FC-7.2x45 - 1.19 0.63 0.74 0.5 - -

PP6 IGR-8x61 - 1.13 - 0.64 0.36 - -

Beton / KS FKL 20 FC-7.2x45 - - - - 0.5 0.35 0.22

PP6 IGR-8x61 - - - - - 0.31 0.19

Poroton -T 175 FKL 12 FB-FK-7.5x102 1.44 0.90 - - 0.24 - 0.11

Poroton -T 240 FKL 12 FB-FK-7.5x102 1.42 0.81 - - 0.25 - -

Befestigung seitlich + oben Gebrauchslast

Produkt Mauerwerk Schraube Zug / Druck [kN]

Beton / KS FKL 20 FC-7.2x45 0.96

Poroton -T FKL 12 FB-FK-7.5x132 0.62

PP6 IGR-8x61 0.62

Gebrauchslast

Befestigung seitlich + oben Zug / Druck [kN]

1.53

Befestigung unten Gebrauchslast

Produkt Profile Schraube Zug / Druck [kN]

JB-D Schiene + Winkel W32-39

Fensterbankanschluss, PVC 
ohne Armierung

Verstiften:
1x SP3-M3,9x25

Profil Befestigung:
2x SPT-4,3x30

0.79

JB-D Schiene + Winkel W65-39

Balkonanschluss, PVC mit 
Armierung

Verstiften:
1x SP3-M3,9x25

Profil Befestigung:
2x SP3-M3,9x25

1.16

JB-D100/10

Auskragung AKB [mm] / Gebrauchslast [kN]

PVC / Stahl-Armierung 1,5 mm

Profil / Werkstoff

Leistungswerte JB-D Basic

Auskragung AKB [mm] / Gebrauchslast [kN]

Tragfähigkeit in Fensterebene

JB-D150/10

JB-D50/10

Tragfähigkeit 90° zur
 Fensterebene

JB-D50/10

JB-D100/10

JB-D150/10

JB-D Schiene + ALW-17.5 / 24.0

Tragfähigkeit in Fensterebene

Tragfähigkeit 90° zur
 Fensterebene

JB-D Schiene

JB-D-W32/39

JB-D-W65/39

JB-D150/10-BASIC

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750854&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750855&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172744538&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172745510&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172744540&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172753197&CatalogID=online-Katalog
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Konsolenmontage vor der Wand

Montagewinkel für die Vorwandmontage bis 50 mm Auskragung umlaufend 
am Fenster im gedämmten Mauerwerk WDVS.

Mit dem JB-W/XL Montagewinkelsystem wird die Montage mit Winkeln vor dem 
Baukörper zu einer geprüften und sicheren Lösungen. 
Hohe Lasten und verschiedenste Einbaulagen sowie Bautiefen der eingesetzen 
Profile sorgen dabei für eine Vielzahl an Anwendungssituationen. Das Winkelsystem 
JB-W/XL ermöglicht Ihnen eine wirtschaftliche Kalkulation und Lagerhaltung bei 
maximalem Nutzen und Planungssicherheit.
 
Produktvorteile
• charakteristische Tragfähigkeit bis 4.800 N
• bemessbares Montagewinkelsystem, geprüft gem. ift-Prüfrichtlinie MO-02/1
• Systemprüfung gemäß ETB-Richtlinie
• Langlebigkeit des Systems durch Bauteileprüfung und Kleinteilversuche bestätigt
• Langlöcher für die einfache und schnelle Ausrichtung der Elemente
• Montage von großen Fensterformaten in der Dämmebene
• variables Lochbild zur vereinfachten und sicheren Montage
• gerundete Form für die einfache Abdichtung
• mehr Sicherheit durch die Anbindung mit zugelassenen Befestigern
• stahlbasiertes System, nicht brennbares Material gem. DIN 4102-1 Klasse A

SFS JB-W/XL Montagewinkel für die umlaufende justierbare Montage vor der Wand

Schenkellängen VPE SFS Typbezeichnung VBH Artikel-Nr.

40 / 140 mm 50 Stk. JB-W/XL-140x40 2172745551

60 / 140 mm 50 Stk. JB-W/XL-140x60 2172745552

80 / 140 mm 50 Stk. JB-W/XL-140x80 2172766829

100 / 140 mm 50 Stk. JB-W/XL-140x60 2172766830

Maße und Bezeichnungen
AK max. Auskragung (in Bezug auf Mitte Rahmenprofil)
FB Befestigung zum Fensterelement
FV Befestigung zum Untergrund

FV
FB

MO-02/1 geprüft

G
eb

ra
uchstauglichkeit

n
ach

ift-Richtlinie

Bemessbare Befestigung

gem. ÖNORM B 5320

Ei
nb

au
vonFensterelem

enten

und

Türen in Wände.

Für weitere Informationen wird auf das SFS Kompendium zur Bemessung von Fenstern verwiesen. 
https://www.sfs.biz/sfs_download/media/general_media/downloadcenter/sfs_intec_mo_de/fensterbau/kompendium/Ansicht_BC_Kompendium03-2018.pdf

Montagewinkel
JB-W/XL Baustoff

Gebrauchslast in kN 
bei Auskragung 50 mm

Bemessungslast in kN 
bei Auskragung 50 mm

Zug/Druck Zug/Druck

Querlast: 
Befestigung  

seitlich + oben
im Untergrund

Beton C20/25 
Kalksandstein FKL 12
Kleinformat FKL 20
Kalksandstein XL FKL 20 
Porenbeton PP4 
Holz ≥ C24

1.23
0.74
1.23
1.23
1.12
2.57

1.72
1.03
1.72
1.72
1.57
2.57

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172745551&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172745552&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172745551&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172745552&CatalogID=online-Katalog
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Konsolenmontage vor der Wand

SFS JB-W/XL Montagewinkel für die umlaufende justierbare Montage vor der Wand

FB

FV

Befestigung zum Fensterelement

Befestigung zum Untergrund

Werkstoff Abmessung Antrieb VPE SFS Typbezeichnung VBH Artikel-Nr.

PVC mit Armierung 5,5 x 25 mm T30 100 Stk. SPM3/15-D13/T30 3992200000

PVC mit Armierung 5,5 x 38 mm T30 100 Stk. SPR3/18-D11/T30 2172754022

PVC mit Armierung

7,5 x 42 mm

T30 100 Stk. FB-FK-T30

3850370042

7,5 x 62 mm 3850370062

7,5 x 72 mm 3850370072

Holz 6,0 x 40 mm T30 100 Stk. VAP/34-D13/T30 3992180000

Werkstoff Abmessung Antrieb VPE SFS Typbezeichnung VBH Artikel-Nr.

Beton / Kalksandstein 7,5 x 50 mm T30 100 Stk. Multi-Monti-plus-T-D15 2172756792

Montagewinkel
JB-W/XL Baustoff JB-W/XL

Gebrauchslast in kN bei 
Auskragung in mm

Bemessungslast in kN bei 
Auskragung in mm

30 50 70 90 30 50 70 90

Druck: 
Befestigung  

unten
im Untergrund

Beton C20/25

 
Kleinformat FKL 20

Kalksandstein XL FKL 20

 
Porenbeton PP4

 
Holz ≥ C24

140x40 
140x60
140x80
140x100
140x40
140x60
140x80
140x100
140x40
140x60
140x80
140x100
140x40
140x60
140x80
140x100
140x40
140x60
140x80
140x100

2.42
2.42
2.42
2.42
2.42
2.42
2.42
2.42
2.42
2.42
2.42
2.42
1.85
1.85
1.85
1.85
1.79
1.79
1.79
1.79

--
2.81
2.81
2.81

--
2.81
2.81
2.81

--
2.81
2.81
2.81

--
1.99
1.99
1.99

--
1.65
1.65
1.65

--
--

1.99
1.99

--
--

1.99
1.99

--
--

1.99
1.99

--
--

1.03
1.03

--
--

1.65
1.65

--
--
--

1.28
--
--
--

1.28
--
--
--

1.28
--
--
--

0.87
--
--
--

1.31

3.39
3.39
3.39
3.39
3.39
3.39
3.39
3.39
3.39
3.39
3.39
3.39
1.85
1.85
1.85
1.85
1.79
1.79
1.79
1.79

--
2.81
2.81
2.81

--
2.81
2.81
2.81

--
2.81
2.81
2.81

--
1.99
1.99
1.99

--
1.65
1.65
1.65

--
--

1.99
1.99

--
--

1.99
1.99

--
--

1.99
1.99

--
--

1.03
1.03

--
--

1.65
1.65

--
--
--

1.28
--
--
--

1.28
--
--
--

1.28
--
--
--

0.87
--
--
--

1.31

Bemerkungen
MO-02/1: Werte ermittelt auf Basis von Prüfungen und Auswertungen gemäss Richtlinie MO-02/1 des ift, Version Juni 2015
Werte für Beton wurden in Prüfungen im Kalksandstein ermittelt.Zwischenwerte können linear interpoliert werden. 
Für weitere Informationen wird auf das SFS Kompendium zur Bemessung von Fenstern verwiesen. 
https://www.sfs.biz/sfs_download/media/general_media/downloadcenter/sfs_intec_mo_de/fensterbau/kompendium/Ansicht_BC_
Kompendium03-2018.pdf

Maße und Bezeichnungen
AK max. Auskragung (in Bezug auf Mitte Rahmenprofil)
FB Befestigung zum Fensterelement
FV Befestigung zum Untergrund

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3992200000&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172754022&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370042&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370062&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370072&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3992180000&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756792&CatalogID=online-Katalog
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Bodentiefe Elemente

SFS Winkelprogramm JB-A und JB-W für bodentiefe Elemente

Mit dem SFS-Winkelprogramm können alle Schwellenhöhen sicher befestigt werden.

Die Fußbodenaufbauten werden immer höher. Dadurch sind bei bodentiefen Fensterelementen höhere Schwellenprofile erforderlich. Mehrere 
gekoppelte Profile wirken statisch wie ein Gelenk. Um die Stabilität der Schwelle und eine sichere Abtragung der Wind- und Gebrauchslasten 
der Fenster zu gewährleisten, müssen geeignete Befestigungsmittel eingesetzt werden. 
 
Produktvorteile
• sichere und leistungsfähige Befestigung der Schwellenprofile
• einsetzbar für Schwellenhöhen von 210 - 300 mm
• beidseitig verwendbare Winkel
• geringe Lagerhaltung
• hohe Flexibilität durch Befestigungsbohrungen in allen Positionen
• geprüft und sicher

Schwellenhöhe Schenkellängen SFS-Typ
60 - 80 mm 40 / 70 mm JB-W-70x40

80 - 100 mm 
140 - 170 mm

60 / 120 mm 
120 / 60 mm

JB-W-120x60

100 - 120 mm 
120 - 140 mm

80 / 100 mm 
100 / 80 mm

JB-W-100x80

170 - 210 mm 150 / 280 mm JB-A-150x280

Schwellenhöhe Schenkellängen SFS-Typ
210 - 260 mm 
260 - 300 mm

190 / 240 mm 
240 / 190 mm

JB-A-190x240 
JB-AS-205

> 300 mm 280 / 150 mm JB-A-150x280 
JB-AS-205

Geprüft nach:
Ift-Richtlinie MO-02/1
ETB-Richtlinie 
RCS nach DIN EN 1627



© VBH
Für Druckfehler keine Haftung.Ausgabe M02/2021.08.27/ET

Bodentiefe Elemente

MONTAGESYSTEME FENSTER

MONTAGESYSTEME FENSTER

35
Bodentiefe Elemente

JB-A Montagewinkel - Sichere Lastabtragung für bodentiefe Fensterelemente

Die Fußbodenaufbauten werden immer höher. Dadurch sind bei bodentiefen Fensterelementen höhere 
Schwellenprofile erforderlich. Mehrere gekoppelte Profile wirken statisch wie ein Gelenk. Um die 
Stabilität der Schwelle und eine sichere Abtragung der Wind- und Gebrauchslasten der Fenster zu 
gewährleisten, müssen geeignete Befestigungsmittel eingesetzt werden. Die Lösung ist das JB-A 
Montagesystem von SFS intec.
 
Produktvorteile
• sichere und leistungsfähige Befestigung der Schwellenprofile
• Erhöhung der Lastabtragung durch einsetzbare Verstärkungsstrebe JB-AS
• einsetzbar für Schwellenhöhen von 210 - 300 mm
• beidseitig verwendbare Winkel
• geringe Lagerhaltung
• hohe Flexibilität durch Befestigungsbohrungen in allen Positionen
• geprüft und sicher

JB-W Montagewinkel - Sichere Lastabtragung für bodentiefe Fensterelemente

Um die Stabilität der Schwelle und eine sichere Abtragung der Wind- und Gebrauchslasten der 
Fenster zu gewährleisten, müssen geeignete Befestigungsmittel eingesetzt werden. Die Lösung ist 
das JB-W Montagesystem von SFS intec.
 
Produktvorteile
• sichere und leistungsfähige Befestigung der Schwellenprofile
• einsetzbar für Schwellenhöhen von 60 - 170 mm
• beidseitig verwendbare Winkel
• geringe Lagerhaltung
• hohe Flexibilität durch Befestigungsbohrungen in allen Positionen

SFS Winkelprogramm JB-A für bodentiefe Elemente

SFS Winkelprogramm JB-W für bodentiefe Elemente bis Schwellenhöhe 170 mm

Schenkellängen VPE SFS Typbezeichnung VBH Artikel-Nr.

150 / 280 mm 25 Stk. JB-A 150/280 2172731374

190 / 240 mm 25 Stk. JB-A 190/240 2172731373

Schenkellängen VPE SFS Typbezeichnung VBH Artikel-Nr.

40 / 70 mm 50 Stk. JB-W-70x40 2172763722

60 / 120 mm 50 Stk. JB-W-120x60 2172763724

80 / 100 mm 50 Stk. JB-W-100x80 2172763723

MO-02/1 geprüft

G
eb

ra
uchstauglichkeit

n
ach

ift-Richtlinie

Bemessbare Befestigung

gem. ÖNORM B 5320

Ei
nb

au
vonFensterelem

enten

und

Türen in Wände.

Strebe zur Lastabtragung für die SFS JB-A Montagewinkel.

Länge VE VBH Artikel-Nr.

205 mm 25 Stk. 2172731375

SFS JB-AS Strebe 205 mm

Befestigung zum Untergrund

Werkstoff Abmessung Antrieb VPE SFS Typbezeichnung VBH Artikel-Nr.

Beton / Kalksandstein 7,5 x 50 mm T30 100 Stk. Multi-Monti-plus-T-D15 2172756792

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172731374&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172731373&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763722&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763724&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763723&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172731375&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756792&CatalogID=online-Katalog
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Absturzsichernde Montage

Bei Absturzsicherungen und sicherheitsrelevanten Bauelementen, die sich 
einbruchhemmend auswirken steht stets die Sicherheit im Vordergrund.

Gerade bei der Montage dieser wichtigen Elemente am Fenster bedarf 
es den richtigen Befestigungslösungen. Mit dem greenteQ Fix-Dynamics 
Befestigungssystem müssen fortan keine Kompromisse bei Planung und 
Montage dieser Elemente mehr eingegangen werden. 

Geprüfte Systemqualität gepaart mit einer denkbar einfachen Montage - Das ist 
das neue greenteQ Fix-Dynamics Befestigungssystem

Prüfinstitut: MPA Braunschweig, notifizierte Prüfanstalt des DiBt.

• Aufnahmemöglichkeiten geeignet für alle PVC-, Holz-, Holz-Metall und Metall-
bauelemente

• Geeignet für alle gängigen Wandbildner
(Ziegelmauerwerke, Leichtbauziegel, Beton, Porenbeton, Holz, Kalksandstein)

• Geeignet und geprüft für zwei Montagearten sowie   
Fensterpositionen am Baukörper

• Einsatz für alle Zargensysteme
(Bauelementmontage) 

• Fugenvariabel
• Spannungsfreie Befestigung zum Bauelement
• Verwindungssteif
• Das greenteQ Fix Dynamics Befestigungssystems ist nicht profiliert
• Geringe Auftragshöhe

(z.B. für geringe Schichtdicken der Laibungsbekleidung)

• Versetztes Lochbild
• Aufnahmemöglichkeit bauaufsichtlich zugelassener Befestigungsmittel
• Langloch zur lotrechten Justierung im Wandbildner
• Unsichtbare Befestigung möglich

von Außen verschraubt, im Blendrahmenlichten Bereich keine Befestigung sichtbar

• Einsatz für festverglaste Elemente

greenteQ Fix-Dynamics
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Das greenteQ Fix-Dynamics Befestigungssystem wurde für die sichere 
Befestigung von absturzsichernden und/oder einbruchhemmenden 
Fenster- und Türelementkonstruktionen konzipiert.

Das greenteQ Fix-Dynamics Befestigungssystem wurde für 
den Einsatz bei allen gängigen Wandbildner, allen gängigen 
Fenstersystemen, allen Montagearten und Fensterpositionen 
entwickelt.

greenteQ Fix-Dynamics steht für ein dynamisches Befestigungsmittel, es 
verfügt über eine bewegliche Buchse (dreh- und schiebbar), geführt in 
einer Metalllasche. 

Das greenteQ Fix-Dynamics Befestigungssystem  nimmt die 
Belastungskräfte an Fensterelementkonstruktionen sicher und 
spannungsfrei auf. Die Buchse wird fensterseitig mit der greenteQ 
Systemschraube FK 7,5 x 42mm (PVC) oder 7,5 x 62 (Holz) fixiert. 
Die Metalllasche wird auf der gegenüberliegenden Seite mittels zwei 
sytemzugehörigen greenteQ Systemschrauben FK 7,5 x L, am jeweiligen 
Mauerwerk verschraubt.

Das greenteQ Fix Dynamics Befestigungssystem inkl. der greenteQ 
Systemschrauben FK 7,5 x L verfügt über die Eignungsprüfungen zum 
Einsatz als Befestigung gemäß  ETB- Richtlinie „ Bauteile die gegen 
Absturz sichern“ sowie über die Prüfung zum Einsatz bei der Montage von 
einbruchhemmenden Bauelementen der Klassifizierung RC 2, (RC 3 für 
Holzprofile in Anlehnung an EN 1627:2001-09 Tabelle 5).

Prüfinstitut: MPA Braunschweig, notifizierte Prüfanstalt des DiBt.

greenteQ Fix-Dynamics

Länge Buchse VBH Artikel-Nr.

125 mm 10 mm 2172716063

Länge Buchse VBH Artikel-Nr.

195 mm 10 mm 2172708022

20 mm 2172708023

Länge Buchse VBH Artikel-Nr.

305 mm 10 mm 2172708024

20 mm 2172708025

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172716063&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172708022&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172708023&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172708024&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172708025&CatalogID=online-Katalog
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greenteQ Fix-Dynamics Montagevariante 1: verdeckte Befestigung

Vorbereitung der Bauelemente
Seitliche Bohrung (Ø 5,0 mm) 
für eine greenteQ Fensterrah-
menschraube FK 7,5 mm in den 
Blendrahmenrücken (nicht die 
Rahmenlichte durchbohren - bei 
PVC die Bohrung in eine 
Stahlwandung setzen).

01

Befestigung im Bauelement
Befestigung der greenteQ Fix- 
Dynamics im Blendrahmenrü-
cken mittels systemzugehöriger 
greenteQ Fensterrahmenschraube 
Flachkopf FK 7,5 x Länge.
Die bewegliche Buchse muss am 
Blendrahmenrücken fest anliegen.

03

Positionierung des Fensters
Blendrahmen in Wandbildner 
(Mauerwerk) positionieren, 
ausrichten und fixieren.

05

Befestigung greenteQ Fix-Dynamics
Waagerechte Ausrichtung von Fix-
Dynamics. Bohrung für die Aufnah-
me der Fensterrahmenschraube 
in den jeweiligen Wandbildner. 
Zweite Bohrung dto. im Abstand 
von > 29 mm setzen.

Achtung: Der Bohrdurchmesser ist abhängig von 
dem Wandbildner (z.B. Ziegel 5 mm Bohrung 
ohne Schlagbohren). Die Schraubenlänge im 
Waldbildner gemäß der Tabelle. Die Bohrtiefe 
jeweils 10 mm tiefer als die Schraubenlänge.
Montageempfehlung: Eine greenteQ Fensterrah-
men- 
schraube FK 7,5 mm sollte möglichst nah am 
Blendrahmen angebracht werden, jedoch im 
Mindestrandabstand gemäß der Tabelle.
Alternative Befestigung im Wandbildner: DIBT/
ETAG- 
zugelassene Befestigungsmittel durch die 
innerste 10,5 mm Bohrung im Baukörper 
verankern.

06

Schraubenlängenermittlung
Die Länge der Fensterrahmen-
schraube Flachkopf für eine 
Standard Fensterkonstruktion
• PVC: FK 7,5 x 42 mm
• Holz: FK 7,5 x 62 mm

Achtung: Bei den PVC-Konstruktionen muss 
die systemzugehörige greenteQ Fensterrah-
menschrauben Flachkopf mindestens in einer 
Stahlwandung verankert werden – die 
Befestigungsebene gemäß den Vorgaben des 
Profilherstellers. Bei einer Holzkonstruktion ist 
die systemzugehörige greenteQ Fensterrah-
menschraube Flachkopf im mittleren Bereich 
des Blendrahmens zu verankern.

04

Ausrichtung Fix-Dynamics
Die Q-Prägung oberhalb der 
Buchse dient zur Orientierung 
bei der Montage.

Wichtig für die Montage: 
Die Q-Prägung zeigt zur 
Fensterseite.

02

Verklotzung des Bauelements
Bei jedem greenteQ Fix-Dynamics 
muss der Blendrahmen in der vollen 
Tiefe des Blendrahmens druckfest 
mit den systemzugehörigen Unter-
legplatten geklotzt werden.

07

Fachgerechte Abdichtung der Bauelemente

Der innere luftdichte Anschluss muss gemäß den 
anerkannten Regeln der Technik hergestellt werden.

Empfehlung:

Innere Ebene: greenteQ Folie DUO GT Plus
Mittlere Ebene: greenteQ 1K Fensterpistolenschaum
Äußere Ebene: greenteQ Dichtungsband 600
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greenteQ Fix-Dynamics Montagevariante 1: verdeckte Befestigung

Tragender Baustoff Drehbohren Schlagbohren Ø Bohrloch Abmessung  
Schraube

Min. Rand- 
abstand aR

Min. Schrauben-
abstand

Beton x 6,0 mm 7,5 x 62 mm > 60 mm > 60 mm
Kalksandstein (SFK12) x 6,0 mm 7,5 x 72 mm > 60 mm > 60 mm

Holz x 6,0 mm 7,5 x 72 mm > 52 mm > 60 mm

Porenbeton (PP4) ohne ohne ohne 7,5 x 152 mm > 60 mm > 60 mm

Hohllochziegel (SFK12) x 5,0 mm 7,5 x 182 mm > 60 mm > 29 mm

hochdämmende Hohllochziegel (SFK ≥ 6*) x 5,0 mm 7,5 x 300 mm > 60 mm > 29 mm

Tragender Baustoff Drehbohren Schlagbohren Ø Bohrloch Abmessung  
Schraube

Min. Rand- 
abstand aR

Min. Schrauben-
abstand

Beton x 6,0 mm 7,5 x 62 mm > 99 mm > 60 mm
Kalksandstein (SFK12) x 6,0 mm 7,5 x 72 mm > 99 mm > 60 mm

Holz x 6,0 mm 7,5 x 72 mm > 99 mm > 29 mm

Porenbeton (PP4) ohne ohne ohne 7,5 x 152 mm > 99 mm > 29 mm

Hohllochziegel (SFK12) x 5,0 mm 7,5 x 182 mm > 99 mm > 29 mm

hochdämmende Hohllochziegel (SFK6*) x 5,0 mm 7,5 x 300 mm > 99 mm > 29 mm

Verschraubungsvorgaben für Befestigung Fix-Dynamics in Wandbildner
Absturzsicherung nach ETB Richtlinie (Bauteile die gegen Absturz sichern) und Ein-
bruchhemmung RC2 in Anlehnung an EN 1627:2001-09 Tabelle 5

Verschraubungsdetails für Befestigung Fix-Dynamics in Wandbildner
Einbruchhemmung RC3 in Anlehnung an EN 1627:2001-09 Tabelle 5  
(nicht geprüft für die Anbindung an Kunststoffrahmen)

Welche Schraubenlänge muss für die Befestigung des greenteQ Fix-Dynamics am Blendrahmen 
verwendet werden?

• Blendrahmenmaterial Holz:  
greenteQ Fensterrahmenschraube FK 7,5 x 62 mm

• Blendrahmenmaterial stahlarmierter Kunststoff (Mindeststahldicke 1,5 mm):  
greenteQ Fensterrahmenschraube FK 7,5 x 42 mm

Welche Schraubenlänge muss für die Befestigung des greenteQ Fix-Dynamics am Blendrahmen 
verwendet werden?

• Blendrahmenmaterial Holz (nicht geprüft für die Anbindung an Kunststoffrahmen): 
greenteQ Fensterrahmenschraube FK 7,5 x 62 mm

*Referenzprüfsiegel: SF6 = Wienerberger T7, SF8 = Unipor Planziegel W09

* Referenzprüfsiegel: SF6 = Wienerberger T7
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greenteQ Fix-Dynamics Montagevariante 2: sichtbare Befestigung

Vorbereitung der Bauelemente
Standardbohrung (Ø 6,5 mm) 
für eine greenteQ Fensterrah-
menschraube FK 7,5 mm x 
Länge.

01

Befestigung im Bauelement
Blendrahmen in Wandbildner 
(Mauerwerk) positionieren, 
ausrichten und fixieren.
Bohren der üblichen Befestigungs-
löcher durch das Bauelement in 
den Wandbildner. Die systemzu-
gehörige greenteQ Fensterrah-
menschraube FK 7,5 mm durch 
den Blendrahmen positionieren, so 
dass die Schraubspitze leicht 
vorsteht.

03

Befestigung greenteQ Fix-Dynamics
Bohrung für die Aufnahme der 
system-zugehörigen greenteQ 
Fensterrahmenschraube FK 7,5 
mm x Länge in den jeweiligen 
Wandbildner. Zweite Bohrung dto. 
im Abstand von > 29 mm.

Achtung: Der Bohrdurchmesser ist abhängig von 
der Wandbildner (z.B. Ziegel 5 mm Bohrung 
ohne Schlagbohren). Die Schraubenlänge im 
Waldbildner gemäß der Tabelle. Die Bohrtiefe 
jeweils 10 mm tiefer als die Schraubenlänge. 
Montageempfehlung: Eine greenteQ Fensterrah-
menschraube FK 7,5 mm sollte möglichst nah 
am Blendrahmen angebracht werden, jedoch im 
Mindestrandabstand gemäß der Tabelle. 
Alternative Befestigung im Wandbildner: DIBT / 
ETAG-zugelassene Befestigungsmittel durch die  
innerste 10,5 mm Bohrung im Baukörper 
verankern.

05

Positionierung Fix-Dynamics
Positionierung des greenteQ 
Fix-Dynamics über der greenteQ 
Fensterrahmenschraube FK 
7,5mm. Komplette Verschrau-
bung bis in den Wandbildner, die
Einschraubtiefe > 59 mm.

Achtung: Der Bohrdurchmesser ist abhängig 
von der Wandbildner (z.B. Ziegel 5 mm 
Bohrung ohne Schlagbohren). Die Schraubentie-
fe im Wandbildner: Eine
Mindesttiefe von 60 mm ist erforderlich. Bei 
PVC-Konstruktionen muss die systemzugehöri-
ge greenteQ Fensterrahmenschraube FK 
durch den Armierungsstahl verankert werden 
– Befestigungsebene gemäß den Vorgaben 
des
Profilherstellers. Bei Holzkonstruktion ist die 
systemzugehörige greenteQ Fensterrahmen-
schraube FK 7,5 mm im mittleren Bereich des 
Blendrahmens zu verankern.

04

Ausrichtung Fix-Dynamics
Die Q-Prägung oberhalb der 
Buchse dient zur Orientierung 
bei der Montage.

Wichtig für die Montage: 
Die Q-Prägung zeigt zur 
Fensterseite.

02

Verklotzung des Bauelements
Bei jedem greenteQ Fix-Dynamics 
muss der Blendrahmen in der vollen 
Tiefe des Blendrahmens druckfest 
mit den systemzugehörigen Unter-
legplatten geklotzt werden.

06

Fachgerechte Abdichtung der Bauelemente

Der innere luftdichte Anschluss muss gemäß den 
anerkannten Regeln der Technik hergestellt werden.

Empfehlung:

Innere Ebene: greenteQ Folie DUO GT Plus
Mittlere Ebene: greenteQ 1K Fensterpistolenschaum
Äußere Ebene: greenteQ Dichtungsband 600
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greenteQ Fix-Dynamics Montagevariante 2: sichtbare Befestigung

Tragender Baustoff Drehbohren Schlagbohren Ø Bohrloch Abmessung  
Schraube

Min. Rand- 
abstand aR

Min. Schrauben-
abstand

Beton x 6,0 mm 7,5 x 62 mm > 60 mm > 60 mm
Kalksandstein (SFK12) x 6,0 mm 7,5 x 72 mm > 60 mm > 60 mm

Holz x 6,0 mm 7,5 x 72 mm > 52 mm > 60 mm

Porenbeton (PP4) ohne ohne ohne 7,5 x 152 mm > 60 mm > 60 mm

Hohllochziegel (SFK12) x 5,0 mm 7,5 x 182 mm > 60 mm > 29 mm

hochdämmende Hohllochziegel (SFK ≥ 6*) x 5,0 mm 7,5 x 300 mm > 60 mm > 29 mm

Tragender Baustoff Drehbohren Schlagbohren Ø Bohrloch Abmessung  
Schraube

Min. Rand- 
abstand aR

Min. Schrauben-
abstand

Beton x 6,0 mm 7,5 x 62 mm > 99 mm > 60 mm
Kalksandstein (KS MS 12) x 6,0 mm 7,5 x 72 mm > 99 mm > 60 mm

Holz x 6,0 mm 7,5 x 72 mm > 99 mm > 60 mm

Porenbeton (PP4) ohne ohne ohne 7,5 x 152 mm > 99 mm > 60 mm

Hohllochziegel (SF12) x 5,0 mm 7,5 x 182 mm > 99 mm > 29 mm

hochdämmende Hohllochziegel (SF6*) x 5,0 mm 7,5 x 300 mm > 99 mm > 29 mm

Verschraubungsvorgaben für Befestigung Fix-Dynamics in Wandbildner
Absturzsicherung nach ETB Richtlinie (Bauteile die gegen Absturz sichern) und Ein-
bruchhemmung RC2 in Anlehnung an EN 1627:2001-09 Tabelle 5

Verschraubungsdetails für Befestigung Fix-Dynamics in Wandbildner
Einbruchhemmung RC3 in Anlehnung an EN 1627:2001-09 Tabelle 5  
(nicht geprüft für die Anbindung an Kunststoffrahmen)

Welche Schraubenlänge muss für die Befestigung des greenteQ Fix-Dynamics am Blendrahmen 
verwendet werden?

• Blendrahmenmaterial Holz:  
Länge der greenteQ Fensterrahmenschraube FK 7,5 hängt von der jeweiligen 
Blendrahmenbreite und der Montagefuge ab

• Blendrahmenmaterial stahlarmierter Kunststoff (Mindeststahldicke 1,5 mm):  
Länge der greenteQ Fensterrahmenschraube FK 7,5 hängt von der jeweiligen 
Blendrahmenbreite und der Montagefuge ab

Welche Schraubenlänge muss für die Befestigung des greenteQ Fix-Dynamics am Blendrahmen 
verwendet werden?

• Blendrahmenmaterial Holz (nicht geprüft für die Anbindung an Kunststoffrahmen): 
Länge der greenteQ Fensterrahmenschraube FK 7,5 hängt von der jeweiligen 
Blendrahmenbreite und der Montagefuge ab

*Referenzprüfsiegel: SF6 = Wienerberger T7, SF8 = Unipor Planziegel W09

* Referenzprüfsiegel: SF6 = Wienerberger T7
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Absturzsicherung für die seitliche absturzsichernde 
Befestigung im gedämmten Mauerwerk WDVS sowie 
im zweischaligen Mauerwerk für alle Fenster-
positionen. Befestigung in Beton.

Die Befestigung von Elementen mit absturzsichernden 
Eigenschaften unterliegt besonderen Anforderungen an 
Planung und Nachweisführung. Da bodentiefe Elemente 
keine Seltenheit mehr sind und auch der Trend hin zum 
Anbringen einer Absturzsicherung unmittelbar auf den 
Fensterrahmen (franz. Balkon) alltäglich ist, ist eine 
besondere Betrachtung der Montage dieser Elemente 
gefordert. Das sichere, geprüfte und mit abZ-Befestigern 
versehene System JB-D/FA von SFS bietet Ihnen 
Sicherheit.

Produktvorteile
• biegesteifes, statisch nachweisbares Befestigungssystem  

für Elemente mit absturzsichernden Eigenschaften
• abZ-geprüfte Befestiger
• Systemprüfung gemäß ETB-Richtlinie
• Absturzsicherung und Lastabtragung in einem System
• einsetzbar für alle gängigen Einbausituationen,  

Untergründe und Rahmenmaterialen
• bemessbares Montagemittel, MO-02
• werkseitige Vorabmontage möglich
• schnelle und effiziente Montage
• Aufnahme punktueller Lasten
• justierbar (auch nach Bauabschluss)

SFS JB-D/FA-ALWS-B Absturzsicherung mit Umlenkwinkel in Beton

Vormontage der Absturzsicherung
seitlich am Blendrahmen

Länge Materialstärke VPE SFS Typbezeichnung Bolzen 40 mm

100 mm 2,5 mm 50 Stk. JB-D/FA-100/10-xx/8-AM8-T-ALWS-C 2172746507

Absturzsicherung Mauerwerk
Auskragung in mm

-110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 +10

JB-D/FA-100/10

Beton 160 X X X X X X

Beton 170 X X X X X X

Beton 180 X X X X X X

Beton 190 X X X X X X

Beton 200 X X X X X X

Befestigung im Mauerwerk

Mauertyp Abmessung VPE SFS Typbezeichnung VBH Artikel-Nr.

Beton / KS 1 + 2 7,2 x 45 mm 100 Stk. FC-D15/T25-7,2x45 3448000000

Poroton-T 1 7,5 x 132 mm 100 Stk. FB-FK-T30-7,5x132 3850370132

Poroton-T8 1 7,5 x 212 mm 100 Stk. FB-FK-T30-7,5x212 3850370212

Poroton-T10 1 7,5 x 300 mm 50 Stk. FB-FK-T30-7,5x300 3850370300

Poroton-T12 1 7,5 x 300 mm 50 Stk. FB-FK-T30-7,5x300 3850370300

PP6 1 7,5 x 132 mm 100 Stk. FB-FK-T30-7,5x132 3850370132

Poroton - PP 2 7,5 x 62 mm 100 Stk. FB-FK-T30-7,5x62 3850370062

1

2

Befestigung am Blendrahmen

Werkstoff Abmessung VPE SFS Typbezeichnung VBH Artikel-Nr.

PVC mit Armierung 3,9 x 19 mm  2000 Stk. SP3 M3,9x19 KS H GS/C3 2172743570

Holz 4,2 x 40 mm 1000 Stk. SPW/35-P4,2x40 GS/C3 3781054010

MO-02/1 geprüft

G
eb

ra
uchstauglichkeit
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ach

ift-Richtlinie

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172746507&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3448000000&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370132&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370212&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370300&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370300&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370132&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370062&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172743570&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3781054010&CatalogID=online-Katalog
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Befestigung am Blendrahmen

Werkstoff Abmessung VPE SFS Typbezeichnung VBH Artikel-Nr.

PVC mit Armierung 3,9 x 19 mm  2000 Stk. SP3 M3,9x19 KS H GS/C3 2172743570

Holz 4,2 x 40 mm 1000 Stk. SPW/35-P4,2x40 GS/C3 3781054010

Absturzsicherung für die seitliche absturzsichernde 
Befestigung im gedämmten Mauerwerk WDVS sowie 
im zweischaligen Mauerwerk für alle Fenster-
positionen. Befestigung in Beton.

Die Befestigung von Elementen mit absturzsichernden 
Eigenschaften unterliegt besonderen Anforderungen an 
Planung und Nachweisführung. Da bodentiefe Elemente 
keine Seltenheit mehr sind und auch der Trend hin zum 
Anbringen einer Absturzsicherung unmittelbar auf den 
Fensterrahmen (franz. Balkon) alltäglich ist, ist eine 
besondere Betrachtung der Montage dieser Elemente 
gefordert. Das sichere, geprüfte und mit abZ-Befestigern 
versehene System JB-D/FA von SFS bietet Ihnen 
Sicherheit.

SFS JB-D/FA-C Absturzsicherung in Beton

Vormontage der Absturzsicherung
seitlich am Blendrahmen

Länge Materialstärke VPE SFS Typbezeichnung Bolzen 60 mm

100 mm 2,5 mm 50 Stk. JB-D/FA-100/10-60/8-AM8-T-C 2172720402

138 mm 2,5 mm 50 Stk. JB-D/FA-138/10-60/8-AM8-T-C 2172720417

Mauerwerk
Auskragung in mm

Sicherung
-80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 +10 +20 +30 +40 +50 +60 +70 +80 +90

Beton 160
JB-D/FA-100/10

JB-D/FA-138/10

Beton 170
JB-D/FA-100/10

JB-D/FA-138/10

Beton 180
JB-D/FA-100/10

JB-D/FA-138/10

Beton 190
JB-D/FA-100/10

JB-D/FA-138/10

Beton 200
JB-D/FA-100/10

JB-D/FA-138/10

MO-02/1 geprüft

G
eb

ra
uchstauglichkeit

n
ach

ift-Richtlinie

-72                                                               +5

-32                          +5

-52                                            +5

-4                              +36

-24                                                +36

-42                                   +5

-62                                                     +5

+6                  +36

-14                                     +36

-34                                                          +36

Produktvorteile
• biegesteifes, statisch nachweisbares Befestigungssystem  

für Elemente mit absturzsichernden Eigenschaften
• abZ-geprüfte Befestiger
• Systemprüfung gemäß ETB-Richtlinie
• Absturzsicherung und Lastabtragung in einem System
• einsetzbar für alle gängigen Einbausituationen,  

Untergründe und Rahmenmaterialen
• bemessbares Montagemittel, MO-02
• werkseitige Vorabmontage möglich
• schnelle und effiziente Montage
• Aufnahme punktueller Lasten
• justierbar (auch nach Bauabschluss)

Mauertyp Abmessung VPE SFS Typbezeichnung VBH Artikel-Nr.

Beton / KS 1 7,2 x 45 mm 100 Stk. FC-D15/T25-7,2x45 3448000000

Poroton 1 7,5 x 62 mm 100 Stk. FB-FK-T30-7,5x62 3850370062

Befestigung im Mauerwerk

1

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172743570&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3781054010&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172720402&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172720417&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3448000000&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370062&CatalogID=online-Katalog
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Absturzsicherung für die seitliche absturzsichernde 
Befestigung im gedämmten Mauerwerk WDVS sowie 
im zweischaligen Mauerwerk für alle Fenster-
positionen. Befestigung in Kalksandstein (KS).

Die Befestigung von Elementen mit absturzsichernden 
Eigenschaften unterliegt besonderen Anforderungen an 
Planung und Nachweisführung. Da bodentiefe Elemente 
keine Seltenheit mehr sind und auch der Trend hin zum 
Anbringen einer Absturzsicherung unmittelbar auf den 
Fensterrahmen (franz. Balkon) alltäglich ist, ist eine 
besondere Betrachtung der Montage dieser Elemente 
gefordert. Das sichere, geprüfte und mit abZ-Befestigern 
versehene System JB-D/FA von SFS bietet Ihnen 
Sicherheit.

Produktvorteile
• biegesteifes, statisch nachweisbares 

Befestigungssystem für Elemente mit 
absturzsichernden Eigenschaften

• abZ-geprüfte Befestiger
• Systemprüfung gemäß ETB-Richtlinie
• Absturzsicherung und Lastabtragung  

in einem System
• einsetzbar für alle gängigen Einbau-

situationen, Untergründe und Rahmen-
materialen

• bemessbares Montagemittel, MO-02
• werkseitige Vorabmontage möglich
• schnelle und effiziente Montage
• Aufnahme punktueller Lasten
• justierbar (auch nach Bauabschluss)

SFS JB-D/FA Absturzsicherung in Kalksandstein

Vormontage der Absturzsicherung
seitlich am Blendrahmen

Länge Material-
stärke VPE SFS Typbezeichnung Bolzen 40 mm Bolzen 60 mm

100 mm 2,5 mm 50 Stk. JB-D/FA-100/8-xx/8-AM8-T-L 2172746477 2172746478

138 mm 2,5 mm 50 Stk. JB-D/FA-138/8-xx/8-AM8-T-L 2172746479 2172746480

188 mm 2,5 mm 50 Stk. JB-D/FA-188/8-xx/8-AM8-T-L 2172746481 2172746482

MO-02/1 geprüft

G
eb

ra
uchstauglichkeit

n
ach

ift-Richtlinie

Mauerwerk
Auskragung in mm

Sicherung
-140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 +20 +40 +60 +80 +100 +120 +140 +160 +180 +200

KS  
Breite = 175

JB-D/FA-100/8

JB-D/FA-138/8

JB-D/FA-188/8

KS 
Breite = 200

JB-D/FA-100/8

JB-D/FA-138/8

JB-D/FA-188/8

KS 
Breite = 240

JB-D/FA-100/8

JB-D/FA-138/8

JB-D/FA-188/8

-47                +5

+41         +86

+16                     +86

-24                                          +86

-72                            +5

-112                                              +5

-9             +36

-34                     +36

-74                                          +36

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172746477&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172746478&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172746479&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172746480&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172746481&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172746482&CatalogID=online-Katalog


© VBH
Für Druckfehler keine Haftung.Ausgabe M02/2021.08.27/ET

Absturzsichernde Montage

MONTAGESYSTEME FENSTER

MONTAGESYSTEME FENSTER

45
Absturzsichernde Montage

Mauerwerk
Auskragung in mm

Sicherung
-360 -330 -300 -270 -240 -210 -180 -150 -120 -90 -60 -30 0 +30 +60 +90 +120 +150

KS+HLZ+PP 
Breite = 175

JB-D/FA-100/10

JB-D/FA-138/10

JB-D/FA-188/10

JB-D/FA-253/8

JB-D/FA-312/8

KS+HLZ+PP 
Breite = 240

JB-D/FA-138/10

JB-D/FA-188/10

JB-D/FA-253/8

HLZ 
Breite = 300

JB-D/FA-138/10

JB-D/FA-188/10

JB-D/FA-253/8

HLZ 
Breite = 365

JB-D/FA-138/10

JB-D/FA-188/10

JB-D/FA-253/8

HLZ 
Breite = 425

JB-D/FA-138/10

JB-D/FA-188/10

JB-D/FA-253/8

-47     +3

-85     -37

+68   +118

+62   +112

-172      -122

-62 -12

-57         -7

+3     +53

+3     +53

-112      -62

-122     -72

-122     -72

Absturzsicherung für die seitliche absturzsichernde 
Befestigung im gedämmten Mauerwerk WDVS sowie 
im zweischaligen Mauerwerk für alle Fenster-
positionen. Befestigung im Mauerwerk.

Die Befestigung von Elementen mit absturzsichernden 
Eigenschaften unterliegt besonderen Anforderungen an 
Planung und Nachweisführung. Da bodentiefe Elemente 
keine Seltenheit mehr sind und auch der Trend hin zum 
Anbringen einer Absturzsicherung unmittelbar auf den 
Fensterrahmen (franz. Balkon) alltäglich ist, ist eine 
besondere Betrachtung der Montage dieser Elemente 
gefordert. Das sichere, geprüfte und mit abZ-Befestigern 
versehene System JB-D/FA von SFS bietet Ihnen 
Sicherheit.

Produktvorteile
• biegesteifes, statisch nachweisbares Befestigungssystem  

für Elemente mit absturzsichernden Eigenschaften
• abZ-geprüfte Befestiger
• Systemprüfung gemäß ETB-Richtlinie
• Absturzsicherung und Lastabtragung in einem System
• einsetzbar für alle gängigen Einbausituationen,  

Untergründe und Rahmenmaterialen
• bemessbares Montagemittel, MO-02
• werkseitige Vorabmontage möglich
• schnelle und effiziente Montage
• Aufnahme punktueller Lasten
• justierbar (auch nach Bauabschluss)

SFS JB-D/FA-ALWS-C-n Absturzsicherung mit Umlenkwinkel in Mauerwerk

Vormontage der Absturzsicherung
seitlich am Blendrahmen

Länge Material-
stärke VPE SFS Typbezeichnung Bolzen 40 mm Bolzen 60 mm

100 mm 2,5 mm 50 Stk. JB-D/FA-100/10-xx/8-AM8-T-ALWS-B 2172746509 2172746510

138 mm 2,5 mm 50 Stk. JB-D/FA-138/10-xx/8-AM8-T-ALWS-B 2172746511 2172746512

188 mm 2,5 mm 25 Stk. JB-D/FA-188/10-xx/8-AM8-T-ALWS-B 2172746514 2172746515

253 mm 2,5 mm 25 Stk. JB-D/FA-253/10-xx/8-AM8-T-ALWS-B 2172746527 2172746528

312 mm 2,5 mm 25 Stk. JB-D/FA-312/8-xx/8-AM8-T-ALWS-B 2172746532

MO-02/1 geprüft

G
eb

ra
uchstauglichkeit

n
ach

ift-Richtlinie

-237      -187

-297      -247

-187   -137

-181   -131

-247 -197

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172746509&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172746510&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172746511&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172746512&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172746514&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172746515&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172746527&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172746528&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172746532&CatalogID=online-Katalog
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Bauaufsichtlich zugelassene Absturzsicherung für 
die seitliche absturzsichernde Befestigung im 
gedämmten Mauerwerk WDVS sowie im 
zweischaligen Mauerwerk für alle Fenster-
positionen. Befestigung in Beton und Kalksandstein.

Die Befestigung von Elementen mit absturzsichernden 
Eigenschaften unterliegt besonderen Anforderungen an 
Planung und Nachweisführung. Da bodentiefe Elemente 
keine Seltenheit mehr sind und auch der Trend hin zum 
Anbringen einer Absturzsicherung unmittelbar auf den 
Fensterrahmen (franz. Balkon) alltäglich ist, ist eine 
besondere Betrachtung der Montage dieser Elemente 
gefordert. JB-D/FA PLUS ist bauaufsichtlich zugelassen 
und erfüllt diese Anforderungen umfassend.

SFS JB-D/FA-PLUS Absturzsicherung für Direktbefestigung in Beton und Kalksandstein

MO-02/1 geprüft

G
eb

ra
uchstauglichkeit

n
ach

ift-Richtlinie

Mauerwerk
Auskragung in mm

Sicherung
-140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 +20 +40 +60 +80 +100 +120 +140 +160

Beton 
C20/C25

Breite = 160

JB-D/FA-U100-L
JB-D/FA-U155-L

JB-D/FA-U185-L

JB-D/FA-U225-L

JB-D/FA-U265-L

Beton 
C20/C25

Breite = 170

JB-D/FA-U100-L

JB-D/FA-U155-L

JB-D/FA-U185-L

JB-D/FA-U225-L

JB-D/FA-U265-L

Beton 
C20/C25

Breite = 180

JB-D/FA-U100-L

JB-D/FA-U155-L

JB-D/FA-U185-L

JB-D/FA-U225-L

JB-D/FA-U265-L

Beton 
C20/C25

Breite = 200

JB-D/FA-U100-L

JB-D/FA-U155-L

JB-D/FA-U185-L

JB-D/FA-U225-L

JB-D/FA-U265-L

Kalksand-
stein XL

Breite = 175

JB-D/FA-U100-L

JB-D/FA-U155-L

JB-D/FA-U185-L

JB-D/FA-U225-L

JB-D/FA-U265-L

Kalksand-
stein XL

Breite = 200

JB-D/FA-U100-L

JB-D/FA-U155-L

JB-D/FA-U185-L

JB-D/FA-U225-L

JB-D/FA-U265-L

Kalksand-
stein XL

Breite = 240

JB-D/FA-U100-L

JB-D/FA-U155-L

JB-D/FA-U185-L

JB-D/FA-U225-L

JB-D/FA-U265-L

-65                                            +30

-75                                                  +30

-85                                                       +30

-70                                                  +30

-95                                                                +30

-135                                                                                       +30

-105                                                                     +30

+45             +80

+35                 +80

+30                   +80

+40            +80

+30                  +80

+30                  +80

+30                   +80

+85         +120

+75                +120

+70                 +120

+80         +120

+70                +120

+70                +120

+70                 +120

+15        +50

+5                +50

0                      +50

+10           +50

0                    +50

0                    +50

0                      +50

125    150

+115      +150

+110        +150

+120 +150

+110       +150

+110       +150

+110        +150

Produktvorteile
• Bauaufsichtlich zugelassenes Befestigungssystem für 

Elemente mit absturzsichernden Eigenschaften
• Lastabtragung und Absturzsicherung in einer Systemlösung 

reduziert die Anzahl der Befestigungspunkte
• Bemessbares Montagemittel gemäß MO-02 

• Einsetzbar für alle gängigen Einbausituationen, Rahmenma-
terialien und Untergründe (auch für Hochlochziegel FKL 6 
und PP2)

• Werkseitige Vormontage möglich
• Schnelle und effiziente Lösung
• Justierbar (selbst nach Bauabschluss)

NEU:
mit allgemein

bauaufsichtlicher

Zulassung

Z-14.4-806
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SFS JB-D/FA-PLUS Absturzsicherung für Direktbefestigung in Beton und Kalksandstein

Vormontage der Absturzsicherung
seitlich am Blendrahmen

Länge VPE SFS Typbezeichnung VBH Art.-Nr.

100 mm 50 Stk. JB-D/FA-U100-L 2172756778

155 mm 50 Stk. JB-D/FA-U155-L 2172756775

185 mm 50 Stk. JB-D/FA-U185-L 2172756772

225 mm 50 Stk. JB-D/FA-U225-L 2172756769

265 mm 50 Stk. JB-D/FA-U265-L 2172756767

Tragwiderstand in 
der Fensterebene im 
Untergrund

Befestiger
Gebrauchslast in kN bei  

Auskragung in mm
Bemessungslast in kN bei  

Auskragung in mm

30 60 80 100 120 150 30 60 80 100 120 150

Beton (C 20/25)

U100-L
U155-L
U185-L
U225-L
U265-L

1,92
1,92

-
-
-

-
1,04
1,04

-
-

-
-

0,74
0,74

-

-
-

0,50
0,50
0,50

-
-
-

0,35
0,35

-
-
-
-

0,21

2,69
2,69

-
-
-

-
1,36
1,36

-
-

-
-

0,79
0,79

-

-
-
-

0,50
0,50

-
-
-

0,35
0,35

-
-
-
-

0,21

Kalksandstein XL 20/2.0 
mind. 248x175x498 mm

U100-L
U155-L
U185-L
U225-L
U265-L

1,92
1,92

-
-
-

-
1,04
1,04

-
-

-
-

0,74
0,74

-

-
-

0,50
0,50
0,50

-
-
-

0,35
0,35

-
-
-
-

0,21

2,69
2,69

-
-
-

-
1,36
1,36

-
-

-
-

0,79
0,79

-

-
-
-

0,50
0,50

-
-
-

0,35
0,35

-
-
-
-

0,21

Tragwiderstand 90° 
zur Fensterebene im 
Untergrund

Befestiger
Gebrauchslast in kN bei  

Auskragung in mm
Bemessungslast in kN bei  

Auskragung in mm

30 60 80 100 120 150 30 60 80 100 120 150

Beton (C 20/25) JB-D/FA -U-L kein Nachweis im Untergrund erforderlich, 
Anbindung am Rahmen massgebend.

kein Nachweis im Untergrund erforderlich, 
Anbindung am Rahmen massgebend.

Kalksandstein XL 20/2.0 
mind. 248x175x498 mm JB-D/FA -U-L 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41

Tragwiderstand 90° zur 
Fensterebene im Fenster-
rahmen

Verbreiterung
in mm Befestigung

Gebrauchslast in kN bei  
max. Fugenbreite e in mm

Bemessungslast in kN bei  
max. Fugenbreite e in mm

20 25 30 35 20 25 30 35

PVC armiert  
Rm ≥270 N/mm² 1,5 mm
e min = 10 mm

ohne
bis 60, armiert

≥15, nicht armiert

SP-3,9 x L
SP-3,9 x L

SN4-4,8 x L

1,71
1,01
1,06

1,42
0,89
0,93

1,12
0,76
0,80

0,83
0,64
0,67

1,71
1,01
1,06

1,42
0,89
0,93

1,12
0,76
0,80

0,83
0,64
0,67

Holz 
rhok ≥ 400 kg/m³
e min = 17 mm

bis 60 HT-T-4,5 x L 1,62 1,35 1,08 0,81 1,62 1,35 1,08 0,81

Aluminium EN AW 6060 T66  
t ≥1.5 mm, Rm ≥200 N/mm²
e min = 17 mm

ohne
bis 54

SLG-S-4,8 x L
SLG-S-4,8 x L

2,01
1,07

1,68
0,99

1,36
0,90

1,03
0,82

2,01
1,07

1,68
0,99

1,36
0,90

1,03
0,82

Stahl 
Rm ≥270 N/mm² 1,5 mm
e min = 17 mm

ohne
bis 54

SP-3,9 x L
SP-3,9 x L

1,71
1,01

1,42
0,89

1,12
0,76

0,83
0,64

1,71
1,01

1,42
0,89

1,12
0,76

0,83
0,64

AKB

V

AK

V

B

AK

V

B

V

e

SFS Montagebefestiger 
SP-3,9x16
für die dübellose Befestigung in  
PVC armiert und Stahl

VBH Artikel-Nr.

2172743572

SFS Montagebefestiger 
SN4-4,8x32
für die dübellose Befestigung in  
PVC nicht armiert

VBH Artikel-Nr.

2172756796

SFS Montagebefestiger 
SLG-S-4,8 x 20
für die dübellose Befestigung in  
Aluminium

VBH Artikel-Nr.

2172756797

SFS Montagebefestiger 
HT-T-4,5x40
für die dübellose Befestigung in  
Holz

VBH Artikel-Nr.

2172756788

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756778&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756775&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756772&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756769&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756767&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172743572&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756796&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756797&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756788&CatalogID=online-Katalog
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Bauaufsichtlich zugelassene Absturzsicherung für 
die seitliche absturzsichernde Befestigung im 
gedämmten Mauerwerk WDVS sowie im 
zweischaligen Mauerwerk für alle Fenster-
positionen. Befestigung in Holz.

Die Befestigung von Elementen mit absturzsichernden 
Eigenschaften unterliegt besonderen Anforderungen an 
Planung und Nachweisführung. Da bodentiefe Elemente 
keine Seltenheit mehr sind und auch der Trend hin zum 
Anbringen einer Absturzsicherung unmittelbar auf den 
Fensterrahmen (franz. Balkon) alltäglich ist, ist eine 
besondere Betrachtung der Montage dieser Elemente 
gefordert. JB-D/FA PLUS ist bauaufsichtlich zugelassen 
und erfüllt diese Anforderungen umfassend.

SFS JB-D/FA-PLUS Absturzsicherung für Direktbefestigung in Holz

MO-02/1 geprüft

G
eb

ra
uchstauglichkeit

n
ach

ift-Richtlinie

Produktvorteile
• Bauaufsichtlich zugelassenes Befestigungssystem für 

Elemente mit absturzsichernden Eigenschaften
• Lastabtragung und Absturzsicherung in einer Systemlösung 

reduziert die Anzahl der Befestigungspunkte
• Bemessbares Montagemittel gemäß MO-02 

• Einsetzbar für alle gängigen Einbausituationen, Rahmenma-
terialien und Untergründe (auch für Hochlochziegel FKL 6 
und PP2)

• Werkseitige Vormontage möglich
• Schnelle und effiziente Lösung
• Justierbar (selbst nach Bauabschluss)

NEU:
mit allgemein

bauaufsichtlicher

Zulassung

Z-14.4-806

Mauerwerk
Auskragung in mm

Sicherung
-140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 +20 +40 +60 +80

Holz 
 Stärke ≥ 60 mm

Breite = 160

JB-D/FA-U100-W
JB-D/FA-U155-W

JB-D/FA-U185-W

Holz 
 Stärke ≥ 60 mm

Breite = 180

JB-D/FA-U100-W

JB-D/FA-U155-W

JB-D/FA-U185-W

Holz 
 Stärke ≥ 60 mm

Breite = 200

JB-D/FA-U100-W

JB-D/FA-U155-W

JB-D/FA-U185-W

Holz 
 Stärke ≥ 60 mm

Breite = 220

JB-D/FA-U100-W

JB-D/FA-U155-W

JB-D/FA-U185-W

Holz 
 Stärke ≥ 60 mm

Breite = 240

JB-D/FA-U100-W

JB-D/FA-U155-W

JB-D/FA-U185-W

-45                                     +20

-65                                                      +20

-85                                                                    +20

-105                                                                                    +20

-125                                                                                                     +20

+45        +70

+25                      +70

+5                                       +70

-15                                                     +70

+15                             +40

-5                        +40

-25                                      +40

-45                                                        +40

Mauertyp a mm b mm c mm Befestigung Schlagbohren

Holz ≥ 50 min. 35 ≥ 60 Ø 7,5 x 60 mm Ø 6 mm
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SFS JB-D/FA-PLUS Absturzsicherung für Direktbefestigung in Holz

Vormontage der Absturzsicherung
seitlich am Blendrahmen

Länge VPE SFS Typbezeichnung VBH Art.-Nr.

100 mm 50 Stk. JB-D/FA-U100-W 2172756777

155 mm 50 Stk. JB-D/FA-U155-W 2172756774

185 mm 50 Stk. JB-D/FA-U185-W 2172756771

Tragwiderstand 90° 
zur Fensterebene im 
Untergrund

Befestiger
Gebrauchslast in kN bei  

Auskragung in mm
Bemessungslast in kN bei  

Auskragung in mm

30 60 80 100 120 150 30 60 80 100 120 150

Holz C24 JB-D/FA -U-W kein Nachweis im Untergrund erforderlich, 
Anbindung am Rahmen massgebend.

kein Nachweis im Untergrund erforderlich, 
Anbindung am Rahmen massgebend.

Tragwiderstand 90° zur 
Fensterebene im Fenster-
rahmen

Verbreiterung
in mm Befestigung

Gebrauchslast in kN bei  
max. Fugenbreite e in mm

Bemessungslast in kN bei  
max. Fugenbreite e in mm

20 25 30 35 20 25 30 35

PVC armiert  
Rm ≥270 N/mm² 1,5 mm
e min = 10 mm

ohne
bis 60, armiert

≥15, nicht armiert

SP-3,9 x L
SP-3,9 x L

SN4-4,8 x L

1,71
1,01
1,06

1,42
0,89
0,93

1,12
0,76
0,80

0,83
0,64
0,67

1,71
1,01
1,06

1,42
0,89
0,93

1,12
0,76
0,80

0,83
0,64
0,67

Holz 
rhok ≥ 400 kg/m³
e min = 17 mm

bis 60 HT-T-4,5 x L 1,62 1,35 1,08 0,81 1,62 1,35 1,08 0,81

Aluminium EN AW 6060 T66  
t ≥1.5 mm, Rm ≥200 N/mm²
e min = 17 mm

ohne
bis 54

SLG-S-4,8 x L
SLG-S-4,8 x L

2,01
1,07

1,68
0,99

1,36
0,90

1,03
0,82

2,01
1,07

1,68
0,99

1,36
0,90

1,03
0,82

Stahl 
Rm ≥270 N/mm² 1,5 mm
e min = 17 mm

ohne
bis 54

SP-3,9 x L
SP-3,9 x L

1,71
1,01

1,42
0,89

1,12
0,76

0,83
0,64

1,71
1,01

1,42
0,89

1,12
0,76

0,83
0,64

AK

V

B

AK

V

B

V

e

SFS Montagebefestiger 
SP-3,9x16
für die dübellose Befestigung in  
PVC armiert und Stahl

VBH Artikel-Nr.

2172743572

SFS Montagebefestiger 
SN4-4,8x32
für die dübellose Befestigung in  
PVC nicht armiert

VBH Artikel-Nr.

2172756796

SFS Montagebefestiger 
SLG-S-4,8 x 20
für die dübellose Befestigung in  
Aluminium

VBH Artikel-Nr.

2172756797

SFS Montagebefestiger 
HT-T-4,5x40
für die dübellose Befestigung in  
Holz

VBH Artikel-Nr.

2172756788

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756777&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756774&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756771&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172743572&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756796&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756797&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756788&CatalogID=online-Katalog
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Bauaufsichtlich zugelassene Absturzsicherung für die 
seitliche absturzsichernde Befestigung im gedämmten 
Mauerwerk WDVS sowie im zweischaligen Mauerwerk für 
alle Fensterpositionen. Befestigung im Mauerwerk wie 
Beton, Porenbeton, Hochlochziegel und Hohlblock.

Die Befestigung von Elementen mit absturzsichernden 
Eigenschaften unterliegt besonderen Anforderungen an Planung 
und Nachweisführung. Da bodentiefe Elemente keine Seltenheit 
mehr sind und auch der Trend hin zum Anbringen einer 
Absturzsicherung unmittelbar auf den Fensterrahmen (franz. 
Balkon) alltäglich ist, ist eine besondere Betrachtung der 
Montage dieser Elemente gefordert. JB-D/FA PLUS ist 
bauaufsichtlich zugelassen und erfüllt diese Anforderungen 
umfassend.

SFS JB-D/FA-PLUS Absturzsicherung für Direktbefestigung im Mauerwerk

MO-02/1 geprüft

G
eb

ra
uchstauglichkeit

n
ach

ift-Richtlinie

Produktvorteile
• Bauaufsichtlich zugelassenes Befestigungssystem für 

Elemente mit absturzsichernden Eigenschaften
• Lastabtragung und Absturzsicherung in einer Systemlösung 

reduziert die Anzahl der Befestigungspunkte
• Bemessbares Montagemittel gemäß MO-02 

• Einsetzbar für alle gängigen Einbausituationen, Rahmenma-
terialien und Untergründe (auch für Hochlochziegel FKL 6 
und PP2)

• Werkseitige Vormontage möglich
• Schnelle und effiziente Lösung
• Justierbar (selbst nach Bauabschluss)

NEU:
mit allgemein

bauaufsichtlicher

Zulassung

Z-14.4-806

Mauertyp
Auskragung in mm

Sicherung
-400 -350 -300 -250 -200 -40 -20 0 +20 +40 +60 +80

Mauerwerk 
Breite = 175

U155-B + CL175
U185-B + CL175

U225-B + CL175

Mauerwerk 
Breite = 200

U185-B + CL200

U225-B + CL200

Mauerwerk 
Breite = 240

U225-B + CL240

U265-B + CL240
Mauerwerk 
Breite = 300 U100-B + CL300

Mauerwerk 
Breite = 365 U100-B + CL365

Mauerwerk 
Breite = 425 U100-B + CL425

Mauerwerk 
Breite = 490 U100-B + CL490

-30                   +10

-25                              +30

-25                              +30

0                      +40

+15                       +60

+15                       +60

+40                  +80

-210                           -10

-275                                                 -10

-335                                                                      -10

-400                                                                                          -10

Wandbreite Sicherung VPE Schiene Klemme

175 mm U155-B + CL175 25 Stk. 2172756776 2172756786

U185-B + CL175 25 Stk. 2172756773 2172756786

U185-B + CL175 25 Stk. 2172756773 2172756786

200 mm U185-B + CL200 25 Stk. 2172756773 2172756785

U225-B + CL200 25 Stk. 2172756770 2172756785

240 mm U225-B + CL240 25 Stk. 2172756770 2172756784

U265-B + CL240 25 Stk. 2172756768 2172756784

300 mm U100-B + CL300 25 Stk. 2172756779 2172756783

365 mm U100-B + CL365 25 Stk. 2172756779 2172756782

425 mm U100-B + CL425 25 Stk. 2172756779 2172756781

490 mm U100-B + CL490 25 Stk. 2172756779 2172756780

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756776&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756786&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756773&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756786&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756773&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756786&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756773&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756785&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756770&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756785&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756770&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756784&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756768&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756784&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756779&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756783&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756779&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756782&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756779&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756781&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756779&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756780&CatalogID=online-Katalog
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SFS JB-D/FA-PLUS Absturzsicherung für Direktbefestigung im Mauerwerk

Tragwiderstand in 
der Fensterebene im 
Untergrund

Sicherung
Gebrauchslast in kN bei  

Auskragung in mm
Bemessungslast in kN bei  

Auskragung in mm

30 60 80 100 30 60 80 100

Plan-T 12/0.9
mind. 498x175x249 mm

U185-B + CL175
U225-B + CL175

1,84
-

-
1,21

-
0,53

-
-

2,33
-

-
1,22

-
0,53

-
-

Plan-T 12/0.9
mind. 373x240x249 mm

U225-B + CL240
U265-B + CL240

1,84
1,84

-
1,03

-
-

-
-

2,33
2,33

-
1,03

-
-

-
-

Porenbeton PP2
mind. 599x175x249 mm

U185-B + CL175
U225-B + CL175
U225-B + CL200
U265-B + CL200
U225-B + CL240
U265-B + CL240

1,84
-

1,84
1,84
1,84
1,84

-
1,21

-
1,03

-
1,03

-
0,53

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

2,33
-

2,33
2,33
2,33
2,33

-
1,22

-
1,03

-
1,03

-
0,53

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

Porenbeton PP4
mind. 599x175x249 mm

U185-B + CL175
U225-B + CL175
U225-B + CL200
U265-B + CL200
U225-B + CL240
U265-B + CL240

1,84
-

1,84
1,84
1,84
1,84

-
1,21

-
1,03

-
1,03

-
0,53

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

2,33
-

2,33
2,33
2,33
2,33

-
1,22

-
1,03

-
1,22

-
0,53

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

AKB

V

Tragwiderstand 90° zur 
Fensterebene im Unter-
grund

Befestiger
Gebrauchslast in kN bei  

Auskragung in mm
Bemessungslast in kN bei  

Auskragung in mm

30 60 80 100 120 150 30 60 80 100 120 150

Beton C16/20

JB-D/FA-U-B 
+ JB-D/FA-CL

kein Nachweis im Untergrund  
erforderlich, Anbindung am  

Rahmen massgebend.

kein Nachweis im Untergrund  
erforderlich, Anbindung am  

Rahmen massgebend.

Mauerziegel 10/1.8
Kalksandvollstein 10/1.8
Kalksandvollstein 8/1.8
Kalksandvollstein 12/2.0
Leichtbeton Vollstein 2/1.4
Normalbeton Vollstein 10/1.8
Porenbeton 2
Hochlochziegel HLZ
Kalksandlochstein KLS
Hohlblock

AK

V

B

Tragwiderstand 90° zur 
Fensterebene im Fenster-
rahmen

Verbreiterung
in mm Befestigung

Gebrauchslast in kN bei  
max. Fugenbreite e in mm

Bemessungslast in kN bei  
max. Fugenbreite e in mm

20 25 30 35 20 25 30 35

PVC armiert  
Rm ≥270 N/mm² 1,5 mm
e min = 10 mm

ohne
bis 60, armiert

≥15, nicht armiert

SP-3,9 x L
SP-3,9 x L

SN4-4,8 x L

1,71
1,01
1,06

1,42
0,89
0,93

1,12
0,76
0,80

0,83
0,64
0,67

1,71
1,01
1,06

1,42
0,89
0,93

1,12
0,76
0,80

0,83
0,64
0,67

Holz 
rhok ≥ 400 kg/m³
e min = 17 mm

bis 60 HT-T-4,5 x L 1,62 1,35 1,08 0,81 1,62 1,35 1,08 0,81

Aluminium EN AW 6060 T66  
t ≥1.5 mm, Rm ≥200 N/mm²
e min = 17 mm

ohne
bis 54

SLG-S-4,8 x L
SLG-S-4,8 x L

2,01
1,07

1,68
0,99

1,36
0,90

1,03
0,82

2,01
1,07

1,68
0,99

1,36
0,90

1,03
0,82

Stahl 
Rm ≥270 N/mm² 1,5 mm
e min = 17 mm

ohne
bis 54

SP-3,9 x L
SP-3,9 x L

1,71
1,01

1,42
0,89

1,12
0,76

0,83
0,64

1,71
1,01

1,42
0,89

1,12
0,76

0,83
0,64

AK

V

B

V

e

SFS Montagebefestiger 
SP-3,9x16
für die dübellose Befestigung in  
PVC armiert und Stahl

VBH Artikel-Nr.

2172743572

SFS Montagebefestiger 
SN4-4,8x32
für die dübellose Befestigung in  
PVC nicht armiert

VBH Artikel-Nr.

2172756796

SFS Montagebefestiger 
SLG-S-4,8 x 20
für die dübellose Befestigung in  
Aluminium

VBH Artikel-Nr.

2172756797

SFS Montagebefestiger 
HT-T-4,5x40
für die dübellose Befestigung in  
Holz

VBH Artikel-Nr.

2172756788

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172743572&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756796&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756797&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756788&CatalogID=online-Katalog
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Einbruchhemmende Montage

Bei Absturzsicherungen und sicherheitsrelevanten Bauelementen, die sich 
einbruchhemmend auswirken steht stets die Sicherheit im Vordergrund.

Gerade bei der Montage dieser wichtigen Elemente am Fenster bedarf 
es den richtigen Befestigungslösungen. Mit dem greenteQ Fix-Dynamics 
Befestigungssystem müssen fortan keine Kompromisse bei Planung und 
Montage dieser Elemente mehr eingegangen werden. 

Geprüfte Systemqualität gepaart mit einer denkbar einfachen Montage - Das ist 
das neue greenteQ Fix-Dynamics Befestigungssystem

Prüfinstitut: MPA Braunschweig, notifizierte Prüfanstalt des DiBt.

• Aufnahmemöglichkeiten geeignet für alle PVC-, Holz-, Holz-Metall und Metall-
bauelemente

• Geeignet für alle gängigen Wandbildner
(Ziegelmauerwerke, Leichtbauziegel, Beton, Porenbeton, Holz, Kalksandstein)

• Geeignet und geprüft für zwei Montagearten sowie   
Fensterpositionen am Baukörper

• Einsatz für alle Zargensysteme
(Bauelementmontage) 

• Fugenvariabel
• Spannungsfreie Befestigung zum Bauelement
• Verwindungssteif
• Das greenteQ Fix Dynamics Befestigungssystems ist nicht profiliert
• Geringe Auftragshöhe

(z.B. für geringe Schichtdicken der Laibungsbekleidung)

• Versetztes Lochbild
• Aufnahmemöglichkeit bauaufsichtlich zugelassener Befestigungsmittel
• Langloch zur lotrechten Justierung im Wandbildner
• Unsichtbare Befestigung möglich

von Außen verschraubt, im Blendrahmenlichten Bereich keine Befestigung sichtbar

• Einsatz für festverglaste Elemente

greenteQ Fix-Dynamics
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Das greenteQ Fix-Dynamics Befestigungssystem wurde für die sichere 
Befestigung von absturzsichernden und/oder einbruchhemmenden 
Fenster- und Türelementkonstruktionen konzipiert.

Das greenteQ Fix-Dynamics Befestigungssystem wurde für 
den Einsatz bei allen gängigen Wandbildner, allen gängigen 
Fenstersystemen, allen Montagearten und Fensterpositionen 
entwickelt.

greenteQ Fix-Dynamics steht für ein dynamisches Befestigungsmittel, es 
verfügt über eine bewegliche Buchse (dreh- und schiebbar), geführt in 
einer Metalllasche. 

Das greenteQ Fix-Dynamics Befestigungssystem  nimmt die 
Belastungskräfte an Fensterelementkonstruktionen sicher und 
spannungsfrei auf. Die Buchse wird fensterseitig mit der greenteQ 
Systemschraube FK 7,5 x 42mm (PVC) oder 7,5 x 62 (Holz) fixiert. 
Die Metalllasche wird auf der gegenüberliegenden Seite mittels zwei 
sytemzugehörigen greenteQ Systemschrauben FK 7,5 x L, am jeweiligen 
Mauerwerk verschraubt.

Das greenteQ Fix Dynamics Befestigungssystem inkl. der greenteQ 
Systemschrauben FK 7,5 x L verfügt über die Eignungsprüfungen zum 
Einsatz als Befestigung gemäß  ETB- Richtlinie „ Bauteile die gegen 
Absturz sichern“ sowie über die Prüfung zum Einsatz bei der Montage von 
einbruchhemmenden Bauelementen der Klassifizierung RC 2, (RC 3 für 
Holzprofile in Anlehnung an EN 1627:2001-09 Tabelle 5).

Prüfinstitut: MPA Braunschweig, notifizierte Prüfanstalt des DiBt.

greenteQ Fix-Dynamics

Länge Buchse VBH Artikel-Nr.

125 mm 10 mm 2172716063

Länge Buchse VBH Artikel-Nr.

195 mm 10 mm 2172708022

20 mm 2172708023

Länge Buchse VBH Artikel-Nr.

305 mm 10 mm 2172708024

20 mm 2172708025

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172716063&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172708022&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172708023&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172708024&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172708025&CatalogID=online-Katalog
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greenteQ Fix-Dynamics Montagevariante 1: verdeckte Befestigung

Vorbereitung der Bauelemente
Seitliche Bohrung (Ø 5,0 mm) 
für eine greenteQ Fensterrah-
menschraube FK 7,5 mm in den 
Blendrahmenrücken (nicht die 
Rahmenlichte durchbohren - bei 
PVC die Bohrung in eine 
Stahlwandung setzen).

01

Befestigung im Bauelement
Befestigung der greenteQ Fix- 
Dynamics im Blendrahmenrü-
cken mittels systemzugehöriger 
greenteQ Fensterrahmenschraube 
Flachkopf FK 7,5 x Länge.
Die bewegliche Buchse muss am 
Blendrahmenrücken fest anliegen.

03

Positionierung des Fensters
Blendrahmen in Wandbildner 
(Mauerwerk) positionieren, 
ausrichten und fixieren.

05

Befestigung greenteQ Fix-Dynamics
Waagerechte Ausrichtung von Fix-
Dynamics. Bohrung für die Aufnah-
me der Fensterrahmenschraube 
in den jeweiligen Wandbildner. 
Zweite Bohrung dto. im Abstand 
von > 29 mm setzen.

Achtung: Der Bohrdurchmesser ist abhängig von 
dem Wandbildner (z.B. Ziegel 5 mm Bohrung 
ohne Schlagbohren). Die Schraubenlänge im 
Waldbildner gemäß der Tabelle. Die Bohrtiefe 
jeweils 10 mm tiefer als die Schraubenlänge.
Montageempfehlung: Eine greenteQ Fensterrah-
men- 
schraube FK 7,5 mm sollte möglichst nah am 
Blendrahmen angebracht werden, jedoch im 
Mindestrandabstand gemäß der Tabelle.
Alternative Befestigung im Wandbildner: DIBT/
ETAG- 
zugelassene Befestigungsmittel durch die 
innerste 10,5 mm Bohrung im Baukörper 
verankern.

06

Schraubenlängenermittlung
Die Länge der Fensterrahmen-
schraube Flachkopf für eine 
Standard Fensterkonstruktion
• PVC: FK 7,5 x 42 mm
• Holz: FK 7,5 x 62 mm

Achtung: Bei den PVC-Konstruktionen muss 
die systemzugehörige greenteQ Fensterrah-
menschrauben Flachkopf mindestens in einer 
Stahlwandung verankert werden – die 
Befestigungsebene gemäß den Vorgaben des 
Profilherstellers. Bei einer Holzkonstruktion ist 
die systemzugehörige greenteQ Fensterrah-
menschraube Flachkopf im mittleren Bereich 
des Blendrahmens zu verankern.

04

Ausrichtung Fix-Dynamics
Die Q-Prägung oberhalb der 
Buchse dient zur Orientierung 
bei der Montage.

Wichtig für die Montage: 
Die Q-Prägung zeigt zur 
Fensterseite.

02

Verklotzung des Bauelements
Bei jedem greenteQ Fix-Dynamics 
muss der Blendrahmen in der vollen 
Tiefe des Blendrahmens druckfest 
mit den systemzugehörigen Unter-
legplatten geklotzt werden.

07

Fachgerechte Abdichtung der Bauelemente

Der innere luftdichte Anschluss muss gemäß den 
anerkannten Regeln der Technik hergestellt werden.

Empfehlung:

Innere Ebene: greenteQ Folie DUO GT Plus
Mittlere Ebene: greenteQ 1K Fensterpistolenschaum
Äußere Ebene: greenteQ Dichtungsband 600
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greenteQ Fix-Dynamics Montagevariante 1: verdeckte Befestigung

Tragender Baustoff Drehbohren Schlagbohren Ø Bohrloch Abmessung  
Schraube

Min. Rand- 
abstand aR

Min. Schrauben-
abstand

Beton x 6,0 mm 7,5 x 62 mm > 60 mm > 60 mm
Kalksandstein (SFK12) x 6,0 mm 7,5 x 72 mm > 60 mm > 60 mm

Holz x 6,0 mm 7,5 x 72 mm > 52 mm > 60 mm

Porenbeton (PP4) ohne ohne ohne 7,5 x 152 mm > 60 mm > 60 mm

Hohllochziegel (SFK12) x 5,0 mm 7,5 x 182 mm > 60 mm > 29 mm

hochdämmende Hohllochziegel (SFK ≥ 6*) x 5,0 mm 7,5 x 300 mm > 60 mm > 29 mm

Tragender Baustoff Drehbohren Schlagbohren Ø Bohrloch Abmessung  
Schraube

Min. Rand- 
abstand aR

Min. Schrauben-
abstand

Beton x 6,0 mm 7,5 x 62 mm > 99 mm > 60 mm
Kalksandstein (SFK12) x 6,0 mm 7,5 x 72 mm > 99 mm > 60 mm

Holz x 6,0 mm 7,5 x 72 mm > 99 mm > 29 mm

Porenbeton (PP4) ohne ohne ohne 7,5 x 152 mm > 99 mm > 29 mm

Hohllochziegel (SFK12) x 5,0 mm 7,5 x 182 mm > 99 mm > 29 mm

hochdämmende Hohllochziegel (SFK6*) x 5,0 mm 7,5 x 300 mm > 99 mm > 29 mm

Verschraubungsvorgaben für Befestigung Fix-Dynamics in Wandbildner
Absturzsicherung nach ETB Richtlinie (Bauteile die gegen Absturz sichern) und Ein-
bruchhemmung RC2 in Anlehnung an EN 1627:2001-09 Tabelle 5

Verschraubungsdetails für Befestigung Fix-Dynamics in Wandbildner
Einbruchhemmung RC3 in Anlehnung an EN 1627:2001-09 Tabelle 5  
(nicht geprüft für die Anbindung an Kunststoffrahmen)

Welche Schraubenlänge muss für die Befestigung des greenteQ Fix-Dynamics am Blendrahmen 
verwendet werden?

• Blendrahmenmaterial Holz:  
greenteQ Fensterrahmenschraube FK 7,5 x 62 mm

• Blendrahmenmaterial stahlarmierter Kunststoff (Mindeststahldicke 1,5 mm):  
greenteQ Fensterrahmenschraube FK 7,5 x 42 mm

Welche Schraubenlänge muss für die Befestigung des greenteQ Fix-Dynamics am Blendrahmen 
verwendet werden?

• Blendrahmenmaterial Holz (nicht geprüft für die Anbindung an Kunststoffrahmen): 
greenteQ Fensterrahmenschraube FK 7,5 x 62 mm

*Referenzprüfsiegel: SF6 = Wienerberger T7, SF8 = Unipor Planziegel W09

* Referenzprüfsiegel: SF6 = Wienerberger T7
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greenteQ Fix-Dynamics Montagevariante 2: sichtbare Befestigung

Vorbereitung der Bauelemente
Standardbohrung (Ø 6,5 mm) 
für eine greenteQ Fensterrah-
menschraube FK 7,5 mm x 
Länge.

01

Befestigung im Bauelement
Blendrahmen in Wandbildner 
(Mauerwerk) positionieren, 
ausrichten und fixieren.
Bohren der üblichen Befestigungs-
löcher durch das Bauelement in 
den Wandbildner. Die systemzu-
gehörige greenteQ Fensterrah-
menschraube FK 7,5 mm durch 
den Blendrahmen positionieren, so 
dass die Schraubspitze leicht 
vorsteht.

03

Befestigung greenteQ Fix-Dynamics
Bohrung für die Aufnahme der 
system-zugehörigen greenteQ 
Fensterrahmenschraube FK 7,5 
mm x Länge in den jeweiligen 
Wandbildner. Zweite Bohrung dto. 
im Abstand von > 29 mm.

Achtung: Der Bohrdurchmesser ist abhängig von 
der Wandbildner (z.B. Ziegel 5 mm Bohrung 
ohne Schlagbohren). Die Schraubenlänge im 
Waldbildner gemäß der Tabelle. Die Bohrtiefe 
jeweils 10 mm tiefer als die Schraubenlänge. 
Montageempfehlung: Eine greenteQ Fensterrah-
menschraube FK 7,5 mm sollte möglichst nah 
am Blendrahmen angebracht werden, jedoch im 
Mindestrandabstand gemäß der Tabelle. 
Alternative Befestigung im Wandbildner: DIBT / 
ETAG-zugelassene Befestigungsmittel durch die  
innerste 10,5 mm Bohrung im Baukörper 
verankern.

05

Positionierung Fix-Dynamics
Positionierung des greenteQ 
Fix-Dynamics über der greenteQ 
Fensterrahmenschraube FK 
7,5mm. Komplette Verschrau-
bung bis in den Wandbildner, die
Einschraubtiefe > 59 mm.

Achtung: Der Bohrdurchmesser ist abhängig 
von der Wandbildner (z.B. Ziegel 5 mm 
Bohrung ohne Schlagbohren). Die Schraubentie-
fe im Wandbildner: Eine
Mindesttiefe von 60 mm ist erforderlich. Bei 
PVC-Konstruktionen muss die systemzugehöri-
ge greenteQ Fensterrahmenschraube FK 
durch den Armierungsstahl verankert werden 
– Befestigungsebene gemäß den Vorgaben 
des
Profilherstellers. Bei Holzkonstruktion ist die 
systemzugehörige greenteQ Fensterrahmen-
schraube FK 7,5 mm im mittleren Bereich des 
Blendrahmens zu verankern.

04

Ausrichtung Fix-Dynamics
Die Q-Prägung oberhalb der 
Buchse dient zur Orientierung 
bei der Montage.

Wichtig für die Montage: 
Die Q-Prägung zeigt zur 
Fensterseite.

02

Verklotzung des Bauelements
Bei jedem greenteQ Fix-Dynamics 
muss der Blendrahmen in der vollen 
Tiefe des Blendrahmens druckfest 
mit den systemzugehörigen Unter-
legplatten geklotzt werden.

06

Fachgerechte Abdichtung der Bauelemente

Der innere luftdichte Anschluss muss gemäß den 
anerkannten Regeln der Technik hergestellt werden.

Empfehlung:

Innere Ebene: greenteQ Folie DUO GT Plus
Mittlere Ebene: greenteQ 1K Fensterpistolenschaum
Äußere Ebene: greenteQ Dichtungsband 600
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greenteQ Fix-Dynamics Montagevariante 2: sichtbare Befestigung

Tragender Baustoff Drehbohren Schlagbohren Ø Bohrloch Abmessung  
Schraube

Min. Rand- 
abstand aR

Min. Schrauben-
abstand

Beton x 6,0 mm 7,5 x 62 mm > 60 mm > 60 mm
Kalksandstein (SFK12) x 6,0 mm 7,5 x 72 mm > 60 mm > 60 mm

Holz x 6,0 mm 7,5 x 72 mm > 52 mm > 60 mm

Porenbeton (PP4) ohne ohne ohne 7,5 x 152 mm > 60 mm > 60 mm

Hohllochziegel (SFK12) x 5,0 mm 7,5 x 182 mm > 60 mm > 29 mm

hochdämmende Hohllochziegel (SFK ≥ 6*) x 5,0 mm 7,5 x 300 mm > 60 mm > 29 mm

Tragender Baustoff Drehbohren Schlagbohren Ø Bohrloch Abmessung  
Schraube

Min. Rand- 
abstand aR

Min. Schrauben-
abstand

Beton x 6,0 mm 7,5 x 62 mm > 99 mm > 60 mm
Kalksandstein (KS MS 12) x 6,0 mm 7,5 x 72 mm > 99 mm > 60 mm

Holz x 6,0 mm 7,5 x 72 mm > 99 mm > 60 mm

Porenbeton (PP4) ohne ohne ohne 7,5 x 152 mm > 99 mm > 60 mm

Hohllochziegel (SF12) x 5,0 mm 7,5 x 182 mm > 99 mm > 29 mm

hochdämmende Hohllochziegel (SF6*) x 5,0 mm 7,5 x 300 mm > 99 mm > 29 mm

Verschraubungsvorgaben für Befestigung Fix-Dynamics in Wandbildner
Absturzsicherung nach ETB Richtlinie (Bauteile die gegen Absturz sichern) und Ein-
bruchhemmung RC2 in Anlehnung an EN 1627:2001-09 Tabelle 5

Verschraubungsdetails für Befestigung Fix-Dynamics in Wandbildner
Einbruchhemmung RC3 in Anlehnung an EN 1627:2001-09 Tabelle 5  
(nicht geprüft für die Anbindung an Kunststoffrahmen)

Welche Schraubenlänge muss für die Befestigung des greenteQ Fix-Dynamics am Blendrahmen 
verwendet werden?

• Blendrahmenmaterial Holz:  
Länge der greenteQ Fensterrahmenschraube FK 7,5 hängt von der jeweiligen 
Blendrahmenbreite und der Montagefuge ab

• Blendrahmenmaterial stahlarmierter Kunststoff (Mindeststahldicke 1,5 mm):  
Länge der greenteQ Fensterrahmenschraube FK 7,5 hängt von der jeweiligen 
Blendrahmenbreite und der Montagefuge ab

Welche Schraubenlänge muss für die Befestigung des greenteQ Fix-Dynamics am Blendrahmen 
verwendet werden?

• Blendrahmenmaterial Holz (nicht geprüft für die Anbindung an Kunststoffrahmen): 
Länge der greenteQ Fensterrahmenschraube FK 7,5 hängt von der jeweiligen 
Blendrahmenbreite und der Montagefuge ab

*Referenzprüfsiegel: SF6 = Wienerberger T7, SF8 = Unipor Planziegel W09

* Referenzprüfsiegel: SF6 = Wienerberger T7
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Die greenteQ Fensterrahmenschraube RC2 ist für die Befestigung von Fensterrahmen 
aus Kunststoff, Holz und Aluminium auf Beton, Vollsteinen, Ziegeln und anderen Bau-
stoffen mit hohen Festigkeiten geeignet. 
Sie ist aus einsatzgehärtetem Stahl, die Oberfläche ist hell verzinkt. Sie besitzt ein  
HILO-Gewinde für ein optimales Eindrehverhalten und ist RC2-geprüft!

Weitere Produktvorteile
• schnelle Montage und optimale Kraftübertragung durch Führung im TX-Kraftangriff
• sichere, fast spannungsfreie Befestigung durch den Gewindegriff im Blendrahmen und Mauerwerk
• durch den Gewindeeingriff der Fensterrahmenschraube in Rahmen und Mauerwerk ist eine dauer-

hafte Fixierung ohne Profildurchbiegungen (weder während noch nach der Montage) gegeben

greenteQ Fensterrahmenschraube RC2 Zylinderkopf

Abmessung d x L Antrieb Kopf-Ø VE Oberfläche VBH Artikel-Nr.

7,5 x 42 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755985

7,5 x 62 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755987

7,5 x 72 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755988

7,5 x 82 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755989

7,5 x 92 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755990

7,5 x 102 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755991

7,5 x 112 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755992

7,5 x 122 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755993

7,5 x 132 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755994

7,5 x 152 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755995

7,5 x 182 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755996

7,5 x 212 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755997

7,5 x 252 mm T30 8,0 mm 50 Stk. hell verzinkt 2172755998

7,5 x 300 mm T30 8,0 mm 50 Stk. hell verzinkt 2172755999

HILO-Gew
inde

RC2-gepr
üft+

+
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Die greenteQ Fensterrahmenschraube RC2 ist für die Befestigung von Fensterrahmen 
aus Kunststoff, Holz und Aluminium auf Beton, Vollsteinen, Ziegeln und anderen Bau-
stoffen mit hohen Festigkeiten geeignet. 
Sie ist aus einsatzgehärtetem Stahl, die Oberfläche ist hell verzinkt. Sie besitzt ein  
HILO-Gewinde für ein optimales Eindrehverhalten und ist RC2-geprüft!

Weitere Produktvorteile
• schnelle Montage und optimale Kraftübertragung durch Führung im TX-Kraftangriff
• sichere, fast spannungsfreie Befestigung durch den Gewindegriff im Blendrahmen und Mauerwerk
• durch den Gewindeeingriff der Fensterrahmenschraube in Rahmen und Mauerwerk ist eine dauer-

hafte Fixierung ohne Profildurchbiegungen (weder während noch nach der Montage) gegeben

greenteQ Fensterrahmenschraube RC2 Senkkopf

Abmessung d x L Antrieb Kopf-Ø VE Oberfläche VBH Artikel-Nr.

7,5 x 42 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755970

7,5 x 62 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755971

7,5 x 72 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755972

7,5 x 82 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755973

7,5 x 92 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755974

7,5 x 102 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755975

7,5 x 112 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755976

7,5 x 122 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755977

7,5 x 132 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755978

7,5 x 152 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755979

7,5 x 182 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755981

7,5 x 212 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755982

7,5 x 252 mm T30 11,0 mm 50 Stk. hell verzinkt 2172755983

7,5 x 300 mm T30 11,0 mm 50 Stk. hell verzinkt 2172755984

HILO-Gew
inde

RC2-gepr
üft+

+

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755985&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755987&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755988&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755989&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755990&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755991&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755992&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755993&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755994&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755995&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755996&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755997&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755998&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755999&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755970&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755971&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755972&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755973&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755974&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755975&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755976&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755977&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755978&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755979&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755981&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755982&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755983&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755984&CatalogID=online-Katalog
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Die greenteQ Fensterrahmenschraube RC2 ist für die Befestigung von Fensterrahmen 
aus Kunststoff, Holz und Aluminium auf Beton, Vollsteinen, Ziegeln und anderen Bau-
stoffen mit hohen Festigkeiten geeignet. 
Sie ist aus einsatzgehärtetem Stahl, die Oberfläche ist hell verzinkt. Sie besitzt ein  
HILO-Gewinde für ein optimales Eindrehverhalten und ist RC2-geprüft!

Weitere Produktvorteile
• schnelle Montage und optimale Kraftübertragung durch Führung im TX-Kraftangriff
• sichere, fast spannungsfreie Befestigung durch den Gewindegriff im Blendrahmen und Mauerwerk
• durch den Gewindeeingriff der Fensterrahmenschraube in Rahmen und Mauerwerk ist eine dauer-

hafte Fixierung ohne Profildurchbiegungen (weder während noch nach der Montage) gegeben

greenteQ Fensterrahmenschraube RC2 Flachkopf

Abmessung d x L Antrieb Kopf-Ø VE Oberfläche VBH Artikel-Nr.

7,5 x 42 mm T30 12,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755956

7,5 x 62 mm T30 12,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755957

7,5 x 72 mm T30 12,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755958

7,5 x 82 mm T30 12,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755959

7,5 x 92 mm T30 12,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755960

7,5 x 102 mm T30 12,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755961

7,5 x 112 mm T30 12,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755962

7,5 x 122 mm T30 12,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755963

7,5 x 132 mm T30 12,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755964

7,5 x 152 mm T30 12,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755965

7,5 x 182 mm T30 12,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755966

7,5 x 212 mm T30 12,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755967

7,5 x 252 mm T30 12,0 mm 50 Stk. hell verzinkt 2172755968

7,5 x 300 mm T30 12,0 mm 50 Stk. hell verzinkt 2172755969

HILO-Gew
inde

RC2-gepr
üft+

+

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755956&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755957&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755958&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755959&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755960&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755961&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755962&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755963&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755964&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755965&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755966&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755967&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755968&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755969&CatalogID=online-Katalog
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Fensterrahmenschraube für die optimale Fixierung von Fensterrahmen in der 
einschaligen Wand.
Fensterrahmenschraube, die für die Befestigung von Fensterrahmen aus Kunststoff, 
Holz und Aluminium auf Beton, Vollsteinen, Ziegeln und anderen Baustoffen mit hohen 
Festigkeiten geeignet ist. Die Schraube ist aus einsatzgehärtetem Stahl, die Oberfläche 
ist hell verzinkt.

Weitere Produktvorteile
• bis RC3-geprüftes Montagemittel
• bemessbares Montagemittel, MO-02 geprüft
• verjüngtes Einlaufgewinde, unterstützt bei der Montage

SFS FB Rahmenbefestiger Typ FK

Abmessung d x L Antrieb Kopf-Ø VE Oberfläche VBH Artikel-Nr.

7,5 x 42 mm T30 13,5 mm 100 Stk. hell verzinkt 3850370042

7,5 x 62 mm T30 13,5 mm 100 Stk. hell verzinkt 3850370062

7,5 x 72 mm T30 13,5 mm 100 Stk. hell verzinkt 3850370072

7,5 x 82 mm T30 13,5 mm 100 Stk. hell verzinkt 3850370082

7,5 x 92 mm T30 13,5 mm 100 Stk. hell verzinkt 3850370092

7,5 x 102 mm T30 13,5 mm 100 Stk. hell verzinkt 3850370102

7,5 x 112 mm T30 13,5 mm 100 Stk. hell verzinkt 3850370112

7,5 x 122 mm T30 13,5 mm 100 Stk. hell verzinkt 3850370122

7,5 x 132 mm T30 13,5 mm 100 Stk. hell verzinkt 3850370132

7,5 x 152 mm T30 13,5 mm 100 Stk. hell verzinkt 3850370152

7,5 x 182 mm T30 13,5 mm 100 Stk. hell verzinkt 3850370182

7,5 x 212 mm T30 13,5 mm 100 Stk. hell verzinkt 3850370212

7,5 x 252 mm T30 13,5 mm 50 Stk. hell verzinkt 2172729054

7,5 x 300 mm T30 13,5 mm 50 Stk. hell verzinkt 3850370300
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Fensterrahmenschraube für die optimale Fixierung von Fensterrahmen in der 
einschaligen Wand.
Fensterrahmenschraube, die für die Befestigung von Fensterrahmen aus Kunststoff, 
Holz und Aluminium auf Beton, Vollsteinen, Ziegeln und anderen Baustoffen mit hohen 
Festigkeiten geeignet ist. Die Schraube ist aus einsatzgehärtetem Stahl, die Oberfläche 
ist hell verzinkt.

Weitere Produktvorteile
• bis RC3-geprüftes Montagemittel
• bemessbares Montagemittel, MO-02 geprüft
• verjüngtes Einlaufgewinde, unterstützt bei der Montage

SFS FB Rahmenbefestiger Typ ZK

Abmessung d x L Antrieb Kopf-Ø VE Oberfläche VBH Artikel-Nr.

7,5 x 42 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 3748090042

7,5 x 62 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 3748090062

7,5 x 72 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 3748090072

7,5 x 82 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 3748090082

7,5 x 92 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 3748090092

7,5 x 102 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 3748090102

7,5 x 112 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 3748090112

7,5 x 122 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 3748090122

7,5 x 132 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 3748090132

7,5 x 152 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 3748090152

7,5 x 182 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 3748090182

7,5 x 212 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 3748090212
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https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370042&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370062&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370072&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370082&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370092&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370102&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370112&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370122&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370132&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370152&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370182&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370212&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172729054&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370300&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3748090042&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3748090062&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3748090072&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3748090082&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3748090092&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3748090102&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3748090112&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3748090122&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3748090132&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3748090152&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3748090182&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3748090212&CatalogID=online-Katalog


© VBH
Für Druckfehler keine Haftung.Ausgabe M02/2021.08.27/ET

Einbruchhemmende Montage

MONTAGESYSTEME FENSTER

MONTAGESYSTEME FENSTER

61
Einbruchhemmende Montage

L

Ø
11

,0

7,
5

Ø

Fensterrahmenschraube für die optimale Fixierung von Fensterrahmen in der 
einschaligen Wand.
Fensterrahmenschraube, die für die Befestigung von Fensterrahmen aus Kunststoff, 
Holz und Aluminium auf Beton, Vollsteinen, Ziegeln und anderen Baustoffen mit hohen 
Festigkeiten geeignet ist. Die Schraube ist aus einsatzgehärtetem Stahl, die Oberfläche 
ist hell verzinkt.

Weitere Produktvorteile
• bis RC3-geprüftes Montagemittel
• bemessbares Montagemittel, MO-02 geprüft
• verjüngtes Einlaufgewinde, unterstützt bei der Montage

Abdeckkappen für SFS Rahmenbefestiger Typ SK.
Abmessung: 6 x 6 x 1 cm.

SFS FB Rahmenbefestiger Typ SK

SFS Abdeckkappen zu FB Rahmenbefestiger Typ SK

Abmessung d x L Antrieb Kopf-Ø VE Oberfläche VBH Artikel-Nr.

7,5 x 42 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 9231164010

7,5 x 62 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 9230464010

7,5 x 72 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 9230474010

7,5 x 82 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 9231184010

7,5 x 92 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 9230484010

7,5 x 102 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 9231194010

7,5 x 112 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 9230494010

7,5 x 122 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 9231204010

7,5 x 132 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 9230504010

7,5 x 152 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 9230514010

7,5 x 182 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 9230534010

7,5 x 212 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 9230544010

Oberfläche VE VBH Artikel-Nr.

weiß RAL 9016 100 Stk. 9252801000
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https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=9231164010&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=9230464010&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=9230474010&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=9231184010&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=9230484010&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=9231194010&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=9230494010&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=9231204010&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=9230504010&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=9230514010&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=9230534010&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=9230544010&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=9252801000&CatalogID=online-Katalog
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Montageplatte für die schnelle und sichere Fenster-
montage an der Laibungskante seitlich + oben 
bündig und bis 40 mm über der Laibungskante.

Das wärmebrückenreduzierte, biegesteife Befestigungs-
system sichert die Übertragung der anfallenden Kräfte 
in das Mauerwerk unter Einhaltung der Mindestrand-
abstände der Befestigungselemente (60 mm).  
Es ermöglicht eine RAL-konforme Fenstermontage an 
der Laibungskante ohne zusätzliche Trag-und Distanz-
klötze. Die optimierten Konturen der Montageplatte 
ermöglichen eine problemfreie Abdichtung mit 
Multifunktionsbändern (z.B. Vario 3) und Fensterfolien.

Produktvorteile
• RC2-geprüftes Montagemittel nach DIN EN 1627
• bemessbares Montagemittel, MO-02/1 gepüft nach ift-Richtlinie
• Randabstand 60 mm eingehalten 
• gute Kennwerte auf schwachen Maueruntergründen
• stabil
• schnelle Montage
• keine zusätzliche Hinterfütterung der Befestigungspunkte notwendig
• verwendbar mit gängigen Abdichtungssystemen

SFS JB-D/L-P Montageplatte: seitlich und oben justierbar

VPE SFS Bezeichnung VBH Artikel-Nr.

240 Stk. JB-D/L-P 2172693263

Vormontage der Montageplatten
seitlich und oben am Blendrahmen
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Maße und Bezeichnungen
AK Auskragung, max. 40 mm
e Fugenbreite bis 20 mm

Maße und Bezeichnungen
FR Befestigung Fensterrahmen
FB Befestigung im Mauerwerk

AK

FB

FR

Für weitere Informationen wird auf das SFS 
Kompendium zur Bemessung von Fenstern 
verwiesen.

Befestigung zum Fensterrahmen (FR) und im Mauerwerk (FB)

Abmessung Antrieb VPE VBH Artikel-Nr.

7,5 x 42 mm T30 100 Stk. 3850370042

7,5 x 62 mm T30 100 Stk. 3850370062

7,5 x 72 mm T30 100 Stk. 3850370072

7,5 x 82 mm T30 100 Stk. 3850370082

7,5 x 92 mm T30 100 Stk. 3850370092

7,5 x 102 mm T30 100 Stk. 3850370102

7,5 x 112 mm T30 100 Stk. 3850370112

Abmessung Antrieb VPE VBH Artikel-Nr.

7,5 x 122 mm T30 100 Stk. 3850370122

7,5 x 132 mm T30 100 Stk. 3850370132

7,5 x 152 mm T30 100 Stk. 3850370152

7,5 x 182 mm T30 100 Stk. 3850370182

7,5 x 212 mm T30 100 Stk. 3850370212

7,5 x 252 mm T30 50 Stk. 2172729054

7,5 x 300 mm T30 50 Stk. 3850370300

FB-FK-T30

JB-D/L Stufenschraube:
Zur schnellen Verschraubung der JB-D/L-P 
Platte ohne extra Konterbohrung am Fens-
terrahmen.

Abmessung Antrieb VPE SFS Typbezeichnung VBH Artikel-Nr.

12/7,5 x 54 mm T30 100 Stk. JB-D/L Stufenschraube 2172731983

12/7,5 x 69 mm T30 100 Stk. JB-D/L Stufenschraube 2172731982

12/7,5 x 84 mm T30 100 Stk. JB-D/L Stufenschraube 2172731984

12/7,5 x 102 mm T30 100 Stk. JB-D/L Stufenschraube 2172763720

12/7,5 x 120 mm T30 100 Stk. JB-D/L Stufenschraube 2172763721

Montage-
platte
JB-D/L-P

Baustoff Befestiger
Gebrauchs-

last in kN
Bemessungs-

last in kN
Zug/Druck Zug/Druck

Tragwiderstand 
90° in der Fens-

terebene im 
Untergrund

Beton C20/25 
Kalksandstein FKL 12
Kalksandstein XL FKL 20 
Poroton-T FKL 12 
Poroton-T8 FKL 6 
Poroton-T10 FKL 8
Poroton-T12 FKL 10

FB-7,5 x 42
FB-7,5 x 62
FB-7,5 x 62
FB-7,5 x 122
FB-7,5 x 182
FB-7,5 x 122
FB-7,5 x 182

0,90
0,54
0,90
0,72
0,75
1,01
0,96

1,20
0,75
1,20
1,01
1,04
1,20
0,96

Tragwiderstand 
90° in der 

Fensterebene 
im Fensterrah-

men

PVC armiert U 1,5 mm
 
PVC armiert 4kt. 1,5 mm

PVC nicht armiert 

Weichholz 400 kg/m³

FB-7,5 x L
JB-D/L x L
FB-7,5 x L
JB-D/L x L
FB-7,5 x L
JB-D/L x L
FB-7,5 x L

0,64
0,68
0,64
0,67
0,73
0,65
0,48

0,78
0,95
0,78
0,93
1,02
0,91
0,67

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172693263&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370042&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370062&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370072&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370082&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370092&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370102&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370112&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370122&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370132&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370152&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370182&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370212&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172729054&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370300&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172731983&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172731982&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172731984&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763720&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763721&CatalogID=online-Katalog
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Einbruchhemmende Montage

Montagewinkel für die schnelle und sichere 
Fenstermontage an der Laibungskante bei max. 
Auskragung von 40 mm vor Baukörper.

Das wärmebrückenreduzierte, biegesteife Befestigungs-
system sichert die Übertragung der anfallenden Kräfte 
in das Mauerwerk unter Einhaltung der Mindestrand-
abstände der Befestigungselemente (60 mm).  
Es ermöglicht eine RAL-konforme Fenstermontage an 
der Laibungskante ohne zusätzliche Trag-und Distanz-
klötze. Die optimierten Konturen des Montagewinkels 
ermöglichen eine problemfreie Abdichtung mit 
Multifunktionsbändern (z.B. Vario 3) und Fensterfolien.

Produktvorteile
• RC2-geprüftes Montagemittel nach DIN EN 1627
• bemessbares Montagemittel, MO-02/1 gepüft nach ift-Richtlinie
• geprüfte Traglast bis 100 kg pro Befestigungspunkt
• Randabstand 60 mm eingehalten 
• gute Kennwerte auf schwachen Maueruntergründen
• stabil
• schnelle Montage
• Ausgleich von Bautoleranzen
• verwendbar mit gängigen Abdichtungssystemen

SFS JB-D/L-A Montagewinkel: unten justierbar

VPE SFS Typbezeichnung VBH Artikel-Nr.

100 Stk. JB-D/L-A 2172693264 Vormontage der Montagewinkel
unten am Mauerwerk

RC2 geprüft

W

id
erstandsklasse

n
ach

DIN EN 1627

MO-02/1 geprüft

G
eb

ra
uchstauglichkeit

n
ach

ift-Richtlinie

Bemessbare Befestigung

gem. ÖNORM B 5320

Ei
nb

au
vonFensterelem

enten

und

Türen in Wände.

Maße und Bezeichnungen
AK Auskragung, max. 40 mm
e Fugenbreite bis 20 mm
FA Befestigung Anschlussprofil
FB Befestigung im Mauerwerk

AK

6
0

FB

FA

Für weitere Informationen wird auf das SFS Kompendium zur Bemessung von Fenstern verwiesen.

Befestigung an Fensterbankanschlussprofil (FA)

Abmessung Antrieb VPE SFS Typbezeichnung VBH Artikel-Nr.

5,5 x 43 mm T30 100 Stk. SPR3/25-D10/T30 2172702375

5,5 x 63 mm T30 100 Stk. SPR3/45-D10/T30 2172702374

Tragwiderstand 
90° zur der 

Fensterebene 
im Fenster-

bankan-
schlussprofil

PVC armiert U 1,5 mm
PVC armiert 4kt. 1,5 mm
PVC nicht armiert 
Weichholz 400 kg/m³

SPR3/25-5,5x63
SPR3/25-5,5x63
SPR3/25-5,5x63
SPR3/25-5,5x43

0,47
0,47
0,49
0,68

0,47
0,47
0,49
0,68

Montage-
winkel
JB-D/L-A

Baustoff Befestiger
Gebrauchs-

last in kN
Bemessungs-

last in kN
Zug/Druck Zug/Druck

Tragwiderstand 
90° zur der 

Fensterebene 
im Untergrund

Beton C20/25 
Kalksandstein FKL 12
Kalksandstein XL FKL 20 
Poroton-T FKL 12

FB-7,5 x 42
FB-7,5 x 62
FB-7,5 x 62
FB-7,5 x 152

0,38
0,38
0,38
0,23

0,38
0,38
0,38
0,32

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172693264&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172702375&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172702374&CatalogID=online-Katalog
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Konsolen für die Vorwandmontage unten am 
Baukörper im gedämmten Mauerwerk WDVS 
sowie im zweischaligen Mauerwerk (Befestigung 
in Beton oder Kalksandstein).

Die vertikale Lastabtragung spielt bei der Montage in 
der Vorwand eine wichtige Rolle. Immerhin soll das 
Element so vor dem Baukörper montiert werden, dass 
alle anfallenden Lasten sicher und dauerhaft in den 
Baugrund abgetragen werden. Da die Lastenverläufe 
überwiegend punktuell aufgenommen werden 
müssen, stellen biegesteife Konsolensysteme von 
SFS eine saubere und sichere Systemlösung dar.

SFS JB-DK-Montagekonsole unten mit höhenverstellbarer Platte

Auskragung Länge Material-
stärke VPE SFS Typbezeichnung VBH Artikel-Nr.

10 - 50 mm 138 mm 1,5 mm 50 Stk. JB-DK50/5-HVP30 3844420050

10 - 50 mm 138 mm 2,5 mm 50 Stk. JB-DK50/10-HVP30 3942710050

50 - 100 mm 188 mm 2,5 mm 50 Stk. JB-DK100/10-HVP30 3844420100

RC2 geprüft

W

id
erstandsklasse

n
ach

DIN EN 1627

MO-02/1 geprüft

G
eb

ra
uchstauglichkeit

n
ach

ift-Richtlinie

Bemessbare Befestigung

gem. ÖNORM B 5320

Ei
nb

au
vonFensterelem

enten

und

Türen in Wände.

Vormontage der Konsolen  
unten am Baukörper,  

vorab auf der Baustelle,  
ohne Fenster.

Maße und Bezeichnungen
AK max. Auskragung (in Bezug auf Mitte Rahmenprofil)
AK eff. effektive Auskragung (abhängig von der Profilbreite)
HV Höhenverstellung max. 30 mm
a Achsabstand min. 25 mm (gültig für SFS Befestiger)
a r Randabstand min. 30 mm (gültig für SFS Befestiger)
HVP höhenverstellbare Platte
FC Montageschraube

HV

AK

a arAKeff.

JB-DK FC

HVW

HV

AK

a arAKeff.

JB-DK FC

HV

AK

a arAKeff.

AWJB-DK FC

HVW

HVP

HV

AK

a arAKeff.

JB-DK FC

HVP

AW

Für weitere Informationen wird auf das SFS Kompendium zur Bemessung von Fenstern verwiesen. 
https://www.sfs.biz/sfs_download/media/general_media/downloadcenter/sfs_intec_mo_de/fensterbau/kompendium/Ansicht_BC_Kompendium03-2018.pdf

Tragwiderstand in der 
Fensterebene im Unter-
grund

Montagekonsole Befestigung
Gebrauchslast in kN bei  

Auskragung in mm
Bemessungslast in kN bei  

Auskragung in mm

30 50 70 80 100 30 50 70 80 100

Beton C 20/25
JB-DK50/5-HVP30 
JB-DK50/10-HVP30 
JB-DK100/10-HVP30

FC-7,2x45
0,72
1,92

-

0,42
1,19
1,19

-
-

0,63

-
-

0,74

-
-

0,50

1,01
2,69

-

0,59
1,65
1,61

-
-

0,88

-
-

0,79

-
-

0,50

Kalksandstein FKL 12
JB-DK50/5-HVP30 
JB-DK50/10-HVP30 
JB-DK100/10-HVP30

FC-7,2x45
0,43
1,15

-

0,25
0,71
0,71

-
-

0,63

-
-

0,44

-
-

0,35

0,60
1,61

-

0,35
1,00
1,00

-
-

0,88

-
-

0,62

-
-

0,50

Kalksandstein FKL 20
JB-DK50/5-HVP30 
JB-DK50/10-HVP30 
JB-DK100/10-HVP30

FC-7,2x45
0,72
1,92

-

0,42
1,19
1,19

-
-

0,63

-
-

0,74

-
-

0,50

1,01
2,69

-

0,59
1,65
1,61

-
-

0,88

-
-

0,79

-
-

0,50

Kalksandstein XL FKL 20
JB-DK50/5-HVP30 
JB-DK50/10-HVP30 
JB-DK100/10-HVP30

FC-7,2x45
0,72
1,92

-

0,42
1,19
1,19

-
-

0,63

-
-

0,74

-
-

0,50

1,01
2,69

-

0,59
1,65
1,61

-
-

0,88

-
-

0,79

-
-

0,50

Porenbeton PP 6
JB-DK50/5-HVP30 
JB-DK50/10-HVP30 
JB-DK100/10-HVP30

IGR-8x61
0,64
1,73

-

0,43
1,19
1,13

-
-
-

-
-

0,64

-
-

0,36

0,89
2,08

-

0,54
1,45
1,36

-
-
-

-
0,64
0,36

-
0,88
0,72

Produktvorteile
• biegesteife Stahlkonsolen
• RC2-/WK2-geprüftes Montagemittel nach  

DIN EN 1627
• bemessbares Montagemittel, MO-02/1  

geprüft nach ift-Richtlinie
• schnelle und effiziente Montage

• Einbauebene entsprechend Isothermenverlauf  
wählbar

• fachgerechte Abdichtung wird nicht behindert
• ausreichend Platz für Dämm- und Dichtmaterial
• justierbarer Höhenverstellung (30 mm) mit Platte

SFS Montagebefestiger FC-7,2x45
für die dübellose Befestigung in  
Beton und Kalksandstein

SFS Montagebefestiger IGR-8x61
für die dübellose Befestigung in 
Porenbeton

VBH Artikel-Nr.

3448000000

VBH Artikel-Nr.

2172709518

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3844420050&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3942710050&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3844420100&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3448000000&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172709518&CatalogID=online-Katalog
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RC2 geprüft

W

id
erstandsklasse

n
ach

DIN EN 1627

MO-02/1 geprüft

G
eb

ra
uchstauglichkeit

n
ach

ift-Richtlinie

Bemessbare Befestigung

gem. ÖNORM B 5320

Ei
nb

au
vonFensterelem

enten

und

Türen in Wände.

Auskragung Länge Material-
stärke VPE SFS Typbezeichnung VBH Artikel-Nr.

10 - 50 mm 138 mm 1,5 mm 50 Stk. JB-DK50/5-HVW30 3603250050

10 - 50 mm 138 mm 2,5 mm 50 Stk. JB-DK50/10-HVW30 3892920050

50 - 100 mm 188 mm 2,5 mm 50 Stk. JB-DK100/10-HVW30 3603250100

Konsolen für die Vorwandmontage unten am 
Baukörper im gedämmten Mauerwerk WDVS 
sowie im zweischaligen Mauerwerk (Befestigung 
in Beton oder Kalksandstein).

Die vertikale Lastabtragung spielt bei der Montage in 
der Vorwand eine wichtige Rolle. Immerhin soll das 
Element so vor dem Baukörper montiert werden, dass 
alle anfallenden Lasten sicher und dauerhaft in den 
Baugrund abgetragen werden. Da die Lastenverläufe 
überwiegend punktuell aufgenommen werden 
müssen, stellen biegesteife Konsolensysteme von 
SFS eine saubere und sichere Systemlösung dar.

SFS JB-DK-Montagekonsole unten mit höhenverstellbarer Winkelplatte

Vormontage der Konsolen  
unten am Baukörper,  

vorab auf der Baustelle,  
ohne Fenster.

Maße und Bezeichnungen
AK max. Auskragung (in Bezug auf Mitte Rahmenprofil)
AK eff. effektive Auskragung (abhängig von der Profilbreite)
HV Höhenverstellung max. 30 mm
a Achsabstand min. 25 mm (gültig für SFS Befestiger)
a r Randabstand min. 30 mm (gültig für SFS Befestiger)
HVW höhenverstellbare Winkelplatte
FC Montageschraube

HV

AK

a arAKeff.

JB-DK FC

HVW

HV

AK

a arAKeff.

JB-DK FC

HV

AK

a arAKeff.

AWJB-DK FC

HVW

HVP

HV

AK

a arAKeff.

JB-DK FC

HVP

AW

Für weitere Informationen wird auf das SFS Kompendium zur Bemessung von Fenstern verwiesen. 
https://www.sfs.biz/sfs_download/media/general_media/downloadcenter/sfs_intec_mo_de/fensterbau/kompendium/Ansicht_BC_Kompendium03-2018.pdf

Tragwiderstand in der 
Fensterebene im Unter-
grund

Montagekonsole Befestigung
Gebrauchslast in kN bei  

Auskragung in mm
Bemessungslast in kN bei  

Auskragung in mm

30 50 70 80 100 30 50 70 80 100

Beton C 20/25
JB-DK50/5-HVW30 
JB-DK50/10-HVW30 
JB-DK100/10-HVW30

FC-7,2x45
0,72
1,92

-

0,42
1,19
1,19

-
-

0,63

-
-

0,74

-
-

0,50

1,01
2,69

-

0,59
1,65
1,61

-
-

0,88

-
-

0,79

-
-

0,50

Kalksandstein FKL 12
JB-DK50/5-HVW30 
JB-DK50/10-HVW30 
JB-DK100/10-HVW30

FC-7,2x45
0,43
1,15

-

0,25
0,71
0,71

-
-

0,63

-
-

0,44

-
-

0,35

0,60
1,61

-

0,35
1,00
1,00

-
-

0,88

-
-

0,62

-
-

0,50

Kalksandstein FKL 20
JB-DK50/5-HVW30 
JB-DK50/10-HVW30 
JB-DK100/10-HVW30

FC-7,2x45
0,72
1,92

-

0,42
1,19
1,19

-
-

0,63

-
-

0,74

-
-

0,50

1,01
2,69

-

0,59
1,65
1,61

-
-

0,88

-
-

0,79

-
-

0,50

Kalksandstein XL FKL 20
JB-DK50/5-HVW30 
JB-DK50/10-HVW30 
JB-DK100/10-HVW30

FC-7,2x45
0,72
1,92

-

0,42
1,19
1,19

-
-

0,63

-
-

0,74

-
-

0,50

1,01
2,69

-

0,59
1,65
1,61

-
-

0,88

-
-

0,79

-
-

0,50

Porenbeton PP 6
JB-DK50/5-HVW30 
JB-DK50/10-HVW30 
JB-DK100/10-HVW30

IGR-8x61
0,64
1,73

-

0,43
1,19
1,13

-
-
-

-
-

0,64

-
-

0,36

0,89
2,08

-

0,54
1,45
1,36

-
-
-

-
0,64
0,36

-
0,88
0,72

Produktvorteile
• biegesteife Stahlkonsolen
• RC2-/WK2-geprüftes Montagemittel nach  

DIN EN 1627
• bemessbares Montagemittel, MO-02/1  

geprüft nach ift-Richtlinie
• schnelle und effiziente Montage

• Einbauebene entsprechend Isothermenverlauf 
wählbar

• fachgerechte Abdichtung wird nicht behindert
• ausreichend Platz für Dämm- und Dichtmaterial
• justierbarer Höhenverstellung (30 mm) mit 

Winkelplatte

SFS Montagebefestiger FC-7,2x45
für die dübellose Befestigung in  
Beton und Kalksandstein

SFS Montagebefestiger IGR-8x61
für die dübellose Befestigung in 
Porenbeton

VBH Artikel-Nr.

3448000000

VBH Artikel-Nr.

2172709518

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3603250050&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3892920050&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3603250100&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3448000000&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172709518&CatalogID=online-Katalog
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Einbruchhemmende Montage

Konsolen für die Vorwandmontage unten am 
Baukörper im gedämmten Mauerwerk WDVS 
sowie im zweischaligen Mauerwerk (Befestigung 
in Beton oder Kalksandstein).

Die vertikale Lastabtragung spielt bei der Montage in 
der Vorwand eine wichtige Rolle. Immerhin soll das 
Element so vor dem Baukörper montiert werden, dass 
alle anfallenden Lasten sicher und dauerhaft in den 
Baugrund abgetragen werden. Da die Lastenverläufe 
überwiegend punktuell aufgenommen werden 
müssen, stellen biegesteife Konsolensysteme von 
SFS eine saubere und sichere Systemlösung dar.

SFS JB-DK-AW-Montagekonsole unten mit höhenverstellbarer Platte und Abstützwinkel

Vormontage der Konsolen  
unten am Baukörper,  

vorab auf der Baustelle,  
ohne Fenster.

Maße und Bezeichnungen
AK max. Auskragung (in Bezug auf Mitte Rahmenprofil)
AK eff. effektive Auskragung (abhängig von der Profilbreite)
HV Höhenverstellung max. 30 mm
a Achsabstand min. 25 mm (gültig für SFS Befestiger)
a r Randabstand min. 30 mm (gültig für SFS Befestiger)
AW Abstützwinkel ab 50 mm Auskragung
HVP höhenverstellbare Platte
FC Montageschraube

HV

AK

a arAKeff.

JB-DK FC

HVW

HV

AK

a arAKeff.

JB-DK FC

HV

AK

a arAKeff.

AWJB-DK FC

HVW

HVP

HV

AK

a arAKeff.

JB-DK FC

HVP

AW

Für weitere Informationen wird auf das SFS Kompendium zur Bemessung von Fenstern verwiesen. 
https://www.sfs.biz/sfs_download/media/general_media/downloadcenter/sfs_intec_mo_de/fensterbau/kompendium/Ansicht_BC_Kompendium03-2018.pdf

Auskragung Länge VPE SFS Typbezeichnung VBH Artikel-Nr.

50 - 100 mm 188 mm 50 Stk. JB-DK100/10-AW75/27-HVP30 3968910100

100 - 130 mm 253 mm 25 Stk. JB-DK100-130/10-AW125/57-HVP30 3968910130

120 - 150 mm 253 mm 25 Stk. JB-DK120-150/10-AW125/37-HVP30 3968910150

RC2 geprüft

W

id
erstandsklasse

n
ach

DIN EN 1627

MO-02/1 geprüft

G
eb

ra
uchstauglichkeit

n
ach

ift-Richtlinie

Bemessbare Befestigung

gem. ÖNORM B 5320

Ei
nb

au
vonFensterelem

enten

und

Türen in Wände.Produktvorteile
• biegesteife Stahlkonsolen (Materialstärke  

2,5 mm) mit Abstützwinkel
• RC2-/WK2-geprüftes Montagemittel nach 

DIN EN 1627
• bemessbares Montagemittel, MO-02/1 ge-

prüft nach ift-Richtlinie
• schnelle und effiziente Montage

• Einbauebene entsprechend Isothermenver-
lauf wählbar

• fachgerechte Abdichtung wird nicht behindert
• ausreichend Platz für Dämm- und Dicht-

material
• justierbarer Höhenverstellung (30 mm) mit 

Platte

Tragwiderstand in 
der Fensterebene im 
Untergrund

Montagekonsole Befestigung
Gebrauchslast in kN bei  

Auskragung in mm
Bemessungslast in kN bei  

Auskragung in mm

50 80 100 120 130 130 50 80 100 120 130 150

Beton C 20/25
JB-DK100/10-AW 

JB-DK100-130/10-AW 
JB-DK120-150/10-AW

FC-7,2x45
1,61

-
-

1,62
-
-

0,96
3,64

-

-
-

2,40

-
2,01
1,63

-
-

1,49

2,26
-
-

1,62
-
-

0,96
3,64

-

-
-

2,40

-
2,01
1,63

-
-

1,49

Kalksandstein FKL 12
JB-DK100/10-AW 

JB-DK100-130/10-AW 
JB-DK120-150/10-AW

FC-7,2x45
0,97

-
-

0,55
-
-

0,38
0,82

-

-
-

0,69

-
0,61
0,59

-
-

0,47

1,35
-
-

0,77
-
-

0,53
1,14

-

-
-

0,97

-
0,85
0,82

-
-

0,66

Kalksandstein FKL 20
JB-DK100/10-AW 

JB-DK100-130/10-AW 
JB-DK120-150/10-AW

FC-7,2x45
1,61

-
-

0,92
-
-

0,63
1,36

-

-
-

1,16

-
1,01
0,98

-
-

0,79

2,26
-
-

1,19
-
-

0,88
1,90

-

-
-

1,62

-
1,42
1,17

-
-

1,10

Kalksandstein XL FKL 20
JB-DK100/10-AW 

JB-DK100-130/10-AW 
JB-DK120-150/10-AW

FC-7,2x45
1,61

-
-

1,62
-
-

0,96
3,64

-

-
-

2,40

-
2,01
1,63

-
-

1,49

2,26
-
-

1,62
-
-

0,96
3,64

-

-
-

2,40

-
2,01
1,63

-
-

1,49

Porenbeton PP 6
JB-DK100/10-AW 

JB-DK100-130/10-AW 
JB-DK120-150/10-AW

IGR-8x61
2,17

-
-

0,73
-
-

0,52
1,17

-

-
-

0,87

-
0,81
0,81

-
-

0,50

2,17
-
-

0,88
-
-

0,72
1,41

-

-
-

1,11

-
0,92
0,87

-
-

0,58

SFS Montagebefestiger FC-7,2x45
für die dübellose Befestigung in  
Beton und Kalksandstein

SFS Montagebefestiger IGR-8x61
für die dübellose Befestigung in 
Porenbeton

VBH Artikel-Nr.

3448000000

VBH Artikel-Nr.

2172709518

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3968910100&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3968910130&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3968910150&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3448000000&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172709518&CatalogID=online-Katalog
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Auskragung Länge VPE SFS Typbezeichnung VBH Artikel-Nr.

50 - 100 mm 188 mm 50 Stk. JB-DK100/10-AW75/27-HVW30 3991990100

100 - 130 mm 253 mm 25 Stk. JB-DK100-130/10-AW125/57-HVW30 3992000130

120 - 150 mm 253 mm 25 Stk. JB-DK120-150/10-AW125/37-HVW30 3968890150

Konsolen für die Vorwandmontage unten am 
Baukörper im gedämmten Mauerwerk WDVS 
sowie im zweischaligen Mauerwerk (Befestigung 
in Beton oder Kalksandstein).

Die vertikale Lastabtragung spielt bei der Montage in 
der Vorwand eine wichtige Rolle. Immerhin soll das 
Element so vor dem Baukörper montiert werden, dass 
alle anfallenden Lasten sicher und dauerhaft in den 
Baugrund abgetragen werden. Da die Lastenverläufe 
überwiegend punktuell aufgenommen werden 
müssen, stellen biegesteife Konsolensysteme von 
SFS eine saubere und sichere Systemlösung dar.

SFS JB-DK-AW-Montagekonsole unten mit höhenverstellbarer Winkelplatte und Abstützwinkel

Vormontage der Konsolen  
unten am Baukörper,  

vorab auf der Baustelle,  
ohne Fenster.

Maße und Bezeichnungen
AK max. Auskragung (in Bezug auf Mitte Rahmenprofil)
AK eff. effektive Auskragung (abhängig von der Profilbreite)
HV Höhenverstellung max. 30 mm
a Achsabstand min. 25 mm (gültig für SFS Befestiger)
a r Randabstand min. 30 mm (gültig für SFS Befestiger)
AW Abstützwinkel ab 50 mm Auskragung
HVW höhenverstellbare Winkelplatte
FC Montageschraube

HV

AK

a arAKeff.

JB-DK FC

HVW

HV

AK

a arAKeff.

JB-DK FC

HV

AK

a arAKeff.

AWJB-DK FC

HVW

HVP

HV

AK

a arAKeff.

JB-DK FC

HVP

AW

Für weitere Informationen wird auf das SFS Kompendium zur Bemessung von Fenstern verwiesen. 
https://www.sfs.biz/sfs_download/media/general_media/downloadcenter/sfs_intec_mo_de/fensterbau/kompendium/Ansicht_BC_Kompendium03-2018.pdf

RC2 geprüft

W

id
erstandsklasse

n
ach

DIN EN 1627

MO-02/1 geprüft

G
eb

ra
uchstauglichkeit

n
ach

ift-Richtlinie

Bemessbare Befestigung

gem. ÖNORM B 5320

Ei
nb

au
vonFensterelem

enten

und

Türen in Wände.

Tragwiderstand in 
der Fensterebene im 
Untergrund

Montagekonsole Befestigung
Gebrauchslast in kN bei  

Auskragung in mm
Bemessungslast in kN bei  

Auskragung in mm

50 80 100 120 130 130 50 80 100 120 130 150

Beton C 20/25
JB-DK100/10-AW 

JB-DK100-130/10-AW 
JB-DK120-150/10-AW

FC-7,2x45
1,61

-
-

1,62
-
-

0,96
3,64

-

-
-

2,40

-
2,01
1,63

-
-

1,49

2,26
-
-

1,62
-
-

0,96
3,64

-

-
-

2,40

-
2,01
1,63

-
-

1,49

Kalksandstein FKL 12
JB-DK100/10-AW 

JB-DK100-130/10-AW 
JB-DK120-150/10-AW

FC-7,2x45
0,97

-
-

0,55
-
-

0,38
0,82

-

-
-

0,69

-
0,61
0,59

-
-

0,47

1,35
-
-

0,77
-
-

0,53
1,14

-

-
-

0,97

-
0,85
0,82

-
-

0,66

Kalksandstein FKL 20
JB-DK100/10-AW 

JB-DK100-130/10-AW 
JB-DK120-150/10-AW

FC-7,2x45
1,61

-
-

0,92
-
-

0,63
1,36

-

-
-

1,16

-
1,01
0,98

-
-

0,79

2,26
-
-

1,19
-
-

0,88
1,90

-

-
-

1,62

-
1,42
1,17

-
-

1,10

Kalksandstein XL FKL 20
JB-DK100/10-AW 

JB-DK100-130/10-AW 
JB-DK120-150/10-AW

FC-7,2x45
1,61

-
-

1,62
-
-

0,96
3,64

-

-
-

2,40

-
2,01
1,63

-
-

1,49

2,26
-
-

1,62
-
-

0,96
3,64

-

-
-

2,40

-
2,01
1,63

-
-

1,49

Porenbeton PP 6
JB-DK100/10-AW 

JB-DK100-130/10-AW 
JB-DK120-150/10-AW

IGR-8x61
2,17

-
-

0,73
-
-

0,52
1,17

-

-
-

0,87

-
0,81
0,81

-
-

0,50

2,17
-
-

0,88
-
-

0,72
1,41

-

-
-

1,11

-
0,92
0,87

-
-

0,58

SFS Montagebefestiger FC-7,2x45
für die dübellose Befestigung in  
Beton und Kalksandstein

SFS Montagebefestiger IGR-8x61
für die dübellose Befestigung in 
Porenbeton

VBH Artikel-Nr.

3448000000

VBH Artikel-Nr.

2172709518

Produktvorteile
• biegesteife Stahlkonsolen (Materialstärke  

2,5 mm) mit Abstützwinkel
• RC2-/WK2-geprüftes Montagemittel nach  

DIN EN 1627
• bemessbares Montagemittel, MO-02/1  

geprüft nach ift-Richtlinie

• Einbauebene entsprechend  
Isothermenverlauf wählbar

• fachgerechte Abdichtung wird nicht behindert
• ausreichend Platz für Dämm- und Dichtmaterial
• Aufnahme punktueller Lasten
• justierbarer Höhenverstellung (30 mm) mit  

Winkelplatte

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3991990100&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3992000130&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3968890150&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3448000000&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172709518&CatalogID=online-Katalog
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Konsolen für die Vorwandmontage im gedämmten 
Mauerwerk WDVS sowie im zweischaligen 
Mauerwerk (Befestigung in Gitterlochsteinen).

Die vertikale Lastabtragung spielt bei der Montage in 
der Vorwand eine wichtige Rolle. Immerhin soll das 
Element so vor dem Baukörper montiert werden, dass 
alle anfallenden Lasten sicher und dauerhaft in den 
Baugrund abgetragen werden. Da die Lastenverläufe 
überwiegend punktuell aufgenommen werden 
müssen, stellen biegesteife Konsolensysteme von 
SFS eine saubere und sichere Systemlösung dar.

Produktvorteile
• biegesteife Stahlkonsolen (Materialstärke 2,5 mm) mit Umlenkwinkel
• RC2-/WK2-geprüftes Montagemittel nach DIN EN 1627
• bemessbares Montagemittel, MO-02/1 geprüft nach ift-Richtlinie
• schnelle und effiziente Montage
• Einbauebene entsprechend Isothermenverlauf wählbar
• fachgerechte Abdichtung wird nicht behindert
• ausreichend Platz für Dämm- und Dichtmaterial
• justierbarer Höhenverstellung (30 mm) mit Winkelplatte

SFS JB-DK-ALW-Montagekonsole unten mit höhenverstellbarer Winkelplatte und Umlegwinkel

Auskragung Länge für Wand-
stärke VPE SFS Typbezeichnung VBH Artikel-Nr.

70 - 100 mm 253 mm 17,5 cm 25 Stk. JB-DK100/10-ALW-HVW30-17.5 2172731097

Maße und Bezeichnungen
AK max. Auskragung (in Bezug auf Mitte Rahmenprofil)
HV Höhenverstellung max. 30 mm
ALW Umlenkwinkel für Lochsteinmauerwerk (HLZ)
HVW höhenverstellbare Winkelplatte
FB Fenstermontageschraube FB-FK

AK

ALWJB-DK

FB

HV

AK

ALWJB-DK

FB

HV

HVPHVW

AK

ALWJB-DK

FB

HV

AK

ALWJB-DK

FB

HV

HVPHVW

AW AW

Vormontage der Konsolen  
unten am Baukörper,  

vorab auf der Baustelle,  
ohne Fenster.

Tragwiderstand in 
der Fensterebene im 
Untergrund

Montagekonsole Befestigung
Gebrauchslast in kN bei  

Auskragung in mm
Bemessungslast in kN bei  

Auskragung in mm

70 80 100 120 130 150 70 80 100 120 130 150

Poroton-T 175 (FKL 12) JB-DK100/10-ALW FB-FK-7,5x102 - - 0,24 - - - - - 0,24 - - -

Für weitere Informationen wird auf das SFS Kompendium zur Bemessung von Fenstern verwiesen. 
https://www.sfs.biz/sfs_download/media/general_media/downloadcenter/sfs_intec_mo_de/fensterbau/kompendium/Ansicht_BC_Kompendium03-2018.pdf

RC2 geprüft

W

id
erstandsklasse

n
ach

DIN EN 1627

MO-02/1 geprüft

G
eb

ra
uchstauglichkeit

n
ach

ift-Richtlinie

Bemessbare Befestigung

gem. ÖNORM B 5320

Ei
nb

au
vonFensterelem

enten

und

Türen in Wände.

SFS Fensterrahmenanker FB-FK-T30-7,5x102 Flachkopf
für die dübellose Befestigung in Poroton

VBH Artikel-Nr.

3850370102

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172731097&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370102&CatalogID=online-Katalog
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Auskragung Länge für Wand-
stärke VPE SFS Typbezeichnung VBH Artikel-Nr.

  80 - 100 mm 253 mm 17,5 cm 25 Stk. JB-DK100/10-ALW-AW75-HVW30-17.5 2172731098

Konsolen für die Vorwandmontage im 
gedämmten Mauerwerk WDVS sowie im 
zweischaligen Mauerwerk (Befestigung in 
Gitterlochsteinen).

Die vertikale Lastabtragung spielt bei der Montage in 
der Vorwand eine wichtige Rolle. Immerhin soll das 
Element so vor dem Baukörper montiert werden, dass 
alle anfallenden Lasten sicher und dauerhaft in den 
Baugrund abgetragen werden. Da die Lastenverläufe 
überwiegend punktuell aufgenommen werden 
müssen, stellen biegesteife Konsolensysteme von 
SFS eine saubere und sichere Systemlösung dar.

Produktvorteile
• biegesteife Stahlkonsolen (Materialstärke 2,5 mm) mit Abstütz- und Umlenkwinkel inkl. Spange
• RC2-/WK2-geprüftes Montagemittel nach DIN EN 1627
• bemessbares Montagemittel, MO-02/1 geprüft nach ift-Richtlinie
• schnelle und effiziente Montage
• Einbauebene entsprechend Isothermenverlauf wählbar
• fachgerechte Abdichtung wird nicht behindert
• ausreichend Platz für Dämm- und Dichtmaterial
• justierbarer Höhenverstellung (30 mm) mit Winkelplatte

SFS JB-DK-ALW-AW-Montagekonsole mit höhenvstl. Winkelplatte, Abstütz- und Umlenkwinkel

Vormontage der Konsolen  
unten am Baukörper,  

vorab auf der Baustelle,  
ohne Fenster.

Maße und Bezeichnungen
AK max. Auskragung (in Bezug auf Mitte Rahmenprofil)
HV Höhenverstellung max. 30 mm
AW Abstützwinkel ab 80 mm Auskragung
ALW Umlenkwinkel für Lochsteinmauerwerk (HLZ)
HVW höhenverstellbare Winkelplatte
FB Fenstermontageschraube FB-FK

AK

ALWJB-DK

FB

HV

AK

ALWJB-DK

FB

HV

HVPHVW

AK

ALWJB-DK

FB

HV

AK

ALWJB-DK

FB

HV

HVPHVW

AW AW

RC2 geprüft

W

id
erstandsklasse

n
ach

DIN EN 1627

MO-02/1 geprüft

G
eb

ra
uchstauglichkeit

n
ach

ift-Richtlinie

Bemessbare Befestigung

gem. ÖNORM B 5320

Ei
nb

au
vonFensterelem

enten

und

Türen in Wände.

Tragwiderstand in 
der Fensterebene im 
Untergrund

Montagekonsole Befestigung
Gebrauchslast in kN bei  

Auskragung in mm
Bemessungslast in kN bei  

Auskragung in mm

70 80 100 120 130 150 70 80 100 120 130 150

Poroton-T 175 (FKL 12) JB-DK100/10-ALW FB-FK-7,5x102 - 0,72 0,53 - - - - 0,96 0,53 - - -

Für weitere Informationen wird auf das SFS Kompendium zur Bemessung von Fenstern verwiesen. 
https://www.sfs.biz/sfs_download/media/general_media/downloadcenter/sfs_intec_mo_de/fensterbau/kompendium/Ansicht_BC_Kompendium03-2018.pdf

SFS Fensterrahmenanker FB-FK-T30-7,5x102 Flachkopf
für die dübellose Befestigung in Poroton

VBH Artikel-Nr.

3850370102

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172731098&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370102&CatalogID=online-Katalog
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Einbruchhemmende Montage

Montageschienen für die Vorwandmontage 
seitlich und oben am Fenster im gedämmten 
Mauerwerk WDVS sowie im zweischaligen 
Mauerwerk.

Die Montageschienen mit drehbarem Gewinde-
bolzen und Montageplatte für die Befestigung am 
Rahmenprofil (10,5 mm vorbohren) hat ein breites 
Anwendungsspektrum bis zu einer Auskragung 
von 200 mm (Mauerwerksaußenseite bis 
Aufnahmepunkt am Blenrdahmen). Die Montage-
schiene kann werkseitig vormontiert werden.

SFS JB-D-Montageschienen mit drehbarem Gewindebolzen

Auskragung Materialstärke Länge VPE SFS Typbezeichnung Bolzen 40 mm

   10 -  50 mm 1,5 mm 138 mm 50 Stk. JB-D50/5-40-AM8-T 3614200040

   10 -  50 mm 2,5 mm 138 mm 50 Stk. JB-D50/10-40-AM8-T 3968950050

  50 - 100 mm 2,5 mm 188 mm 50 Stk. JB-D100/10-40-AM8-T 3968950100

100 - 150 mm 2,5 mm 253 mm 50 Stk. JB-D150/10-40-AM8-T 3968950150

Vormontage der Montageschienen
seitlich und oben am Fenster

Maße und Bezeichnungen
AK max. Auskragung (in Bezug auf Mitte Rahmenprofil)
HV Höhenverstellung max. 30 mm
a Achsabstand min. 25 mm
a r Randabstand min. 30 mm
FC Montageschraube
JB-D Montageschiene
JB-DK Montagekonsole

AK AK
FC FC

a ar a ar

JB-DK JB-DK

J JB B- -D D

H HV V
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Bolzen 
40 mm

Produktvorteile
• biegesteife Stahlkonsolen/Schiene
• RC2-geprüftes Montagemittel nach DIN EN 1627
• bemessbares Montagemittel, MO-02/1 geprüft 

nach ift-Richtlinie
• schnelle und effiziente Montage

• Einbauebene entsprechend Isothermenverlauf 
wählbar

• fachgerechte Abdichtung wird nicht behindert
• ausreichend Platz für Dämm- und Dichtmaterial
• justierbarer (auch nach Bauabschluss)

RC2 geprüft

W

id
erstandsklasse

n
ach

DIN EN 1627

MO-02/1 geprüft

G
eb

ra
uchstauglichkeit

n
ach

ift-Richtlinie

Bemessbare Befestigung

gem. ÖNORM B 5320

Ei
nb

au
vonFensterelem

enten

und

Türen in Wände.

SFS Montagebefestiger FC-7,2x45
für die dübellose Befestigung in  
Beton und Kalksandstein

VBH Artikel-Nr.

3448000000

SFS Montagebefestiger IGR-8x61
für die dübellose Befestigung in 
Porenbeton

VBH Artikel-Nr.

2172709518

SFS Abdeckkappen
für Rahmenbohrung Ø10,5 mm
weiß RAL 9010

VBH Artikel-Nr.

3056301000

SFS Fensterrahmenanker FB-FK-T30-7,5x102 Flachkopf
für die dübellose Befestigung in Poroton

VBH Artikel-Nr.

3850370102

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3614200040&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3968950050&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3968950100&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3968950150&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3448000000&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172709518&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3056301000&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3850370102&CatalogID=online-Katalog
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Einbruchhemmende Montage

SFS JB-D-Montageschienen mit drehbarem Gewindebolzen

Für weitere Informationen wird auf das SFS Kompendium zur Bemessung von Fenstern verwiesen. 
https://www.sfs.biz/sfs_download/media/general_media/downloadcenter/sfs_intec_mo_de/fensterbau/kompendium/Ansicht_BC_Kompendium03-2018.pdf

Tragwiderstand in 
der Fensterebene im 
Untergrund

Montagekonsole Befestigung
Gebrauchslast in kN bei  

Auskragung in mm
Bemessungslast in kN bei  

Auskragung in mm

30 50 70 80 100 120 30 50 70 80 100 120

Beton (C 20/25)

JB-D50/5
JB-D50/10
JB-D100/10
JB-D150/10

FC-7,2x45

0,72
1,92

-
-

0,42
1,19
1,19

-

-
-

0,63
-

-
-

0,74
-

-
-

0,50
0,50

-
-
-

0,35

1,01
2,69

-
-

0,59
1,65
1,61

-

-
-

0,88
-

-
-

0,79
-

-
-

0,50
0,50

-
-
-

0,35

Kalksandstein (FKL 12)

JB-D50/5
JB-D50/10
JB-D100/10
JB-D150/10

FC-7,2x45

0,43
1,15

-
-

0,25
0,71
0,71

-

-
-

0,63
-

-
-

0,44
-

-
-

0,35
0,36

-
-
-

0,30

0,60
1,61

-

0,35
1,00
1,00

-
-

0,88
-

-
-

0,62
-

-
-

0,50
0,50

-
-
-

0,30

Kalksandstein (FKL 20)

JB-D50/5
JB-D50/10
JB-D100/10
JB-D150/10

FC-7,2x45

0,72
0,42

-
-

0,42
1,19
1,19

-

-
-

0,63
-

-
-

0,74
-

-
-

0,50
0,50

-
-
-

0,35

1,01
2,69

-
-

0,59
1,65
1,61

-

-
-

0,88
-

-
-

0,79
-

-
-

0,50
0,50

-
-
-

0,35

Kalksandstein XL (FKL 
20)

JB-D50/5
JB-D50/10
JB-D100/10
JB-D150/10

FC-7,2x45

0,72
1,92

-
-

0,42
1,19
1,19

-

-
-

0,63
-

-
-

0,74
-

-
-

0,50
0,50

-
-
-

0,35

1,01
2,69

-
-

0,59
1,65
1,61

-

-
-

0,88
-

-
-

0,79
-

-
-

0,50
0,50

-
-
-

0,35

Poroton-T (FKL 12)

JB-D50/5
JB-D50/10
JB-D100/10
JB-D150/10

FB-FK-7,5x102

0,59
1,51

-
-

0,36
1,00
0,90

-

-
-

0,63
-

-
-
-
-

-
-

0,46
0,47

-
-
-

0,35

0,83
2,11

-
-

0,51
1,40
1,26

-

-
-

0,88
-

-
-
-
-

-
-

0,50
0,47

-
-
-

0,35

Porenbeton (PP 6)

JB-D50/5
JB-D50/10
JB-D100/10
JB-D150/10

IGR-8x61

0,64
1,73

-
-

0,43
1,19
1,13

-

-
-
-
-

-
-

0,64
-

-
-

0,36
-

-
-
-
-

0,89
2,08

-
-

0,54
1,45
1,36

-

-
-
-
-

-
-

0,64
-

-
-

0,36
-

-
-
-
-
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Einbruchhemmende Montage

Montageschienen für die Vorwandmontage seitlich und oben am Fenster im 
gedämmten Mauerwerk WDVS sowie im zweischaligen Mauerwerk.

Die Montageschienen mit drehbarem Gewinde-bolzen und Montageplatte 
für die Befestigung am Rahmenprofil (10,5 mm vorbohren) hat ein breites 
Anwendungsspektrum bis zu einer Auskragung von 200 mm (Mauerwerksaußenseite 
bis Aufnahmepunkt am Blenrdahmen). Die Montage-schiene kann werkseitig 
vormontiert werden.
 

Produktvorteile
• biegesteife Stahlkonsolen/Schiene (Materialstärke 2,5 mm) mit Abstützwinkel
• RC2-geprüftes Montagemittel nach DIN EN 1627
• bemessbares Montagemittel, MO-02/1 geprüft nach ift-Richtlinie
• schnelle und effiziente Montage
• Einbauebene entsprechend Isothermenverlauf wählbar
• fachgerechte Abdichtung wird nicht behindert
• ausreichend Platz für Dämm- und Dichtmaterial
• justierbarer (auch nach Bauabschluss)

SFS JB-D-AW-Montageschienen mit drehbarem Gewindebolzen und Abstützwinkel

Auskragung Länge VPE SFS Typbezeichnung Bolzen 40 mm

100 - 150 mm 253 mm 25 Stk. JB-D150/10-AW75-40/8-AM8-T 3968960150

Maße und Bezeichnungen
AK max. Auskragung (in Bezug auf Mitte Rahmenprofil)
HV Höhenverstellung max. 30 mm
a Achsabstand min. 25 mm (gültig für SFS Befestiger)
a r Randabstand min. 30 mm (gültig für SFS Befestiger)
AW Abstützwinkel ab 80 mm Auskragung
FC Montageschraube
JB-D Montageschiene
JB-DK Montagekonsole

AK AK
FC FC

a ar a ar

JB-DK JB-DK

J JB B- -D D

H HV V
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Für weitere Informationen wird auf das SFS Kompendium zur Bemessung von Fenstern verwiesen. 
https://www.sfs.biz/sfs_download/media/general_media/downloadcenter/sfs_intec_mo_de/fensterbau/kompendium/Ansicht_BC_Kompendium03-2018.pdf

Bolzen 
40 mm

Vormontage der Montageschienen
seitlich und oben am Fenster

RC2 geprüft

W

id
erstandsklasse
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DIN EN 1627

MO-02/1 geprüft
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Bemessbare Befestigung

gem. ÖNORM B 5320
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Türen in Wände.

Tragwiderstand in 
der Fensterebene im 
Untergrund

Montagekonsole Befestigung
Gebrauchslast in kN bei  

Auskragung in mm
Bemessungslast in kN bei  

Auskragung in mm

70 80 100 120 130 150 70 80 100 120 130 150

Beton (C 20/25) JB-D150/10-AW75 FC-7,2x45 - - 0,90 - 0,68 0,49 - - 0,90 - 0,68 0,49

Kalksandstein (FKL 12) JB-D150/10-AW75 FC-7,2x45 - - 0,66 - 0,68 0,49 - - 0,92 - 0,68 0,49

Kalksandstein (FKL 20) JB-D150/10-AW75 FC-7,2x45 - - 1,09 - 0,68 0,49 - - 1,28 - 0,68 0,49

Kalksandstein XL (FKL 
20) JB-D150/10-AW75 FC-7,2x45 - - 0,90 - 0,68 0,49 - - 0,90 - 0,68 0,49

SFS Montagebefestiger FC-7,2x45
für die dübellose Befestigung in  
Beton und Kalksandstein

VBH Artikel-Nr.

3448000000

SFS Abdeckkappen
für Rahmenbohrung Ø10,5 mm
weiß RAL 9010

VBH Artikel-Nr.

3056301000

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3968960150&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3448000000&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3056301000&CatalogID=online-Katalog
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Außenfensterbank

Das greenteQ Fensterbankanschluss-Dämmsystem ersetzt herkömmliche PVC 
Fensterbankanschlussdämmprofile und wird zur thermisch getrennten Auflage 
von Fenster und Fenstertüren eingesetzt, um den steigenden Anforderungen 
an den Wärmeschutz (EnEV) gerecht zu werden. Der optimale Lambdawert 
von unserem greenteQ Fensterbankanschluss-Dämmsystem führt bei Fenster 
und Fenstertüren zu einem niedrigem U-Wert ohne Wärmebrücken und 
ohne gefährlicher Kondensatbildung im Fensterbankbereich. Einfache 
Verarbeitbarkeit, ausgezeichnete Wärmedämmung und die Herstellung 
in beliebigen Querschnitten ermöglichen eine optimale Lösung des 
Sockelanschlusses. 

Das greenteQ Fensterbankanschluss-Dämmsystem besteht aus 3 
Teilen: dem Fensterbankanschluss-Dämmprofil (wahlweise ohne 
oder mit PVC-Abdeckung nach außen), dem Fensterbank-Dämmkeil 
(für die Unterfütterung einer Außenfensterbank), und optional 
der Fensterbank-Innendämmplatte (für die Unterfütterung einer 
Innenfensterbank).

Die hoch verdichtete und feste Eigenschaft vom greenteQ 
Fensterbankanschluss-Dämmprofil ermöglicht eine 
konstruktive Verschraubung der Aluminium-Aussenfensterbank 
im Dämmmaterial. Berücksichtigt wurde die Empfehlung der 
Gütegemeinschaft Wärmedämmung von Fassaden e. V. zur 
zurückgesetzten Befestigung der Aufkantung 
der Fensterbank und Untergreifung 
am hierfür geeigneten 
Blendrahmen bzw. Basisprofil 
unter Berücksichtigung der 
unteren Entwässerung im 
Blendrahmen bzw. Basisprofil.
Bei der Ausführung 
mit PVC-Platte nach 
außen können die üblichen 
Fensterbankschrauben verwendet 
werden. Bei der Ausführung ohne PVC müssen spezielle 
Fensterbankschrauben verwendet werden - bitte beachten sofern ein 
nachfolgendes Gewerk die Außenfensterbank montiert. Sämtliche Abdichtungs- und 
Versiegelungsmaßnahmen wie Dichtbänder und Folien können sicher am Material angebracht werden. 
Das greenteQ Fensterbankanschluss-Dämmprofil besteht aus einem durchgehenden statischen Konstruktionskern und ermöglicht somit eine 
sichere Montage der Tragklötze nach anerkannten Regeln der Technik. Auch hohe Punktlasten können damit sicher abgetragen werden. Die 
Montage mit dem Fensterbankanschluss-Dämmprofil garantiert eine wärmebrückenfreien Einbau, wodurch Kondensatbildung auch unter 
extremen Einflüssen zuverlässig vermieden wird.

Der greenteQ Fensterbank-Dämmkeil bietet eine einfache und sichere Ausbildung der zweiten Dichtungsebene. Durch die hochwertige 
hohlraumfreie Dämmung mit dem greenteQ Fensterbank-Dämmkeil und dem greenteQ Fensterbankanschluss-Dämmprofil werden 
gefährliche Wärmebrücken sicher vermieden. 
Mit dem greenteQ Fensterbank-Anschlussdämmprofil und dem Fensterbank-Dämmkeil ist ein sicherer Bauanschluss auch ohne 
Einbeziehung des nachfolgenden Gewerks möglich. Die Neigung der Fensterbank ist nach vorne mit einem Mindestgefälle von 5° (entspricht 
einem Gefälle von 8,8%) sichergestellt.

Optional kann auf der Innenseite die greenteQ Fensterbank-Innendämmplatte eingesetzt werden, sofern eine Innenfensterbank verbaut 
werden soll. Durch die Höhe der Innendämmplatte mit 25 mm ist eine ausreichende Unterfütterung gewährleistet. Durch den nahtlosen 
Anschluss an das Fensterbankanschluss-Dämmprofil wird das komplette greenteQ Fensterbankanschluss-Dämmsystem zusätzlich 
unterstützt.

Das greenteQ Fensterbankanschluss-Dämmprofil, der Fensterbank-Dämmkeil und die Fensterbank-Innendämmplatte können mit 
herkömmlichen Holzbearbeitungsmaschinen gesägt, gefräst, gehobelt und gebohrt werden. Nach Absprache sind abweichende Maße für 
größere Ausladungen, höhere Fensterbankanschluss-Dämmprofile oder Sonderprofile lieferbar.

•  Einfache und sichere Ausbildung der zweiten Dichtungs-
ebene

•  Fertigstellung des Bauanschlusses ohne Einbeziehung 
des nachfolgenden Gewerks

•  KEINE WÄRMEBRÜCKE - KEINE KONDENSATION
•  Ausgezeichnet wärmedämmend und höchst belastbar
•  Unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Frost – kein 

Quellen und Schwinden
•  Keine Langzeitveränderung in Dimension und Festigkeit
•  Geringes Gewicht - leichtes Handling
•  Recyclebar und sortenrein - erfüllt alle Anforderungen an 

nachhaltiges und umweltfreundliches Bauen
•  Ausgezeichnete Duktilität - Unebenheiten des Untergrun-

des werden schadensfrei ausgeglichen
•  Alterungsbeständig, fäulnisbeständig und unverottbar

Die Montagevariante mit dem Fensterbank-Dämmkeil

Dämmkeil

Innendämmplatte

D
äm

m
pr

of
il

H
öh

e 
60

 m
m

Technische Daten Norm Klassifizierung

Druckfestigkeit bei 10% Stauchung EN 826 angelehnt 1,40 N/mm²

Druckfestigkeit bei 2% Stauchung EN 826 angelehnt 0,80 N/mm²
Schraubenauszug bei 40 mm  
Verankerungslänge Ø4,5 mm / Ø7,5 mm 505/837 N

Zulässige Spannung (N/mm²) bei 2% Langzeit- 
verformung und Dauerlast 0,56 N/mm²

Wärmeleitfähigkeit Bemessungswert EN 12667 0,0387 (W/mK)

Brandverhalten DIN 4102-1 B1

wahlweise mit und ohne PVC

Keine Wärmebrücken - keine Kondensation

Ausgezeichnet wärmedämmend und 
höchst belastbar

Leicht zu schrauben, bohren, sägen, fräsen

Recyclebar und sortenrein - erfüllt alle 
Anforderungen an nachhaltiges und umwelt-
freundliches Bauen
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Die hoch verdichtete und feste Eigenschaft vom greenteQ Fensterbankanschluss-
Dämmprofil ermöglicht eine konstruktive Verschraubung der Aluminium-Aussenfensterbank im 
Dämmmaterial. Berücksichtigt wurde die Empfehlung der Gütegemeinschaft Wärmedämmung 
von Fassaden e. V. zur zurückgesetzten Befestigung der Aufkantung der Fensterbank und 
Untergreifung am hierfür geeigneten Blendrahmen bzw. Basisprofil unter Berücksichtigung der 
unteren Entwässerung im Blendrahmen bzw. Basisprofil. Bei der Ausführung ohne PVC müssen 
spezielle Fensterbankschrauben verwendet werden - bitte beachten sofern ein nachfolgendes 
Gewerk die Außenfensterbank montiert.  
Sämtliche Abdichtungs- und Versiegelungsmaßnahmen wie Dichtbänder und Folien können 
sicher am Material angebracht werden.

Das greenteQ Fensterbankanschluss-Dämmprofil hat eine Grundlänge von 2.350 mm und ist 
Bestandteil des greenteQ Fensterbankanschluss-Dämmsystems für WDVS.

greenteQ Fensterbankanschluss-Dämmprofil ohne PVC für WDVS

Aluplast

Ideal 4000
Aluplast IDEAL 4000 Aluplast IDEAL 5000

Aluplast

Ideal 5000
Aluplast IDEAL 4000 Aluplast IDEAL 5000

Aluplast

Ideal 7000
Aluplast IDEAL 7000 Aluplast IDEAL 8000

Aluplast

Ideal 8000
Aluplast IDEAL 7000 Aluplast IDEAL 8000

Gealan

S8000 iQ
Gealan S8000 iQ

Gealan

S9000 iQ
Gealan S9000 iQ

VBH Art-Nr. 
2172760198

Inoutic

Eforte
Inoutic Eforte

Inoutic

Elite
Inoutic Elite Inoutic Arcade

Inoutic

Arcade
Inoutic Elite Inoutic Arcade

Für Profilsystem U-Wert VBH Artikel-Nr.

Aluplast Ideal 4000 0,95 2172760184

Aluplast Ideal 5000 0,95 2172760184

Aluplast Ideal 7000 0,84 2172760185

Aluplast Ideal 8000 0,84 2172760185

Gealan S8000 iQ 0,95 2172760197

Gealan S9000 iQ 0,84 2172760198

Inoutic Arcade 0,95 2172760193

Inoutic Eforte 0,84 2172760192

Inoutic Elite 0,95 2172760193

Inoutic Prestige 0,95 2172760191

Profine 70 AD* 0,95 2172760174

Profine 76 AD* 0,95 2172760177

Profine 76 MD* 0,95 2172760176

Profine 88 MD* 0,84 2172760179

Für Profilsystem U-Wert VBH Artikel-Nr.

Rehau Brillant 70 0,95 2172760194

Rehau Euro 86 0,84 2172760195

Rehau Synego 0,84 2172760195

Rehau Geneo 0,84 2172760196

Salamander 3D 0,95 2172760186

Salamander bluEvolution 82 0,95 2172760187

Salamander bluEvolution 92 0,95 2172760188

Salamander Streamline 76 0,95 2172760186

Schüco Alu Inside 0,84 2172760190

Schüco Corona CT 70 0,95 2172760189

Schüco Corona SI 82 0,84 2172760190

Schüco Living 82 0,84 2172760190

Veka Softline 70 0,84 2172760183

Veka Softline 76 0,84 2172760183

Veka Softline 82 0,84 2172760182* auch KBE, Kömmerling, Trocal

VBH Art-Nr. 
2172760184

VBH Art-Nr. 
2172760184

VBH Art-Nr. 
2172760185

VBH Art-Nr. 
2172760185

VBH Art-Nr. 
2172760197

VBH Art-Nr. 
2172760193

VBH Art-Nr. 
2172760193

VBH Art-Nr. 
2172760192

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760198&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760184&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760184&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760185&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760185&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760197&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760198&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760193&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760192&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760193&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760191&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760174&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760177&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760176&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760179&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760194&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760195&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760195&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760196&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760186&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760187&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760188&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760186&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760190&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760189&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760190&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760190&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760183&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760183&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760182&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760184&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760184&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760185&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760185&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760197&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760193&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760193&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760192&CatalogID=online-Katalog
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Außenfensterbank

Inoutic

Prestige
Inoutic Prestige

KBE
Kömmerling

Profine
Trocal

70 AD

70AD
Profine/Kömmerling/Trocal

KBE
Kömmerling

Profine
Trocal

76 MD
76MD

Profine/Kömmerling/Trocal

KBE
Kömmerling

Profine
Trocal

76 AD
76AD

Profine/Kömmerling/Trocal

KBE
Kömmerling

Profine
Trocal

88 MD
88MD

Profine/Kömmerling/Trocal

Rehau

Brillant 70

Rehau

Euro 86
Rehau Euro 86 Rehau Synego

Salamander

3D
Salamander Streamline Salamander 3D

Salamander

Streamline 76
Salamander Streamline Salamander 3D

Schüco

Alu Inside
Schüco Corona SI82 Schüco Alu Inside Schüco Living

Schüco

Corona CT 70
Schüco Corona CT70

Salamander

bluEvolution 82
Salamander bluEvolution 82

Salamander

bluEvolution 92
Salamander bluEvolution 92

Rehau

Synego
Rehau Euro 86 Rehau Synego

Rehau

Geneo
Rehau Geneo

Schüco

Corona SI 82
Schüco Corona SI82 Schüco Alu Inside Schüco Living

Schüco

Living 82
Schüco Corona SI82 Schüco Alu Inside Schüco Living

Veka

Softline 70
Veka Softline 70 Veka 76

Veka

Softline 76
Veka Softline 70 Veka 76

Veka

Softline 82
Veka Softline 82

VBH Art-Nr. 
2172760191

VBH Art-Nr. 
2172760177

VBH Art-Nr. 
2172760195

VBH Art-Nr. 
2172760186

VBH Art-Nr. 
2172760186

VBH Art-Nr. 
2172760183

VBH Art-Nr. 
2172760183

VBH Art-Nr. 
2172760182

VBH Art-Nr. 
2172760190

VBH Art-Nr. 
2172760190

VBH Art-Nr. 
2172760190

VBH Art-Nr. 
2172760189

VBH Art-Nr. 
2172760187

VBH Art-Nr. 
2172760188

VBH Art-Nr. 
2172760195

VBH Art-Nr. 
2172760196

VBH Art-Nr. 
2172760179

VBH Art-Nr. 
2172760194

VBH Art-Nr. 
2172760174

VBH Art-Nr. 
2172760176

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760191&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760177&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760195&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760186&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760186&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760183&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760183&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760182&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760190&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760190&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760190&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760189&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760187&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760188&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760195&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760196&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760179&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760194&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760174&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760176&CatalogID=online-Katalog
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Außenfensterbank

Die hoch verdichtete und feste Eigenschaft vom greenteQ Fensterbankanschluss-Dämmprofil 
ermöglicht eine konstruktive Verschraubung der Aluminium-Aussenfensterbank im Dämmmaterial. 
Berücksichtigt wurde die Empfehlung der Gütegemeinschaft Wärmedämmung von Fassaden e. V. 
zur zurückgesetzten Befestigung der Aufkantung der Fensterbank und Untergreifung am hierfür 
geeigneten Blendrahmen bzw. Basisprofil unter Berücksichtigung der unteren Entwässerung 
im Blendrahmen bzw. Basisprofil. Bei der Ausführung mit PVC können die üblichen 
Fensterbankschrauben verwendet werden.  
Sämtliche Abdichtungs- und Versiegelungsmaßnahmen wie Dichtbänder und Folien können 
sicher am Material angebracht werden.

Das greenteQ Fensterbankanschluss-Dämmprofil hat eine Grundlänge von 2.350 mm und ist 
Bestandteil des greenteQ Fensterbankanschluss-Dämmsystems für WDVS.

greenteQ Fensterbankanschluss-Dämmprofil mit PVC für WDVS

Für Profilsystem U-Wert VBH Artikel-Nr.

Aluplast Ideal 4000 0,95 2172762737

Aluplast Ideal 5000 0,95 2172762737

Aluplast Ideal 7000 0,84 2172762738

Aluplast Ideal 8000 0,84 2172762738

Gealan S8000 iQ 0,95 2172762752

Gealan S9000 iQ 0,84 2172762753

Inoutic Arcade 0,95 2172762746

Inoutic Eforte 0,84 2172762745

Inoutic Elite 0,95 2172762746

Inoutic Prestige 0,95 2172762744

Profine 70 AD* 0,95 2172762729

Profine 76 AD* 0,95 2172762733

Profine 76 MD* 0,95 2172762732

Profine 88 MD* 0,84 2172762734

Für Profilsystem U-Wert VBH Artikel-Nr.

Rehau Brillant 70 0,95 2172762749

Rehau Euro 86 0,84 2172762750

Rehau Geneo 0,84 2172762751

Rehau Synego 0,84 2172762750

Salamander 3D 0,95 2172762739

Salamander bluEvolution 82 0,95 2172762740

Salamander bluEvolution 92 0,95 2172762741

Salamander Streamline 76 0,95 2172762739

Schüco Alu Inside 0,84 2172762743

Schüco Corona CT 70 0,95 2172762742

Schüco Corona SI 82 0,84 2172762743

Schüco Living 82 0,84 2172762743

Veka Softline 70 0,84 2172762736

Veka Softline 76 0,84 2172762736

Veka Softline 82 0,84 2172762735* auch KBE, Kömmerling, Trocal

Aluplast

Ideal 4000
Aluplast IDEAL 4000 Aluplast IDEAL 5000

Aluplast

Ideal 5000
Aluplast IDEAL 4000 Aluplast IDEAL 5000

Aluplast

Ideal 7000
Aluplast IDEAL 7000 Aluplast IDEAL 8000

Aluplast

Ideal 8000
Aluplast IDEAL 7000 Aluplast IDEAL 8000

Gealan

S8000 iQ
Gealan S8000 iQ

Gealan

S9000 iQ
Gealan S9000 iQ

VBH Art-Nr. 
2172762753

Inoutic

Eforte
Inoutic Eforte

Inoutic

Elite
Inoutic Elite Inoutic Arcade

Inoutic

Arcade
Inoutic Elite Inoutic Arcade

VBH Art-Nr. 
2172762737

VBH Art-Nr. 
2172762738

VBH Art-Nr. 
2172762746

VBH Art-Nr. 
2172762746

VBH Art-Nr. 
2172762745

VBH Art-Nr. 
2172762752

VBH Art-Nr. 
2172762737

VBH Art-Nr. 
2172762738

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762737&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762737&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762738&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762738&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762752&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762753&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762746&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762745&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762746&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762744&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762729&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762733&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762732&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762734&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762749&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762750&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762751&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762750&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762739&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762740&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762741&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762739&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762743&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762742&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762743&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762743&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762736&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762736&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762735&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762753&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762737&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762738&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762746&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762746&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762745&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762752&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762737&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762738&CatalogID=online-Katalog
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Inoutic

Prestige
Inoutic Prestige

KBE
Kömmerling

Profine
Trocal

70 AD

70AD
Profine/Kömmerling/Trocal

KBE
Kömmerling

Profine
Trocal

76 MD
76MD

Profine/Kömmerling/Trocal

KBE
Kömmerling

Profine
Trocal

76 AD
76AD

Profine/Kömmerling/Trocal

KBE
Kömmerling

Profine
Trocal

88 MD
88MD

Profine/Kömmerling/Trocal

Rehau

Brillant 70

Rehau

Euro 86
Rehau Euro 86 Rehau Synego

Salamander

3D
Salamander Streamline Salamander 3D

Salamander

Streamline 76
Salamander Streamline Salamander 3D

Schüco

Alu Inside
Schüco Corona SI82 Schüco Alu Inside Schüco Living

Schüco

Corona CT 70
Schüco Corona CT70

Salamander

bluEvolution 82
Salamander bluEvolution 82

Salamander

bluEvolution 92
Salamander bluEvolution 92

Rehau

Geneo
Rehau Geneo

Rehau

Synego
Rehau Euro 86 Rehau Synego

Schüco

Corona SI 82
Schüco Corona SI82 Schüco Alu Inside Schüco Living

Schüco

Living 82
Schüco Corona SI82 Schüco Alu Inside Schüco Living

Veka

Softline 70
Veka Softline 70 Veka 76

Veka

Softline 76
Veka Softline 70 Veka 76

Veka

Softline 82
Veka Softline 82

VBH Art-Nr. 
2172762744

VBH Art-Nr. 
2172762733

VBH Art-Nr. 
2172762750

VBH Art-Nr. 
2172762739

VBH Art-Nr. 
2172762739

VBH Art-Nr. 
2172762736

VBH Art-Nr. 
2172762736

VBH Art-Nr. 
2172762735

VBH Art-Nr. 
2172762743

VBH Art-Nr. 
2172762743

VBH Art-Nr. 
2172762743

VBH Art-Nr. 
2172762742

VBH Art-Nr. 
2172762740

VBH Art-Nr. 
2172762741

VBH Art-Nr. 
2172762750

VBH Art-Nr. 
2172762751

VBH Art-Nr. 
2172762734

VBH Art-Nr. 
2172762749

VBH Art-Nr. 
2172762729

VBH Art-Nr. 
2172762732

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762744&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762733&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762750&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762739&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762739&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762736&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762736&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762735&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762743&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762743&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762743&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762742&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762740&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762741&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762750&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762751&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762734&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762749&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762729&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762732&CatalogID=online-Katalog
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Der greenteQ Fensterbank-Dämmkeil bietet eine einfache und sichere Ausbildung 
der zweiten Dichtungsebene. Durch die hochwertige hohlraumfreie Dämmung des 
greenteQ Fensterbank-Dämmkeils mit dem greenteQ Fensterbankanschluss-
Dämmprofil werden gefährliche Wärmebrücken sicher vermieden. 

Mit dem greenteQ Fensterbankanschluss-Dämmprofil und dem 
Fensterbank-Dämmkeil ist ein sicherer Bauanschluss auch ohne 
Einbeziehung des nachfolgenden Gewerks möglich. Die Neigung der 
Fensterbank ist nach vorne mit einem Mindestgefälle von 5°  
(entspricht einem Gefälle von 8,8%) sichergestellt.

Der greenteQ Fensterbankanschluss-Dämmkeil hat eine Grundlänge von 2.350 mm 
und ist Bestandteil des greenteQ Fensterbankanschluss-Dämmsystems für WDVS.

greenteQ Fensterbank-Dämmkeil für WDVS

Ausladung U-Wert VBH Artikel-Nr.

150 mm 1,29 2172760202

Ausladung U-Wert VBH Artikel-Nr.

200 mm 1,29 2172760200

Ausladung U-Wert VBH Artikel-Nr.

250 mm 1,29 2172760201

30

8,2

250

30

12,5

200

30

16,9

150

Taupunktlinie ohne greenteQ
Fensterbank-Dämmkeil

Taupunktlinie mit greenteQ
Fensterbank-Dämmkeil

-5°C
-5°C

+20°C
+20°C

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760202&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760200&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760201&CatalogID=online-Katalog
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Außenfensterbank

Optional kann auf der Innenseite die greenteQ Fensterbank-
Innendämmplatte eingesetzt werden, sofern eine 
Innenfensterbank verbaut werden soll. Durch die Höhe der 
Innendämmplatte mit 25 mm ist eine ausreichende Unterfütterung 
gewährleistet. Durch den nahtlosen Anschluss an das 
Fensterbankanschluss-Dämmprofil wird das komplette greenteQ 
Fensterbankanschluss-Dämmsystem zusätzlich unterstützt.

Die greenteQ Fensterbank-Innendämmplatte hat eine 
Grundlänge von 2.350 mm und ist Bestandteil des greenteQ 
Fensterbankanschluss-Dämmsystems für WDVS.

greenteQ Fensterbank-innendämmplatte für WDVS

Ausladung U-Wert VBH Artikel-Nr.

150 mm 1,55 2172760204

200 mm 1,55 2172760205

Ausladung U-Wert VBH Artikel-Nr.

250 mm 1,55 2172760206

300 mm 1,55 2172760207

Ausladung U-Wert VBH Artikel-Nr.

350 mm 1,55 2172760208

400 mm 1,55 2172760209

400

25

350

25

300

25

250

25

200

25

150

25

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760204&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760205&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760206&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760207&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760208&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760209&CatalogID=online-Katalog
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1

2

3
6

789

4

5

10

13

1112

8

1

2

3
6

789

4

5

10

13

1112

8

1 Montage mit greenteQ Fensterrahmenschraube Zylinderkopf Ø 7,5 mm, Abstand und Verankerungslänge nach statischem Erfordernis 
oder RAL Richtlinie, kein Vorbohren im Dämmprofil erforderlich!

2 Fugenverklebung greenteQ Hybrid Montagekleber weiß 2 Raupen mit je 8 mm Breite Art. 2172748858

3 Fensterbankanschluss-Dämmprofil U-Wert : 0,84 W/m²K, verformungsfreie Traglast : 2250 kg/m

4 Das Gewerkeloch ist so abzudichten, dass eine dauerhafte Abdichtung gewährleistet ist

5 Fensterbankschraube je nach Dämmprofil-Ausführung (siehe Zubehör)

6 greenteQ Unterlegplatten z.B.: Art. 4030550005 Traglast 135 kg / Platte, z.B.: Art. 2172750762 Traglast 330 kg / Platte

7 greenteQ Fensterschaum 1K Klasse E 500 ml Art. 2172746397

8 greenteQ Folie PLENA Top Art. 2172753011

9 Fassadendämmung fugenfrei anschließen

10 Stockrahmendichtung je nach Fensterbanksystem (siehe Zubehör)

11 Fugenverklebung greenteQ Hybrid Montagekleber weiß Art. 2172748858

12 Montage des Fensterbank-Dämmkeils mit Fensterrahmenschraube FB-ZK-T30 Abstand 500 mm  Art. 2172755991

13 Transportfixierung mit Spedec SPC /4-43 5,5x85 mm Art. 3863040000

Die Montagevariante mit dem Fensterbank-Dämmkeil

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172748858&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=4030550005&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750762&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172746397&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172753011&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172748858&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755991&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3863040000&CatalogID=online-Katalog
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Außenfensterbank

Montageanleitung

 1  Luft-und Wasserdichtheit: 2 Kleberaupen mit 8 mm Breite auf 
das Fensterbankanschluss-Dämmprofil mit greenteQ Hybrid 
Montagekleber weiß (Art.-Nr. 2172748858) auftragen.

2  Vormontage: Das Fensterbankanschluss-Dämmprofil an den 
Fensterrahmen anpressen. Um Verschnitt zu vermeiden, können Sie 
das Dämmprofil stumpf stoßen.

3  Mechanische Sicherung: Transportfixierung mit 
selbstbohrenden Schrauben (z.B. Art.-Nr. 3863040000) im Abstand 
von ~ 500 mm anbringen. Kein Vorbohren erforderlich.

4  Montage des Fensters: Verschraubung des Fensters von oben 
durch das Fensterbankanschluss-Dämmprofil in das Mauerwerk mit 
greenteQ Fensterrahmenschrauben Zylinderkopf Ø 7,5 mm, Abstand 
und Verankerungslänge nach statischem Erfordernis oder RAL 
Richtlinie, kein Vorbohren im Dämmprofil erforderlich!

5  Abdichtung der äußeren Fuge: Die Anschlussfuge unterhalb 
des Fensterbankanschluss-Dämmprofils mit greenteQ 
Fensterschaum 1K Klasse E und mit der Dichtfolie greenteQ Folie 
Plena Top luft- und schlagregendicht abdichten. Es muss eine 
dauerhafte Abdichtung gewährleistet sein. Eventuelle Anforderungen 
der Abdichtung an den Untergrund wie Glattstrich beachten.

6  7  8  Montage des Fensterbank-Dämmkeils: Den Stoß mit 
greenteQ Hybrid Montagekleber weiß luft- und wasserdicht 
verkleben. Dann den Dämmkeil in das Fensterbankanschluss-
Dämmprofil einsetzen.
Zur Sicherung des Dämmkeils diesen mit greenteQ 
Fensterrahmenschrauben 7,5 x 102 mm im Abstand von ~ 500 mm 
mit dem Dämmprofil verschrauben. Kein Vorbohren erforderlich.

9  Abdichtung der inneren Fuge: Die innere Anschlussfuge 
unterhalb des Fensterbankanschluss-Dämmprofils mit der Dichtfolie 
greenteQ Folie Plena Top entsprechend den Anforderungen der 
EnEV an die Luftdichtheit der Gebäudehülle abdichten.

10  Montage der Fensterbank-Innendämmplatte: Den Stoß mit 
greenteQ Hybrid Montagekleber weiß luft- und wasserdicht 
verkleben. Dann die Innendämmplatte in das Fensterbankanschluss-
Dämmprofil einsetzen.
Zur Sicherung des Dämmkeils diesen mit greenteQ 
Fensterrahmenschrauben 7,5 x 102 mm im Abstand von ~500 mm 
mit dem Dämmprofil verschrauben. Kein Vorbohren erforderlich. 
Punktuell greenteQ Unterlegplatten einsetzen.

11  12  Anbringen der Außenfensterbank: Kleberaupen mit 8 mm 
Breite im Abstand von 40 cm (nach GWF) bzw. 10 cm (nach 
ÖNORM) auf den Fensterbank-Dämmkeil mit greenteQ Hybrid 
Montagekleber weiß (Art.-Nr. 2172748858) auftragen. 
Stockrahmendichtung an der Außenfensterbank anbringen und 
Außenfensterbank auf Dämmkeil auflegen. Dabei darauf achten, 
dass genügend Luft zwischen Außenfensterbank und Dämmkeil 
vorhanden ist. Abschließend die Außenfensterbank mit geeigneten 
Fensterbankschrauben am Fensterbankanschluss-Dämmprofil 
anschrauben (geeignet: je nachdem, ob das Dämmprofil eine 
PVC-Platte hat oder nicht). Dabei sollte die Aufkantung der 
Fensterbank am hierfür geeigneten Blendrahmen bzw. Basisprofil 
untergreifen. Die mind. 5° Ablaufschräge muss nach Einbau noch 
vorhanden sein.

1
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7

9

11 12

8
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6

2

4

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172748858&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3863040000&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172748858&CatalogID=online-Katalog
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Die greenteQ Unterlegplatten sind massive Vollguss-Platten, gefertigt aus Polypro-
pylen (PP). Durch die Materialeigenschaften von Polypropylen erfüllen die greenteQ 
Unterlegplatten bereits die Vorgaben zur Randverbundverträglichkeit.

Die greenteQ Unterlegplatten werden hauptsächlich zum Ausgleichen und Ausrichten im 
Fenster- und Türbau eingesetzt. Daneben finden sie Anwendung im Innen- und Trockenaus-
bau oder können universell als Distanzplatte oder Unterlegplatte verwendet werden.

Produktvorteile:
• ideal zum millimetergenauem Niveauausgleich
• geeignet für den Einsatz bei großen Lasten
• temperaturbeständig und maßgenau, auch bei Nässe, Wärme oder Kälte

Technische Daten:
• Schmelzflussindex: 20/30 g/10 min
• Dichte: 0,90 - 0,94 g/cm³
• Kerbschlagzähigkeit: > 3 KJ/m²
• Biegemodul: > 1.000 MPa
• Shore-Härte (D): 50 - 60

greenteQ Unterlegplatten 60 mm

Abmessung Oberfläche VE VBH Artikel-Nr.

40 x 60 x 1,0 mm beige 1.000 Stk. 2172706885

40 x 60 x 1,5 mm weiß 1.000 Stk. 4030550001

40 x 60 x 2,0 mm blau 1.000 Stk. 2172706896

40 x 60 x 3,0 mm rot 1.000 Stk. 4030550003

40 x 60 x 4,0 mm gelb 1.000 Stk. 2172706897

Abmessung Oberfläche VE VBH Artikel-Nr.

40 x 60 x 5,0 mm grün 1.000 Stk. 4030550005

40 x 60 x 10 mm braun 500 Stk. 4030550010

40 x 60 x 15 mm grau 500 Stk. 2172706898

40 x 60 x 20 mm schwarz 500 Stk. 2172706899

Unterlegplatten 53 x 66 mm zum Niveauausgleich und Abtragen von 
Lasten sowie für millimetergenaues Ausgleichen und Unterlegen.

RoTo Unterlegplatten 66 mm

Abmessung Oberfläche VE VBH Artikel-Nr.

53 x 66 x 1,5 mm weiß 1000 Stk. 2172715861

53 x 66 x 3,0 mm rot 1000 Stk. 2172709015

53 x 66 x 5,0 mm grün 500 Stk. 2172715860

53 x 66 x 10 mm braun 250 Stk. 2172709014

53 x 66 x 15 mm grau 200 Stk. 2172706886

53 x 66 x 20 mm schwarz 100 Stk. 2172704990

Unterlegplatten 53 x 140 mm zum Niveauausgleich und 
Abtragen von Lasten sowie für millimetergenaues Aus-
gleichen und Unterlegen.

RoTo Unterlegplatten 140 mm

Abmessung Oberfläche VE VBH Artikel-Nr.

53 x 140 x 1,0 mm weiß 250 Stk. 2172729833

25 Stk. 2172750758

53 x 140 x 2,0 mm blau 250 Stk. 2172729834

25 Stk. 2172750759

53 x 140 x 3,0 mm rot 250 Stk. 2172729835

25 Stk. 2172750760

Abmessung Oberfläche VE VBH Artikel-Nr.

53 x 140 x 5,0 mm grün 250 Stk. 2172729836

25 Stk. 2172750761

53 x 140 x 10 mm braun 100 Stk. 2172729837

25 Stk. 2172750762

53 x 140 x 20 mm schwarz 100 Stk. 2172729838

25 Stk. 2172750766

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172706885&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=4030550001&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172706896&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=4030550003&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172706897&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=4030550005&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=4030550010&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172706898&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172706899&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172715861&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172709015&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172715860&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172709014&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172706886&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172704990&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172729833&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750758&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172729834&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750759&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172729835&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750760&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172729836&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750761&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172729837&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750762&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172729838&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750766&CatalogID=online-Katalog
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Unterlegplatten 53 x 170 mm für Nivellierungsausgleich.

Technische Daten:
• Werkstoff: PS
• Dichte nach ISO 1183: 1,04 g/cm³
• Härte nach ISO 2039-1: 60 N/mm²
• Streckspannung nach ISO 527-2: 28 MPa
• Min./Max. dauerhafte Gebrauchstemperatur: -10°C / +80°C
• Druckfestigkeit 1-3 mm / 5-20 mm: 131,6 kN / 47,4 kN

Unterlegplatten 53 x 210 mm zum Niveauausgleich und Abtragen von 
Lasten sowie für millimetergenaues Ausgleichen und Unterlegen.

Set - bestehend aus jeweils 25 Stück:
• Unterlage 53 x 170 x 1
• Unterlage 53 x 170 x 2
• Unterlage 53 x 170 x 3
• Unterlage 53 x 170 x 5
• Unterlage 53 x 170 x 10
• Unterlage 53 x 170 x 20

Unterlegplatten 170 mm

Unterlegplatten 210 mm

Abmessung Oberfläche VE VBH Artikel-Nr.

53 x 170 x 1,0 mm weiß 250 Stk. 2172726259

25 Stk. 2172750752

53 x 170 x 2,0 mm blau 250 Stk. 2172726260

25 Stk. 2172750753

53 x 170 x 3,0 mm rot 250 Stk. 2172726261

25 Stk. 2172750754

53 x 170 x 5,0 mm grün 250 Stk. 2172726262

25 Stk. 2172750755

53 x 170 x 10 mm braun 100 Stk. 2172726263

25 Stk. 2172750756

53 x 170 x 20 mm schwarz 100 Stk. 2172731995

25 Stk. 2172750757

Abmessung Oberfläche VE VBH Artikel-Nr.

53 x 210 x 1,0 mm weiß 250 Stk. 2172745381

25 Stk. 2172750767

53 x 210 x 2,0 mm blau 250 Stk. 2172745382

25 Stk. 2172750768

53 x 210 x 3,0 mm rot 250 Stk. 2172745383

25 Stk. 2172750769

53 x 210 x 5,0 mm grün 250 Stk. 2172745384

25 Stk. 2172750770

53 x 210 x 10 mm braun 100 Stk. 2172745385

25 Stk. 2172750772

53 x 210 x 20 mm schwarz 100 Stk. 2172745396

25 Stk. 2172750773

VBH Artikel-Nr.

2172750775

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172726259&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750752&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172726260&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750753&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172726261&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750754&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172726262&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750755&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172726263&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750756&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172731995&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750757&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172745381&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750767&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172745382&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750768&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172745383&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750769&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172745384&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750770&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172745385&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750772&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172745396&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750773&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750775&CatalogID=online-Katalog
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greenteQ Folie Plena Top mit sehr hoher Klebkraft und 900 Pa Schlagregendichtheit 
für die innere und äußere Abdichtung von Fenster- und Fassadenfugen.

Die greenteQ Folie Plena besteht aus einer feuchteregulierenden Spezialfolie
mit einem variablen sd-Wert. Dadurch ist ganzjährig eine hohe Austrocknungswirkung
in der Fuge sichergestellt.
Der selbstklebende Befestigungsstreifen ermöglicht einen sehr einfachen, komplett
verdeckten Einbau des überputzbaren Folienbandes. Für eine einfachere
Montage ist der breitlächig selbstklebende Befestigungsstreifen bei 25 mm perforiert.
Der wechselseitige Blendrahmenkleber bindet erst nach ca. 4 Minuten
vollständig ab, um die Folie am Blendrahmen korrigieren zu können:
• eine Folie für die innere und äußere Abdichtung: keine Verwechslungsgefahr
• spezielle Vliesoberfläche mit guter Eignung zum Überputzen / Überstreichen
• geeignet für Sanierung und Neubau auf verschiedenen Fensterrahmen
• Einbauvarianten: einseitig oder wechselseitig
• entspricht den Anforderungen der EnEV an die Luftdichtheit der Gebäudehülle
• hohe Putzhaftung
• kein Folienkleber mehr notwendig
• auch bei schwierigen Untergründen in der Regel ohne Primer einsetzbar.  

Wir empfehlen auf jeden Untergrund einen Haft- und Verträglichkeitstest.  
Einige Untergründe müssen mit Primer vorbehandelt werden.

Technische Daten:
• Baustoffklasse DIN EN 13501-1: Klasse E
• Schlagregendichtheit von Fugen DIN EN 1928: ≥ 900 Pa
• Fugendurchlasskoeffizient DIN EN 1026: an ≈ 0 m³/[h*m*(daPa)2/3]
• Luftdichtheit DIN EN 12114: Klasse 4 erfüllt
• UV-Stabilität (Vliesseite): ca. 9 Monate
• sd-Wert (Wasserdampfdurchlässigkeit) DIN EN ISO 12572: sd-Wert je  

nach mittlerer Luftfeuchte zwischen 0,39 m (dampfdiffusionsoffen) und  
5,5 m (dampfdiffusionsbremsend)

greenteQ Folie PLEnA Top

Folienbreite Rollenlänge VE VBH Artikel-Nr.

70 mm 30 m 240 m 2172753011

100 m 30 m 120 m 2172752633

150 m 30 m 120 m 2172752634

Folienbreite Rollenlänge VE VBH Artikel-Nr.

200 m 30 m 120 m 2172752635

250 m 30 m 75 m 2172752636

greenteQ Hybrid Montagekleber weiß

Der greenteQ Hybrid Montagekleber weiß ist ein hochwertiger, schnell aushärtender, dauerhaft elastischer Kleb- und Dichtstoff 
auf Basis eines Hybridpolymers mit einer sehr hohen Anfangshaftung.

Hochwertiger, neutraler, elastischer und einkomponentiger Klebstoff auf Basis Hybridpolymer. Verklebungen im Hoch- und Tiefbau. 
Elastische Verklebung von Platten, Profilen und anderen Teilen auf den meisten üblichen Untergründen (Holz, MDF, Spanplatte usw.).

Produkteigenschaften:
• Hohe Anfangshaftung, weniger Abstützung erforderlich.
• Schnelle Aushärtung.
• Gut ausspritzbar.
• Hohe Scherfestigkeit nach vollständiger Aushärtung (kein Primer).
• Bleibt nach dem Aushärten elastisch und ist sehr langlebig.
• Geruchlos.
• Kann mit Anstrichsystemen auf Wasserbasis überstrichen werden.
• Hohe Wetter- und UV-Beständigkeit.
• Enthält keine Isocyanate und Silikone.
• Gute Haftung auf leicht feuchten Untergründen.

Technische Daten:
• Hautbildung* (23°C/50% R.F.):  ca. 5 min.
• Aushärtungsgeschwindigkeit* (23°C/50% R.F.): 3 mm/24 Std.
• Verbrauch* (bei Kleberaupe von ca. 5mm): ca. 15 laufende Meter

Inhalt Farbe VE VBH Artikel-Nr.

290 ml weiß 12 Stück 2172748858

600 ml weiß 12 Stück 2172748857

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172753011&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172752633&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172752634&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172752635&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172752636&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172748858&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172748857&CatalogID=online-Katalog
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Die greenteQ Fensterrahmenschraube RC2 ist für die Befestigung von Fensterrahmen 
aus Kunststoff, Holz und Aluminium auf Beton, Vollsteinen, Ziegeln und anderen Bau-
stoffen mit hohen Festigkeiten geeignet. 
Sie ist aus einsatzgehärtetem Stahl, die Oberfläche ist hell verzinkt. Sie besitzt ein  
HILO-Gewinde für ein optimales Eindrehverhalten und ist RC2-geprüft!

Weitere Produktvorteile
• schnelle Montage und optimale Kraftübertragung durch Führung im TX-Kraftangriff
• sichere, fast spannungsfreie Befestigung durch den Gewindegriff im Blendrahmen und Mauerwerk
• durch den Gewindeeingriff der Fensterrahmenschraube in Rahmen und Mauerwerk ist eine dauer-

hafte Fixierung ohne Profildurchbiegungen (weder während noch nach der Montage) gegeben

greenteQ Fensterrahmenschraube RC2 Zylinderkopf

Abmessung d x L Antrieb Kopf-Ø VE Oberfläche VBH Artikel-Nr.

7,5 x 42 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755985

7,5 x 62 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755987

7,5 x 72 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755988

7,5 x 82 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755989

7,5 x 92 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755990

7,5 x 102 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755991

7,5 x 112 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755992

7,5 x 122 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755993

7,5 x 132 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755994

7,5 x 152 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755995

7,5 x 182 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755996

7,5 x 212 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755997

7,5 x 252 mm T30 8,0 mm 50 Stk. hell verzinkt 2172755998

7,5 x 300 mm T30 8,0 mm 50 Stk. hell verzinkt 2172755999

HILO-Gew
inde

RC2-gepr
üft+

+

greenteQ Fensterschaum 1K Klasse E

Der Fensterschaum für die Schall- und Wärmedämmung bei der Fenstermontage.

Der greenteQ Fensterschaum 1K ist ein gebrauchsfertiger, feuchtigkeitshärtender, einkomponentiger, 
selbstexpandierender Polyurethanschaum, der über eine hervorragende Formstabilität verfügt. Der 
greenteQ Fensterschaum 1K ist zum Füllen, Dämmen, Kleben, Dichten und Isolieren geeignet und haftet 
ausgezeichnet auf fast allen Bauuntergründen. Sehr gute Dämm- und Isoliereigenschaften des Schaums 
gewährleisten eine höhere Schall- und Wärmedämmung, als sie durch die Verwendung von Mineralwolle, 
Kork und Fiberglas erreicht werden kann.

Anwendungsgebiete:
• Schall- und Wärmedämmung in der mittleren Dämmebene bei der Montage von Fenstern
• Füllen von Fugen, Hohlräumen, Rohr- und Mauerdurchbrüchen
• Isolierung und Dämmung von Dachkonstruktionen

Technische Daten:
• Baustoffklasse nach EN 13501-1: Klasse E
• Ausbeute nach FEICA TM 1003: 500 ml = 23,0 l, 750 ml =34,5 l
• Schneidbar nach FEICA TM 1005: nach ca. 35 Minuten (30 mm-Strang bei +20°C)
• Voll belastbar: nach ca. 12 Stunden (30 mm-Strang bei +20°C)
• Verarbeitungstemperatur (Umgebung und Untergrund): +5°C bis +35°C / optimal 20°C
• Volumenschwund nach FEICA TM 1004: <5%
• Dosentemperatur: mind. +5°C bis +25°C
• Zelligkeit: Regelmässig / fein, Härte: halbhart
• Dichte nach FEICA TM 1019: 29,5 kg/m³
• Temperaturbeständigkeit: von -40°C bis +90°C
• Ventil: Standard Gummiventil
• Geprüfte Wärmeleitfähigkeit nach DIN 52612 max. W (m.K) 0,039
• Geprüfte Schallreduzierung nach EN ISO 717-1: 58 dB

Inhalt Farbe VE VBH Artikel-Nr.

500 ml gelb/champagner 12 Dosen 2172746397

750 ml gelb/champagner 12 Dosen 2172746398

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755985&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755987&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755988&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755989&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755990&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755991&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755992&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755993&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755994&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755995&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755996&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755997&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755998&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755999&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172746397&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172746398&CatalogID=online-Katalog
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EPDM-Stockrahmenabdichtungen

Einsatzbereich: Abdichtung zwischen Anschraubsteg und Fenster. Für Ausladungen von 50 - 500  mm, selbstklebend.

UD40-25 UD 400-1 greenteQ
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Faden

15 mm
Selbstklebe-
beschichtung

Farbe VE VBH Artikel-Nr.

schwarz 100 m 3827690800

weiß 100 m 3827691000

Farbe VE VBH Artikel-Nr.

schwarz 1 m 2172723626

schwarz 100 m 2172723627

Farbe VE VBH Artikel-Nr.

schwarz 100 m 2172756077

weiß 100 m 2172756078

Dichtung UD 400-1
Dichtung UD 40-25

Dichtung greenteQ

Diese neue Fensterbankschraube ist für die Befestigung von Fensterbänken an ‚alternativen‘ 
Fensterbankanschlussprofilen und/oder Unterbauprofilen entwickelt worden.
Sie zeichnet sich durch einen neuen, flachbauenden Kopf mit angepresster Scheibe aus, der 
die Langlochbohrungen in den bekannten Fensterbänken perfekt abdeckt. Eine zusätzliche 
Polyamid-Unterlegscheibe ist nicht notwendig. Die Schraube wurde auch in der Handhabung 
optimiert. Durch einen sehr tiefen T20 Angriff in Verbindung mit dem bewährten Gewinde und 
der leicht angreifenden Schraubenspitze wird die Einhandbedienung deutlich verbessert.

Anwendung:
Die neue SPT-Fensterbankschraube eignet sich besonders für die Verschraubung von Alu - 
Fensterbänken an den Bankanschlüssen aus Konstruktionsdämmstoff, den Klima Konform 
Profilen oder allen Unterbaudämmprofilen unseres Programms.
Besondere Aufmerksamkeit wurde auf den Auszugswert gelegt, der identisch ist mit dem 
Auszugwert einer herkömmlichen FB–Schraube aus einem 2 Kammer PVC Fensterbankan-
schlussprofil.
Diese neue Schraube kann natürlich auch an den bekannten PVC Bankanschlussprofilen 
verwendet werden. Das optimiert die notwendige Lagerhaltung.

Produkteigenschaften:
• Verbesserte Auflage des Schraubenkopfs durch angepresste Scheibe
• Verspröden und Verfärben von herkömmlichen Kunststoffscheiben wird ausgeschlossen
• Kein Aufplatzen der Scheibe bei der Verschraubung
• Korrosionsbeständig durch Werkstoff Edelstahl

SFS Fensterbankschraube SPT mit angepresster Scheibe am Schraubenkopf

Abmessung d x L Antrieb Kopf-Ø VE Oberfläche VBH Artikel-Nr.

4,5 x 35 mm T20 10,5  mm 1.000 Stk. VA2 natur 2172709517

100 Stk. RAL 7016 2172729053

X

Selbstbohrende Fensterbauschraube geeignet für die Kopplung von Kunststoffprofilen mit der 
Metallarmierung. Hochkorrosionsbeständig dank optimierter Oberfläche chrom(VI)-frei.

• Material: Stahl verzinkt, optimierte Oberfläche, Chrom (VI)-frei
• Kopfform: Bombiert
• Antrieb: Torx T25

SFS Kopplungsschraube SPC für Kunststoff mit Bohrspitze

Abmessung d x L Antrieb Kopf-Ø VE Oberfläche VBH Artikel-Nr.

5,5 x 85 mm T25 14  mm 100 Stk. Chrom(VI)-frei 3863040000

X

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3827690800&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3827691000&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172723626&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172723627&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756077&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756078&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172709517&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172729053&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3863040000&CatalogID=online-Katalog
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Das greenteQ Fensterbankanschluss-Dämmprofil ersetzt herkömmliche 
PVC Fensterbankanschlussdämmprofile und wird zur thermisch 
getrennten Auflage von Fenster und Fenstertüren eingesetzt, um 
den steigenden Anforderungen an den Wärmeschutz (EnEV) gerecht 
zu werden. Der optimale Lambdawert von unserem greenteQ 
Fensterbankanschluss-Dämmsystem führt bei Fenster und Fenstertüren 
zu einem niedrigem U-Wert ohne Wärmebrücken und ohne gefährlicher 
Kondensatbildung im Fensterbankbereich. 
Einfache Verarbeitbarkeit, ausgezeichnete 
Wärmedämmung und die Herstellung in 
beliebigen Querschnitten ermöglichen eine 
optimale Lösung des Sockelanschlusses. 

Die hoch verdichtete und feste Eigenschaft vom 
greenteQ Fensterbankanschluss-Dämmprofil 
ermöglicht eine konstruktive Verschraubung 
der Aluminium-Aussenfensterbank im 
Dämmmaterial. Berücksichtigt wurde 
die Empfehlung der Gütegemeinschaft 
Wärmedämmung von Fassaden e. V. zur 
zurückgesetzten Befestigung der Aufkantung 
der Fensterbank und Untergreifung am hierfür 
geeigneten Blendrahmen bzw. Basisprofil unter 
Berücksichtigung der unteren Entwässerung im 
Blendrahmen bzw. Basisprofil.
Bei der Ausführung mit PVC-Platte 
nach außen können die üblichen 
Fensterbankschrauben verwendet 
werden. Bei der Ausführung 
ohne PVC müssen spezielle 
Fensterbankschrauben verwendet 
werden - bitte beachten sofern 
ein nachfolgendes Gewerk die 
Außenfensterbank montiert. 
Sämtliche Abdichtungs- und 
Versiegelungsmaßnahmen wie 
Dichtbänder und Folien können sicher am 
Material angebracht werden. 

Das greenteQ Fensterbankanschluss-Dämmprofil besteht aus einem durchgehenden statischen Konstruktionskern und ermöglicht somit eine 
sichere Montage der Tragklötze nach anerkannten Regeln der Technik. Auch hohe Punktlasten können damit sicher abgetragen werden. Die 
Montage mit dem Fensterbankanschluss-Dämmprofil garantiert eine wärmebrückenfreien Einbau, wodurch Kondensatbildung auch unter 
extremen Einflüssen zuverlässig vermieden wird.

Das greenteQ Fensterbankanschluss-Dämmprofil kann mit herkömmlichen Holzbearbeitungsmaschinen gesägt, gefräst, gehobelt und 
gebohrt werden. Nach Absprache sind abweichende Maße für größere Ausladungen, höhere Fensterbankanschluss-Dämmprofile oder 
Sonderprofile lieferbar.

•  Fertigstellung des Bauanschlusses ohne Einbeziehung des nachfolgenden Gewerks
•  KEINE WÄRMEBRÜCKE - KEINE KONDENSATION
•  Ausgezeichnet wärmedämmend und höchst belastbar
•  Unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Frost – kein Quellen und Schwinden
•  Keine Langzeitveränderung in Dimension und Festigkeit
•  Geringes Gewicht - leichtes Handling
•  Recyclebar und sortenrein - erfüllt alle Anforderungen an nachhaltiges und umweltfreundliches Bauen
•  Ausgezeichnete Duktilität - Unebenheiten des Untergrundes werden schadensfrei ausgeglichen
•  Alterungsbeständig, fäulnisbeständig und unverottbar

Die Montagevariante mit dem Fensterbankanschluss-Dämmprofil hochdämmend

Dämmprofil
Höhe 30 mm

Technische Daten Norm Klassifizierung

Druckfestigkeit bei 10% Stauchung EN 826 angelehnt 1,40 N/mm²

Druckfestigkeit bei 2% Stauchung EN 826 angelehnt 0,80 N/mm²
Schraubenauszug bei 40 mm  
Verankerungslänge Ø4,5 mm / Ø7,5 mm 505/837 N

Zulässige Spannung (N/mm²) bei 2% Langzeit- 
verformung und Dauerlast 0,56 N/mm²

Wärmeleitfähigkeit Bemessungswert EN 12667 0,0387 (W/mK)

Brandverhalten DIN 4102-1 B1

wahlweise mit und ohne PVC

Keine Wärmebrücken - keine Kondensation

Ausgezeichnet wärmedämmend und 
höchst belastbar

Leicht zu schrauben, bohren, sägen, fräsen

Recyclebar und sortenrein - erfüllt alle Anfor-
derungen an nachhaltiges und umweltfreund-
liches Bauen
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Die hoch verdichtete und feste Eigenschaft vom greenteQ Fensterbankanschluss-Dämmprofil 
ermöglicht eine konstruktive Verschraubung der Aluminium-Aussenfensterbank im Dämmmaterial. 
Berücksichtigt wurde die Empfehlung der Gütegemeinschaft Wärmedämmung von Fassaden e. V. 
zur zurückgesetzten Befestigung der Aufkantung der Fensterbank und Untergreifung am hierfür 
geeigneten Blendrahmen bzw. Basisprofil unter Berücksichtigung der unteren Entwässerung im 
Blendrahmen bzw. Basisprofil. 
Bei der Ausführung ohne PVC müssen spezielle Fensterbankschrauben verwendet werden - 
bitte beachten sofern ein nachfolgendes Gewerk die Außenfensterbank montiert.  
Sämtliche Abdichtungs- und Versiegelungsmaßnahmen wie Dichtbänder und Folien können 
sicher am Material angebracht werden.

Das greenteQ Fensterbankanschluss-Dämmprofil hat eine Grundlänge von 2.350 mm.

greenteQ Fensterbankanschluss-Dämmprofil ohne PVC 30 mm hochdämmend

Für Profilsystem U-Wert VBH Artikel-Nr.

Aluplast Ideal 4000 0,95 2172760122

Aluplast Ideal 5000 0,95 2172760122

Aluplast Ideal 7000 0,84 2172760124

Aluplast Ideal 8000 0,84 2172760124

Gealan S8000 iQ 0,95 2172760147

Gealan S9000 iQ 0,84 2172760148

Inoutic Arcade 0,95 2172760132

Inoutic Eforte 0,84 2172760131

Inoutic Elite 0,95 2172760132

Inoutic Prestige 0,95 2172760130

Profine 70 AD* 0,95 2172760115

Profine 76 AD* 0,95 2172760117

Profine 76 MD* 0,95 2172760116

Profine 88 MD* 0,84 2172760118

Für Profilsystem U-Wert VBH Artikel-Nr.

Rehau Brillant 70 0,95 2172760134

Rehau Euro 86 0,84 2172760135

Rehau Geneo 0,84 2172760146

Rehau Synego 0,84 2172760135

Salamander 3D 0,95 2172760125

Salamander bluEvolution 82 0,95 2172760126

Salamander bluEvolution 92 0,95 2172760127

Salamander Streamline 76 0,95 2172760125

Schüco Alu Inside 0,84 2172760129

Schüco Corona CT 70 0,95 2172760128

Schüco Corona SI 82 0,84 2172760129

Schüco Living 82 0,84 2172760129

Veka Softline 70 0,84 2172760121

Veka Softline 76 0,84 2172760121

Veka Softline 82 0,84 2172760119* auch KBE, Kömmerling, Trocal

Aluplast

Ideal 4000
Aluplast Ideal 4000 Aluplast Ideal 5000

Aluplast

Ideal 5000
Aluplast Ideal 4000 Aluplast Ideal 5000

Aluplast

Ideal 7000
Aluplast Ideal 7000 Aluplast Ideal 8000

Aluplast

Ideal 8000
Aluplast Ideal 7000 Aluplast Ideal 8000

Gealan

S8000 iQ
Gealan S8000 iQ

Gealan

S9000 iQ
Gealan S9000 iQ

VBH Art-Nr. 
2172760148

Inoutic

Eforte
Inoutic Eforte

Inoutic

Elite
Inoutic Elite Inoutic Arcade

Inoutic

Arcade
Inoutic Elite Inoutic Arcade

VBH Art-Nr. 
2172760122

VBH Art-Nr. 
2172760124

VBH Art-Nr. 
2172760132

VBH Art-Nr. 
2172760132

VBH Art-Nr. 
2172760131

VBH Art-Nr. 
2172760147

VBH Art-Nr. 
2172760122

VBH Art-Nr. 
2172760124

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760122&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760122&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760124&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760124&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760147&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760148&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760132&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760131&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760132&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760130&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760115&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760117&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760116&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760118&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760134&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760135&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760146&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760135&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760125&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760126&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760127&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760125&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760129&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760128&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760129&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760129&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760121&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760121&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760119&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760148&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760122&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760124&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760132&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760132&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760131&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760147&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760122&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760124&CatalogID=online-Katalog


© VBH
Für Druckfehler keine Haftung.Ausgabe M02/2021.08.27/ET

Außenfensterbank

MONTAGESYSTEME FENSTERBANK

MONTAGESYSTEME FENSTERBANK

89
Außenfensterbank

Inoutic

Prestige
Inoutic Prestige

KBE
Kömmerling

Profine
Trocal

70 AD
70 AD

Profine/Kömmerling/Trocal

KBE
Kömmerling

Profine
Trocal

76 MD
76 MD

Profine/Kömmerling/Trocal

KBE
Kömmerling

Profine
Trocal

76 AD
76 AD

Profine/Kömmerling/Trocal

KBE
Kömmerling

Profine
Trocal

88 MD
88 MD

Profine/Kömmerling/Trocal

Rehau

Brillant 70
Rehau Brillant 70

Rehau

Euro 86
Rehau Euro 86 Rehau Synego

Salamander

3D
Salamander Streamline Salamander 3D

Salamander

Streamline 76
Salamander Streamline Salamander 3D

Schüco

Alu Inside
Schüco Corona SI 82 Schüco Living 82Schüco Alu Inside

Schüco

Corona CT 70
Schüco Coronoa CT 70

Salamander

bluEvolution 82
Salamander bluEvolution 82

Salamander

bluEvolution 92Salamander bluEvolution 92

Rehau

Geneo
Rehau Geneo

Rehau

Synego
Rehau Euro 86 Rehau Synego

Schüco

Corona SI 82
Schüco Corona SI 82 Schüco Living 82Schüco Alu Inside

Schüco

Living 82
Schüco Corona SI 82 Schüco Living 82Schüco Alu Inside

Veka

Softline 70
Veka Softline 70

Profine/Kömmerling/Trocal

Veka Softline 76

Veka

Softline 76
Veka Softline 70

Profine/Kömmerling/Trocal

Veka Softline 76

Veka

Softline 82
Veka Softline 82

VBH Art-Nr. 
2172760130

VBH Art-Nr. 
2172760117

VBH Art-Nr. 
2172760135

VBH Art-Nr. 
2172760125

VBH Art-Nr. 
2172760125

VBH Art-Nr. 
2172760121

VBH Art-Nr. 
2172760121

VBH Art-Nr. 
2172760119

VBH Art-Nr. 
2172760129

VBH Art-Nr. 
2172760129

VBH Art-Nr. 
2172760129

VBH Art-Nr. 
2172760128

VBH Art-Nr. 
2172760126

VBH Art-Nr. 
2172760127

VBH Art-Nr. 
2172760135

VBH Art-Nr. 
2172760146

VBH Art-Nr. 
2172760118

VBH Art-Nr. 
2172760134

VBH Art-Nr. 
2172760115

VBH Art-Nr. 
2172760116

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760130&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760117&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760135&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760125&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760125&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760121&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760121&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760119&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760129&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760129&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760129&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760128&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760126&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760127&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760135&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760146&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760118&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760134&CatalogID=online-Katalog
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Die hoch verdichtete und feste Eigenschaft vom greenteQ Fensterbankanschluss-Dämmprofil 
ermöglicht eine konstruktive Verschraubung der Aluminium-Aussenfensterbank im Dämmmaterial. 
Berücksichtigt wurde die Empfehlung der Gütegemeinschaft Wärmedämmung von Fassaden e. V. 
zur zurückgesetzten Befestigung der Aufkantung der Fensterbank und Untergreifung am hierfür 
geeigneten Blendrahmen bzw. Basisprofil unter Berücksichtigung der unteren Entwässerung im 
Blendrahmen bzw. Basisprofil.  
Bei der Ausführung mit PVC können die üblichen Fensterbankschrauben verwendet werden.  
Sämtliche Abdichtungs- und Versiegelungsmaßnahmen wie Dichtbänder und Folien können 
sicher am Material angebracht werden.

Das greenteQ Fensterbankanschluss-Dämmprofil hat eine Grundlänge von 2.350 mm.

greenteQ Fensterbankanschluss-Dämmprofil mit PVC 30 mm hochdämmend

Für Profilsystem U-Wert VBH Artikel-Nr.

Aluplast Ideal 4000 0,95 2172760157

Aluplast Ideal 5000 0,95 2172760157

Aluplast Ideal 7000 0,84 2172760158

Aluplast Ideal 8000 0,84 2172760158

Gealan S8000 iQ 0,95 2172760170

Gealan S9000 iQ 0,84 2172760171

Inoutic Arcade 0,95 2172760166

Inoutic Eforte 0,84 2172760165

Inoutic Elite 0,95 2172760166

Inoutic Prestige 0,95 2172760164

Profine 70 AD* 0,95 2172760149

Profine 76 AD* 0,95 2172760151

Profine 76 MD* 0,95 2172760150

Profine 88 MD* 0,84 2172760152

Für Profilsystem U-Wert VBH Artikel-Nr.

Rehau Brillant 70 0,95 2172760167

Rehau Euro 86 0,84 2172760168

Rehau Geneo 0,84 2172760169

Rehau Synego 0,84 2172760168

Salamander 3D 0,95 2172760159

Salamander bluEvolution 82 0,95 2172760160

Salamander bluEvolution 92 0,95 2172760161

Salamander Streamline 76 0,95 2172760159

Schüco Alu Inside 0,84 2172760163

Schüco Corona CT 70 0,95 2172760162

Schüco Corona SI 82 0,84 2172760163

Schüco Living 82 0,84 2172760163

Veka Softline 70 0,84 2172760156

Veka Softline 76 0,84 2172760156

Veka Softline 82 0,84 2172760153* auch KBE, Kömmerling, Trocal

Aluplast

Ideal 4000
Aluplast Ideal 4000 Aluplast Ideal 5000

Aluplast

Ideal 5000
Aluplast Ideal 4000 Aluplast Ideal 5000

Aluplast

Ideal 7000
Aluplast Ideal 7000 Aluplast Ideal 8000

Aluplast

Ideal 8000
Aluplast Ideal 7000 Aluplast Ideal 8000

Gealan

S8000 iQ
Gealan S8000 iQ

Gealan

S9000 iQ
Gealan S9000 iQ

VBH Art-Nr. 
2172760171

Inoutic

Eforte
Inoutic Eforte

Inoutic

Elite
Inoutic Elite Inoutic Arcade

Inoutic

Arcade
Inoutic Elite Inoutic Arcade

VBH Art-Nr. 
2172760157

VBH Art-Nr. 
2172760158

VBH Art-Nr. 
2172760166

VBH Art-Nr. 
2172760166

VBH Art-Nr. 
2172760165

VBH Art-Nr. 
2172760170

VBH Art-Nr. 
2172760157

VBH Art-Nr. 
2172760158

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760157&CatalogID=online-Katalog
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https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760158&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760170&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760171&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760166&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760165&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760166&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760164&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760149&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760151&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760150&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760152&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760167&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760168&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760169&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760168&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760159&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760160&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760161&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760159&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760163&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760162&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760163&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760163&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760156&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760156&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760153&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760171&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760157&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760158&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760166&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760166&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760165&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760170&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760157&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760158&CatalogID=online-Katalog
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Inoutic

Prestige
Inoutic Prestige

KBE
Kömmerling

Profine
Trocal

70 AD
70 AD

Profine/Kömmerling/Trocal

KBE
Kömmerling

Profine
Trocal

76 MD
76 MD

Profine/Kömmerling/Trocal

KBE
Kömmerling

Profine
Trocal

76 AD
76 AD

Profine/Kömmerling/Trocal

KBE
Kömmerling

Profine
Trocal

88 MD
88 MD

Profine/Kömmerling/Trocal

Rehau

Brillant 70
Rehau Brillant 70

Rehau

Euro 86
Rehau Euro 86 Rehau Synego

Salamander

3D
Salamander Streamline Salamander 3D

Salamander

Streamline 76
Salamander Streamline Salamander 3D

Schüco

Alu Inside
Schüco Corona SI 82 Schüco Living 82Schüco Alu Inside

Schüco

Corona CT 70
Schüco Coronoa CT 70

Salamander

bluEvolution 82
Salamander bluEvolution 82

Salamander

bluEvolution 92Salamander bluEvolution 92

Rehau

Geneo
Rehau Geneo

Rehau

Synego
Rehau Euro 86 Rehau Synego

Schüco

Corona SI 82
Schüco Corona SI 82 Schüco Living 82Schüco Alu Inside

Schüco

Living 82
Schüco Corona SI 82 Schüco Living 82Schüco Alu Inside

Veka

Softline 70
Veka Softline 70 Veka Softline 76

Veka

Softline 76
Veka Softline 70 Veka Softline 76

Veka

Softline 82
Veka Softline 82

VBH Art-Nr. 
2172760164

VBH Art-Nr. 
2172760151

VBH Art-Nr. 
2172760168

VBH Art-Nr. 
2172760159

VBH Art-Nr. 
2172760159

VBH Art-Nr. 
2172760156

VBH Art-Nr. 
2172760156

VBH Art-Nr. 
2172760153

VBH Art-Nr. 
2172760163

VBH Art-Nr. 
2172760163

VBH Art-Nr. 
2172760163

VBH Art-Nr. 
2172760162

VBH Art-Nr. 
2172760160

VBH Art-Nr. 
2172760161

VBH Art-Nr. 
2172760168

VBH Art-Nr. 
2172760169

VBH Art-Nr. 
2172760152

VBH Art-Nr. 
2172760167

VBH Art-Nr. 
2172760149

VBH Art-Nr. 
2172760150

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760164&CatalogID=online-Katalog
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https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760163&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760163&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760162&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172760160&CatalogID=online-Katalog
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greenteQ Fensterbankanschluss-Dämmprofil mit und ohne PVC 30 mm hochdämmend

1

2

3

4

5

6

7 8

10

132

4

5

10

7 8

6

3

13

1

1 Montage mit greenteQ Fensterrahmenschraube Zylinderkopf Ø 7,5 mm, Abstand und Verankerungslänge nach  
statischem Erfordernis oder RAL Richtlinie, kein Vorbohren im Dämmprofil erforderlich!

2 Fugenverklebung greenteQ Hybrid Montagekleber weiß 2 Raupen mit je 10 mm Breite Art. 2172748858

3 Fensterbankanschluss-Dämmprofil U-Wert : 0,84 W/m²K, verformungsfreie Traglast : 2250 kg/m

4 Das Gewerkeloch ist so abzudichten, dass eine dauerhafte Abdichtung gewährleistet ist

5 Fensterbankschraube je nach Dämmprofil-Ausführung (siehe Zubehör)

6 greenteQ Unterlegplatten z.B.: Art. 4030550005 Traglast 135 kg / Platte, z.B.: Art. 2172750762 Traglast 330 kg / Platte

7 greenteQ Fensterschaum 1K Klasse E 500 ml Art. 2172746397

8 greenteQ Folie PLENA Top Art. 2172753011

10 Stockrahmendichtung je nach Fensterbanksystem (siehe Zubehör)

13 Transportfixierung mit Spedec SPC /4-43 5,5x55 mm Art. 3290100000

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172748858&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=4030550005&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750762&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172746397&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172753011&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3290100000&CatalogID=online-Katalog
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Montageanleitung

 1  Luft-und Wasserdichtheit: 2 Kleberaupen mit 8 mm Breite auf 
das Fensterbankanschluss-Dämmprofil mit greenteQ Hybrid 
Montagekleber weiß (Art.-Nr. 2172748858) auftragen.

2  Vormontage: Das Fensterbankanschluss-Dämmprofil an den 
Fensterrahmen anpressen. Um Verschnitt zu vermeiden, können Sie 
das Dämmprofil stumpf stoßen.

3  Mechanische Sicherung: Transportfixierung mit 
selbstbohrenden Schrauben (z.B. Art.-Nr. 3863040000) im Abstand 
von ~ 500 mm anbringen. Kein Vorbohren erforderlich.

4  Montage des Fensters: Verschraubung des Fensters von oben 
durch das Fensterbankanschluss-Dämmprofil in das Mauerwerk mit 
greenteQ Fensterrahmenschrauben Zylinderkopf Ø 7,5 mm, Abstand 
und Verankerungslänge nach statischem Erfordernis oder RAL 
Richtlinie, kein Vorbohren im Dämmprofil erforderlich!

5  Abdichtung der äußeren Fuge: Die Anschlussfuge unterhalb 
des Fensterbankanschluss-Dämmprofils mit greenteQ 
Fensterschaum 1 K Klasse E und mit der Dichtfolie greenteQ Folie 
Plena Top außen luft- und schlagregendicht abdichten. Es muss eine 
dauerhafte Abdichtung gewährleistet sein. Eventuelle Anforderungen 
der Abdichtung an den Untergrund wie Glattstrich beachten.

6  Abdichtung der inneren Fuge: Die innere Anschlussfuge 
unterhalb des Fensterbankanschluss-Dämmprofils mit der Dichtfolie 
greenteQ Folie Plena Top entsprechend den Anforderungen der 
EnEV an die Luftdichtheit der Gebäudehülle abdichten.

7  Anbringen der Außenfensterbank: Stockrahmendichtung an 
der Außenfensterbank anbringen und Außenfensterbank auf 
vorhandenen Untergrund auflegen. Dabei darauf achten, dass 
genügend Luft zwischen Außenfensterbank und Untergrund 
vorhanden ist. Abschließend die Außenfensterbank mit geeigneten 
Fensterbankschrauben am Fensterbankanschluss-Dämmprofil 
anschrauben (geeignet: je nachdem, ob das Dämmprofil eine 
PVC-Platte hat oder nicht). Dabei sollte die Aufkantung der 
Fensterbank am hierfür geeigneten Blendrahmen bzw. Basisprofil 
untergreifen. Die mind. 5° Ablaufschräge muss nach Einbau noch 
vorhanden sein.
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https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172748858&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3863040000&CatalogID=online-Katalog
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Die greenteQ Unterlegplatten sind massive Vollguss-Platten, gefertigt aus Polypro-
pylen (PP). Durch die Materialeigenschaften von Polypropylen erfüllen die greenteQ 
Unterlegplatten bereits die Vorgaben zur Randverbundverträglichkeit.

Die greenteQ Unterlegplatten werden hauptsächlich zum Ausgleichen und Ausrichten im 
Fenster- und Türbau eingesetzt. Daneben finden sie Anwendung im Innen- und Trockenaus-
bau oder können universell als Distanzplatte oder Unterlegplatte verwendet werden.

Produktvorteile:
• ideal zum millimetergenauem Niveauausgleich
• geeignet für den Einsatz bei großen Lasten
• temperaturbeständig und maßgenau, auch bei Nässe, Wärme oder Kälte

Technische Daten:
• Schmelzflussindex: 20/30 g/10 min
• Dichte: 0,90 - 0,94 g/cm³
• Kerbschlagzähigkeit: > 3 KJ/m²
• Biegemodul: > 1.000 MPa
• Shore-Härte (D): 50 - 60

greenteQ Unterlegplatten 60 mm

Abmessung Oberfläche VE VBH Artikel-Nr.

40 x 60 x 1,0 mm beige 1.000 Stk. 2172706885

40 x 60 x 1,5 mm weiß 1.000 Stk. 4030550001

40 x 60 x 2,0 mm blau 1.000 Stk. 2172706896

40 x 60 x 3,0 mm rot 1.000 Stk. 4030550003

40 x 60 x 4,0 mm gelb 1.000 Stk. 2172706897

Abmessung Oberfläche VE VBH Artikel-Nr.

40 x 60 x 5,0 mm grün 1.000 Stk. 4030550005

40 x 60 x 10 mm braun 500 Stk. 4030550010

40 x 60 x 15 mm grau 500 Stk. 2172706898

40 x 60 x 20 mm schwarz 500 Stk. 2172706899

Unterlegplatten 53 x 66 mm zum Niveauausgleich und Abtragen von 
Lasten sowie für millimetergenaues Ausgleichen und Unterlegen.

RoTo Unterlegplatten 66 mm

Abmessung Oberfläche VE VBH Artikel-Nr.

53 x 66 x 1,5 mm weiß 1000 Stk. 2172715861

53 x 66 x 3,0 mm rot 1000 Stk. 2172709015

53 x 66 x 5,0 mm grün 500 Stk. 2172715860

53 x 66 x 10 mm braun 250 Stk. 2172709014

53 x 66 x 15 mm grau 200 Stk. 2172706886

53 x 66 x 20 mm schwarz 100 Stk. 2172704990

Unterlegplatten 53 x 140 mm zum Niveauausgleich und 
Abtragen von Lasten sowie für millimetergenaues Aus-
gleichen und Unterlegen.

RoTo Unterlegplatten 140 mm

Abmessung Oberfläche VE VBH Artikel-Nr.

53 x 140 x 1,0 mm weiß 250 Stk. 2172729833

25 Stk. 2172750758

53 x 140 x 2,0 mm blau 250 Stk. 2172729834

25 Stk. 2172750759

53 x 140 x 3,0 mm rot 250 Stk. 2172729835

25 Stk. 2172750760

Abmessung Oberfläche VE VBH Artikel-Nr.

53 x 140 x 5,0 mm grün 250 Stk. 2172729836

25 Stk. 2172750761

53 x 140 x 10 mm braun 100 Stk. 2172729837

25 Stk. 2172750762

53 x 140 x 20 mm schwarz 100 Stk. 2172729838

25 Stk. 2172750766

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172706885&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=4030550001&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172706896&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=4030550003&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172706897&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=4030550005&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=4030550010&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172706898&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172706899&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172715861&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172709015&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172715860&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172709014&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172706886&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172704990&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172729833&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750758&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172729834&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750759&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172729835&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750760&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172729836&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750761&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172729837&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750762&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172729838&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750766&CatalogID=online-Katalog
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Unterlegplatten 53 x 170 mm für Nivellierungsausgleich.

Technische Daten:
• Werkstoff: PS
• Dichte nach ISO 1183: 1,04 g/cm³
• Härte nach ISO 2039-1: 60 N/mm²
• Streckspannung nach ISO 527-2: 28 MPa
• Min./Max. dauerhafte Gebrauchstemperatur: -10°C / +80°C
• Druckfestigkeit 1-3 mm / 5-20 mm: 131,6 kN / 47,4 kN

Unterlegplatten 53 x 210 mm zum Niveauausgleich und Abtragen von 
Lasten sowie für millimetergenaues Ausgleichen und Unterlegen.

Set - bestehend aus jeweils 25 Stück:
• Unterlage 53 x 170 x 1
• Unterlage 53 x 170 x 2
• Unterlage 53 x 170 x 3
• Unterlage 53 x 170 x 5
• Unterlage 53 x 170 x 10
• Unterlage 53 x 170 x 20

Unterlegplatten 170 mm

Unterlegplatten 210 mm

Abmessung Oberfläche VE VBH Artikel-Nr.

53 x 170 x 1,0 mm weiß 250 Stk. 2172726259

25 Stk. 2172750752

53 x 170 x 2,0 mm blau 250 Stk. 2172726260

25 Stk. 2172750753

53 x 170 x 3,0 mm rot 250 Stk. 2172726261

25 Stk. 2172750754

53 x 170 x 5,0 mm grün 250 Stk. 2172726262

25 Stk. 2172750755

53 x 170 x 10 mm braun 100 Stk. 2172726263

25 Stk. 2172750756

53 x 170 x 20 mm schwarz 100 Stk. 2172731995

25 Stk. 2172750757

Abmessung Oberfläche VE VBH Artikel-Nr.

53 x 210 x 1,0 mm weiß 250 Stk. 2172745381

25 Stk. 2172750767

53 x 210 x 2,0 mm blau 250 Stk. 2172745382

25 Stk. 2172750768

53 x 210 x 3,0 mm rot 250 Stk. 2172745383

25 Stk. 2172750769

53 x 210 x 5,0 mm grün 250 Stk. 2172745384

25 Stk. 2172750770

53 x 210 x 10 mm braun 100 Stk. 2172745385

25 Stk. 2172750772

53 x 210 x 20 mm schwarz 100 Stk. 2172745396

25 Stk. 2172750773

VBH Artikel-Nr.

2172750775

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172726259&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750752&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172726260&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750753&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172726261&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750754&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172726262&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750755&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172726263&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750756&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172731995&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750757&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172745381&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750767&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172745382&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750768&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172745383&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750769&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172745384&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750770&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172745385&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750772&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172745396&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750773&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750775&CatalogID=online-Katalog
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greenteQ Folie Plena Top mit sehr hoher Klebkraft und 900 Pa Schlagregendichtheit 
für die innere und äußere Abdichtung von Fenster- und Fassadenfugen.

Die greenteQ Folie Plena besteht aus einer feuchteregulierenden Spezialfolie
mit einem variablen sd-Wert. Dadurch ist ganzjährig eine hohe Austrocknungswirkung
in der Fuge sichergestellt.
Der selbstklebende Befestigungsstreifen ermöglicht einen sehr einfachen, komplett
verdeckten Einbau des überputzbaren Folienbandes. Für eine einfachere
Montage ist der breitlächig selbstklebende Befestigungsstreifen bei 25 mm perforiert.
Der wechselseitige Blendrahmenkleber bindet erst nach ca. 4 Minuten
vollständig ab, um die Folie am Blendrahmen korrigieren zu können:
• eine Folie für die innere und äußere Abdichtung: keine Verwechslungsgefahr
• spezielle Vliesoberfläche mit guter Eignung zum Überputzen / Überstreichen
• geeignet für Sanierung und Neubau auf verschiedenen Fensterrahmen
• Einbauvarianten: einseitig oder wechselseitig
• entspricht den Anforderungen der EnEV an die Luftdichtheit der Gebäudehülle
• hohe Putzhaftung
• kein Folienkleber mehr notwendig
• auch bei schwierigen Untergründen in der Regel ohne Primer einsetzbar.  

Wir empfehlen auf jeden Untergrund einen Haft- und Verträglichkeitstest.  
Einige Untergründe müssen mit Primer vorbehandelt werden.

Technische Daten:
• Baustoffklasse DIN EN 13501-1: Klasse E
• Schlagregendichtheit von Fugen DIN EN 1928: ≥ 900 Pa
• Fugendurchlasskoeffizient DIN EN 1026: an ≈ 0 m³/[h*m*(daPa)2/3]
• Luftdichtheit DIN EN 12114: Klasse 4 erfüllt
• UV-Stabilität (Vliesseite): ca. 9 Monate
• sd-Wert (Wasserdampfdurchlässigkeit) DIN EN ISO 12572: sd-Wert je  

nach mittlerer Luftfeuchte zwischen 0,39 m (dampfdiffusionsoffen) und  
5,5 m (dampfdiffusionsbremsend)

greenteQ Folie PLEnA Top

Folienbreite Rollenlänge VE VBH Artikel-Nr.

70 mm 30 m 240 m 2172753011

100 m 30 m 120 m 2172752633

150 m 30 m 120 m 2172752634

Folienbreite Rollenlänge VE VBH Artikel-Nr.

200 m 30 m 120 m 2172752635

250 m 30 m 75 m 2172752636

greenteQ Hybrid Montagekleber weiß

Der greenteQ Hybrid Montagekleber weiß ist ein hochwertiger, schnell aushärtender, dauerhaft elastischer Kleb- und Dichtstoff 
auf Basis eines Hybridpolymers mit einer sehr hohen Anfangshaftung.

Hochwertiger, neutraler, elastischer und einkomponentiger Klebstoff auf Basis Hybridpolymer. Verklebungen im Hoch- und Tiefbau. 
Elastische Verklebung von Platten, Profilen und anderen Teilen auf den meisten üblichen Untergründen (Holz, MDF, Spanplatte usw.).

Produkteigenschaften:
• Hohe Anfangshaftung, weniger Abstützung erforderlich.
• Schnelle Aushärtung.
• Gut ausspritzbar.
• Hohe Scherfestigkeit nach vollständiger Aushärtung (kein Primer).
• Bleibt nach dem Aushärten elastisch und ist sehr langlebig.
• Geruchlos.
• Kann mit Anstrichsystemen auf Wasserbasis überstrichen werden.
• Hohe Wetter- und UV-Beständigkeit.
• Enthält keine Isocyanate und Silikone.
• Gute Haftung auf leicht feuchten Untergründen.

Technische Daten:
• Hautbildung* (23°C/50% R.F.):  ca. 5 min.
• Aushärtungsgeschwindigkeit* (23°C/50% R.F.): 3 mm/24 Std.
• Verbrauch* (bei Kleberaupe von ca. 5mm): ca. 15 laufende Meter

Inhalt Farbe VE VBH Artikel-Nr.

290 ml weiß 12 Stück 2172748858

600 ml weiß 12 Stück 2172748857

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172753011&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172752633&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172752634&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172752635&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172752636&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172748858&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172748857&CatalogID=online-Katalog
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Die greenteQ Fensterrahmenschraube RC2 ist für die Befestigung von Fensterrahmen 
aus Kunststoff, Holz und Aluminium auf Beton, Vollsteinen, Ziegeln und anderen Bau-
stoffen mit hohen Festigkeiten geeignet. 
Sie ist aus einsatzgehärtetem Stahl, die Oberfläche ist hell verzinkt. Sie besitzt ein  
HILO-Gewinde für ein optimales Eindrehverhalten und ist RC2-geprüft!

Weitere Produktvorteile
• schnelle Montage und optimale Kraftübertragung durch Führung im TX-Kraftangriff
• sichere, fast spannungsfreie Befestigung durch den Gewindegriff im Blendrahmen und Mauerwerk
• durch den Gewindeeingriff der Fensterrahmenschraube in Rahmen und Mauerwerk ist eine dauer-

hafte Fixierung ohne Profildurchbiegungen (weder während noch nach der Montage) gegeben

greenteQ Fensterrahmenschraube RC2 Zylinderkopf

Abmessung d x L Antrieb Kopf-Ø VE Oberfläche VBH Artikel-Nr.

7,5 x 42 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755985

7,5 x 62 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755987

7,5 x 72 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755988

7,5 x 82 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755989

7,5 x 92 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755990

7,5 x 102 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755991

7,5 x 112 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755992

7,5 x 122 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755993

7,5 x 132 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755994

7,5 x 152 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755995

7,5 x 182 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755996

7,5 x 212 mm T30 8,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755997

7,5 x 252 mm T30 8,0 mm 50 Stk. hell verzinkt 2172755998

7,5 x 300 mm T30 8,0 mm 50 Stk. hell verzinkt 2172755999

HILO-Gew
inde

RC2-gepr
üft+

+

greenteQ Fensterschaum 1K Klasse E

Der Fensterschaum für die Schall- und Wärmedämmung bei der Fenstermontage.

Der greenteQ Fensterschaum 1K ist ein gebrauchsfertiger, feuchtigkeitshärtender, einkomponentiger, 
selbstexpandierender Polyurethanschaum, der über eine hervorragende Formstabilität verfügt. Der 
greenteQ Fensterschaum 1K ist zum Füllen, Dämmen, Kleben, Dichten und Isolieren geeignet und haftet 
ausgezeichnet auf fast allen Bauuntergründen. Sehr gute Dämm- und Isoliereigenschaften des Schaums 
gewährleisten eine höhere Schall- und Wärmedämmung, als sie durch die Verwendung von Mineralwolle, 
Kork und Fiberglas erreicht werden kann.

Anwendungsgebiete:
• Schall- und Wärmedämmung in der mittleren Dämmebene bei der Montage von Fenstern
• Füllen von Fugen, Hohlräumen, Rohr- und Mauerdurchbrüchen
• Isolierung und Dämmung von Dachkonstruktionen

Technische Daten:
• Baustoffklasse nach EN 13501-1: Klasse E
• Ausbeute nach FEICA TM 1003: 500 ml = 23,0 l, 750 ml =34,5 l
• Schneidbar nach FEICA TM 1005: nach ca. 35 Minuten (30 mm-Strang bei +20°C)
• Voll belastbar: nach ca. 12 Stunden (30 mm-Strang bei +20°C)
• Verarbeitungstemperatur (Umgebung und Untergrund): +5°C bis +35°C / optimal 20°C
• Volumenschwund nach FEICA TM 1004: <5%
• Dosentemperatur: mind. +5°C bis +25°C
• Zelligkeit: Regelmässig / fein, Härte: halbhart
• Dichte nach FEICA TM 1019: 29,5 kg/m³
• Temperaturbeständigkeit: von -40°C bis +90°C
• Ventil: Standard Gummiventil
• Geprüfte Wärmeleitfähigkeit nach DIN 52612 max. W (m.K) 0,039
• Geprüfte Schallreduzierung nach EN ISO 717-1: 58 dB

Inhalt Farbe VE VBH Artikel-Nr.

500 ml gelb/champagner 12 Dosen 2172746397

750 ml gelb/champagner 12 Dosen 2172746398

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755985&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755987&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755988&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755989&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755990&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755991&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755992&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755993&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755994&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755995&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755996&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755997&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755998&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755999&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172746397&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172746398&CatalogID=online-Katalog
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EPDM-Stockrahmenabdichtungen

Einsatzbereich: Abdichtung zwischen Anschraubsteg und Fenster. Für Ausladungen von 50 - 500  mm, selbstklebend.

UD40-25 UD 400-1 greenteQ

2
7
.4

2.5

2
5

3,5

1

2
7

.0

2 8.

Faden

15 mm
Selbstklebe-
beschichtung

Farbe VE VBH Artikel-Nr.

schwarz 100 m 3827690800

weiß 100 m 3827691000

Farbe VE VBH Artikel-Nr.

schwarz 1 m 2172723626

schwarz 100 m 2172723627

Farbe VE VBH Artikel-Nr.

schwarz 100 m 2172756077

weiß 100 m 2172756078

Dichtung UD 400-1
Dichtung UD 40-25

Dichtung greenteQ

Diese neue Fensterbankschraube ist für die Befestigung von Fensterbänken an ‚alternativen‘ 
Fensterbankanschlussprofilen und/oder Unterbauprofilen entwickelt worden.
Sie zeichnet sich durch einen neuen, flachbauenden Kopf mit angepresster Scheibe aus, der 
die Langlochbohrungen in den bekannten Fensterbänken perfekt abdeckt. Eine zusätzliche 
Polyamid-Unterlegscheibe ist nicht notwendig. Die Schraube wurde auch in der Handhabung 
optimiert. Durch einen sehr tiefen T20 Angriff in Verbindung mit dem bewährten Gewinde und 
der leicht angreifenden Schraubenspitze wird die Einhandbedienung deutlich verbessert.

Anwendung:
Die neue SPT-Fensterbankschraube eignet sich besonders für die Verschraubung von Alu - 
Fensterbänken an den Bankanschlüssen aus Konstruktionsdämmstoff, den Klima Konform 
Profilen oder allen Unterbaudämmprofilen unseres Programms.
Besondere Aufmerksamkeit wurde auf den Auszugswert gelegt, der identisch ist mit dem 
Auszugwert einer herkömmlichen FB–Schraube aus einem 2 Kammer PVC Fensterbankan-
schlussprofil.
Diese neue Schraube kann natürlich auch an den bekannten PVC Bankanschlussprofilen 
verwendet werden. Das optimiert die notwendige Lagerhaltung.

Produkteigenschaften:
• Verbesserte Auflage des Schraubenkopfs durch angepresste Scheibe
• Verspröden und Verfärben von herkömmlichen Kunststoffscheiben wird ausgeschlossen
• Kein Aufplatzen der Scheibe bei der Verschraubung
• Korrosionsbeständig durch Werkstoff Edelstahl

SFS Fensterbankschraube SPT mit angepresster Scheibe am Schraubenkopf

Abmessung d x L Antrieb Kopf-Ø VE Oberfläche VBH Artikel-Nr.

4,5 x 35 mm T20 10,5  mm 1.000 Stk. VA2 natur 2172709517

100 Stk. RAL 7016 2172729053

X

Selbstbohrende Fensterbauschraube geeignet für die Kopplung von Kunststoffprofilen mit der 
Metallarmierung. Hochkorrosionsbeständig dank optimierter Oberfläche chrom(VI)-frei.

• Material: Stahl verzinkt, optimierte Oberfläche, Chrom (VI)-frei
• Kopfform: Bombiert
• Antrieb: Torx T25

SFS Kopplungsschraube SPC für Kunststoff mit Bohrspitze

Abmessung d x L Antrieb Kopf-Ø VE Oberfläche VBH Artikel-Nr.

5,5 x 55 mm T25 14  mm 100 Stk. Chrom(VI)-frei 3290100000

X

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3827690800&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3827691000&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172723626&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172723627&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756077&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756078&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172709517&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172729053&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3290100000&CatalogID=online-Katalog
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Unser Montagesystem für Fensterbänke im Innen- und Außen-
bereich aus Werzalit, Kunststoff, Naturstein und Aluminium. 

Der Einbau von Fensterbänken erfolgt lückenlos zum Fensterrah-
men. Dabei spielen ab sofort unebene Abstände zwischen Brüstung 
und unterem Fensterrahmen keine Rolle mehr, da lästiges Unterfüt-
tern (das oftmal wiederholt werden muss) entfällt. Die Zeiterspar-
nis ist enorm: benötigten bisher 2 Monteure für eine Fensterbank 
mit 2,50 m Länge ca. 10 - 15 Minuten, so schafft 1 Monteur mit dem 
FeBaFix-System die gleiche Arbeit in maximal 5 Minuten!

Unser FeBaFix-System besteht aus 100 Montagewinkeln, den dazu-
gehörigen passenden Befestigungsschrauben und einer Montage-
kelle.
• spielend leichte Montage
• hohe Zeitersparnis
• höchste Qualität
• lückenlose Anbindung
• leichtes Ausrichten

Die Montagevariante für innen- und Außenfensterbänke

FeBaFix-Monbtagesystem VBH Artikel-Nr.

100 Montagewinkel FeBaFix inkl. Schrauben im Eimer 2172755254

1 Montagekelle FeBaFix 16-18 / Werzalit 2172755258

1 Montagekelle FeBaFix 18-21 / Sprela 2172755259

1 Montagekelle FeBaFix 30 / Stein 2172755260

   ClEVEr
 SPArEN25 min

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755254&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755258&CatalogID=online-Katalog
https://youtu.be/kZukSRQ-LB0
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Deckenbefestigung

Einfache, intelligente und funktionssichere Montage von Hebeschiebetüren.

Deckenkonstruktionen aus Beton, Stahl oder Holz senken sich über grössere Distanzen leicht ab. 
Dies ist bei der Bemessung des Hebeschiebetür-Elementes und der rundumlaufenden 
Fugenbreite zu berücksichtigen. Zudem hängen grossflächige HST-Elemente im Bereich der 
oberen Weite leicht durch. Dies führt zu erschwerter Handhabung beim Öffnen und Schliessen 
der schiebbaren Elemente, bis hin zum Verklemmen.

Die Lösung heißt: Befestigungssystem Planus 

Ein durchdachtes System, das die Funktionsfähigkeit von Hebeschiebetüren langfristig sicherstellt. 
Planus-Befestiger lassen sich millimetergenau justieren und stützen die obere Weite ab. Eine 
Absenkung der Decke kann bei der Montage der HST-Elemente einfach ausgeglichen werden.

Produktvorteile
• langfristige Funktionssicherheit von HST-Elementen
• einfache und sichere Montage
• nachjustieren jederzeit möglich
• intelligentes und funktionssicheres Montagesystem
• mehr Sicherheit und zufriedene Kunden

SFS Befestigungssystem PLAnUS für Hebeschiebtüren

<1000 mm

700 mm 700 mm 700 mm

200 mm

700 mm 700 mm
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Position und Anzahl Planus Befestiger und JB-W Montagewinkel

2

2

3

3

1

Position des ersten

Planus-Befestigers auf

der Schiebeteilseite:

– 200 mm ab

Mittelachse

– mögl. zentrierte

Montage

1Position weiterer

Planus-Befestiger auf

der Schiebeteilseite:

– symmetrisch aufgeteilt

– Abstand < 1000 mm

2 Position weiterer

Planus-Befestiger auf

der Festverglasungsseite:

– symmetrisch aufgeteilt

– Abstand < 1000 mm

3

Position von SFS

FB Rahmenbefestigern

für seitliche Verankerung:

– symmetrisch aufgeteilt

– Abstand <700 mm

– Eckabstand 150 mm

4 44

1 =

JB-W

Ausführung der oberen Anschlussfuge

Mauer-Lichtöffnung Breite bis 1,5 m bis 2 m 2 - 3,5 m 3,5 - 5 m 5 - 7 m

Beton-Konstruktion Fugenbreite Mindestmaß 15 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm
Stahl-/Holz-Konstruktion Fugenbreite Mindestmaß 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm

Befestigungswinkel Langloch Langloch Langloch Langloch Langloch
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SFS Befestigungssystem PLAnUS für Hebeschiebtüren

Ausführungsbeispiel

Planus

Die obere Weite kann

jederzeit millimeter-

genau justiert werden

Vorbohrung

Ø 12 mm

Zapfenloch

Ø 20 mm

K
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ö
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e

Beton Bohrung
Ø 8mm

Bohrlochtiefe 60mm

Fugenbreite
oben

Bemessung der Anschlussfuge
Bei der Bemessung der oberen Fugenbreite muss 
das Durchhängen der Decke berücksichtigt werden.

Mindestfugenbreite oben:
– für Betondecken 1/350
– für Holzkonstruktionen 1/250

Mindestfugenbreite seitlich: 12 mm

Auswahl der passenden Länge Planus Befestiger

Kontruktionshöhe ab Zapfenloch-
grund bis Beton-/Stahl-/Holzdecke 

(Unterkante Baukörper) in mm
 70
-99

100
-139

140
-179

180
-219

220
-259

260
-299

300
-339

340
-379

380
-419

420
-459

460
-499

500
-539

Planus-Set 50 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480

Planus: Länge in mm 50 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480

Innen-Sechskantschraube M6 SW5 50 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Ein Planus-Set für Betondecken enthält:
20 Stück Planus-Befestiger mit vormontiertem 
Hülsenanker,
Innen-Sechskantschraube M6, U-Scheiben und 
PVC-Abdeckkappen weiss.

Ein Planus-Set für Holzdecken enthält:
20 Stück Planus-Befestiger mit aufgeschweisster 
Stockschraube,  
Innen-Sechskantschraube M6, U-Scheiben und 
PVC-Abdeckkappen weiss.

Anwendung Planus-Set VPE SFS Typbezeichnung VBH Artikel-Nr.

Für Holzdecken 50 20 Stk. HST-Befestigungssystem Planus Set 10x50-H 3995980000

80 20 Stk. HST-Befestigungssystem Planus Set 10x80-H 3995990000

Für Betondecken 50 20 Stk. HST-Befestigungssystem Planus Set 10x50-B 3995850000

80 20 Stk. HST-Befestigungssystem Planus Set 10x80-B 3995860000

120 20 Stk. HST-Befestigungssystem Planus Set 10x120-B 3995870000

160 20 Stk. HST-Befestigungssystem Planus Set 10x160-B 3995880000

200 20 Stk. HST-Befestigungssystem Planus Set 10x200-B 3995890000

240 20 Stk. HST-Befestigungssystem Planus Set 10x240-B 3995900000

280 20 Stk. HST-Befestigungssystem Planus Set 10x280-B 3995910000

320 20 Stk. HST-Befestigungssystem Planus Set 10x320-B 3995920000

360 20 Stk. HST-Befestigungssystem Planus Set 10x360-B 3995940000

400 20 Stk. HST-Befestigungssystem Planus Set 10x400-B 3995950000

440 20 Stk. HST-Befestigungssystem Planus Set 10x440-B 3995960000

480 20 Stk. HST-Befestigungssystem Planus Set 10x480-B 3995970000

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3995980000&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3995990000&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3995850000&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3995860000&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3995870000&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3995880000&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3995890000&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3995900000&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3995910000&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3995920000&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3995940000&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3995950000&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3995960000&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3995970000&CatalogID=online-Katalog
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Zubehör zu SFS Befestigungssystem PLAnUS für Hebeschiebtüren

Länge Breite SFS Typbezeichnung VPE VBH Artikel-Nr.

70 mm 58 mm JB-W-70x58 50 Stk. 377 7497 0000

120 mm 58 mm JB-W-120x58 50 Stk. 3840140000

Bezeichnung VPE VBH Artikel-Nr.

Planus Einschlagwerkzeug 8 mm 1 Stk. 3996000000

Planus SDS-Bohrer Ø8 mm L 610/550 mm 1 Stk. 3996020000

Planus SDS-Bohrer Ø8 mm L 465/400 mm 1 Stk. 3996040000

Planus Forstnerbohrer Ø20 mm 1 Stk. 3996060000

Planus Schalungsbohrer Ø20mm L 600 mm 1 Stk. 3996080000

Planus Stockschrauben M6x50 für Holz 100 Stk. 3996100000

Planus Abdeckkappen weiß 500 Stk. 3996120000Koffer nicht mehr lieferbar, 
Einzelteile schon

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3840140000&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3996000000&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3996020000&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3996040000&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3996060000&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3996080000&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3996100000&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3996120000&CatalogID=online-Katalog
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Das greenteQ Unterbaudämmprofil für Schwellenprofile ersetzt herkömmliche PVC 
Unterbauprofile und wird zur thermisch getrennten Auflage von Hebe-Schiebe-Türen 
eingesetzt, um den steigenden Anforderungen an den Wärmeschutz (EnEV) gerecht 
zu werden. Einfache Verarbeitbarkeit, ausgezeichnete Wärmedämmung und die 
Herstellung in beliebigen Querschnitten ermöglichen eine optimale Lösung. 

Das greenteQ Unterbaudämmprofil ist ein Werkstoff der höchste Festigkeit 
mit bester Wärmedämmung vereint. Es wiegt etwa 1/3 weniger als 
herkömmliche Unterbaudämmprofile und erzielt einen Lambdawert 
von 0,045 W/mK. Ausgezeichnete konstruktive Eigenschaften wie 
hohe Steifigkeit, Langzeitstabilität und Schraubbarkeit ohne Vorbohren 
mit handelsüblichen Fensterbau-/ Spanplattenschrauben eröffnen 
Einsatzmöglichkeiten in Bereichen wo bisher oft Wärmebrücken in Kauf 
genommen werden mussten.

Der Trend zu immer größeren Hebe-Schiebe-Türen führt zu entsprechend 
höheren Gewichten, die auf das Unterbaudämmprofil abgetragen werden 
müssen. Durch die hohe Festigkeit des greenteQ Unterbaudämmprofils 
werden die Kräfte problemlos in das Mauerwerk abgeleitet, die 
Bruchdehnung liegt bei über 10%. Das heißt Unebenheiten des 
Untergrundes werden schadensfrei ausgeglichen, hervorstehende 
Bereiche, wie z.B. kleine Steine, drücken sich lokal in den Werkstoff ein, 
ohne dass das Bauteil zerbricht. Auch die Montage von Stützwinkeln ist 
problemlos möglich.

Ein diffusionsoffenes Verhalten garantiert dauerhaft sicheren Einsatz in 
sensiblen Kontaktflächen zu anderen Materialien. Sollte doch einmal 
ungeplant Feuchtigkeit anfallen, ermöglicht der Werkstoff eine rasche 
und schadenfreie Austrocknung. Dimensionstabilität bei wechselnden 
Umweltbedingungen und Frost-Tau Wechselbeständigkeit (und 
isotropes Verhalten) garantieren die Funktion über viele Jahre ohne 
Überraschungen.

Mittels Stapelkontur können unterschiedliche Einstandshöhen flexibel 
erreicht werden.

•  KEINE WÄRMEBRÜCKE - KEINE KONDENSATION
•  Ausgezeichnet wärmedämmend und höchst belastbar
•  Unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Frost – kein Quellen und 

Schwinden
•  Keine Langzeitveränderung in Dimension und Festigkeit
•  Geringes Gewicht - leichtes Handling
•  Recyclebar und sortenrein - erfüllt alle Anforderungen an nachhaltiges 

und umweltfreundliches Bauen
•  Alterungsbeständig, fäulnisbeständig und unverottbar
• Sämtliche Abdichtungs- und Versiegelungsmaßnahmen wie Dicht-

bänder und Folien können sicher am Material angebracht werden, auch 
beflammbar

• Jederzeit auch auf der Baustelle anpassbar
• Mit handelsüblichen Werkzeugen nachträglich bearbeitbar
• Viele Kombinationsmöglichkeiten
• Verschnittstücke können weiter verwendet werden
• 2 massive außen liegende Tragschichten von 40 und 50 mm garantieren eine  

sichere Lastabtragung auf breiter Basis. Die Unterlagsklötze können sicher  
im Außenbereich angeordnet werden. 

•  Die Verschraubung der Montagewinkel erfolgt ohne Vorbohren in durchgehend  
tragfähiges Material. 

•  Die Verschraubung von oben erfolgt in eine ausreichend breite Tragschicht.

Die Montagevariante mit hochdämmenden Unterbaudämmprofilen für nahezu alle Schwellenprofile

Höhe 30 mm

Höhe 50 mm

Höhe 100 mm
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Technische Daten Norm Klassifizierung

Druckfestigkeit bei 10% Stauchung EN 826 angelehnt 1,75 N/mm²

Druckfestigkeit bei 2% Stauchung EN 826 angelehnt 0,95 N/mm²
Schraubenauszug bei 40 mm  
Verankerungslänge Ø7,5 mm 825 N

Zulässige Spannung (N/mm²) bei 2% Lang- 
zeitverformung und Dauerlast 0,58 N/mm²

Wärmeleitfähigkeit Bemessungswert EN 12667 0,045 (W/mK)

Brandverhalten DIN 4102-1 B1

Keine Wärmebrücken - keine Kondensation

Ausgezeichnet wärmedämmend und 
höchst belastbar

Leicht zu schrauben, bohren, sägen, fräsen

Recyclebar und sortenrein - erfüllt alle 
Anforderungen an nachhaltiges und umwelt-
freundliches Bauen
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Die Montagevariante mit hochdämmenden Unterbaudämmprofilen für nahezu alle Schwellenprofile

1 Montage mit greenteQ Fensterrahmenschraube RC2 Zylinderkopf Ø 7,5 mm - kein Vorbohren im Unterbaudämmprofil. 
Abstand und Verankerungslänge nach statischem Erfordernis oder RAL-Richtlinie.

2 Fugenverklebung mit greenteQ Hybrid Montagekleber weiß: 2 Raupen mit je 8 mm Breite.

3 greenteQ Unterbaudämmprofil U-Wert ~ 0,22 W/m²K bei 200 m Breite. Verformungsfreie Traglast 2.250 kg/m.

4 greenteQ Unterlegplatten z.B.: Art. 4030550005 Traglast 135 kg / Platte, z.B.: Art. 2172750762 Traglast 330 kg / Platte

5 greenteQ Fensterschaum 1K Klasse E Art. 2172746397

6 greenteQ EPDM Folie Art. 2172751661. Flüssigkunststoff lt. Eignungsliste bzw. Bitumenflämmbahn.

7 Abdichtung mit greenteQ Folie PLENA Top

8 Montage mit greenteQ Fensterrahmenschraube RC2 Flachkopf 7,5 x 62 mm Art. 2172755957.

9 Montagewinkel lt. Statik

1
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https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=4030550005&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750762&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172746397&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172751661&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755957&CatalogID=online-Katalog
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Unterbaudämmprofil

Montageanleitung

 1  Luft-und Wasserdichtheit: 2 Kleberaupen mit 8 mm Breite auf 
das Unterbaudämmprofil mit mit greenteQ Hybrid Montagekleber 
weiß (Art.-Nr. 2172748858) auftragen.

2  Vormontage: Das Unterbaudämmprofil an das Schwellenprofil 
anpressen. Um Verschnitt zu vermeiden, können Sie das 
Unterbaudämmprofil stumpf stoßen. Der Stoß muss mit dem 
greenteQ Hybrid Montagekleber luft- und wasserdicht verklebt 
werden.

3  Montage des Unterbaudämmprofils: Verschraubung des 
Schwellenprofils von oben direkt in die außen liegende Tragschicht  
des Schwellenprofils mit greenteQ Fensterrahmenschrauben Ø 
7,5 mm. Abstand und Verankerungslänge nach statischem 
Erfordernis oder RAL Montageleitfaden, kein Vorbohren im 
Dämmprofil erforderlich!

4  Einbau: Montage nach anerkannten Regeln der Technik 
punktuell auf Unterlegplatten lt. Vorgaben des Schwellenherstellers.  
Der Abstand der Unterlegplatten zueinander darf höchstens 500 mm 
betragen. Die zwei außen liegende Tragschichten garantieren eine 
stabile Lastableitung. 

5  Befestigung: Verschraubung der Montagewinkel mit greenteQ 
Fensterrahmenschrauben direkt in die außen liegende Tragschicht. 
Es ist kein Vorbohren notwendig.

6 Abdichtung: Ausschäumen des Zwischenraums und Abdichtung 
der Bodenanschlussfolie innen mit greenteQ Folie PLENA Top. 
Abdichtung mit beflämmter Bitumenbahn oder Flüssigkunststoff 
außen bei sachgerechter Ausführung möglich.
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https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172748858&CatalogID=online-Katalog
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Das greenteQ Unterbaudämmprofil für Schwellenprofile ersetzt herkömmliche PVC Unterbauprofile 
und wird zur thermisch getrennten Auflage von Hebe-Schiebe-Türen eingesetzt, um den steigenden 
Anforderungen an den Wärmeschutz (EnEV) gerecht zu werden. Einfache Verarbeitbarkeit, 
ausgezeichnete Wärmedämmung und die Herstellung in beliebigen Querschnitten ermöglichen eine 
optimale Lösung. 

Das greenteQ Unterbaudämmprofil ist ein Werkstoff der höchste Festigkeit mit bester Wärmedämmung 
vereint. Es wiegt etwa 1/3 weniger als herkömmliche Unterbaudämmprofile und erzielt einen Lambdawert 
von 0,045 W/mK. Ausgezeichnete konstruktive Eigenschaften wie hohe Steifigkeit, Langzeitstabilität 
und Schraubbarkeit ohne Vorbohren mit handelsüblichen Fensterbau-/ Spanplattenschrauben eröffnen 
Einsatzmöglichkeiten in Bereichen wo bisher oft Wärmebrücken in Kauf genommen werden mussten.

Das greenteQ Unterbaudämmprofil hat eine Grundlänge von 2.350 mm.
Auf Anfrage sind auch kundenindividuelle Anfertigungen in Länge (max. 6 m) und Breite möglich.

greenteQ Unterbaudämmprofil HST hochdämmend

Schwellenprofil Höhe VBH Artikel-Nr.

Aluplast lift-slide Standard 30 mm 2172762993

50 mm 2172763016

100 mm 2172763038

GU-thermostep 164 30 mm 2172762972

50 mm 2172764052

100 mm 2172763027

GU-thermostep 204 30 mm 2172762995

50 mm 2172763018

100 mm 2172763040

Hautau Atrium HS ThermoTop 2 30 mm 2172762986

50 mm 2172763008

100 mm 2172763031

Hautau Atrium HS ThermoTop 2.2 WP10 30 mm 2172764537

50 mm 2172764538

100 mm 2172764539

Hautau Atrium HS ThermoTop 2.2 WP11 30 mm 2172764542

50 mm 2172764543

100 mm 2172764544

Hautau Atrium HS ThermoTop 2.2 WP12 30 mm 2172762986

50 mm 2172763008

100 mm 2172763031

Inoutic HST 76 30 mm 2172762987

50 mm 2172763009

100 mm 2172763032

Internorm KS 430 30 mm 2172762999

50 mm 2172763022

100 mm 2172763044

Maco Fiber-Therm GFK 180 CH 30 mm 2172762990

50 mm 2172763013

100 mm 2172763035

Maco Fiber-Therm GFK 180 30 mm 2172762971

50 mm 2172763002

100 mm 2172763025

Maco Fiber-Therm GFK 240 30 mm 2172762998

50 mm 2172763021

100 mm 2172763043

Schwellenprofil Höhe VBH Artikel-Nr.

Schüco EasySlide CT 70 30 mm 2172762974

50 mm 2172763005

100 mm 2172763029

Schüco LivIngSlide 30 mm 2172762997

50 mm 2172763020

100 mm 2172763042

Siegenia ECO PASS B171 30 mm 2172762975

50 mm 2172763006

100 mm 2172763030

Siegenia ECO PASS B182 30 mm 2172762991

50 mm 2172763014

100 mm 2172763036

Siegenia ECO PASS B190 30 mm 2172762994

50 mm 2172763017

100 mm 2172763039

Siegenia ECO PASS B194 30 mm 2172762996

50 mm 2172763019

100 mm 2172763041

Siegenia ECO PASS B203 R 30 mm 2172762989

50 mm 2172763012

100 mm 2172763034

Siegenia ECO PASS B203 30 mm 2172763000

50 mm 2172763023

100 mm 2172763045

Siegenia ECO PASS B207 30 mm 2172763001

50 mm 2172763024

100 mm 2172763046

Siegenia ECO PASS B318,5 30 mm 2172762988

50 mm 2172763010

100 mm 2172763033

VEKA Vekaslide 70 30 mm 2172762973

50 mm 2172763004

100 mm 2172763028

VEKA Vekaslide 82 30 mm 2172762992

50 mm 2172763015

100 mm 2172763037

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762861&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762881&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762906&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762972&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172764052&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763027&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762995&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763018&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763040&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762986&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763008&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763031&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172764537&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172764538&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172764539&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172764542&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172764543&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172764544&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762986&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763008&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763031&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762987&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763009&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763032&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762999&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763022&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763044&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762990&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763013&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763035&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762971&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763002&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763025&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762998&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763021&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763043&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762974&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763005&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763029&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762997&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763020&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763042&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762975&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763006&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763030&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762991&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763014&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763036&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762994&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763017&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763039&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762996&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763019&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763041&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762989&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763012&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763034&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763000&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763023&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763045&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763001&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763024&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763046&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762988&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763010&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763033&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762973&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763004&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763028&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762992&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763015&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763037&CatalogID=online-Katalog
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Aluplast

lift-slide Standard
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Schüco
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3
0
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Hautau

Atrium HS ThermoTop 2.2 WP10 

3
0

188

Internorm

KS 430

3
0
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Maco

Fiber-Therm GFK 240

3
0

197

Schüco

LivIngSlide

3
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Hautau

Atrium HS ThermoTop 2.2 WP11 

3
0
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Maco

Fiber-Therm GFK 180 CH
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Maco

Fiber-Therm GFK 180
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3
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GU

thermostep 204
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0
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Siegenia

ECO PASS B171
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Siegenia

ECO PASS B182
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Siegenia

ECO PASS B190
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Siegenia

ECO PASS B194
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Siegenia

ECO PASS B207

3
0

204

VEKA

Vekaslide 70
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VEKA

Vekaslide 82
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Siegenia

ECO PASS B318,5

3
0

315,5

Siegenia

ECO PASS B203 R
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Siegenia

ECO PASS B203
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0
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Unterbaudämmprofil

Das greenteQ Unterbaudämmprofil für Türschwellen ersetzt 
herkömmliche PVC Unterbauprofile und wird zur thermisch 
getrennten Auflage von Haustüren eingesetzt, um den steigenden 
Anforderungen an den Wärmeschutz (EnEV) gerecht zu werden. 
Einfache Verarbeitbarkeit, ausgezeichnete Wärmedämmung und 
die Herstellung in beliebigen Querschnitten ermöglichen eine 
optimale Lösung. 

Das greenteQ Unterbaudämmprofil ist ein Werkstoff der höchste 
Festigkeit mit bester Wärmedämmung vereint. Es wiegt etwa 
1/3 weniger als herkömmliche Unterbaudämmprofile und erzielt 
einen Lambdawert von 0,045 W/mK. Ausgezeichnete konstruktive 
Eigenschaften wie hohe Steifigkeit, Langzeitstabilität und 
Schraubbarkeit ohne Vorbohren mit handelsüblichen Fensterbau-/ 
Spanplattenschrauben eröffnen Einsatzmöglichkeiten in Bereichen 
wo bisher oft Wärmebrücken in Kauf genommen werden mussten.

Der Trend zu immer größeren Türen führt zu entsprechend 
höheren Gewichten, die auf das Unterbaudämmprofil abgetragen 
werden müssen. Durch die hohe Festigkeit des greenteQ 
Unterbaudämmprofils werden die Kräfte problemlos in das 
Mauerwerk abgeleitet, die Bruchdehnung liegt bei über 10%. 
Das heißt Unebenheiten des Untergrundes werden schadensfrei 
ausgeglichen, hervorstehende Bereiche, wie z.B. kleine Steine, 
drücken sich lokal in den Werkstoff ein, ohne dass das Bauteil 
zerbricht. Auch die Montage von Stützwinkeln ist problemlos 
möglich.

Ein diffusionsoffenes Verhalten garantiert dauerhaft sicheren 
Einsatz in sensiblen Kontaktflächen zu anderen Materialien. 
Sollte doch einmal ungeplant Feuchtigkeit anfallen, ermöglicht 
der Werkstoff eine rasche und schadenfreie Austrocknung. 
Dimensionstabilität bei wechselnden Umweltbedingungen und 
Frost-Tau Wechselbeständigkeit (und isotropes Verhalten) 
garantieren die Funktion über viele Jahre ohne Überraschungen.

Mittels Stapelkontur können unterschiedliche Einstandshöhen 
flexibel erreicht werden.

Das greenteQ Unterbaudämmprofil ist wahlweise ohne PVC, 
einseitig außen PVC oder mit beidseitig aufgeklebten PVC-
Abdeckungen erhältlich.

•  KEINE WÄRMEBRÜCKE - KEINE KONDENSATION
•  Ausgezeichnet wärmedämmend und höchst belastbar
•  Unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Frost – kein Quellen und Schwinden
•  Keine Langzeitveränderung in Dimension und Festigkeit
•  Geringes Gewicht - leichtes Handling
•  Recyclebar und sortenrein - erfüllt alle Anforderungen an nachhaltiges und  

umweltfreundliches Bauen
•  Alterungsbeständig, fäulnisbeständig und unverottbar
• Sämtliche Abdichtungs- und Versiegelungsmaßnahmen wie Dichtbän-

der und Folien können sicher am Material angebracht werden, auch 
beflammbar

• Jederzeit auch auf der Baustelle anpassbar
• Mit handelsüblichen Werkzeugen nachträglich bearbeitbar
• Viele Kombinationsmöglichkeiten
• Verschnittstücke können weiter verwendet werden

Die Montagevariante mit hochdämmenden Unterbaudämmprofilen für nahezu alle Türschwellen

Höhe 30 mm

Höhe 50 mm

Höhe 100 mm
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Technische Daten Norm Klassifizierung

Druckfestigkeit bei 10% Stauchung EN 826 angelehnt 1,75 N/mm²

Druckfestigkeit bei 2% Stauchung EN 826 angelehnt 0,95 N/mm²
Schraubenauszug bei 40 mm  
Verankerungslänge Ø7,5 mm 825 N

Zulässige Spannung (N/mm²) bei 2% Lang- 
zeitverformung und Dauerlast 0,58 N/mm²

Wärmeleitfähigkeit Bemessungswert EN 12667 0,045 (W/mK)

Brandverhalten DIN 4102-1 B1

Wahlweise:

Außen- und Innenseite ohne PVC

Außenseite mit PVC

Außen- und Innenseite mit PVC

AUSSENINNEN

Keine Wärmebrücken - keine Kondensation

Ausgezeichnet wärmedämmend und 
höchst belastbar

Leicht zu schrauben, bohren, sägen, fräsen

Recyclebar und sortenrein - erfüllt alle 
Anforderungen an nachhaltiges und umwelt-
freundliches Bauen



© VBH
Für Druckfehler keine Haftung.Ausgabe M02/2021.08.27/ET

Unterbaudämmprofil

MONTAGESYSTEME TÜREN

MONTAGESYSTEME TÜREN

111
Unterbaudämmprofil

1 Fugenverklebung mit greenteQ Hybrid Montagekleber weiß 2 Raupen mit je 10 mm Breite

2 Unterbaudämmprofil hochdämmend: U-Wert z.B. 60 mm Breite 0,75 W/m²K, verformungsfreie Traglast: 2250 kg/m

3 greenteQ EPDM Folie, Flüssigkeitskunststoff lt. Eignungsliste bzw. Bitumenflämmbahn

4 greenteQ Fensterschaum 1K Klasse E 

5 greenteQ Unterlegplatten z.B.: Art. 4030550005 Traglast 135 kg / Platte, z.B.: Art. 2172750762 Traglast 330 kg / Platte

6 greenteQ Folie PLENA Top

7 Fensterrahmenschrauben Flachkopf 7,5 x 62 mm

8 Montagewinkel lt. Statik

9 Montage mit Fensterrahmenschrauben Senkkopf 7,5 mm. Abstand und Verankerungslänge im Unterbau 60 mm.

1

22

3

4 5

6

7

8

9

Die Montagevariante mit hochdämmenden Unterbaudämmprofilen für nahezu alle Türschwellen

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=4030550005&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750762&CatalogID=online-Katalog
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Montageanleitung

 1  Luft-und Wasserdichtheit: 2 Kleberaupen mit 8 mm Breite auf 
die Unterseite der Türschwelle mit greenteQ Hybrid Montagekleber 
weiß (Art.-Nr. 2172748858) auftragen.

2  Vormontage: Das Unterbaudämmprofil an die Türschwelle 
anpressen. Um Verschnitt zu vermeiden, können Sie das 
Unterbaudämmprofil stumpf stoßen. Der Stoß muss mit dem 
greenteQ Hybrid Montagekleber luft- und wasserdicht verklebt 
werden.

3  Montage des Unterbaudämmprofils: Verschraubung des 
Unterbaudämmprofils und der Türschwelle mit greenteQ 
Fensterrahmenschrauben Ø 7,5 mm, Abstand und 
Verankerungslänge nach statischem Erfordernis oder RAL 
Montageleitfaden, kein Vorbohren im Dämmprofil erforderlich!

4  Einbau: Montage nach anerkannten Regeln der Technik 
punktuell auf Unterlegplatten. Verschraubung mit Montagewinkel zur 
statischen Lastabtragung mit Fensterrahmenschrauben. 
Kein Vorbohren im Dämmprofil erforderlich!

5  Abdichtung außen: mit greenteQ EPDM Folie 0,8 mm,  
mit Flüssigkunststoff oder anderen lösungsmittelfreien 
Abdichtungssystemen.  
Abdichtung mit beflämmter Bitumenbahn bei sachgerechter 
Ausführung möglich.

1

2

3

4

5

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172748858&CatalogID=online-Katalog
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Das greenteQ Unterbaudämmprofil für Türschwellen ersetzt herkömmliche PVC Unterbauprofile und wird 
zur thermisch getrennten Auflage von Haustüren eingesetzt, um den steigenden Anforderungen an den 
Wärmeschutz (EnEV) gerecht zu werden. Einfache Verarbeitbarkeit, ausgezeichnete Wärmedämmung und 
die Herstellung in beliebigen Querschnitten ermöglichen eine optimale Lösung. 

Das greenteQ Unterbaudämmprofil ist ein Werkstoff der höchste Festigkeit mit bester Wärmedämmung 
vereint. Es wiegt etwa 1/3 weniger als herkömmliche Unterbaudämmprofile und erzielt einen Lambdawert 
von 0,045 W/mK. Ausgezeichnete konstruktive Eigenschaften wie hohe Steifigkeit, Langzeitstabilität 
und Schraubbarkeit ohne Vorbohren mit handelsüblichen Fensterbau-/ Spanplattenschrauben eröffnen 
Einsatzmöglichkeiten in Bereichen wo bisher oft Wärmebrücken in Kauf genommen werden mussten.

Das greenteQ Unterbaudämmprofil hat eine Grundlänge von 2.350 mm.
Auf Anfrage sind auch kundenindividuelle Anfertigungen in Länge (max. 6 m) und Breite möglich.

greenteQ Unterbaudämmprofil TS hochdämmend ohne PVC

Ausladung Höhe VBH Artikel-Nr.

50 mm 30 mm 2172762861

50 mm 2172762881

100 mm 2172762906

60 mm 30 mm 2172762865

50 mm 2172762884

100 mm 2172762909

Ausladung Höhe VBH Artikel-Nr.

64 mm 30 mm 2172762868

50 mm 2172762887

100 mm 2172762912

70 mm 30 mm 2172762871

50 mm 2172762890

100 mm 2172762915

Ausladung Höhe VBH Artikel-Nr.

80 mm 30 mm 2172762874

50 mm 2172762893

100 mm 2172762918

90 mm 30 mm 2172762877

50 mm 2172762903

100 mm 2172762921
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Beispielhaft verschiedene  
Türschwellen und 

die passenden 
Unterbaudämmprofile

Profine

System 76

64

76

GU

227 V

60

85

Salamander

ZS7110

70

82

greenteQ

TB 100

90

100

GKG

TS 88310-FL

60

82,5

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762861&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762881&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762906&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762865&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762884&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762909&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762868&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762887&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762912&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762871&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762890&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762915&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762874&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762893&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762918&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762877&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762903&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762921&CatalogID=online-Katalog
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Das greenteQ Unterbaudämmprofil für Türschwellen ersetzt herkömmliche PVC Unterbauprofile und wird 
zur thermisch getrennten Auflage von Haustüren eingesetzt, um den steigenden Anforderungen an den 
Wärmeschutz (EnEV) gerecht zu werden. Einfache Verarbeitbarkeit, ausgezeichnete Wärmedämmung und 
die Herstellung in beliebigen Querschnitten ermöglichen eine optimale Lösung. 

Das greenteQ Unterbaudämmprofil ist ein Werkstoff der höchste Festigkeit mit bester Wärmedämmung 
vereint. Es wiegt etwa 1/3 weniger als herkömmliche Unterbaudämmprofile und erzielt einen Lambdawert 
von 0,045 W/mK. Ausgezeichnete konstruktive Eigenschaften wie hohe Steifigkeit, Langzeitstabilität 
und Schraubbarkeit ohne Vorbohren mit handelsüblichen Fensterbau-/ Spanplattenschrauben eröffnen 
Einsatzmöglichkeiten in Bereichen wo bisher oft Wärmebrücken in Kauf genommen werden mussten.

Das greenteQ Unterbaudämmprofil hat eine Grundlänge von 2.350 mm.
Auf Anfrage sind auch kundenindividuelle Anfertigungen in Länge (max. 6 m) und Breite möglich.

Einseitig PVC außen: obwohl das Unterbaudämmprofil beflammbar ist, gibt es immer wieder  
Diskussionen darüber mit den nachfolgenden Gewerken. Um diesen Diskussionen aus dem Weg  
zu gehen, wird die Außenseite mit der PVC-Platte eingesetzt.

greenteQ Unterbaudämmprofil TS hochdämmend einseitig PVC außen

Ausladung Höhe VBH Artikel-Nr.

50 mm 30 mm 2172762863

50 mm 2172762882

100 mm 2172762907

60 mm 30 mm 2172762866

50 mm 2172762885

100 mm 2172762910

Ausladung Höhe VBH Artikel-Nr.

64 mm 30 mm 2172762869

50 mm 2172762888

100 mm 2172762913

70 mm 30 mm 2172762872

50 mm 2172762891

100 mm 2172762916

Ausladung Höhe VBH Artikel-Nr.

80 mm 30 mm 2172762875

50 mm 2172762894

100 mm 2172762919

90 mm 30 mm 2172762878

50 mm 2172762904

100 mm 2172762922
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Beispielhaft verschiedene  
Türschwellen und 

die passenden 
Unterbaudämmprofile

Profine

System 76

64

76

GU

227 V
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85

Salamander
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7070

82

greenteQ

TB 100

9090

100

GKG

TS 88310-FL

60
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https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762863&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762882&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762907&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762866&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762885&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762910&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762869&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762888&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762913&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762872&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762891&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762916&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762875&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762894&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762919&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762878&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762904&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762922&CatalogID=online-Katalog
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Das greenteQ Unterbaudämmprofil für Türschwellen ersetzt herkömmliche PVC Unterbauprofile und wird 
zur thermisch getrennten Auflage von Haustüren eingesetzt, um den steigenden Anforderungen an den 
Wärmeschutz (EnEV) gerecht zu werden. Einfache Verarbeitbarkeit, ausgezeichnete Wärmedämmung und 
die Herstellung in beliebigen Querschnitten ermöglichen eine optimale Lösung. 

Das greenteQ Unterbaudämmprofil ist ein Werkstoff der höchste Festigkeit mit bester Wärmedämmung 
vereint. Es wiegt etwa 1/3 weniger als herkömmliche Unterbaudämmprofile und erzielt einen Lambdawert 
von 0,045 W/mK. Ausgezeichnete konstruktive Eigenschaften wie hohe Steifigkeit, Langzeitstabilität 
und Schraubbarkeit ohne Vorbohren mit handelsüblichen Fensterbau-/ Spanplattenschrauben eröffnen 
Einsatzmöglichkeiten in Bereichen wo bisher oft Wärmebrücken in Kauf genommen werden mussten.

Das greenteQ Unterbaudämmprofil hat eine Grundlänge von 2.350 mm.
Auf Anfrage sind auch kundenindividuelle Anfertigungen in Länge (max. 6 m) und Breite möglich.

PVC außen: obwohl das Unterbaudämmprofil beflammbar ist, gibt es immer wieder  
Diskussionen darüber mit den nachfolgenden Gewerken. Um diesen Diskussionen aus dem Weg  
zu gehen, wird die Außenseite mit der PVC-Platte eingesetzt.
PVC innen: die PVC-Platte auf der Innenseite dient als Sichtkante. Farbton ähnl. RAL 7004 signalgrau.

greenteQ Unterbaudämmprofil TS hochdämmend beidseitig PVC

Ausladung Höhe VBH Artikel-Nr.

50 mm 30 mm 2172762864

50 mm 2172762883

100 mm 2172762908

60 mm 30 mm 2172762867

50 mm 2172762886

100 mm 2172762911

Ausladung Höhe VBH Artikel-Nr.

64 mm 30 mm 2172762870

50 mm 2172762889

100 mm 2172762914

70 mm 30 mm 2172762873

50 mm 2172762892

100 mm 2172762917

Ausladung Höhe VBH Artikel-Nr.

80 mm 30 mm 2172762876

50 mm 2172762895

100 mm 2172762920

90 mm 30 mm 2172762879

50 mm 2172762905

100 mm 2172762923

Abbildung beispielhaft
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https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762864&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762883&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762908&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762867&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762886&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762911&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762870&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762889&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762914&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762873&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762892&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762917&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762876&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762895&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762920&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762879&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762905&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172762923&CatalogID=online-Katalog
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greenteQ Hybrid Montagekleber weiß

Der greenteQ Hybrid Montagekleber weiß ist ein hochwertiger, schnell aushärtender, dauerhaft elastischer Kleb- und Dichtstoff 
auf Basis eines Hybridpolymers mit einer sehr hohen Anfangshaftung.

Hochwertiger, neutraler, elastischer und einkomponentiger Klebstoff auf Basis Hybridpolymer. Verklebungen im Hoch- und Tiefbau. 
Elastische Verklebung von Platten, Profilen und anderen Teilen auf den meisten üblichen Untergründen (Holz, MDF, Spanplatte usw.).

Produkteigenschaften:
• Hohe Anfangshaftung, weniger Abstützung erforderlich.
• Schnelle Aushärtung.
• Gut ausspritzbar.
• Hohe Scherfestigkeit nach vollständiger Aushärtung (kein Primer).
• Bleibt nach dem Aushärten elastisch und ist sehr langlebig.
• Geruchlos.
• Kann mit Anstrichsystemen auf Wasserbasis überstrichen werden.
• Hohe Wetter- und UV-Beständigkeit.
• Enthält keine Isocyanate und Silikone.
• Gute Haftung auf leicht feuchten Untergründen.

Technische Daten:
• Hautbildung* (23°C/50% R.F.):  ca. 5 min.
• Aushärtungsgeschwindigkeit* (23°C/50% R.F.): 3 mm/24 Std.
• Verbrauch* (bei Kleberaupe von ca. 5mm): ca. 15 laufende Meter

Inhalt Farbe VE VBH Artikel-Nr.

290 ml weiß 12 Stück 2172748858

600 ml weiß 12 Stück 2172748857

l

d
k

d

60°

Die greenteQ Fensterrahmenschraube RC2 ist für die Befestigung von Fensterrahmen 
aus Kunststoff, Holz und Aluminium auf Beton, Vollsteinen, Ziegeln und anderen Bau-
stoffen mit hohen Festigkeiten geeignet. 
Sie ist aus einsatzgehärtetem Stahl, die Oberfläche ist hell verzinkt. Sie besitzt ein  
HILO-Gewinde für ein optimales Eindrehverhalten und ist RC2-geprüft!

Weitere Produktvorteile
• schnelle Montage und optimale Kraftübertragung durch Führung im TX-Kraftangriff
• sichere, fast spannungsfreie Befestigung durch den Gewindegriff im Blendrahmen und Mauerwerk
• durch den Gewindeeingriff der Fensterrahmenschraube in Rahmen und Mauerwerk ist eine dauer-

hafte Fixierung ohne Profildurchbiegungen (weder während noch nach der Montage) gegeben

greenteQ Fensterrahmenschraube RC2 Senkkopf

Abmessung d x L Antrieb Kopf-Ø VE Oberfläche VBH Artikel-Nr.

7,5 x 102 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755975

7,5 x 112 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755976

7,5 x 122 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755977

7,5 x 132 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755978

7,5 x 152 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755979

7,5 x 182 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755981

7,5 x 212 mm T30 11,0 mm 100 Stk. hell verzinkt 2172755982

7,5 x 252 mm T30 11,0 mm 50 Stk. hell verzinkt 2172755983

7,5 x 300 mm T30 11,0 mm 50 Stk. hell verzinkt 2172755984

HILO-Gew
inde

RC2-gepr
üft+

+

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172748858&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172748857&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755975&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755976&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755977&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755978&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755979&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755981&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755982&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755983&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172755984&CatalogID=online-Katalog
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Die greenteQ Unterlegplatten sind massive Vollguss-Platten, gefertigt aus Polypro-
pylen (PP). Durch die Materialeigenschaften von Polypropylen erfüllen die greenteQ 
Unterlegplatten bereits die Vorgaben zur Randverbundverträglichkeit.

Die greenteQ Unterlegplatten werden hauptsächlich zum Ausgleichen und Ausrichten im 
Fenster- und Türbau eingesetzt. Daneben finden sie Anwendung im Innen- und Trockenaus-
bau oder können universell als Distanzplatte oder Unterlegplatte verwendet werden.

Produktvorteile:
• ideal zum millimetergenauem Niveauausgleich
• geeignet für den Einsatz bei großen Lasten
• temperaturbeständig und maßgenau, auch bei Nässe, Wärme oder Kälte

Technische Daten:
• Schmelzflussindex: 20/30 g/10 min
• Dichte: 0,90 - 0,94 g/cm³
• Kerbschlagzähigkeit: > 3 KJ/m²
• Biegemodul: > 1.000 MPa
• Shore-Härte (D): 50 - 60

greenteQ Unterlegplatten 60 mm

Abmessung Oberfläche VE VBH Artikel-Nr.

40 x 60 x 1,0 mm beige 1.000 Stk. 2172706885

40 x 60 x 1,5 mm weiß 1.000 Stk. 4030550001

40 x 60 x 2,0 mm blau 1.000 Stk. 2172706896

40 x 60 x 3,0 mm rot 1.000 Stk. 4030550003

40 x 60 x 4,0 mm gelb 1.000 Stk. 2172706897

Abmessung Oberfläche VE VBH Artikel-Nr.

40 x 60 x 5,0 mm grün 1.000 Stk. 4030550005

40 x 60 x 10 mm braun 500 Stk. 4030550010

40 x 60 x 15 mm grau 500 Stk. 2172706898

40 x 60 x 20 mm schwarz 500 Stk. 2172706899

Unterlegplatten 53 x 140 mm zum Niveauausgleich und Abtra-
gen von Lasten sowie für millimetergenaues Ausgleichen und 
Unterlegen.

RoTo Unterlegplatten 140 mm

Abmessung Oberfläche VE VBH Artikel-Nr.

53 x 140 x 1,0 mm weiß 250 Stk. 2172729833

25 Stk. 2172750758

53 x 140 x 2,0 mm blau 250 Stk. 2172729834

25 Stk. 2172750759

53 x 140 x 3,0 mm rot 250 Stk. 2172729835

25 Stk. 2172750760

Abmessung Oberfläche VE VBH Artikel-Nr.

53 x 140 x 5,0 mm grün 250 Stk. 2172729836

25 Stk. 2172750761

53 x 140 x 10 mm braun 100 Stk. 2172729837

25 Stk. 2172750762

53 x 140 x 20 mm schwarz 100 Stk. 2172729838

25 Stk. 2172750766

greenteQ Folie Top innen für die luftdichte Abdichtung der inneren Fensteranschlussfuge. Die 
vollflächige Selbstklebung auf der Rückseite in Kombination mit dem Powerhaft Klebestreifen 
zur Verklebung am Profil ermöglicht einen einfachen Einbau der überputzbaren Folie. Die hohe 
Anfangsklebkraft sorgt für optimalen Haft auf verschiedenen Leibungsmaterialien.

Technische Daten:
• Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1: E
• Fugendurchlasskoeffizient nach DIN EN 1026: Klasse 4
• Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +100°C
• sd-Wert nach DIN EN ISO 12572: ~40
• Schlagregendichtheit nach DIN EN 1027: 750 Pa

greenteQ Folie ToP innen

Folienbreite Rollenlänge VE VBH Artikel-Nr.

70 mm 30 m 240 m 2172757161

100 mm 30 m 120 m 2172757162

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=4030550001&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=4030550003&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=4030550010&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172706899&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172729833&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750758&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172729834&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750759&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172729835&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750760&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172729836&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750761&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172729837&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750762&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172729838&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172750766&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172757161&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172757162&CatalogID=online-Katalog
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greenteQ Fensterschaum 1K Klasse E

Der Fensterschaum für die Schall- und Wärmedämmung bei der Fenstermontage.

Der greenteQ Fensterschaum 1K ist ein gebrauchsfertiger, feuchtigkeitshärtender, einkomponentiger, 
selbstexpandierender Polyurethanschaum, der über eine hervorragende Formstabilität verfügt. Der 
greenteQ Fensterschaum 1K ist zum Füllen, Dämmen, Kleben, Dichten und Isolieren geeignet und haftet 
ausgezeichnet auf fast allen Bauuntergründen. Sehr gute Dämm- und Isoliereigenschaften des Schaums 
gewährleisten eine höhere Schall- und Wärmedämmung, als sie durch die Verwendung von Mineralwolle, 
Kork und Fiberglas erreicht werden kann.

Anwendungsgebiete:
• Schall- und Wärmedämmung in der mittleren Dämmebene bei der Montage von Fenstern
• Füllen von Fugen, Hohlräumen, Rohr- und Mauerdurchbrüchen
• Isolierung und Dämmung von Dachkonstruktionen

Technische Daten:
• Baustoffklasse nach EN 13501-1: Klasse E
• Ausbeute nach FEICA TM 1003: 500 ml = 23,0 l, 750 ml =34,5 l
• Schneidbar nach FEICA TM 1005: nach ca. 35 Minuten (30 mm-Strang bei +20°C)
• Voll belastbar: nach ca. 12 Stunden (30 mm-Strang bei +20°C)
• Verarbeitungstemperatur (Umgebung und Untergrund): +5°C bis +35°C / optimal 20°C
• Volumenschwund nach FEICA TM 1004: <5%
• Dosentemperatur: mind. +5°C bis +25°C
• Zelligkeit: Regelmässig / fein, Härte: halbhart
• Dichte nach FEICA TM 1019: 29,5 kg/m³
• Temperaturbeständigkeit: von -40°C bis +90°C
• Ventil: Standard Gummiventil
• Geprüfte Wärmeleitfähigkeit nach DIN 52612 max. W (m.K) 0,039
• Geprüfte Schallreduzierung nach EN ISO 717-1: 58 dB

Inhalt Farbe VE VBH Artikel-Nr.

500 ml gelb/champagner 12 Dosen 2172746397

750 ml gelb/champagner 12 Dosen 2172746398

Selbstklebende EPDM Folie für die Abdichtung von Fenstern und Türen 
im erdberührenden Bereich, gemäß Anforderungen der DIN 18533-1.

Die greenteQ EPDM Folie 0,8mm selbstklebend ist - unabhängig vom 
Untergrund - im Zusammenwirken mit Verklebung bzw. mechanischer 
Befestigung für die Ausführung von einlagigen Bauwerksabdichtungen in 
folgenden Anwendungsbereichen nach DIN 18533-1 geeignet:

Technische Daten:
• Dicke: 0,8 mm
• Dickentoleranz: +/- 20 %
• Sd-Wert nach DIN EN ISO 12572: ca. 16 m
• Wasserdampfdiffusionswiderstand μ: ≈ 20.000
• Zugfestigkeit nach EN 12311-2: ≥ 7MPa
• Reißdehnung nach EN 12311-2 : ≥ 300%
• Weiterreißfestigkeit nach EN 12310-2 : ≥ 10N
• Wasserdichtheit bei 2kPa Wasserdruck: Anforderung erfüllt nach EN 1928
• Alterungsbeständigkeit: Anforderung erfüllt nach EN 1296 / EN 1931
• Brandverhalten nach EN 13501-1: Baustoffklasse E
• Lagerfähigkeit: 12 Monate ab Produktionsdatum

greenteQ EPDM Folie 0,8 mm selbstklebend

Folienbreite Rollenlänge VE VBH Artikel-Nr.

100 mm 20 m 240 m 2172751660

150 mm 20 m 160 m 2172751661

200 mm 20 m 160 m 2172751662

250 mm 20 m 160 m 2172751663

Folienbreite Rollenlänge VE VBH Artikel-Nr.

300 mm 20 m 80 m 2172751664

350 mm 20 m 80 m 2172751665

400 mm 20 m 80 m 2172751666

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172746397&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172746398&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172751660&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172751661&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172751662&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172751663&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172751664&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172751665&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172751666&CatalogID=online-Katalog
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SFS Winkelprogramm JB-A und JB-W für bodentiefe Elemente

Mit dem SFS-Winkelprogramm können alle Schwellenhöhen sicher befestigt werden.

Die Fußbodenaufbauten werden immer höher. Dadurch sind bei bodentiefen Fensterelementen höhere Schwellenprofile erforderlich. Mehrere 
gekoppelte Profile wirken statisch wie ein Gelenk. Um die Stabilität der Schwelle und eine sichere Abtragung der Wind- und Gebrauchslasten 
der Fenster zu gewährleisten, müssen geeignete Befestigungsmittel eingesetzt werden. 
 
Produktvorteile
• sichere und leistungsfähige Befestigung der Schwellenprofile
• einsetzbar für Schwellenhöhen von 210 - 300 mm
• beidseitig verwendbare Winkel
• geringe Lagerhaltung
• hohe Flexibilität durch Befestigungsbohrungen in allen Positionen
• geprüft und sicher

Schwellenhöhe Schenkellängen SFS-Typ
60 - 80 mm 40 / 70 mm JB-W-70x40

80 - 100 mm 
140 - 170 mm

60 / 120 mm 
120 / 60 mm

JB-W-120x60

100 - 120 mm 
120 - 140 mm

80 / 100 mm 
100 / 80 mm

JB-W-100x80

170 - 210 mm 150 / 280 mm JB-A-150x280

Schwellenhöhe Schenkellängen SFS-Typ
210 - 260 mm 
260 - 300 mm

190 / 240 mm 
240 / 190 mm

JB-A-190x240 
JB-AS-205

> 300 mm 280 / 150 mm JB-A-150x280 
JB-AS-205

Geprüft nach:
Ift-Richtlinie MO-02/1
ETB-Richtlinie 
RCS nach DIN EN 1627
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JB-A Montagewinkel - Sichere Lastabtragung für bodentiefe Fensterelemente

Die Fußbodenaufbauten werden immer höher. Dadurch sind bei bodentiefen Fensterelementen höhere 
Schwellenprofile erforderlich. Mehrere gekoppelte Profile wirken statisch wie ein Gelenk. Um die 
Stabilität der Schwelle und eine sichere Abtragung der Wind- und Gebrauchslasten der Fenster zu 
gewährleisten, müssen geeignete Befestigungsmittel eingesetzt werden. Die Lösung ist das JB-A 
Montagesystem von SFS intec.
 
Produktvorteile
• sichere und leistungsfähige Befestigung der Schwellenprofile
• Erhöhung der Lastabtragung durch einsetzbare Verstärkungsstrebe JB-AS
• einsetzbar für Schwellenhöhen von 210 - 300 mm
• beidseitig verwendbare Winkel
• geringe Lagerhaltung
• hohe Flexibilität durch Befestigungsbohrungen in allen Positionen
• geprüft und sicher

JB-W Montagewinkel - Sichere Lastabtragung für bodentiefe Fensterelemente

Um die Stabilität der Schwelle und eine sichere Abtragung der Wind- und Gebrauchslasten der 
Fenster zu gewährleisten, müssen geeignete Befestigungsmittel eingesetzt werden. Die Lösung ist 
das JB-W Montagesystem von SFS intec.
 
Produktvorteile
• sichere und leistungsfähige Befestigung der Schwellenprofile
• einsetzbar für Schwellenhöhen von 60 - 170 mm
• beidseitig verwendbare Winkel
• geringe Lagerhaltung
• hohe Flexibilität durch Befestigungsbohrungen in allen Positionen

SFS Winkelprogramm JB-A für bodentiefe Elemente

SFS Winkelprogramm JB-W für bodentiefe Elemente bis Schwellenhöhe 170 mm

Schenkellängen VPE SFS Typbezeichnung VBH Artikel-Nr.

150 / 280 mm 25 Stk. JB-A 150/280 2172731374

190 / 240 mm 25 Stk. JB-A 190/240 2172731373

Schenkellängen VPE SFS Typbezeichnung VBH Artikel-Nr.

40 / 70 mm 50 Stk. JB-W-70x40 2172763722

60 / 120 mm 50 Stk. JB-W-120x60 2172763723

80 / 100 mm 50 Stk. JB-W-100x80 2172763724
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Strebe zur Lastabtragung für die SFS JB-A Montagewinkel.

Länge VE VBH Artikel-Nr.

205 mm 25 Stk. 2172731375

SFS JB-AS Strebe 205 mm

Befestigung zum Untergrund

Werkstoff Abmessung Antrieb VPE SFS Typbezeichnung VBH Artikel-Nr.

Beton / Kalksandstein 7,5 x 50 mm T30 100 Stk. Multi-Monti-plus-T-D15 2172756792

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172731374&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172731373&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763722&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763723&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172763724&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172731375&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756792&CatalogID=online-Katalog


Der greenteQ Fenster-Montagekoffer in der L-BOXX ist 
speziell für den Einsatz von geprüften Befestigern wie 
z.B. greenteQ Rahmenschrauben konzipiert. Ebenfalls ist er 
eine hervorragende Lösung im Zusammenspiel mit dem greenteQ System 
Klima Konform sowie greenteQ Fix Dynamics. Die L-BOXX ermöglicht ein einzigartiges 
Moblitätssystem. Der Inhalt ist in der robusten Box stets ordentlich und übersichtlich aufbewahrt.
Durch die patentierte Klickverbindung ist der Verbund mit anderen L-Boxxen spielend einfach und kraft- und 
zeitsparend möglich.

Der greenteQ Fenstermontagekoffer in der  
L-BOXX bietet das gesamte Spektrum, das  
zum Einbau von Fenstern und Türen benötigt  
wird. Das System ist kompatibel mit allen  
handelsüblichen L-BOXX Systemen und  
bietet damit ein Maximum an Mobilität. 

Der Fenstermontagekoffer beinhaltet alle  
benötigten Bohrer und Bits für alle gängigen  
Untergründe. Darüberhinaus sind extralange  
Bits und Bithalter enhalten die es ermöglichen 
auch weiter entfernete Stellen mühelos zu  
erreichen.  
In der übersichtlichen Anleitung im Deckel- 
ploster sind alle wichtigen Informationen zum  
Bohrdurchmesser, Verankerungstiefe und  
Abständen in der Fenstermontage enthalten.
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Fenstermontagekoffer

Inhalt des Fenstermontagekoffers

2172726373 greenteQ MultiCon Mehrzweckbohrer, kugelgestrahlt 5x180x250 3 Stück

2172756149 greenteQ MultiCon Mehrzweckbohrer, kugelgestrahlt 5x300x350 3 Stück

2172726374 greenteQ SDS Plus Hammerbohrer 2S 6x200x260 5 Stück

2172726375 greenteQ SDS Plus Hammerbohrer 4S 6x200x260 5 Stück

2172756150 greenteQ SDS Plus Hammerbohrer 2S 6x250x310 5 Stück

2172756151 greenteQ SDS Plus Hammerbohrer 4S 6x250x310 5 Stück

2172756153 greenteQ Spiralbohrer extra lang HSS-Co DIN1869 6,0x180x260 3 Stück

2172756154 greenteQ Holz-Spiralbohrer extra lang 6,0x200x250 3 Stück

2172716365 greenteQ Magnethalter 60mm 1 Stück

2172756156 greenteQ Magnethalter 142mm 1 Stück

2172756157 greenteQ Magnethalter 305mm mit Quick Lock 1 Stück

2172716349 greenteQ Bit 25mm - Torx T30 20 Stück

2172716363 greenteQ Bit 50mm - Torx T30 10 Stück

2172756158 greenteQ Bit 150mm - Torx T30 1 Stück

2172756159 greenteQ Bit 300mm - Torx T30 1 Stück

QFenster-MontagekofferVBH2172756164

https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172726373&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756149&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172726374&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172726375&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756150&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756151&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756153&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756154&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172716365&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756156&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756157&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172716349&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172716363&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756158&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756159&CatalogID=online-Katalog
https://www.vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/de_DE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=2172756164&CatalogID=online-Katalog

