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Vienkārši viss – šo zīmola daļu mēs Zīmols savu nosaukumu ir ieguvis, patei- lapās mēs iepazīstināsim Jūs ar mūsu 

nostiprinām ar mūsu preču zīmolu green- coties mūsu uzņēmumu raksturojošajai rūpīgi izvēlēto produktu sortimentu – visu, 

teQ. Ar greenteQ, mēs piedāvājam plašu zaļajai krāsai, vārda „tehnoloģija” pirma- kas nepieciešams logu montāžai 

produktu sortimentu, lielisku, kvalitātei jiem burtiem un Q, kas ir kvalitātes simbola stiprinājumi logu ražošanā un montāžā, 

atbilstošu, cenu un zīmola patstāvību. (Q - Quality). greenteQ papildina mūsu sor- logu blīvējumu un montāžas šuvju 

timentu, turpinot  mūsu produktu klāsta hermetizācija. 

stratēģiju. greenteQ sniedz mums 

nepieciešamo neatkarību tirgū. Nākamajās 

greenteQ – 
VBH – spēcīgākais logu un durvju
furnitūras ekspertu zīmols.
Augsta kvalitāte. Lieliska cena, atbilstoši lieliskai kvalitātei.
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Lai novērstu bojājumus savienojumu daļā, jāplāno ēkas ārējo konstrukciju - logu un durvju – integrācija.

Liela nozīme ir šo savienojumu daļu – to 
konstrukcijas, ģeometrijas, stiprinājumu, 
izolācijas un blīvējuma – profesionālajam 
veikumam. Pareizi uzstādīts logs atbilst 
visām konstrukcijas un nevainojamu šuvju 
izveidošanas prasībām. Mitruma līmenis 
un temperatūra telpās bieži vien ir lielāks, 
nekā ārā. Mūsdienās izmantojamās 
metodes ēkas  ārējo konstrukciju montāžai 
rada paaugstinātu pelējuma rašanās risku, 
galvenokārt, l ielās izolācijas dēļ. 
Nekvalitatīva logu montāža nereti ir iemesls mitruma un gaisa iekļūšanai starp loga rāmi un sienu. Tā rezultātā siltais 
gaiss atdziest un veido kondensātu, kas bojā virsmas, konstrukcijas un ārējo sienu. No kondensāta rašanās nav 
iespējams izvairīties un tā ilgstošas iedarbības rezultātā var tikt bojāta ārējā siena. Pelējuma veidošanās riska 
koeficients ir pietiekami augsts. Nepietiekams logu blīvējums ļauj siltajam gaisam netraucēti izplūst no telpām, kā 
rezultātā tiek paaugstunāts enerģijas patēriņš. 

No tā var izvairīties ar profesionālas montāžas palīdzību, izmantojot jaunākās, augstākās kvalitātes tehnoloģijas un 
materiālus. Šī brošūra ir izstrādāta saskaņā ar EnEV (Vācijas elektroekonomijas lēmumu) 6.paragrāfa 2.punktu, kā 
arī „Instalācijas plānošanas un veikšanas rokasgrāmatu” ("Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage" - 
RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V.)

Loga kvalitāte tiek noteikta
tā montāžas laikā

SATURS:

Blīvējums Lpp 04 - 23

Stiprinājumi Lpp 24 - 27

Sastāvdaļas Lpp 28 - 31

EnEV pārskats Lpp 32 - 33

Piezīmes:

  Produktu pārskats: hermetizējošie materiāli   Lpp 06
  Iespējamās montāžas shēmas   Lpp 08
  Tehniskie komentāri   Lpp 21

  Produktu pārskats: logu ražošana   Lpp 26
  Produktu pārskats: logu montāža   Lpp 27

  Celtniecības ķīmija   Lpp 30
  Instrumenti   Lpp 30
  Komplektācijā esošie produkti   Lpp 31

Šī lietošanas instrukcija, produktu un parametru apraksts, kā arī cita tehniska rakstura informācija attiecībā uz mūsu greenteQ produktiem ir uzskatāma par vispārīga rakstura rekomendācijām. 
To mērķis ir sniegt vispārēju aprakstu par mūsu produktu parametriem un īpašībām, un, saskaņā ar Vācijas civillikuma 443.paragrāfu, nekādā mērā nav uzskatāma kā garantija. Sakarā ar 
dažādajām produkta pielietošanas iespējām, lietotājam pašam ir jānoskaidro, vai šis produkts atbilst viņa vēlmēm un ir piemērots paredzētā darba izpildei. Mūsu mutiski vai rakstiski sniegtie 
ieteikumi, kā arī eksperimentu rezultāti,  attiecībā uz produkta lietošanu un izmantošanu, nenes nekādas juridiskas saistības.  Uzņēmums nenes atbildību arī par drukas kļūdām, ja tādas tiks 
konstatētas.



Hermetizācija

Vēlaties uzzināt kaut ko vairāk par mūsu produktu sortimentu?
Meklējiet VBH katalogu „Montāža”

Avots: ift Rosenheim
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Ārpuse Iekšpuse

Ēkas kustība

Saules iedarbība

Krasa
temperatūras
maiņa

Troksnis

Nokrišņi

Ugunsdrošs

Ekspluatācija

Istabas gaisa mitrums

Vidēja istabas
temperatūra

Ventilācija

Rāmja kustība

Konstrukcijas svars

Vējš

Shematisks attēlojums dažādu faktoru ieteikmei uz konstrukciju



Logi labvēlīgi ietekmē enerģijas ekonomiju, ietaupot no 20% līdz pat iekšējo, ārējo un vidējo blīvējumu. Līdz ar to, visi trīs līmeņi ir uzskatāmi 
25% enerģijas. Montāžas šuves, to ilgnoturīgums,  tehniski pareizi par vienotu sistēmu, kas jāņem vērā plānošanas fāzē. 
veikta hermetizācija nosaka ļoti būtisku lomu kopējās kvalitātes 
koeficientā. Montāžas šuve ir elements, kas savieno logu ar ēkas Par pamatu ir uzskatāmi sekojoši pasākumi:  
struktūru, tādēļ tā būtiski ietekmē enerģijas patēriņu un konstrukcijas 
hermētiskumu. Pareizi veikta logu hermetizācija ir vienlīdz svarīga kā • elementu uzstādīšana un stiprināšana
veicot darbus jauno projektu mājās, tā arī vecajos mājokļos.  

• Maksimāla visu dobumu aizpildīšana ar izolācijas materiālu
Salaidumam starp konstrukciju un sienu jāveic dažādas funkcijas. Logu 
hermetizācijas laikā sekojiet principam „iekšpusē blīvāk, nekā ārpusē” • ārējo un iekšējo šuvju hermetizācija, izmantojot atbilstošu 
(skatīt, „Logu un durvju montāžas plānošanas un darbu veikšanas hermetizācijas sistēmu 
rokasgrāmata”, 32.lpp.) 

Nepieciešams rūpīgi pārdomāt  gaisa caurlaidību un aizsardzību no 

lietus ūdeņiem. Iekšējiem savienojumiem jābūt blīviem, bet ārējiem – 

jāpasargā no lietus ūdeņiem. Visiem trijiem līmeņiem ir jāpilda savas 
funkcijas, nenomācot un netraucējot cita līmeņa funkcionalitāti. 
Profesionāla logu hermetizācija – tā ir savstarpējā saistība starp 

Loga hermetizācija

ārējā kārta – kārta, kas pasargā no laika

apstākļu ietekmes

3-kārtu blīvējums

Tā ir paredzēta pasargāšanai no lietus ūdeņiem. 
Tā novērš mitruma un ūdens iekļūšanu iekštelpās, 
tajā pašā laikā nodrošinot brīvu sienās uzkrātā 
mitruma izvadi. 

agrāk izmantoto trīs izolācijas materiālu vietā, 
tagad ir nepieciešams tikai viens. Pateicoties 
savai īpašajai konstrukcijai, greenteQ VARIO 3 
lenta pilda visu trīs kārtu funkcijas. Lenta VARIO 3 
notur lietus laikā radīto spiedienu līdz pat 600 Pa. 
Vidējais lentas slānis nodrošina termisko un 
skaņas izolāciju, bet no iekšpuses lenta nodrošina 
gaisa un tvaika necaurlaidīgumu.  

Saturs
• produkta pārskats: hermētiskie produkti
• montāžas darbu shēmas
• tehniskie skaidrojumi

3-kārtas 

iekšējā kārta – iekšējais un ārējais

klimats

iekšējā hermetizācijas kārta kalpo kā barjera starp 
iekšējo un ārējo klimatu. Telpās esošais mitrais un 
sausais gaiss nevar iekļūt šuvju vietās, līdz ar to, 
savienojuma vietā neveidojot kondensātu.

IEKŠPUSE

vidējā kārta – funkcionālā kārta

Vidusdaļai ir siltuma un skaņas izolācijas 
īpašības. Monolītu sienās siltuma un skaņas 
izolāciju nodrošina šuvju izolācija. Stiprinājums un 
slodze tiek pārnesti no loga, novadot 
konstrukcijas statisko un dinamisko slodzi.

VIDUSDAĻA

ĀRPUSE
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HERMĒTISKO MATERIĀLU PĀRSKATS 

Hermetizācija
Profesionāla logu montāža ar greenteQ

06

- hermetizācija pret lietus
  ūdeņiem $ 300 Pa
- celtniecības materiālu klase B2

greenteQ blīvējuma lenta 300

- paredzēta loga blīvēšanai 
- savietojama ar savienojuma profilu

greenteQ FA-Silikons Alcoxy

- siltuma un skaņas izolācija 60 dB
- temperatūras noturība no 40°C līdz +100°C

greenteQ 1C montāžas
putas B2 750ml

greenteQ ārējās izolācijas
lenta

greenteQ aukla

greenteQ iekšējās izolācijas
lenta

greenteQ 1C montāžas
putas XXL B2 500ml

- hermetizācija pret lietus
  ūdeņiem  600 Pa
- celtniecības materiālu klase B1

$

greenteQ blīvējuma lenta 600

greenteQ FA-Silikons Oxy

greenteQ A-Akrils

- celtniecības materiāla klase B1
- uguns izturīga

greenteQ 1C montāžas
putas B1 750ml

- hermetizācija pret lietus
  ūdeņiem $ 600 Pa
- tīrāma un krāsojama

Drīz būs pieejama!

- neaustā materiāla kombinācija
- maināma S -vērtībad

greenteQ ārējās un iekšējās
izolācijas lenta DUO

- neaustā materiāla kombinācija
- maināma S -vērtībad

greenteQ ārējās un iekšējās
izolācijas lenta DUO

- mitruma un gaisa necaurlaidīga
- elastīga un pārkrāsojama

- paredzēta loga blīvējumam
- augsta pretestība

- paredzēts lietošanai iekštelpās 
- pārkrāsojams

- augsts putu padeves līmenis (40-45 litri)
- darba temperatūra līdz -5°C 
  (apkārtējās vides temperatūra) 

- augsts putu padeves līmenis (~53 litri)
- darba temperatūra līdz -5°C
  (apkārtējās vides temperatūra) 

greenteQ 1K ziemas montāžas
putas B2 750ml

vējuma lenta 300

greenteQ līme

- UV 6 mēnešu stabilitāte
- 6 25% deformācija

greenteQ līme

- UV 6 mēnešu stabilitāte
- 6 25% deformācija

greenteQ aukla

Drīz būs pieejama!

IEKŠPUSE

VIDUSDAĻA

ĀRPUSE
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- hermetizācija pret lietus ūdeņiem
  of $ 600 Pa
- celtniecības materiāla klase B2

greenteQ VARIO 3

- hermetizācija pret lietus ūdeņiem
  of $ 300 Pa
- celtniecības materiāla klase B2

greenteQ VARIO SBA

 Augsta izolācijas efektivitāte lietus un vētras laikā

 Pareizas montāžas rezultātā tiek iegūta enerģijas ekonomija

 optimāla žūšana

 3-līmeņu izolācija ar vienu produktu

 Izdevumu ekonomija, laika ekonomijas formā

Kā atrast pareizo produktu?

greenteQ krāsu sistēma Jums palīdzēs:
Nakamajās lappusēs Jūs viegli un ātri atradīsiet produktu, kas nepieciešams Jūsu veiktajiem montāžas darbiem 
attiecīgajā līmenī.

Nākamajās lappusēs mēs Jums 
piedāvājam shematisku logu 
montāžas atspoguļojumu.

Lūdzu, pievērsiet uzmanību darba 
gaitas aprakstam, strādājot ar 
greenteQ produktiem.

 

Sīkāku informāciju par mūsu 
sortimentu un precēm Jūs atradīsiet 
mūsu mājaslapā www.greenteQ.info

3-kārtas 

3-kārtas 

3-kārtas 

IEKŠPUSE

IEKŠPUSE

VIDUSDAĻA

VIDUSDAĻA

ĀRPUSE

ĀRPUSE



IESPĒJAMĀS MONTĀŽAS SHĒMAS 

Hermetizācija
Profesionāla logu montāža ar greenteQ
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ailes sānu savienojumsapakšējais palodzes savienojums

greenteQ VARIO 3 Band

greenteQ 1C montāžas
putas

greenteQ ārējā
izolācijas lenta (ar līmi)

greenteQ izolācijas
lenta DUO (ar līmi)

/

greenteQ iekšējā
izolācijas lenta (ar līmi)

greenteQ izolācijas
lenta DUO (ar līmi)

/

JAUNAJĀM ĒKĀM
Monolīta siena
    1.variants

3-kārtas 

3-kārtas 3-kārtas 

3-kārtas 

3-kārtas 

IEKŠPUSE

IEKŠPUSE IEKŠPUSE

IEKŠPUSE

IEKŠPUSE

VIDUSDAĻA

VIDUSDAĻA VIDUSDAĻA

VIDUSDAĻA

VIDUSDAĻA

ĀRPUSE

ĀRPUSE ĀRPUSE

ĀRPUSE

ĀRPUSE
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ailes sānu savienojumsapakšējais palodzes savienojums

JAUNAJĀM ĒKĀM
Monolīta siena
    2.variants

IEKŠPUSE

IEKŠPUSE

IEKŠPUSE

VIDUSDAĻA

VIDUSDAĻA

VIDUSDAĻA

greenteQ 1C montāžas
putas

greenteQ ārējā
izolācijas lenta (ar līmi)

greenteQ izolācijas
lenta DUO (ar līmi)

/

greenteQ iekšējā
izolācijas lenta (ar līmi)

greenteQ izolācijas
lenta DUO (ar līmi)

/

IEKŠPUSE

VIDUSDAĻA

ĀRPUSE

ĀRPUSE

ĀRPUSE

ĀRPUSE

ĀRPUSE
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AUSSEN

greenteQ blīvējuma
lenta 300/600

IESPĒJAMĀS MONTĀŽAS SHĒMAS 

Hermetizācija
Profesionāla logu montāža ar greenteQ

ailes sānu savienojumsapakšējais palodzes savienojums

JAUNAJĀM ĒKĀM
Monolīta siena
    3.variants

greenteQ 1C montāžas
putas

greenteQ iekšējā
izolācijas lenta (ar līmi)

greenteQ izolācijas
lenta DUO (ar līmi)

/

IEKŠPUSE

VIDUSDAĻA

ĀRPUSE

IEKŠPUSE

IEKŠPUSE

IEKŠPUSE

VIDUSDAĻA

VIDUSDAĻA

VIDUSDAĻA

VIDUSDAĻA

ĀRPUSE

ĀRPUSE

ĀRPUSE

ĀRPUSE
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INNEN

greenteQ iekšējā
izolācijas lenta (ar līmi)

greenteQ izolācijas
lenta DUO (ar līmi)

/

greenteQ Silikons/akrilsgreenteQ auklagreenteQ aukla

palodzes sānu savienojumsapakšējais palodzes savienojums

JAUNAJĀM ĒKĀM
Monolīta siena
    4.variants

IEKŠPUSE

greenteQ 1C montāžas
putas

VIDUSDAĻA

greenteQ blīvējuma
lenta 300/600

greenteQ ārējā
izolācijas lenta (ar līmi)

greenteQ izolācijas
lenta DUO (ar līmi)

/

ĀRPUSE

IEKŠPUSE

IEKŠPUSE

IEKŠPUSE

VIDUSDAĻA

VIDUSDAĻA

VIDUSDAĻA

ĀRPUSE

ĀRPUSE

ĀRPUSE

ĀRPUSE



12

VECAJĀM ĒKĀM
Siena ar savienojumu
    1.variants

IESPĒJAMĀS MONTĀŽAS SHĒMAS 

Hermetizācija
Profesionāla logu montāža ar greenteQ

ailes sānu savienojumsapakšējais palodzes savienojums

INNEN

greenteQ iekšējā
izolācijas lenta (ar līmi)

greenteQ izolācijas
lenta DUO (ar līmi)

/

IEKŠPUSE

greenteQ 1C montāžas
putas

VIDUSDAĻA

greenteQ blīvējuma
lenta 300/600

greenteQ ārējā
izolācijas lenta (ar līmi)

greenteQ izolācijas
lenta DUO (ar līmi)

/

ĀRPUSE

IEKŠPUSE

IEKŠPUSE

IEKŠPUSE

VIDUSDAĻA

VIDUSDAĻA

VIDUSDAĻA

VIDUSDAĻA

ĀRPUSE

ĀRPUSE

ĀRPUSE

ĀRPUSE
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VECAJĀM ĒKĀM
Siena ar savienojumu
    2.variants

INNEN

greenteQ iekšējā
izolācijas lenta (ar līmi)

greenteQ izolācijas
lenta DUO (ar līmi)

/

greenteQ Silikons/akrilsgreenteQ auklagreenteQ aukla

ailes sānu savienojumsapakšējais palodzes savienojums

IEKŠPUSE

greenteQ 1C montāžas
putas

VIDUSDAĻA

greenteQ blīvējuma
lenta 300/600

greenteQ ārējā
izolācijas lenta (ar līmi)

greenteQ izolācijas
lenta DUO (ar līmi)

/

ĀRPUSE

IEKŠPUSE

IEKŠPUSE

IEKŠPUSE

VIDUSDAĻA

VIDUSDAĻA

VIDUSDAĻA

ĀRPUSE

ĀRPUSE

ĀRPUSE

ĀRPUSE
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JAUNĀM ĒKĀM/VECĀM ĒKĀM
Sienas fasādes siltumizolācijas
sistēma
    1.variants

IESPĒJAMĀS MONTĀŽAS SHĒMAS 

Hermetizācija
Profesionāla logu montāža ar greenteQ

ailes sānu savienojumsapakšējais palodzes savienojums

greenteQ VARIO 3 Band

greenteQ 1C montāžas
putas

greenteQ ārējā
izolācijas lenta (ar līmi)

greenteQ izolācijas
lenta DUO (ar līmi)

/

greenteQ iekšējā
izolācijas lenta (ar līmi)

greenteQ izolācijas
lenta DUO (ar līmi)

/

3-kārtas 

3-kārtas 

3-kārtas 

IEKŠPUSE

IEKŠPUSE

IEKŠPUSE

VIDUSDAĻA

VIDUSDAĻA

VIDUSDAĻA

ĀRPUSE

ĀRPUSE

ĀRPUSE
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JAUNĀM ĒKĀM/VECĀM ĒKĀM
Sienas fasādes siltumizolācijas
sistēma
    2.variants

ailes sānu savienojumsapakšējais palodzes savienojums

greenteQ 1C montāžas
putas

greenteQ ārējā
izolācijas lenta (ar līmi)

greenteQ izolācijas
lenta DUO (ar līmi)

/

greenteQ iekšējā
izolācijas lenta (ar līmi)

greenteQ izolācijas
lenta DUO (ar līmi)

/

IEKŠPUSE

VIDUSDAĻA

ĀRPUSE

IEKŠPUSE

IEKŠPUSE

IEKŠPUSE

VIDUSDAĻA

VIDUSDAĻA

VIDUSDAĻA

ĀRPUSE

ĀRPUSE

ĀRPUSE

ĀRPUSE
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JAUNĀM ĒKĀM/VECĀM ĒKĀM
Sienas fasādes siltumizolācijas
sistēma
    3.variants

IESPĒJAMĀS MONTĀŽAS SHĒMAS 

Hermetizācija
Profesionāla logu montāža ar greenteQ

ailes sānu savienojumsapakšējais palodzes savienojums

INNEN

greenteQ iekšējā
izolācijas lenta (ar līmi)

greenteQ izolācijas
lenta DUO (ar līmi)

/

IEKŠPUSE

greenteQ 1C montāžas
putas

VIDUSDAĻA

greenteQ blīvējuma
lenta 300/600

greenteQ ārējā
izolācijas lenta (ar līmi)

greenteQ izolācijas
lenta DUO (ar līmi)

/

ĀRPUSE

IEKŠPUSE

IEKŠPUSE

IEKŠPUSE

VIDUSDAĻA

VIDUSDAĻA

VIDUSDAĻA

VIDUSDAĻA

ĀRPUSE

ĀRPUSE

ĀRPUSE

ĀRPUSE
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JAUNĀM ĒKĀM/VECĀM ĒKĀM
Sienas fasādes siltumizolācijas
sistēma
    4.variants

INNEN

greenteQ iekšējā
izolācijas lenta (ar līmi)

greenteQ izolācijas
lenta DUO (ar līmi)

/

greenteQ Silikons/akrilsgreenteQ auklagreenteQ aukla

ailes sānu savienojumsapakšējais palodzes savienojums

IEKŠPUSE

greenteQ 1C montāžas
putas

VIDUSDAĻA

greenteQ blīvējuma
lenta 300/600

greenteQ ārējā
izolācijas lenta (ar līmi)

greenteQ izolācijas
lenta DUO (ar līmi)

/

ĀRPUSE

IEKŠPUSE

IEKŠPUSE

IEKŠPUSE

VIDUSDAĻA

VIDUSDAĻA

VIDUSDAĻA

ĀRPUSE

ĀRPUSE

ĀRPUSE

ĀRPUSE
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JAUNĀM ĒKĀM/VECĀM ĒKĀM
Loga un fasādes siltumizolācijas
sistēma
    1.variants

Sākotnējā konsoles montāža JB-D(K)

+ līmeņa montāža, vadoties pēc 
   izotermiskajiem rādījumiem
+ netraucē hermetizācijai
+ pietiekami daudz vietas hermetizācijai un 
   izolācijai

IESPĒJAMĀS MONTĀŽAS SHĒMAS 

Hermetizācija
Profesionāla logu montāža ar greenteQ

ailes sānu savienojumsapakšējais palodzes savienojums

greenteQ iekšējā
izolācijas lenta (ar līmi)

greenteQ izolācijas
lenta DUO (ar līmi)

/

IEKŠPUSE

IEKŠPUSE

IEKŠPUSE

IEKŠPUSE

greenteQ ārējā
izolācijas lenta (ar līmi)

greenteQ izolācijas
lenta DUO (ar līmi)

/

ĀRPUSE

ĀRPUSE

ĀRPUSE
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JB-D montāžas sistēma ļauj veikt + pilnīga 3D regulēšana + aprēķināta celtspējas kapacitāte un 
+ vienkārša celtniecības materiālu    garantēta statika 

montāžu, saskaņā ar RAL direktīvu un 
   līmeņošana + uzticama loga montāža, saskaņā ar 

vienmērīgi sadalīt slodzi. JB-D – pēc + lielo un smago logu uzstādīšana ir    plānotajām procedūrām
   vienkārša, ātra un droša + slodzes sadale

celtniecības parametriem ir vienkārša, 
+ sistēmas risinājums izlīdzināšanai no + aizņem visu konstrukcijas platumu

regulējama 3D sistēma. Montāžas līmeni    5mm līdz 150mm + stiprinājuma attālums konsolēs JB-DK50 
+ celtspējas palielināšana bez papildus    un JB-DK100 kalpo kā šabloni caurumu 

var izvēlēties un adaptēt, saskaņā ar 
   pasākumu veikšanas    urbšanai

siltumizolācijas sistēmas aprakstiem. + JB-DK apakšējā daļa jāpievieno pie ēkas + vienkārša un droša montāža saskaņā ar 
   struktūras    RAL norādēm 
+ pateicoties montāžas ilgtspējai, nav 
   nepieciešama pārstrāde un samazinās 
   sūdzību skaits 

JB-D no 

Regulējama logu montāža sienu
konstrukcijās ar siltumizolāciju.
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Sākotnējā konsoles montāža JB-D(K)

JAUNĀM ĒKĀM/VECĀM ĒKĀM
Loga un fasādes siltumizolācijas
sistēma
    2.variants

IESPĒJAMĀS MONTĀŽAS SHĒMAS 

Hermetizācija
Profesionāla logu montāža ar greenteQ

ailes sānu savienojumsapakšējais palodzes savienojums

greenteQ iekšējā
izolācijas lenta (ar līmi)

greenteQ izolācijas
lenta DUO (ar līmi)

/

IEKŠPUSE

greenteQ ārējā
izolācijas lenta (ar līmi)

greenteQ izolācijas
lenta DUO (ar līmi)

/

ĀRPUSE

IEKŠPUSE

IEKŠPUSE

IEKŠPUSE

ĀRPUSE

ĀRPUSE
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Šuves platums: Pilnīga aizlīmēšana ar lentām:
no loga ārējās malas līdz sienai – attālums starp šuvju malām Jāaizlīmē vismaz 75% laukuma.  
(DIN 52460:2000).

Šuves dziļums:
Dziļums starp šuvju malu veidotajiem konstrukcijas elementiem
(DIN 52460:2000). Vai ir vēl jautājumi par hermetizāciju?

Visu, ko vēlaties uzzināt par
Aile: hermetizācijas ABC, varat atrast mūsu
Attālums starp iekšējo loga rāmja malu un sienas iekšējo malu. VBH informatīvajā datu bāzē

Lentas līmēšana:
Lenta var nosegt līdz 50% no ailes dziļuma, bet ne vairāk kā 60 mm.

www.vbh24.de

Tehniskais skaidrojums

Atsevišķu celtniecības savienojumu definīcija: Logu savienojumi atšķiras atkarībā no loga rāmja puses:
Celtniecības savienojums ir montāžas savienojums, kas paredzēts logu 
savienošanai ar sienu. ▪ apakšējo, horizontālo loga konstrukcijas daļu sauc par palodzi.

▪ ārējo horizontālo daļu sauc par dzegu.
Ir iespējami trīs šuvju veidi: ▪ apakšā esošo daļu sauc par loga parapetu.
▪ nošķeltā ▪ Loga vertikālo norobežojumu pa malām sauc par aili.
▪ iekšējā ▪ Virs loga atrodas loga tiltiņš.
▪ ārējā

Brošūrā izskatītie montāžas varianti:
Brošūrā piedāvātie montāžas risinājumi attiecināmi uz monolītām Vecās ēkās tiek izmantota iekšējā šuve.  Šāds konstruktīvs segums 
konstrukcijām. nodrošina aizsardzību pret lietus ūdeņiem. Aizsardzību no vēja var 

pārcelt arī uz iekšpusi, tādā veidā tā kalpos ne tikai kā ilgnoturīgs 
Tās ir: ārējās sienas, kas var sastavēt no vairākām kārtām, kuru aizsardzības elements, bet arī kā gaisu necaurlaidīga kārta. 
minimālais biezums ir 17.5 cm.  Tās ir izgatavotas no neliela blīvuma 
akmens ar plānu kārtu celtniecības javas. Tipiskas sienas biezums variē Papildus ir attēlotas shēmas ar iekšējiem savienojumiem un papildus 
no 36.5 līdz 49 cm. izolāciju (ārējā siltumizolācijas sistēma ETICS). Turklāt, tai ir tādas 

pašas īpašības, kā ārējām sienām bez ETICS. Ideāla loga pozīcija ir 
Jaunās ēkās tiek izmantots šķeltais savienojums. Šī metode tiek plaši tāda, kad tas tiek iesēdināts izolācijas kārtas vidusdaļā un rāmja ārējo 
pielietota jaunceltnēs un ir uzskatāma par standarta risinājumu. Tā malu daļēji nosedz izolācija. Tādā veidā radusies iekšējā konstrukcija 

jāveido ar divām izolācijas kārtām, nodrošinot logiem augstu skaņas uzņem divu veidu ārējās ietekmes elementus – lietu un vēju, bet iekšējai 
izolāciju.montāžas šuvei ir jānodrošina  gaisa necaurlaidība. Saskaņā ar siltuma 

izolācijas apsvērumiem, loga līmenim ir jāaizņem sienas vidējā 
trešdaļa, tādā veidā tiek nodrošināts vismazākais siltuma patēriņš ψ. 

Visizplatītāko konstrukciju pārskats

Monolīta
siena

Siena ar konstrukcijas
savienojumu vecā ēkā

WDVS siena (fasāžu
siltumizolācijas sistēma)

WDVS logs (fasāžu
siltumizolācijas sistēma)

VBH informatīvā datu bāze –
visa informācija vienuviet



TEHNISKIE SKAIDROJUMI 

Skaidrojumi
Profesionāla logu montāža ar greenteQ
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Lentas VARIO 3 darbības principi:
Kam būtu jāpievērš uzmanība, strādājot ar lentu VARIO 3 Band?

1. Jānosaka faktiskais šuves platums.

2. Tīras un līdzenas malas. Pievērsiet uzmanību tam, lai lenta VARIO 3 kārtīgi piekļautos pie 
    līmēšanai paredzētās loga vai durvju pamatnes, neveidojot tukšumus un caurumus.

3. Jālīmē ir uz atbilstoša profila virsmas, lentu VARIO 3 neizstiepjot.  Lentas uzlīmēšana palīdz 
    montāžas laikā, tā turas uz sava spiediena (materiāla spiediena).   

4. Lentai ir labi jāsēž visās uzlīmētajās vietās. Pievērsiet uzmanību precizitātei, ar kādu tā tiek 
    uzlīmēta, kā arī blīvumam.

5. Stūru un savienojumu aplīmēšanai jānotiek saskaņā ar ražotāja sniegtajām instrukcijām  
    (www.greenteQ.info).

6. Logs ieliekams ailē jau ar uzlīmētu VARIO 3 lentu. 

7. Elementa ievietošana un nostiprināšana ailē. 

8. Optiskā stūru un šuvju kontrole pēc beigu hermetizācijas.

Lentas VARIO 3 īpašības:
Kādam nolūkam ir paredzēta lenta VARIO 3?

Tā kalpo kā hermetizācijas un izolācijas materiāls, nodrošinot • 3-līmeņu hermetizācija, ko nodrošina viens produkts 
aizsardzību no lietus ūdeņiem, tajā pašā laikā darbojoties arī kā • dažādu šuvju hermetizācija ar lentas palīdzību, nelielā izmēru 
siltumizolācija visas šuves dziļumā.  Lenta greenteQ VARIO 3 telpas   diapozonā
iekšpusē hermetizē šuves, turklāt tai piemīt tvaika izolācijas īpašības. • Vienkārša un droša hermetizācija montāžas laikā – tikai viens solis  
Šis ir „komplekss risinājums, kuru sniedz viena lenta”. Tā atbilst visām • Līdzekļu ekonomija, laika ekonomijas ietvaros 
Energoresursu taupīšanas direktīvas (EnEv) prasībām. Tādēļ šo lentu • Montāžas darbus var veikt jebkuros laika apstākļos   
plaši izmanto drošai un laiku ekonomējošai logu un durvju šuvju • Atbilst EnEV prasībām 
nostiprināšanai. • Tās funkcionalitāti neietekmē laika apstākļi  

Daudzfunkcionālās lentas izmēri:
Kā izvēlēties pareizo VARIO 3 lentu?

greenteQ izolācijas sistēma VARIO 3
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VARIO 3 lenta: šuves platums mīnus 3mm no katras puses = VARIO 3 lentas platums.
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Visu, kas nepieciešams logu un durvju Ar VBH viss vienmēr būs vienkārši. No īstajā laikā, īstajā vietā. Mēs iesim kopā ar 

izgatavošanai un montāžai, Jūs atradīsiet pirmās iepazīšanās reizes, līdz regulārai Jums, līdz Jums izdosies panākt iecerēto 

VBH. Turklāt, īpašu uzmanību mēs ikdienas sadarbībai. No personīgas un sasniegt mērķi. Novērtējiet efektīvu 

pievēršam tam, lai vārds „viss” būtu sarunas līdz vismodernāko saziņas darba procesu abpusējā sadarbībā, gūstiet 

attiecināms arī uz augstiem produktu līdzekļu izmantošanai. VBH darbinieki ātri labumu no mūsu darbinieku pieredzes un 

kvalitātes standartiem, nodrošinot Jūs ar iedziļināsies Jūsu vajadzībās, draudzīgi un gaidiet no mums vēl daudz vairāk. Tas 

plašu sortimenta bāzi, piedāvājot mūsu efektīvi rīkojoties, lai rastu risinājumu. nozīmē: jebkurā laikā Jūs variet paļauties 

jomā vislabāko kvalitāti. uz plašo pakalpojumu klāstu, ko piedāvā 

Profesionālais zīmols logu un durvju izg VBH.

atavošanā vienmēr būs Jums blakus – 

Vienmēr Jūsu pusē – 
VBH pakalpojumu komplekts.
Vairāk produktu, vairāk zīmolu, lielāka vērtība.
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Stiprinājumi

Vēlaties uzzināt kaut ko vairāk par mūsu produktu piedāvājumu?
Iepazīstieties ar VBH montāžas katalogu. 

24



Stiprinājumi logu un durvju ražošanai Logu montāžas stiprinājumi
greenteQ  stiprinājumu sortiments ietver pilnu logu skrūvju spektru. Tās Logu montāžas stiprinājumi greenteQ ietver jebkuru montāžas metodi, 
der PVC profila nostiprināšanai, kā arī furnitūras nostiprināšanai. Mēs kas attiecas uz logiem. Tie var būt palodžu stiprinājumi, loga rokturu 
piedāvājam greenteQ stiprinājumus  arī citu profilu montāžai, rullo stiprinājumi, kā arī dažāda kalibra skrūves, elementu piestiprināšanai 
žalūzijām, palodžu profiliem, utt. pie loga rāmja. 

Stiprinājumi

Saturs
• Produkcijas pārskats: logu ražošana
• Produkcijas pārskats: logu montāža

RažošanaRažošana MontāžaMontāžaLogu un durvju ražošana Logu montāža

Logu stiprinājumi, kas tiek izmantoti logu 
montāžas laikā atšķiras, atkarībā no rāmja 
materiāla. Pirmais darba posms ir loga rāmja 
stiprināšana ailē. Logs tiek vertikāli fiksēts ar 
mehānisko stiprinājuma elementu palīdzību.  
greenteQ piedāvā plašu rāmja stiprinājumu izvēli, 
piemēram, rāmja metāliskos dībeļus. 

Maksimālais attālums starp stiprinājumiem 
plastikāta logos ir 700mm, koka logos un alumīnija 
logos 800mm. Attālus no stūriem – 150mm. Katrai 
rāmja pusei jāstiprinās vidēji divās vietās. Logu 
montāžas laikā jāņem vērā tas, ka jānodrošina 
ideāla svara sadale konstrukcijā. Deformācija nav 
pieļaujama, kas ietekmētu loga funkcionalitāti. 

Produkti, kas nepieciešami logu un durvju 
montāžai ir ķēdes procesa sākotnējā stadijā. 
greenteQ nodrošina koordinētu produktu 
amplitūdu ar greenteQ logu skrūvēm, montāžas 
nostiprināšanai un PVC fiksēšanai. Šos produktus 
izmanto logu ražošanā.

Stiprinājumi logu un durvju ražošanā veido pašu 
ķēdes pirmsākumu. greenteQ sortiments ietver 
logu skrūves PVC profila stiprināšanai, kā arī 
visus iespējamos stiprinājumus, kas izmantojami 
logu ražošanā.  
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PRODUKTU PĀRSKATS LOGU RAŽOŠANĀ UN MONTĀŽĀ 

Stiprinājumi
Profesionāla logu montāža ar greenteQ
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greenteQ logu montāžas
skrūves ar/bez zeņķēšanas
rievām

greenteQ logu montāžas
skrūves ar urbi ar/bez
zeņķēšanas rievām

greenteQ stikla pakešu paliktņi
(dažādi biezumi)

greenteQ stikla pakešu paliktņi
ar atbalstu (dažādi biezumi)

greenteQ Nipeļa
pašgriezēja skrūve

greenteQ pašfiksējošie tiltiņi
(dažādi profili)

greenteQ stiklošanas lāpstiņa
(komplektējošā daļa)

Nipeļa skrūves šādiem profiliem:

Altacan, Aluplast, Brügmann, Finstrall, Gealan, Gromatic, 
KBE, Kömmerling, Menke, Rehau, Roplasto, Roth, 
Salamander, Schüco, SKS, Stöckel, Thyssen, Trocal, Veka

A C

B

Papildus profilu montāža
- rullo žalūzijas

C

B

A

B

Papildus informāciju par mūsu 
produktu klāstu un ar tiem saistītiem 
artikuliem/svītrkodiem Jūs variet atrast 
www.greenteQ.info

Ražošana



27

greenteQ Logu rokturu skrūve
DIN 965

greenteQ Loga rāmja skrūves greenteQ Skrūve palodzēm ar koka
vītni un poliamīda paplāksni 

greenteQ Metāla dībelis

greenteQ Skrūve palodzēm 

greenteQ Skrūve palodzēm ar
pašgriezēja vītni un poliamīda
paplāksni 

greenteQ Skrūve palodzēm ar
pašgriezēja vītni un poliamīda
paplāksni, Pozidriv 

greenteQ skrūvju uzmavas
un uzlikas

D

Loga rokturu montāža

D

Palodžu montāža

G

Loga rāmju montāža

E F

G

G

G

G

E

F

greenteQ Skr
paš
paplāksni, Pozidriv 

greenteQ Skr
pa
paplāksni 

greenteQ Skr
vītni un poliamīda paplāksni 

0 mm 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm

Betons

Silikāta ķieģelis

Parastais ķieģelis

Koks

Šūnakmens

Gāzbetons

Porains ķieģelis

Minimālais skrūves dziļums sienā:
Metāla rāmja dībeļi / loga konstrukcijas skrūve

Montāža



Piederumi

Vēlaties uzzināt vairāk par mūsu produkcijas piedāvājumu?
Apskatiet mūsu VBH instrumentu katalogu
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Mūsu piederumu klāstā Jūs atradīsiet daudzus  augstas kvalitatātes aktivizētājiem un šuvju izlīdzinātājiem. Papildus tam, greenteQ 
logu un durvju montāžas produktus. produktu līnijā iekļautas iekštelpu palodzes, zāģu ripas, rullo žalūzijas 

un insektu tīkli. Runājot par logu montāžas un demontāžas rīkiem, mēs 
greenteQ produktu klāsts ietver produktus hermetizācijas un montāžas sadarbojamies ar spēcīgiem zīmoliem, kurus piedāvā uzņēmums VBH.
darbiem. Mēs rūpīgi izvēlamies produkciju, kura tiek ražota ar zīmola 
greenteQ zīmi, pie mums Jūs atradīsiet tīrītājus, līmlentes, montāžas 
putu papildpiederumus, piemēram, pistoles tīrītāju, dozētāju pistolei, 
pulverizatoru. Silikona papildpiederumi sastāv no virsmas 

Piederumi

Celtniecības ķīmija 

Papildus produkti 

Instrumenti 

Mūsu praktiskais greenteQ instrumentu 
sortiments palīdzēs Jums darbā. Vai tā būtu 
palodzes zāģēšana, putu vai silikona uzklāšana - 
greenteQ instrumenti paātrinās Jūsu darba gaitu. 

Celtniecības ķīmijas sfērā mēs piedāvājam to 
greenteQ produkciju, kas ir nepieciešama logu un 
durvju ražošanā un montāžā.

Ja jums nepieciešams kaut ko salīmēt vai notīrīt, 
greenteQ rīcībā ir viss kas jums nepieciešams.

Papildus produktu klāstā ir produkti, kurus Jūs 
variet uzlikt uz logiem un durvīm, lai palielinātu to 
vērtību. Mūsu piedāvātie greenteQ papildus 
produkti atšķiras ar augstu kvalitāti, ekoloģisku 
dizainu un ilgu kalpošanas mūžu.

Vai tas būtu aizsargs pret kukaiņiem, slēģi vai 
palodze – mūsu greenteQ produkcija palīdz 
uzlabot dzīves komforta līmeni.

Celtniecības
ķīmija 

Celtniecības
ķīmija 

Papildus
produkti 
Papildus
produkti 

+

Instrumenti Instrumenti 

Saturs
• Piederumi: celtniecības ķīmija
• Piederumi: instrumenti
• Piederumi: papildus produkti  
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KOMPLEKTĒJOŠĀS DAĻAS 

Komplektējošās daļas
Profesionāla logu montāža ar greenteQ
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greenteQ līme un tīrītāji, greenteQ līmes,
materiāli virsmas līdzināšanai, greenteQ putu pistoles tīrītājs

greenteQ putu pistole, greenteQ pulverizators, greenteQ zāģa ripas,
greenteQ materiāli virsmas līdzināšanai

Celtniecības
ķīmija 

Instrumenti 
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marmora gaišs ozols mahagonizelta ozolsbalts

Lūdzu apskatiet montāžas video šeit:
www.greenteQ.info

greenteQ blīvgumijas, greenteQ noseglīstes un stūrīši,
greenteQ insektu tīkls, greenteQ žalūziju daļas,
greenteQ iekšējās palodzes un piederumi

Papildus informāciju par mūsu 
produktu klāstu un ar tiem saistītiem 
artikuliem/svītrkodiem Jūs varat atrast 
www.greenteQ.info

Papildus
produkti 

+



EnEV PĀRSKATS

EnEV pārskats
Profesionāla logu montāža ar greenteQ
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1. 2009.gada EnEV ietekme uz montāžu un konstrukcijas salaiduma Logu uzstādīšanai tas galvenokārt nozīmē:
vietām.

- minimālas prasības siltumizolācijai
No 2009.gada 1.oktobra Vācijā ir stājies spēkā likums par 
elektroresursu taupīšanu, kura ietvaros noteiktas daudz stingrākas - minimālas prasības šuvju hermetizācijai.
prasības pret logu montāžas darbiem. Prasību palielināšanās pret pašu 
ēku un konstrukcijām, atbildības sadalīšana visu celtniecības 2.1 Paaugstinātas prasības logu stiprinājumiem un  slīpumam.
dalībnieku vidū, lai realizētu likumā noteiktos mērķus un uzdevumus 
elektroenerģijas taupīšanas kontekstā ir radījuši jaunas prasības arī Smagi struktūrelementi, zema ārējās sienas stabilitāte, kā arī montāžas 
pret logu montāžu. stāvoklis – tās ir situācijas, ar kurām visbiežāk saskaras tie, kuri veic 

logu montāžu. Līdz šim izstrādātie montāžas tehnikas nolikumi, 
Paaugstinātās prasības pret siltumizolāciju noveda līdz sistēmas attiecībā uz nesošajām konstrukcijām un attālumiem starp  
adaptācijai: tā, piemēram, var minēt plaši izmantojamo trīskāršo savienojumiem, nav pilnīgi, lai garantētu svara pārdali. Nepieciešams 
stiklošanu vai celtniecības dziļuma palielināšanas. Šīs konstrukcijas daudz precīzāks vērtējums attiecībā uz ietekmes faktoriem, 
izmaiņas rada lielāku svaru , tāpat arī mainās deformācijas risks, kas stiprinājumu izvēli, kā arī stiprinājuma vietu skaitu un izvietojumu. 
kļūst aktuāls dabas apstākļu ietekmes rezultātā. No augstāk minētā arī Šī iemesla dēļ tika papildinātas nodaļas „Stiprinājumi un Svara sadale”, 
izriet drastiskie noteikumi attiecībā uz stiprinājumiem, ar kuru palīdzību kā arī „Praktiskā izpilde”. Viss ir uzskatāmi parādīts shēmās, ievērojot 
logs tiek iebūvēts rāmī. Analoģiski, siltumizolācijas prasību secību un minot piemērus.
palielināšanās palielina prasības arī pret logu ailēm. 

(...)
(...)

Īsumā par nepieciešamo informāciju: 

Kādas ir prasības attiecībā uz logu montāžu, saskaņā ar 2009.gada 
EnEV 2009?

1. 2009.gada EnEV pilnībā atbilst siltumizolācijas prasībām, nodrošinot 
jaunos logus ar optimizēto logu konstrukciju un montāžu.  
2. konstrukcijas svara palielināšana (trīskāršais pieslēgums), slodzes 
pārnešana. Tas viss ir jāņem vērā pirms izvēlaties piemērotāko 
stiprinājumu.
3. Svarīgi ir tas,lai montāžas laikā, īpaši pie darbiem, kas saistīti ar 
modernizāciju, izpildītājs nes pilnu atbildību pasūtītāja priekšā (darbi ir 

jāapstiprina rakstiskā veidā). Montāžai – tās ir minimālas prasības pret  

mājas siltināšanu, siltumizolāciju un hermetizāciju.
4. Izdevums „Rokasgrāmata montāžas plānošanā un veikšanā”, kā arī 
„20.tehniskā direktīva” regulāri tiek papildināta un paplašināta, sniedzot 
vērā ņemamu atbalstu.

(...)

Montāža veicama saskaņā ar 2009.gada EnEV 

Blower-Door-Test

B l o w e r - D o o r  t e s t s  –  
i zmēģ inā juma  me tode  
pārbaudei uz atbilstību 
standartam EN 13829, 
piemēram, vai montāžas 
šuves atbilst EnEV, saskaņā 
ar DIN 4108-7.

Pie kam, tiek noteikts, cik 
bieži notiek gaisa cirkulācija 
telpā un ārā, ja spiediens 
svārstās  50P robežās.
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[Iepazīstieties ar jauno versiju „Rokasgrāmata montāžas plānošanā un veikšanā”, kā arī „20.tehniskā direktīva”
Rokasgrāmatas izdevējs: RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e. V., Walter-Kolb-Str. 1-7, D-60594 Frankfurt]

Esošās instalācijas situācijas noteikšana
- Ārējās sienas konstrukcija
- Sienas materiāls
- Montāžas līmenis
- Elementu izmēri

Stiprinājumu punktu noteikšana (5.1.5.nodaļa)
- Visapkārt

^ - divpusēja 
- trīspusēja (piemēram, ārējām žalūzijām)

Stiprinājumu sistēmas izvēle (5.1.4.nod.) atkarībā no
- uzstādīšanas vietas
- sienas materiāla
- loga konstrukcijas
- nepieciešamajiem atbalsta punktiem
- slodzes veidiem (5.1.2.nodaļa)
- paredzamajai kustībai montāžas šuvē
- nepieciešamās aizsardzības pret koroziju (5.3.nodaļa)

Ietekmējošo faktoru noteikšana
- loga līmenī

- perpendikulāri loga līmenim

+ svars
+ vertikālā darba slodze
+ papildus slodzes, ja tādas ir

+ svars un vertikāla darba slodze Slodze pie 90° liela atvēruma
+ vēja slodze
+ horizontālā darba slodze, ja tāda ir

Nepieciešamības gadījumā, izmēru noteikšana pašbalstošajām rāmja daļām (5.1.5.nodaļa)

Nepieciešamo atbalsta punktu noteikšana (5.1.1.3.nodaļa)

Nepieciešamības gadījumā veiktā stiprinājumu punktu koriģēšana (skaits, attālums)

Darbu veikšana saskaņā ar ražotāja sniegtajām instrukcijām darbojoties ar izvēlēto 
stiprinājumu sistēmu 

Celtniecības savienojumu secības shēma
profesionālai montāžas veikšanai  



PIEZĪMES

Piezīmes  
Profesionāla logu montāža ar greenteQ
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Ar katru dienu greenteQ produkcijas klāsts kļūst aizvien lielāks, tomēr mēs vēršam uzmanību uz augstas kvalitātes zīmolu un piedāvājam Jums šādus 
papildus produktus. Šeit minētie produkti pārstāv dažādas ražotnes:

Mūsu partneru piedāvātie piederumi

Nazis

Špakteļlāpstiņa

Līmeņrādis

Skrāpis

Stikla pakešu piesūceknis

Montāžas gaisa spilvens Pārnesējs

Maināmo uzgaļu komplekts Cimdi

Lenta Āmurs

Urbis SDS-Plus Namdara metramērs

Maināmie uzgaļi Silikona pistolemie uzgaļi
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vairāk padomu

tuvāk

lielāka pieredze

lielāka uzticamība

lielāka izvēle

lielāks pakalpojumu klāsts

vairāk zīmolu

labāka kvalitāte

Profesionāls zīmols logu un durvju furnitūrai

HANS
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HANS
Stamp




